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gevel, metselwerk, kleur oranje/rood =945 olcfun dakbedekking, EPDM
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heiwerk afwerkvloer, zand-cement, dik 100mm + metselwerk afwerkvloer, zand-cement, dik 50mm keramische pan
PS-isolatiebekisting krimpnet (thermisch verzinkt) spouw breedplaatvioer prefab sporenkap, Rc>=6,3m2K/W
ribcassettevloer, geisoleerd, Rc>=4,7m2K/W isolatie, Kooltherm K108Plus, in het zicht blijvend deel op de eerste verdieping
Spouwplaat, 94/20, Rd>=5,80m2K/W afwerken met gipsplaat
VOO rg eve I poriso stuc,

def. afm., h.o.h.-afstanden en verankeringen van alle constructieonderdelen volgens opgave constructeur
aantal en def. positie afvoeren en uitvoering W-installatie volgens opgave specialisten

dimensionering riolering, aanleg en ontstoppingsstukken volgens laatst geldende NEN-normering

aan het leidingverloop van deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

ventilatie kruipruimte volgens Bouwbesluit en NEN-normering

fundering: PS-isolatiekist, Rc>=2,5m2K/W

betonnen palen

SPARINGEN MAKEN IN FUNDERINGSBALK VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR,
DE GEHELE KRUIPRUIMTE DIENT BEREIKBAAR TE ZIJN

A = overspanning ribcassettevloer, geisoleerd, Rc>=4,7m2K/W
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fundering / riolering / begane grondvloer

def. afm., h.o.h.-afstanden en verankeringen van alle constructieonderdelen volgens opgave constructeur
aantal en def. positie afvoeren en uitvoering W-installatie volgens opgave specialisten

dimensionering riolering, aanleg en ontstoppingsstukken volgens laatst geldende NEN-normering

aan het leidingverloop van deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

B = overspanning breedplaatvioer
C = overspanning kanaalplaatvloer
D = overspanning prefab dak
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eerste verdiepingsvloer / kapplan
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zinken mastgoot

dakopbouw (hellend dak):

keramische pan

prefab sporenkap, Rc>=6,3m2K/W

in het zicht blijvend deel op de eerste verdieping
afwerken met gipsplaat

hardhouten plank
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45°

opbouw eerste verdiepingsvloer:
afwerkvloer, zand-cement, dik 50mm
breedplaatvloer
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EPDM, volledig verkleefd

wandopbouw:
metselwerk
Spouw
isolatie, Kooltherm K108Plus,
Spouwplaat, 94/20, Rd>=5,80m2K/W
poriso stuc,
kwalliteit en afmeting volgens opgave constructeur
stuclaag

opbouw begane grondvloer:

afwerkvloer, zand-cement, dik 100mm +
krimpnet (thermisch verzinkt)

ribcassettevloer, geisoleerd, Rc>=4,7m2K/W
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kwaliteit en afmeting volgens opgave constructeur
stuclaag

waterberging, 240m2

kadastrale gemeente : Brouwershaven
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perceel : 703

schaal : 1:500

plaatselijk bekend : Bogerdweg tussen 12 en 12a te Dreischor
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Bogerdweg tussen 12 en 12a
Nieuwbouw levensloopbestendige woning
Jan van de Velde

gevels, plattegronden, doorsnede, techn.blad, details en situatie

1:100/10/500
omgevingsvergunning

opdrachtgever

Jan van de Velde

aannemer
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De gegevens op deze tekening zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan mogelijke verschillen tussen de getekende en de werkelijke situatie
kunnen geen rechten ontleend worden.
Maatvoering in het werk te controleren.
Constructieve gegevens te bepalen door de constructeur.
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Kerkhof 8
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