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BOOGERT

BEKROONDE BOUWERS

Gemeente Schouwen-Duiveland
t.a.v. de heer J. Quist

Postbus 5555
4300 JA Zierikzee
Oosterland, 3 november 2016
Gebouw : OBS Duiveland, Lageweg 13 Sirjansland
Omschrijving  : opstellen van rapportage t.b.v. een nulmeting.

Beh.door : Rini Naaktgeboren
documentnr. :20160063.1

Geachte heer Quist,

Met dank voor uw opdracht, ontvangt u hierbij onze rapportage van het gebouw op bovengenoemd
adres, door ons is het pand 27 oktober opgenomen, zijn de volgende zaken geconstateerd:

Installaties, onderzocht door Delta Techniek;

CV, advies: Uitvoeren onderhoud 1 cv ketels Remeha Quinta S en 1 Geiser Vaillant, controleren
regeling. Vervangen cv leiding werk bij muurdoorvoer.
Post € 1.400,-- inclusief klein materiaal

Noodverlichting, advies: Uitvoeren onderhoud en vervangen accu’s
Post € 550,--

Brandblus Haspel/toestellen, advies: Uitvoeren onderhoud aan toestellen.
Post € 100,--

Elektra installatie, advies: Uitvoeren Nen keuring en herstellen elektra installatie
Post € 2.900,--

Verlichting:, advies: Vervangen diverse bestaande lichtbronnen
Post € 850,--

HWA, advies: Vervangen stalen ondereind

Post € 350,--
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Dompelpomp, advies: Uitvoeren onderhoud aan dompelpomp
Post € 65,--

In de kruipruimte ben ik niet geweest!
De cv leidingen door vloer zien er op de meeste plaatsen redelijk tot goed uit.

Let op bij panden die leegstaan dient u rekening te houden met het spoelen van de waterleiding
i.v.m. mogelijk legionella besmetting!!

Exterieur,
De platte daken en goten reinigen, deze zijn behoorlijk vervuild, de dakbedekking is in redelijke staat,
hiervoor een bedrag opnemen van € 1.500,=

Het uiteinde van de bestaande polyester dakgoot is los, dit herstellen, de gootbeugels afborstelen en
voorzien van zinkspray hiervoor een bedrag opnemen van € 1.500,=



De pannendaken van de dak opbouwen zijn in redelijke staat, er is wel behoorlijk vervuiling door
mos, en op een aantal plaatsen is de specie/Flexim weg. Voor reinigen en waar nodig nokvorsten
opnieuw aansmeren met Flexim nemen we een bedrag op van € 2.500,=

Het schilderwerk van de dak overstekken van de dak opbouwen is van matige kwaliteit, voor reinigen

en schilderen nemen we een bedrag op van € 3.500,=
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Het loodwerk van het opgaande werk onder de dakrand vervangen, voor een nieuwe strook nemen
we een bedrag op van € 2.000,=



Het voetlood van het metselwerk vervangen, de onderdorpels van de kozijnen corrigeren, (verhogen)

nieuw lood, nieuw glas, kozijnen schilderen. (ernstige lekkage zie punt 006) voor het lood, de
kozijnen en schilderen nemen we een bedrag op van € 8.500,=
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Het rotte voorzetraam vervangen, glas vervangen en schilderen van het kozijn en raam nemen we
een bedrag op van € 2.500,=

\

Op de overgang van de ‘oude school’ en de woning is de gevel ernstig gescheurd, hier niets voor
opgenomen, het is ons niet bekend of dat dit pand van de buren betreft of pand van de gemeente.



De dakpannen van de ‘oud bouw’ zijn aangebracht op nieuwe panlatten, ook is er ventifol op het dak
aangebracht. Het dak nalopen op kapotte dakpannen en deze meteen vervangen. Voor het dak
nemen we een bedrag op van € 1.500,=

Het voegwerk onder de dakgoot is slecht, het voegwerk geheel vervangen tot op het nieuwe
voetlood, na droging de muur impregneren. Voor deze werkzaamheden nemen we een bedrag op
van € 2.000,=




Van de berging, het golfplaten dak reinigen. De berging schilderen en klein houtrot herstellen, voor

deze werkzaamheden nemen we een bedrag op van € 2.500,=
SN

Het schilderwerk van de kozijnen varieert van redelijk tot matig, de kwaliteit van de kozijnen is
voldoende. De kozijnen schilderen en de omtrekspeling van de ramen en deuren corrigeren. Voor
deze werkzaamheden nemen we een bedrag op van € 15.500,=




Op diverse locaties de defecte vloerventilatiekokers voorzien van een nieuw rvs rooster. Het
voegwerk van de ‘nieuwbouw’ lokaal de gebreken herstellen, de zonneschermen reinigen. Voor deze
werkzaamheden nemen we een bedrag op van € 2.500,=

De zijgevel van de ‘oudbouw’ uithakken, nieuw voegen aanbrengen en de gevel impregneren, voor
deze werkzaamheden

Op de voorgevel op diverse plaatsen het metselwerk en het voegwerk herstellen, voor deze
werkzaamheden nemen we een bedrag op van € 2.500,=




1 hemelwaterafvoer op de voorgevel vervangen met nieuw pvc en een verzinkt stalen ondereinde.

De zinkbekleding van de dakgoot aan de voorzijde nazien en waar nodig voorzien van een ‘plakker’.
Het houtwerk van de dakgoot voorzijde schilderen, voor deze werkzaamheden nemen we een
bedrag op van € 2.500,=

Interieur:

Zolder, geen opmerkingen, echter de vlizotrap is te lang, deze inkorten naar de juiste lengte, hier
nemen we een bedrag voor op van € 65,=

Lokalen, de algehele toestand redelijk tot goed, een post voor algemeen herstel van kleine gaten in
de muren waar nodig, hiervoor nemen we een bedrag op van € 450,=

Het hang en sluitwerk van de ramen en deuren binnen en buiten nalopen, smeren waar nodig, de
deur van lokaal 009 inkorten, hiervoor nemen we een bedrag op van € 1.500,=

Bij lokaal 008 zit het wandtegelwerk achter het bord aan de muur los, het bord de en monteren,
wandtegels herstellen € 450,=



Het stuc en sauswerk van de muur in ruimte 006 zijn beschadigt door langdurige lekkage, na
verhelpen van de lekkage het stucwerk afhakken, laten drogen en herstellen. € 2.500,=

(De gemeten vochtigheid van de muur is 5,29%, gebruikelijk is een waarde van ca. 0,65%)

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw en een schatting, er ligt geen berekening aan ten

grondslag, indien gewenst kunnen wij uiteraard nog een aanvullende begroting voor u opstellen.

Voor een totaal van, € 66.180,00
21% B.T.W. - 13.897,80
Totaalprijs inclusief 21% B.T.W. € 80.077,80
Hoogachtend,

Ing. J. Boogert

Bouwbedrijf Boogert



