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Hoofdstuk 1  Inleiding 
1.1  Algemeen
In februari 2020 is de 'Dorpsvisie Burgh-Haamstede' vastgesteld door de gemeenteraad van 
Schouwen-Duiveland. Eén van de gewenste ontwikkelingen uit de dorpsvisie is het optimaliseren van de 
verkeersveiligheid van de Kloosterweg. Met name de kruispunten en wandel- en fietspaden worden heringericht 
ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid. De Kloosterweg is gelegen binnen de begrenzing van 
diverse bestemmingsplannen en bestemmingen. Het plan is strijdig met de bestemming 'Groen' uit de 
bestemmingsplannen 'Nieuw-Haamstede', 'Kop van Schouwen' en 'Burgh-Haamstede'. Het aanleggen van een 
weg binnen de bestemming 'Groen' is niet toegestaan.

Om de voorgenomen ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, wordt de uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan doorlopen. De aanvraag moet voorzien worden 
van een ruimtelijke onderbouwing. Voorliggend document betreft deze ruimtelijke onderbouwing.

1.2  Plangebied 
Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen Westerschouwen, sectie C, nummer 1623 en 2849 en 
Westerschouwen, sectie F, nummer 815, 816, 1495, 1496, 1515, 1546, 1784, 1863 en 2044. Het plangebied 
begint in het noorden bij de kruising van de Badweg en Kloosterweg en eindigt ten zuiden van de kruising van 
de Kloosterweg en de Nieuwe Weg.

Afbeelding 1 | Luchtfoto met plangrens (bron: Atlas van Zeeland; bewerking: Juust)

1.3  Doel
Het doel van deze ruimtelijke onderbouwing is de herinrichting van de Kloosterweg mogelijk te maken. Deze 
ruimtelijke onderbouwing wordt als bijlage bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd. Dit document 
toetst de herinrichting van de Kloosterweg aan de geldende regelgeving. Daarnaast wordt beschreven wat het 
effect van de voorgenomen ontwikkeling is op de kwaliteit van de leefomgeving.
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1.4  Leeswijzer
Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat, naast dit inleidend hoofstuk, uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk twee 
wordt het initiatief nader toegelicht. Hoofdstuk drie beschrijft het geldende beleidskader en in hoofdstuk vier 
worden de verschillende milieuaspecten beoordeeld. Tot slot wordt in hoofdstuk vijf ingegaan op de 
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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Hoofdstuk 2  Het project 
2.1  Beschrijving project

2.1.1  Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit de Kloosterweg en naastgelegen fiets- en wandelpaden te Burgh-Haamstede. Het 
plangebied heeft een lengte van circa 2,5 kilometer en omvat tevens de kruispunten met de Badweg, Maireweg, 
Binnenduin, Westerenbanweg, Groenoordswegje, Vertonsweg, Vroonweg en de Nieuwe Weg. 

Afbeelding 2 | Huidige situatie kruispunt Kloosterweg - Badweg (bron: Google Streetview)

Afbeelding 3 | Huidige situatie kruispunt Kloosterweg - Maireweg (bron: Google Streetview)
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Afbeelding 4 | Huidige situatie kruispunt Kloosterweg - Binnenduin (bron: Google Streetview)

Afbeelding 5 | Huidige situatie kruispunt Kloosterweg - Westerenbanweg (bron: Google Streetview)
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Afbeelding 6 | Huidige situatie kruispunt Kloosterweg - Groenoordswegje (bron: Google Streetview)

Afbeelding 7 | Huidige situatie kruispunt Kloosterweg - Vertonsweg (bron: Google Streetview)
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Afbeelding 8 | Huidige situatie kruispunt Kloosterweg - Vroonweg (bron: Google Streetview)

Afbeelding 9 | Huidige situatie kruispunt Kloosterweg - Nieuwe Weg (bron: Google Streetview)

2.1.2  Toekomstige situatie 
Het Definitief Ontwerp van de nieuwe inrichting loopt van het kruispunt met de Badweg tot nabij het kruispunt 
met de Noordstraat. Het kruispunt met de Noordstraat valt niet binnen dit project. 'Binnen de kom' wordt een 
30km/h regime ingesteld. 'Buiten de kom' is dit 60km/h. De Kloosterweg blijft een voorrangsweg (het verkeer 
uit de zijstraten moet voorrang verlenen). De rijbaan krijgt over het gehele tracé een breedte van 5,5 meter en 
blijft gehandhaafd in een asfaltconstructie. De kruispunten worden verhoogd en in een elementenverharding 
(betonstraatstenen) aangelegd. Het toepassen van wegmarkering is hierbij niet noodzakelijk. Brommers maken 
gebruik van de rijbaan in de nieuwe situatie. Fietsers maken gebruik van een vrijliggend fietspad van betonplaten 
in twee richtingen. Het fietspad is 3,5 meter breed. Fietsers op dit fietspad hebben altijd voorrang. Voetgangers 
maken gebruik van een voetpad in een halfverharding of betontegels. Dit voetpad heeft een breedte tussen de 
0.9m en 1,60 meter. Dit is afhankelijk van het beschikbare profiel. Soms moeten voetgangers gebruik maken van 
het fietspad vanwege het gebrek aan beschikbare ruimte. 

Er dient een aantal bomen gekapt te worden. Dit is enerzijds noodzakelijk om het profiel mogelijk te maken, 
anderzijds omdat een aantal bomen een slechte kwaliteit heeft. De te kappen bomen worden elders binnen het 
plangebied gecompenseerd. Dit, samen met het nieuwe profiel, biedt mogelijkheden voor het versterken van 
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groeiplaatsen van bomen die wel behouden blijven en in algemene zin versterking van de groenkwaliteit. Er 
worden nieuwe groenelementen aangebracht. Het Definitief Ontwerp en de eindrapportage van het Definitief 
Ontwerp van de Kloosterweg zijn terug te vinden in Bijlage 1 en 2 . Ter hoogte van het kruispunt met de 
Maireweg is een kleine aanpassing gedaan op het DO (zie Bijlage 8) ten behoeve van het aanleggen van 
natuurcompensatie en het tegengaan van oppervlakteverlies van Natura2000-gebied (zie paragraaf 4.9). 

2.2  Juridische regeling 

2.2.1  Geldend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied gelden de bestemmingsplannen 'Kop van Schouwen' (vastgesteld 2013-06-27), 
'Burgh-Haamstede' (vastgesteld 2016-04-28) en 'Nieuw-Haamstede' (vastgesteld 2016-03-03). 

Afbeelding 10 |  Geldend bestemmingsplan 'Kop van Schouwen' (bron: ruimtelijkeplannen.nl, bewerking: Juust)
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Afbeelding 11 |  Geldend bestemmingsplan 'Burgh-Haamstede' (bron: ruimtelijkeplannen.nl, bewerking: Juust) 

Afbeelding 12 |  Geldend bestemmingsplan 'Nieuw-Haamstede' (bron: ruimtelijkeplannen.nl, bewerking: Juust)

Voor de gronden van het plangebied gelden de enkelbestemmingen 'Groen', 'Verkeer', 'Wonen' en 'Natuur'. 
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Verder geldt voor het gehele plangebied de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie-6'. Daarnaast geldt de 
gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone leiding' en de functieaanduiding 'houtwal'. Binnen de bestemming 'Wonen' 
en 'Natuur'  worden enkel wandel- en fietspaden aangelegd, dit is niet in strijd met het bestemmingsplan. 

Afbeelding 13 |  Uitsnede geldend bestemmingsplan noordelijk deel Kloosterweg, noordwestelijke punt gelegen in 
bestemmingsplan 'Nieuw-Haamstede' overig deel in bestemmingsplan 'Kop van Schouwen' (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl, bewerking: Juust)

Juust 12 Herinrichting Kloosterweg, Burgh-Haamstede



Afbeelding 14 |  Uitsnede geldend bestemmingsplan middelste deel Kloosterweg, bestemmingsplan 
'Burgh-Haamstede' (bron: ruimtelijkeplannen.nl, bewerking: Juust)

Afbeelding 15 |  Uitsnede geldend bestemmingsplan zuidelijk deel Kloosterweg, bestemmingsplan 

Juust 13 Herinrichting Kloosterweg, Burgh-Haamstede



'Burgh-Haamstede' (bron: ruimtelijkeplannen.nl, bewerking: Juust)

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn  bestemd voor groenvoorzieningen en hierbij horende ondergeschikte 
voorzieningen zoals bermstroken, bermsloten, waterpartijen, taluds, oevers en waterhuishoudkundige 
voorzieningen, verhardingen, voet- en fietspaden, inritten, speelvoorzieningen, straatmeubilair, 
afvalverzamelvoorzieningen, geluidwerende voorzieningen en nutsvoorzieningen. Het aanleggen van wegen is 
niet passend binnen de bestemming 'Groen'. De ontwikkeling is op basis van het geldende bestemmingsplan 
niet toegestaan. Op onderstaande afbeelding is weergegeven waar er sprake is van een strijdigheid met de 
bestemming 'Groen'.

Afbeelding 16 | Overzichtskaart strijdigheden met de bestemming 'Groen' (Bron: Juust)
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid 
Nationale Omgevingsvisie

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. Met de NOVI geeft het kabinet 
richting aan grote opgaven waardoor Nederland de komende 30 jaar verandert. In de NOVI wordt aan de hand 
van een toekomstperspectief op 2050 de langetermijnvisie in beeld gebracht. Het Rijk wil sturen op de nationale 
belangen. De inzet van het Rijk is samengevat in vier prioriteiten:

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie.

2. Duurzaam economisch groeipotentieel.

3. Sterke en gezonde steden en regio's.

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI centraal. Dit houdt in dat alle plannen met oog voor 
de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt moeten worden. De NOVI maakt bij het maken van 
keuzes gebruik van drie afwegingsprincipes:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies,

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal, en

3. Afwentelen wordt voorkomen.

De beleidsdoorwerking van de NOVI vindt plaats door middel van wet- en regelgeving, NOVI-gebieden, 
Gebiedsagenda's Grote Wateren en de Omgevingsagenda's. Het beleid heeft derhalve geen directe doorwerking 
voor deze omgevingsvergunning. Dit plan sluit wel aan bij de prioriteit 'Sterke en gezonde steden en regio's.

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

Bij alle ruimtelijke plannen streeft het Rijk naar zorgvuldige afwegingen en heldere besluitvorming. Dit doet het 
Rijk via het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In het Bro is de Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen 
(artikel 3.1.6). De Ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en 
transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke 
gebieden optimaal benut wordt. De Ladder luidt als volgt:

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 
beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk 
maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied 
in die behoefte kan worden voorzien. In welke gevallen er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling is niet 
concreet vastgelegd.

Het onderhavige plan betreft het herinrichten van een bestaande weg. Het aanpassen en aanleggen van nieuwe 
infrastructuur wordt niet gezien als stedelijke ontwikkeling, waardoor geen toetsing aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking nodig is.

3.2  Provinciaal beleid 
Omgevingsvisie Zeeland

De Provincie Zeeland heeft de Zeeuwse Omgevingsvisie op 21 november 2021 vastgesteld. Deze visie benoemd 
de vier Zeeuwse ambities voor 2050 voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de provincie Zeeland. Deze 
sluiten aan bij de prioriteiten van de NOVI en geven daar een Zeeuwse invulling aan. De Zeeuwse ambities geven 
richting aan al het provinciale beleid en de uitvoering daarvan. Deze ambities zijn:
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Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland.
Balans in de grote wateren en het landelijk gebied.
Een duurzame en innovatieve economie.
Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland.

Deze vier Zeeuwse ambities vragen om een goede afweging van keuzes, zowel op regionaal als op lokaal niveau. 
De drie afwegingsprincipes die het Rijk daarvoor heeft bedacht -zoals aangegeven in de NOVI- zijn in de 
Omgevingsvisie vertaald naar vier afwegingsfactoren. Deze zijn nodig om een zorgvuldige afweging te kunnen 
maken bij concrete initiatieven en activiteiten in Zeeland. Deze afwegingsfactoren zijn:

Doe meer met minder grond.
Werk samen en deel kosten en baten.
Maak gebruik van de Zeeuwse kernkwaliteiten.
Denk aan de toekomst en aan de rest van de wereld.

De vier ambities zijn algemene strategische ambities met 2050 als horizon. Deze moeten ook richting geven aan 
beleidsdoelstellingen voor de kortere termijn (2030). In de Omgevingsvisie Zeeland is dan ook het beleid voor de 
periode tot 2030 vormgegeven. Dit beleid is onderverdeeld in doelen voor 2030, de huidige situatie, acties voor 
de periode tot 2030 én afwegingsfactoren voor de uitvoering. Er zijn 27 thema's (bouwstenen) uitgewerkt 
waarbij het beleid voor de komende 10 jaar is weergegeven en waarvoor instrumenten, waaronder de Zeeuwse 
Omgevingsverordening, kunnen worden ingezet. In de Zeeuwse Omgevingsverordening, welke nog vastgesteld 
moet worden, is het beleid uit de Zeeuwse Omgevingsvisie verankerd. 

Eén van de 27 thema's uit de Omgevingsvisie is mobiliteit, met als subdoel verbetering van de 
verkeersveiligheid. Met de herinrichting van de Kloosterweg wordt de verkeersveiligheid verbeterd, het plan sluit 
dus aan op de Zeeuwse Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie staat vaststelling van het plan niet in de weg.

Omgevingsverordening Zeeland 2018

De Omgevingsverordening Zeeland 2018 gaat net als het Omgevingsplan ook over de fysieke leefomgeving van 
de provincie. Bij de beoordeling van ruimtelijke plannen is vooral hoofdstuk 2 welke gaat over het ruimtelijk 
domein van belang. Er zijn in de omgevingsverordening geen specifieke regels opgenomen die dit plan raken. De 
hierboven genoemde provinciale beleidsdocumenten staan de vaststelling van het plan niet in de weg.

3.3  Gemeentelijk beleid
Het Tij van de Toekomst (2011)

De Strategische visie Schouwen-Duiveland 2011-2040 'Tij van de Toekomst' is op 3 oktober 2011 door de 
gemeenteraad vastgesteld. In de visie is opgenomen hoe de gemeente Schouwen-Duiveland er in 2040 uit zou 
moeten zien: Schouwen-Duiveland heeft zich in 2040 verder ontwikkeld als de ideale plaats om te genieten van 
natuur, recreatie en cultuur. In 2040 is de bestaande wegenstructuur geoptimaliseerd voor verbetering van de 
veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. De bestaande (verkeers)knelpunten bij de dorpen zijn opgelost De 
verkeersafwikkeling voor de toeristische hoofdstructuur is daarmee structureel verbeterd. 

Met de herinrichting van de Kloosterweg worden meerdere verkeersknelpunten opgelost. De herinrichting zorgt 
voor een verbetering van de veiligheid. Het plan past binnen de uitgangspunten van de strategische visie.

Dorpsvisie Burgh-Haamstede (2020)

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad de dorpsvisie goedgekeurd. Uit de gebiedsanalyse en Dorpsagenda, 
die samengesteld zijn met de inwoners, ondernemers, gasten en organisaties, zijn vier kernkwaliteiten voor 
Burgh-Haamstede naar voren gekomen. De kernkwaliteiten geven aan waarin Burgh-Haamstede zich 
onderscheidt van andere dorpen in haar omgeving. De volgende kernkwaliteiten zijn benoemd: 

• Een geweldige plek om te leven en wonen; 

• Ingebed in vier unieke landschappen; 

• Kleinschalig, persoonlijk en authentiek; 
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• Rust en gezelligheid wisselen elkaar af. 

Op basis van deze vier kernkwaliteiten zijn vervolgens de belangrijke opgaven voor het dorp benoemd. 
Bereikbaarheid en verkeersoverlast zijn thema's binnen de kernkwaliteit 'Rust en gezelligheid wisselen elkaar af'. 

Rond de Kloosterweg ligt een uitdaging op het gebied van veiligheid en conflictsituaties tussen het autoverkeer 
en het langzaam verkeer. Op het moment is het autoverkeer erg prominent aanwezig. Er wordt te hard gereden 
en zowel de overzichtelijkheid als oversteekbaarheid van kruispunten is niet overal goed, bijvoorbeeld op de 
kruising met de Vertonsweg. De Kloosterweg wordt opgewaardeerd tot een aantrekkelijke route waar het 
comfortabel en veilig fietsen en wandelen is. Een belangrijke opgave daarbij is het verbreden van het fietspad 
langs de Kloosterweg, omdat de fietsstructuur vanuit twee richtingen gebruikt wordt en ook wandelaars gebruik 
maken van dit pad. 

Conclusie

Vanuit de verschillende beleidsniveaus (nationaal, provinciaal en gemeentelijk) is het verbeteren van de 
verkeersveiligheid van de Kloosterweg een wenselijke ontwikkeling. Het beleid vormt geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Kwaliteit van de 
leefomgeving 

4.1  Inleiding
Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. De laatste decennia groeien deze 
beleidsvelden dan ook naar elkaar toe. De milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging bij de 
ontwikkelingsmogelijkheden van ruimtelijke functies. Bij de besluitvorming over het al dan niet toelaten van een 
bepaalde ruimtelijke ontwikkeling wordt dan ook onderzocht welke milieuaspecten daarbij een rol (kunnen) 
spelen. Het is van belang om milieubelastende functies (zoals bepaalde bedrijfsactiviteiten) ruimtelijk te 
scheiden ten opzichte van milieugevoelige functies zoals woningen. Andersom moet in de ruimtelijke ordening 
nadrukkelijk rekening gehouden worden met de gevolgen van ruimtelijke ingrepen voor het milieu. 
Milieubelastende situaties moeten voorkomen worden.

4.2  Archeologie en cultuurhistorie 
Archeologie 
In Europees verband is het zogenaamde 'Verdrag van Malta' tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit 
verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het 
bodemarchief met zorg ontsloten te worden. In juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet 
vervangt diverse wetten en regels voor behoud en beheer van cultureel erfgoed in Nederland. In de 
Erfgoedwet staat wat cultureel erfgoed is, hoe Nederland omgaat met roerend cultureel erfgoed, wie 
welke verantwoordelijkheden heeft en hoe Nederland daar toezicht op houdt. 
Conform de bestemmingsplannen 'Nieuw-Haamstede', 'Kop van Schouwen' en 'Burgh-Haamstede' geldt de 
dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie - 6’ voor het gehele plangebied. Archeologisch onderzoek is nodig 
wanneer grondroeringen plaatsvinden meer dan 50 cm beneden maaiveld en/of een oppervlakte heeft van meer 
dan 2.500 m². Naar verwachting zullen er werkzaamheden plaatsvinden over een oppervlakte van 6.210 m2 op 
een diepte van 0,75 meter. Archeologisch onderzoek is daarom benodigd.

In oktober 2023 heeft Artefact! archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het plangebied, waarvan de 
resultaten zijn neergelegd in een rapport (zie bijlage 3).

In het kader van het bureauonderzoek werd een groot aantal bronnen bestudeerd, hetgeen heeft geleid tot een 
gespecificeerd verwachtingsmodel voor het plangebied. Dit model is vervolgens getoetst door het uitvoeren van 
een verkennend booronderzoek. Dit booronderzoek is uitgevoerd op de tracédelen waar dieper dan 0,50 m -mv 
zal worden ontgraven. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan het volgende worden gesteld:

In het plangebied zijn in elk geval tot 1,30 m -mv Oude Duinafzettingen van het Laagpakket van Schoorl 
aanwezig.
In het Laagpakket van Schoorl zijn in enkele boringen restanten van een mogelijk oud wegdek en van 
vermoedelijke sloten aangetroffen, waarvan laatstgenoemde met archeologische indicatoren.
Duidelijke aanwijzingen voor een archeologische vindplaats zijn niet vastgesteld.
De mate van verstoring is in het plangebied vrij hoog, als gevolg van de inrichting als weg en de 
aanwezigheid van veel kabels en leidingen.
De archeologische verwachting binnen het Laagpakket van Schoorl kan tot een diepte van 1,30 m -mv 
worden bijgesteld naar laag. Op grotere diepten blijven (middel)hoge verwachtingen geldend voor het 
Neolithicum t/m de Middeleeuwen (Laagpakket van Wormer en/of Zandvoort, Hollandveen Laagpakket, 
Laagpakket van Walcheren, Laagpakket van Schoorl).

Ten aanzien van de huidige planvorming wordt het volgende geadviseerd:

Aangezien tot 1,30 m -mv valt uit te gaan van een lage archeologische verwachting, wordt niet verwacht 
dat de huidige planvorming (ontgravingen tot maximaal 0,75 m -mv) een bedreiging vormt voor eventueel 
aanwezige archeologische waarden.
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Vervolgonderzoek wordt zodoende niet noodzakelijk geacht ten aanzien van de huidige planvorming. Bij 
eventuele toekomstige planvorming kan archeologisch vervolgonderzoek echter alsnog noodzakelijk 
worden geacht.

Indien tijdens de werkzaamheden toch relevante archeologische vindplaatsen aan het licht komen, ondanks het 
feit dat geen vervolgonderzoek was aanbevolen, geldt een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 
van de Erfgoedwet (2016).

Cultuurhistorie 
Met de Erfgoedwet beschermt de overheid het cultureel erfgoed in Nederland. De Erfgoedwet heeft zes 
wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed vervangen waaronder de Monumentenwet 
1988. Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het wettelijk verplicht om in de toelichting van 
een bestemmingsplan een beschrijving op te nemen van de wijze waarop met in het gebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden of monumenten rekening is gehouden. 

Aan de zuidzijde van het plangebied grenst de Kloosterweg aan de rijksmonumentcontouren van de tuin, het 
park en plantsoen van Slot Haamstede. De werkzaamheden aan de Kloosterweg hebben geen invloed op de 
zichtlijnen ten opzichte van de tuin behorende bij Slot Haamstede. Het aspect cultuurhistorie vormt geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.3  Bedrijven en milieuzonering 
Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 
milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die planologisch mogelijk worden gemaakt, 
veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere (gevoelige) functies moeten juist beschermd 
worden tegen milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te 
nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) 
worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare 
voorwaarden te vestigen. Het doel van milieuzonering is om te komen tot een optimale kwaliteit van de 
leefomgeving.

Binnen het plangebied zijn geen milieubelastende activiteiten als bedoeld in de VNG-publicatie "bedrijven en 
milieuzonering" of milieugevoelige bestemmingen aanwezig. Het onderhavige plan maakt deze ook niet 
mogelijk. Het aspect milieuzonering vormt daarom geen belemmering.

4.4  Bodem
Om het risico uit te sluiten, dat mensen gezondheidsproblemen krijgen als gevolg van een langdurig 
verblijf op verontreinigde grond, dient aangetoond te worden dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de 
beoogde functie.

Met de herinrichting van de Kloosterweg wordt er geen gevoelige functie mogelijk gemaakt. In het kader van de 
planologische procedure is daarom geen verkennend bodemonderzoek benodigd. Ter voorbereiding op de 
civieltechnische werkzaamheden is wel een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. 

In juni/juli 2023 is door ABO-Milieuconsult B.V. een verkennend (water)bodemonderzoek en een asfalt- en 
fundatieonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 4). De locatie kan op basis van het vooronderzoek als verdacht 
worden beschouwd. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal 90 boringen verricht. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd:

In de geanalyseerde grondmonsters zijn over het algemeen lichte verontreinigingen aangetoond. Een 
uitzondering hierop is de aangetoonde sterke verontreiniging (overschrijding interventiewaarde) met PAK ter 
plaatse van boring 28 (bodemtraject 0,0-0,5 m-mv). Op basis van de PFAS analyses kan worden geconcludeerd 
dat de bovengrond van de wegbermen voldoet aan klasse Achtergrondwaarde. Op basis van de 
CROW400-toetsing zijn op basis van indicatieve toetsing geen veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Gewerkt 
dient te worden in Basishygiëne. De hypothese “De onderzoekslocatie is verdacht” dient op basis van de 
analyseresultaten aangenomen te worden. Ter plaatse van boring 28 is een sterke verontreiniging met PAK 
aangetoond.

De onderzoeksresultaten geven aanleiding tot het uitvoeren van nader bodemonderzoek ter plaatse van boring 
28. De sterke verontreiniging met PAK in de bovengrond (traject 0,0-0,5 m-mv) dient nader te worden 
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onderzocht teneinde de omvang en ernst van deze verontreiniging te kunnen bepalen. Ter plaatse van boring 37 
is de bodem matig puinhoudend en daarmee asbestverdacht. In de bodem zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Geadviseerd wordt ter plaatse van boring 37 een verkennend asbestonderzoek uit te voeren. 
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het Niet-Toepasbare slib uit de sloten ter hoogte van de 
Maireweg en het teerhoudend asfalt, welke vragen om een passende verwerking. 

In het kader van de planologische procedure vormen de uitkomsten van het bodemonderzoek geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Bij de uitvoering dient wel rekening gehouden te worden met 
de aanwezige verontreinigingen.

4.5  Externe veiligheid
De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving 
door het beheersen van risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen (zoals het gebruik, de opslag, de 
productie als het transport). Het beleid is erop gericht te voorkomen dat er dichtbij gevoelige 
bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen 
dient rekening te worden gehouden met risicobronnen in de omgeving.

Er liggen geen transportroutes voor gevaarlijke stoffen of buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
in (de directe nabijheid van) het plangebied. Op het adres Kloosterweg 38 is een propaantank met inhoud van 5 
m3 aanwezig. Het plan maakt geen bouw, aanleg of vestiging mogelijk van nog niet gerealiseerde (zeer/beperkt) 
kwetsbare objecten, gebouwen of locaties. Externe veiligheid vormt geen belemmering voor dit 
bestemmingsplan.

4.6  Geluid
Geluid kan hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kunnen hoge geluidsniveaus het gehoor 
beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In 
Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de 
geluidsnormen). Bij ruimtelijke plannen kan akoestisch onderzoek nodig zijn om geluidhinder bij 
geluidgevoelige objecten (scholen, woningen, etc.) te voorkomen. De Wet geluidhinder (Wgh) bevat  
geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van rail- en 
wegverkeerslawaai, industrielawaai en luchtvaartlawaai.

Een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd als een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een 
geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidzone van een bestaande geluidbron of indien het 
plan een nieuwe geluidbron mogelijk maakt. 

Op grond van artikel 99 van de Wet geluidhinder moet bij de reconstructie van een weg een akoestisch 
onderzoek worden uitgevoerd naar de toename van de geluidbelasting ten gevolge van de reconstructie en 
eventueel aanliggende wegen. Hierbij wordt de geluidbelasting één jaar voor herinrichting en 10 jaar na 
herinrichting berekend. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als de toename van 
het geluid door de herinrichting 2 dB of meer is.

De maximum snelheid op het wegvak tussen Nieuw-Haamstede en Burgh-Haamstede buiten de bebouwde kom 
wordt verhoogd van 50 km/uur naar 60 km/ uur. Op het traject tussen Burg-Haamstede en Nieuw-Haamstede 
worden enkele plateaus gemaakt om de maximum snelheid van 60 km/ uur te waarborgen. Daarnaast wordt de 
kruising van de Kloosterweg met de Maireweg in Burgh-Haamstede aangepast door een plateau te creëren en 
plaatselijk gescheiden rijbanen. Tevens wordt de maximum snelheid op de Kloosterweg binnen de bebouwde 
kom van Burgh-Haamstede teruggebracht van 50 km/ uur naar 30 km/ uur.

Op 2 januari 2024 heeft Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Bijlage 5). De 
toetsing aan het reconstructiecriterium uit de Wet geluidhinder dient juridisch gezien te worden uitgevoerd 
voor het geluidgezoneerd gedeelte vóór herinrichting en het geluidgezoneerd gedeelte na herinrichting. Dit 
betekent dat de geluidbelasting vanwege de 50 km/ uur wegvakken in de huidige situatie moeten worden 
vergeleken met de geluidbelasting vanwege de 60 km/ uur wegvakken in de toekomstige situatie, inclusief de 
toename van het verkeer. Uit de rekenresultaten blijkt dat er voor alle woningen op grond van de Wet 
geluidhinder sprake is van een afname in de geluidbelasting.

Omdat op basis van de Wet geluidhinder alleen geluidgezoneerde wegen meegenomen worden in de toetsing, is 
er sprake van een afname van de geluidbelasting. Omwonenden ervaren echter ook het geluid van de 30 km/ uur 
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wegenen het geluid van de plateaus als deze in een 30 km/ uur zone zijn gelegen. Daarom is volledigheidshalve 
ook een vergelijkingsberekening gemaakt van de geluidbelasting van het hele wegvak, dus inclusief de 30 km/ 
uur wegen vóór en na herinrichting van de weg. Deze berekening sluit meer aan bij de beleving van 
omwonenden. 

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de woningen aan de Kloosterweg 95 tot en met 101 
afneemt met 0,7 tot 1,7 dB. Deze afname wordt veroorzaakt door het terugbrengen van de rijsnelheid tot 30 
km/ uur op het wegvak bij deze woningen.

Bij de woningen aan de Kloosterweg 102 tot en met 110 is er juist sprake van een toename van 0,2 tot 0,5 dB. 
Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van het verkeer op de weg met 138 
voertuigbewegingen per etmaal. Een toename van 0,2 tot 0,5 dB is auditief niet waarneembaar en zal dus niet 
leiden tot een aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse. De geluidbelasting op de gevels van de 
woningen is in de toekomstige situatie ook lager dan of gelijk aan 48 dB, hetgeen overeenkomt met de 
voorkeursgrenswaarde in lijn met de Wet geluidhinder. Bij een dergelijke geluidbelasting worden onder de 
werkingssfeer van de Wet geluidhinder geen maatregelen getroffen, omdat deze geluidbelasting aanvaardbaar 
wordt geacht. Gelet op het bovenstaande vormt het aspect geluid geen belemmering voor de voorgenomen 
ontwikkeling.

4.7  Kabels en leidingen
In het bestemmingsplan worden uitsluitend kabels en leidingen (gas, water, elektra, rioolpersleidingen) 
opgenomen die ruimtelijke relevantie hebben, of van belang zijn in het kader van externe veiligheid, 
beheer of gezondheidsrisico. Voor deze kabels en leidingen geldt een waarborgzone omdat deze wellicht 
een risico met zich meebrengen. Het gaat hier met name om een verhoogd risico als ze bij 
werkzaamheden worden geraakt. 

Binnen het plangebied zijn twee ondergrondse transport(afval)waterleidingen gesitueerd. De waterleidingen zijn 
gesitueerd ter hoogte van het kruispunt Kloosterweg en het Groenoordswegje en ten zuiden van het kruispunt 
Kloosterweg en Vroonweg tot aan het kruispunt Kloosterweg - Hogezoom - Noordstraat - Serooskerkseweg. 

Vanwege de aanwezigheid van waterleidingen binnen het plangebied is een aanlegvergunning noodzakelijk, 
wegens het rooien van bomen en het dempen van een watergang. Hiervoor zal advies ingewonnen worden bij de 
betreffende leidingbeheerder. Verder zijn er geen kabels of leidingen aanwezig in of in de nabijheid van het 
plangebied. 

4.8  Luchtkwaliteit
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient rekening te worden gehouden met luchtkwaliteit. 
Als het een ruimtelijk project of (te vergunnen) activiteit betreft, waarvan de bijdrage aan de 
luchtverontreiniging klein is, is geen toetsing aan de grenswaarden luchtkwaliteit nodig. Beoordeeld moet 
worden of de ontwikkeling 'Niet In Betekende Mate' (NIBM) bijdraagt aan de concentraties van diverse 
verontreinigende stoffen, waaronder stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in de buitenlucht. 

Als een  project tot een toename voor NO2 en PM10 leidt die lager is dan de NIBM grens van 1,2 µg/m3 hoeft het 
project niet getoetst te worden aan de grenswaarden. Vanzelfsprekend moet er wel sprake zijn van een goede 
ruimtelijke ordening.

In de regeling NIBM is aangegeven, dat een woningbouwlocatie met maximaal 1.500 woningen en één 
ontsluitingsweg is aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. 

De herinrichting van de Kloosterweg zal niet leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen. De 
werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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4.9  Natuur
De Wet natuurbescherming zorgt voor bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en 
bossen. De beschermde flora en fauna mag niet worden verstoord, verjaagd of worden gedood. 
Voorafgaand aan een ontwikkeling moet worden onderzocht of er beschermde dieren- of plantensoorten 
in het plangebied leven.

Gebiedsbescherming 
In de omgeving van het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden gelegen. De dichtstbijzijnde gebieden 
betreffen: direct grenzend aan de Kop van Schouwen, de Voordelta op 1,7 km, de Oosterschelde op 3,2 km en 
de Grevelingen op  7,2 km. In het kader van de bescherming van Natura 2000 gebieden moet voor dergelijke 
ontwikkelingen een stikstofberekening worden gemaakt. Aan de hand van de meest recente versie van de 
AERIUS-calculator is voor dit plan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden 
berekend (zie Bijlage 6). 

Op basis van de voorgaande gegevens is een AERIUS-berekening uitgevoerd voor de realisatiefase. In de 
realisatiefase is er een toename hoger dan 0,00mol/ha/jaar berekend. Hierdoor kan een significant negatief effect 
op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden niet worden uitgesloten. Uit de 
stikstofberekening blijkt dat al het materieel elektrisch moet worden ingezet. Met het volledig elektrificeren van 
het materieel is er geen toename hoger dan 0,00mol/ha/jaar. Daarnaast dient het bouwverkeer ook grotendeels 
uit elektrische voertuigen te bestaan, voor zowel personen als bouwmaterieel. De toekomstige aannemer zal 
moeten aantonen dat in de realisatiefase er werkelijk geen sprake is van een toename van 0,00mol/ha/jaar op 
stikstofgevoelige / overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit is dus afhankelijk van het materieel dat wordt 
ingezet. 

Door MaGRID is in juli 2023 een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd (zie Bijlage 7). 

Effecten op kwalificerende soorten

Effecten op kwalificerende soorten waaronder de Nauwe korfslak, Noordse woelmuis en Groenknolorchis in het 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen kunnen worden uitgesloten. De soorten ontbreken in het plangebied en 
directe omgeving. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig.

Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000-gebied

Bij de herinrichting van de Kloosterweg wordt circa 355 m2 NNN-gebied omgezet in verharding. Er is geen 
sprake van het verlies aan kwalificerend habitat van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. In overleg met de 
Provincie Zeeland is er een ontwerp opgesteld waarbij het oppervlakteverlies aan NNN-gebied wordt 
gecompenseerd. Ten oosten van het kruispunt met de Maireweg wordt 720 m2 aan NNN-gebied 
gecompenseerd (zie Bijlage 8). De exacte invulling van dit gebied zal plaatsvinden in overleg met de Provincie 
Zeeland.

Soortenbescherming 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen effect hebben op beschermde gebieden en beschermde soorten (dieren en 
planten). Er zijn geen sloopactiviteiten voorzien, wel worden er bomen gerooid en sloten gedempt. Een 
quickscan Wet natuurbescherming is benodigd. In de quickscan zijn de effecten van de planologische 
ontwikkeling op de dieren en planten binnen het plangebied in beeld gebracht. 

Vogels

Een negatief effect op beschermde nesten, leefgebied, rust- of voortplantingslocaties van (al dan niet wettelijk 
beschermde) vogels kan redelijkerwijs worden uitgesloten, mits aan de hierna genoemde voorwaarden wordt 
voldaan. De aanwezigheid van broedvogels in het plangebied maken een start van de uitvoering van de 
werkzaamheden tijdens de broedtijd onwenselijk. Dit betekent dat de werkzaamheden ‘veilig’ kunnen worden 
uitgevoerd in de periode 15 augustus-1 maart. Indien er eenmaal geregeld activiteiten zijn, kunnen deze 
eventueel ook met een uitloop in de broedtijd worden afgerond, maar dit heeft duidelijk niet de voorkeur. Kap 
van bomen en struiken dient per definitie plaats te vinden buiten de broedtijd, dus wél in de periode 15 
augustus-1 maart.

Vleermuizen

Bij de inventarisatie van bomen in september 2022 zijn alle bomen geïnspecteerd op holten, gaten, loszittend 
schors en dergelijke. Uit de bomeninspectie (VTA) blijken er slechts drie bomen met holten (blijven alle staan) en 
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één met loszittend schors (wordt gekapt). Vergelijk met het ontwerp van voor de herinrichting levert het 
volgende op:

Nr. 5. Zwarte Els met gat. Blijft staan.

Nr. 4. Plataan met gat. Blijft staan.

Nr. 161 Beuk met snoeiwond. Blijft staan.

Nr. 159. Beuk met loszittende schorsplaten. Wordt gekapt.

Verlies van verblijfplaatsen, paarplaatsen of overwinteringsplaatsen van vleermuizen is redelijkerwijs uit te 
sluiten, behalve in het geval van boom nr. 159 (RD-coördinaat: x: 40.200 y: 414.787).

Een significant negatief effect op leefgebied, rust- of voortplantingslocaties van (wettelijk beschermde) 
vleermuizen kan worden uitgesloten, met de volgende uitzondering: Aanbevolen wordt de te kappen beuk met 
de loszittende schorsplaten vóór de kap te inspecteren op de aanwezigheid van vleermuizen. Indien er 
vleermuizen aanwezig zijn, is mogelijk sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de 
soortenbescherming. Er dient dan een ontheffing te worden aangevraagd. De kap moet dan plaatsvinden op een 
voor vleermuizen ‘gunstig’ moment.

Rugstreeppad

Indien wordt voorkomen dat tijdens de werkzaamheden geschikte voortplantingshabitat voor rugstreeppadden 
ontstaat (ondiepe zoete of brakke plassen in medio april-medio september) of er tijdelijk grondhopen blijven 
liggen in het najaar (waar ze in kunnen kruipen om te overwinteren), kunnen effecten op rugstreeppadden 
redelijkerwijs worden uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.

Planten

De enige in het plangebied voorkomende wettelijk beschermde plantensoort is glad biggenkruid, waarvan ten 
minste enkele exemplaren voorkomen in een zandige berm langs het noordelijke deel van de Kloosterweg. 
Volgens het ontwerp blijft de groeiplaats intact. Er is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.

Aandachtspunten bij uitvoering

De Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw komen op meerdere plaatsen in het plangebied voor. 
Aanbevolen wordt bij graafwerkzaamheden de verspreiding van plantendelen te voorkomen en zo nieuwe 
vestigingen te voorkomen.

Conclusie

Het oppervlakteverlies aan NNN-gebied wordt gecompenseerd. Met in achtneming van het ecologisch 
werkprotocol vormt het aspect 'natuur' geen belemmering voor het planologisch mogelijk maken van de 
voorgenomen ontwikkeling.

4.10  Niet gesprongen explosieven
De gemeente Schouwen-Duiveland beschikt over een nota en beleidskaart met hierin de locaties waar 
mogelijk niet gesprongen explosieven (NGE’s) in de bodem kunnen voorkomen. De kaart is opgesteld op 
basis van historisch onderzoek en wordt regelmatig geactualiseerd.

In de voorbereiding van een project waarbij de grond/waterbodem wordt geroerd is de opdrachtgever verplicht 
een onderzoek met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid en risico's betreffende ontplofbare oorlogsresten 
uit te voeren. Dit is vastgelegd in het Arbobesluit (artikelen 2.26 en 4.10 lid 2 tot en met 4). Op onderstaande 
kaart is te zien voor welke locaties een hoge trefkans geldt 
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Afbeelding 17 | NGE kaart (bron: Gemeente Schouwen-Duiveland; bewerking: Juust)

Conclusie 

De gronden ter plaatse van de bestaande infra zijn reeds na-oorlogs geroerd. Op basis van bovenstaande kaart 
adviseren we voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden een vooronderzoek uit te laten voeren naar Niet 
Gesprongen Explosieven in de gebieden waar de werkzaamheden buiten de bestaande contouren van de infra 
gaan. 

4.11  Trillingshinder
In Nederland bestaat geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. Dit 
betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen het aspect trillingen geen aandachtspunt is. De 
beoordeling van het aspect trillingen vindt zijn grondslag in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Hierin is 
de zorg voor een goede ruimtelijke ordening voorgeschreven. Daarvoor is het nodig om mogelijke 
trillingshinder in kaart te brengen en deze te betrekken in de beoordeling.

Op de Kloosterweg rijdt (zwaar) wegverkeer, zoals vrachtwagens en tractoren, waardoor trillingen een 
aandachtspunt zijn. Hoewel er geen wettelijke verplichting is om bij herinrichting van wegen trillingsonderzoek 
te doen, is er in dit geval onderzoek gedaan om te bezien wat de gevolgen zijn van de herinrichting voor de 
omwonenden van de Kloosterweg. In november 2023 heeft WeBoost een trillingsonderzoek uitgevoerd (zie 
bijlage 9).

Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de trillingen voldoen aan de streefwaarden uit het 
beoordelingskader voor trillingshinder, de SBR B-richtlijn. In het geval van overschrijdingen van die 
streefwaarden is aangegeven hoe de trillingshinder voor omwonenden kan worden geminimaliseerd door 
optimalisaties in het ontwerp. In dit onderzoek is dit gedaan door middel van een combinatie van metingen en 
modelberekeningen. 

Er wordt voldaan aan de streefwaarden voor trillingshinder, mits sprake is van een goede (vlakke) wegligging en 
de taluds van de plateaus worden uitgevoerd in een 8 cm hoge sinusvorm (conform CROW 344-advies voor 
drempels en plateaus dichtbij bebouwing). 

Wel geldt op 4 locaties (bij 7 adressen, locaties dichtbij plateaus) dat er overschrijdingen van het 
beoordelingskader kunnen optreden als de klinkerverharding na verloop van tijd degradeert (d.w.z., lokale 
verzakkingen van het wegdek). De trillingen in gebouwen met een woonfunctie blijven ook dan nog beperkt, tot 
maximaal een trillingssterkte Vmax van 0.3, maar dat is hoger dan de streefwaarden én hoger dan de huidige 
trillingen. 

Op basis van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan om de trillingen voor omwonenden te 
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minimaliseren: 

1. Zorg voor een stabiele wegfundering onder en rond de taluds, om een blijvend vlakke wegligging te 
garanderen. Voor in de bestrating mee geklinkerde plateaus is het verstandig om de ondergrond (onder de 
taluds en 3 meter voor en na in rijrichting, of tot aan aansluiting met asfaltverharding) licht te stabiliseren 
(10 tot 12 cm dik, 40 tot 50 kg cement per m3 zand) alvorens de klinkerverharding aan te brengen. Hiermee 
wordt degradatie van de weg voorkomen, en daarmee ook hogere trillingen. 

2. Besteed op risicolocaties (bij taluds en waar woningen dichtbij klinkerplateaus liggen) aandacht aan een 
blijvend vlakke wegligging. Intensiever onderhoud kan hier nodig zijn. 

In het algemeen kan gesteld worden dat trillingen bij asfaltverharding lager zijn dan bij klinkerverharding. Maar 
de door de gemeente beoogde klinkerverharding (keiformaat) is wel de beste optie en een beter formaat dan 
kleinere klinkers (zoals waalformaat). 

Stille klinkers zorgen niet voor significant lagere trillingen. Weliswaar nemen de trillingen bij hoge frequenties 
wat af door de kleinere vellingkanten, maar die frequenties zijn niet maatgevend in de woningen. Bovendien zijn 
de trillingen vooral hoog rond de op- en afrijdende delen van de plateaus, waar de verharding geen significante 
invloed heeft. 

Prefab plateaus hebben doorgaans een wat hogere vormvastheid, maar ook hier geldt dat de overgang met de 
gewone klinkerbestrating dan een aandachtspunt is, omdat deze gevoelig is voor lokale verzakkingen. 

Conclusie

Bovenstaande aanbevelingen zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp. Het aspect trillingshinder vormt geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.12  Verkeer en parkeren
Een goede ontsluiting en voldoende parkeerfaciliteiten zijn belangrijk voor een goed functionerende 
ontwikkeling. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het plan op de 
verkeerssituatie in de omgeving, de verkeersgeneratie, de ontsluiting en de wijze waarop voldoende 
parkeergelegenheid in het plan is gewaarborgd. 

De herinrichting van de Kloosterweg heeft geen invloed op parkeren en de verkeersgeneratie. Ten behoeve van 
de verbetering van de verkeersveiligheid wordt de maximum snelheid op de Kloosterweg binnen de bebouwde 
kom afgewaardeerd van 50 km/u naar 30 km/u. Buiten de bebouwde kom wijzigt de maximum snelheid van 
50km/u naar 60km/u.

4.13  Water
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. Beschreven 
moet worden op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt 
omgegaan. Voorkomen moet worden dat  ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten 
hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beiden is derhalve noodzakelijk om 
problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit, verdroging, etc., te voorkomen. 

Thema en water(beheer)doelstelling Uitwerking 
Veiligheid waterkeringen
Waarborgen van het veiligheidsniveau en rekening 
houden met de daarvoor benodigde ruimte.

Het plangebied is niet gelegen in nabijheid van een 
waterkering en dus ook niet binnen de 
beschermingszone van de waterkering.
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Voorkomen overlast door oppervlaktewater 
Het plan biedt voldoende ruimte voor het 
vasthouden, bergen en afvoeren van water. 
Waarborgen van voldoende bouwpeil om 
overstroming vanuit oppervlaktewater in 
maatgevende situaties te voorkomen. Rekening 
houden met de gevolgen van klimaatverandering en de 
kans op extreme weersituaties.

In de huidige en toekomstige situatie is er geen sprake 
van aanwezigheid van dakoppervlak binnen het 
plangebied. De dichte bodemverharding bedraagt in de 
huidige situatie 23.239 m2. Na realisatie bedraagt de 
dichte bodemverharding 24.637 m2. Daarnaast wordt 
er 1.619 m2 aan doorlatende bodemverharding 
aangelegd. Er is sprake van een toename aan dichte 
bodemverharding van 1.398 m2. 

Daarnaast wordt er circa 700 m2 aan 
oppervlaktewaterlichamen gedempt. Er wordt 500 m2 
aan wadi's aangelegd. 

Er dient 1.598 x 0,075m = 119,85m³ watercompensatie 
gerealiseerd te worden. 

Waterberging wordt gerealiseerd middels een wadi ter 
hoogte van het kruispunt met de Maireweg. Ten 
noorden van het kruispunt met de Vertonsweg wordt 
parallel langs de Kloosterweg een wadi aangelegd. 
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Voorkomen overlast door hemel- en afvalwater
Waarborgen optimale werking van de zuiveringen/ 
RWZI's en van de (gemeentelijke) rioleringen. 
Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in 
verband met de reductie van hydraulische belasting van 
de RWZI, het transportsysteem en het beperken van 
overstorten. 

De watergangen langs het kruispunt met de Maireweg 
worden niet verlegd. De bestaande watergangen langs 
Kloosterweg 98 worden met een duiker aan elkaar 
verbonden. Rondom de rustplaats op de hoek 
Maireweg-Kloosterweg worden een aantal verlagingen 
in het maaiveld aangebracht zodat na een hevige 
regenbui het water geleidelijk de grond in kan trekken. 
Ditzelfde geldt voor het kruispunt met de Vertonsweg. 

Om ruimte voor het fietspad te creëren wordt de 
bestaande watergang gedempt. Door een verlaging in 
het toekomstige maaiveld aan te brengen wordt 
overtollig regenwater langzaam in de bodem 
geïnfiltreerd. Tussen Kloosterweg 68 en het 
parkeerterrein van Kloosterendaele wordt de 
watergang gedempt. Het regenwater stroomt via het 
fiets- en voetpad en via de berm naar het bosgebied. 
Bijkomend voordeel van deze oplossingen is het 
tegengaan van verdroging van het natuurgebied. 
De watergang tussen het hekwerk van Kloosterendaele 
en het huidige fietspad wordt gedempt. Ook hier kan 
het regenwater via de berm naast het voetpad in de 
grond infiltreren. 

Grondwaterkwantiteit en verdroging 
Voorkomen en tegengaan van grondwateroverlast 
en -tekort. Rekening houdend met de gevolgen 
van klimaatverandering. Beschermen van 
infiltratiegebieden en –mogelijkheden.

De ontwikkeling voorziet niet in het onttrekken van 
grondwater. De ontwikkeling veroorzaakt evenmin 
mogelijke grondwateroverlast 

Grondwaterkwaliteit 
Behoud of realisatie van een goede 
grondwaterkwaliteit. Denk aan 
grondwaterbeschermingsgebieden.

Het project heeft geen nadelig of verbeterend effect 
op de grondwaterkwaliteit. Het betreft de afvoer van 
hemelwater dat deels geïnfiltreerd via de bermen in het 
oppervlaktewater terecht komt.  

Oppervlaktewaterkwaliteit 
Behoud of realisatie van goede 
oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de veerkracht 
van het watersysteem. Toepassing van de trits 
schoonhouden, scheiden, zuiveren.

Het project heeft geen nadelig of verbeterend effect 
op de oppervlaktewaterkwaliteit Het betreft de afvoer 
van hemelwater dat deels geïnfiltreerd via de bermen in 
het oppervlaktewater terecht komt.  

Volksgezondheid 
Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en 
plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico's via 
o.a. de daarvoor benodigde ruimte.

De volksgezondheid is niet in het geding. 

Bodemdaling
Voorkomen van maatregelen die (extra) 
maaiveldsdalingen in zettinggevoelige gebieden 
kunnen veroorzaken.

De polderpeilen worden niet aangepast. Bodemdaling 
zal niet optreden.

Natte natuur 
Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en 
natuurlijk karakteristieke aquatische natuur.

Er is geen sprake van natte natuur.

Juust 27 Herinrichting Kloosterweg, Burgh-Haamstede



Onderhoud oppervlaktewater 
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden 
worden. Rekening houden met obstakelvrije 
onderhoudsstroken vrij van bebouwing en opgaande 
(hout)beplanting.

Onderhoud kan plaatsvinden vanaf de weg.

Andere belangen waterbeheer

Relatie met eigendom waterbeheerder
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de 
werking van objecten (terreinen, milieuzonering) 
van de waterbeheerder niet belemmeren. 

Niet van toepassing

Wegen in beheer bij het waterschap
(alleen invullen voor zover van toepassing) 
* in de bouwfase: 
Vinden er transporten (grond/bouwmaterialen) plaats 
over waterschapswegen? 

* na realisatie: verkeersaantrekkende werking 
Veroorzaakt uw plan structureel extra verkeer? 

*na realisatie: bereikbaarheid 
Omschrijf hoe motorvoertuigen, fietsers en 
voetgangers uw plan kunnen bereiken. 
Worden er hiervoor uitwegen gewijzigd of nieuw 
aangelegd? 

* na realisatie: parkeren 
Wordt er op uw eigen terrein geparkeerd? 

* na realisatie: (ver)bouwen 
Bent u voornemens om binnen 20 meter van een 
waterschapsweg een bouwwerk te (ver)bouwen? (zoals 
een woning of afscheiding (gefundeerd).

Niet van toepassing

4.14  Milieu Effect Rapportage
In onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. zijn diverse activiteiten opgenomen waarvoor een 
m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.  Hierbij moet beoordeeld worden of er sprake is van (mogelijke) 
belangrijke nadelige milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden geldt een m.e.r.-plicht.

In onderdeel D is per activiteit de drempelwaarde benoemd. Als een activiteit voorkomt in onderdeel D en boven 
de dremeplwaarde komt, geldt voor het te nemen besluit een m.e.r.-beoordelingsplicht. Indien er activiteiten 
plaatsvinden die in onderdeel D zijn opgenomen, maar onder de drempelwaarde blijven, dient er nagegaan te 
worden of het project grote milieugevolgen heeft. Deze toets dient plaats te vinden aan de hand van de criteria 
uit bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r.

De hoofdcriteria waaraan getoetst moet worden zijn: kenmerken van het project, plaats van het project en 
kenmerken van het potentiële effect. Het bevoegd gezag dient vervolgens voor de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan een besluit te nemen of er een MER moet worden opgesteld. De grondslag hiervoor 
is een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

In onderdeel D 1.2 van het Besluit m.e.r. is de volgende activiteit benoemd: de wijziging of uitbreiding van een 
weg bestaande uit vier of meer rijstroken, of verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken 
of minder tot wegen met vier of meer rijstroken niet zijnde een, autosnelweg of autoweg. De voorgenomen 
ontwikkeling voorziet wel in de wijziging van een weg, maar deze weg bestaat niet uit vier of meer rijstroken. De 
activiteit komt niet voor in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Een beoordeling of besluit is dan ook niet 
benodigd.
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4.15  Conclusie 
De milieu- en andere sectorale aspecten ten aanzien van het onderhavige plan zijn onderzocht en hierboven 
toegelicht. Deze aspecten vormen geen belemmering voor de ontwikkeling. Planologische medewerking aan het 
initiatief ligt dan ook in de rede. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Financiële uitvoerbaarheid 
Voor bouwplannen zoals die zijn aangewezen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het 
uitgangspunt dat de gemeenteraad een exploitatieplan vaststelt. Van de verplichting een exploitatieplan vast te 
stellen kan onder andere worden afgeweken als het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is 
verzekerd, bijvoorbeeld door een anterieure overeenkomst of doordat de verplicht te verhalen kosten zijn 
verdisconteerd in de grondprijs. In het raadsbesluit van 28 september op het Definitief Ontwerp herinrichting 
Kloosterweg is de financiële dekking van het project geregeld. 

In dit geval is er geen sprake van een bouwplan zoals dat hierboven is omschreven. Tevens zijn geen nadere eisen 
aan fasering of locatie benodigd. Het opstellen van een exploitatieplan is daarom niet nodig.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Participatie

Het project ‘Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg’ is één van de deelprojecten behorende bij de 
uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede. Voor de uitvoering van de Dorpsvisie zijn een procesvoorstel en een 
uitvoeringsprogramma uitgewerkt en vastgesteld door het college op 14 september 2021. De raad van de 
gemeente Schouwen-Duiveland heeft dit procesvoorstel en uitvoeringsprogramma voor kennisgeving 
aangenomen. In de aanvullende kaders voor de uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede heeft de raad in 
oktober 2021 het volgende opgenomen: ‘De veiligheid van de Kloosterweg, waaronder diverse kruisingen en de 
voet- en fietspaden, laat te wensen over. Dit moet procesmatig opgepakt worden door het college, waarbij het 
noodzakelijk is om een nader te bepalen substantieel budget vrij te maken, met dekking uit de per 1 januari 
2022 extra beschikbare middelen voor de uitvoering van de stads- en dorpsvisies’ (amendement 24 juni 2021 
punt b1: Kloosterweg).

Als beoogd resultaat is in de projectomschrijving opgenomen: ‘Verbreding van het fietspad van de Kloosterweg 
tot minimaal 4 meter op plaatsen waar dat mogelijk is en aanpassen van de kruispunten om de attentiewaarde 
en daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens een geloofwaardige inrichting (duurzaam veilig) van de 
hoofdrijbaan, die hoort bij de categorisering van de weg.’

Conform het uitvoeringsprogramma wordt het project ‘Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg’ begeleid 
door een werkgroep en een projectgroep. De projectgroep wordt geleid door de gemeente Schouwen-Duiveland 
en bestaat uit medewerkers van de gemeente en een vertegenwoordiging van bewoners en ondernemers. De 
werkgroep wordt geleid door de Dorpsraad Burgh-Haamstede en bestaat verder uit inwoners (waaronder 
aanwonenden) en ondernemers. Bestuurlijke afstemming en besluitvorming verloopt via de stuurgroep van de 
Dorpsvisie.

Na de vaststelling van de voorkeursvariant is met verschillende stakeholders (Provincie Zeeland, DNWG en 
Waterschap Scheldestromen) en met de omgeving (particuliere grondbezitters) gesproken. Uit deze gesprekken 
kwamen verschillende knelpunten en koppelkansen naar voren. Met de stakeholders zijn afspraken gemaakt. 

Naast de overleggen met de project- en werkgroep is ook de input vanuit de omgeving gevraagd. Op 16 mei en 
27 juni 2023 zijn hiervoor twee informatieavonden georganiseerd. Tijdens deze informatieavonden konden 
bewoners en andere belanghebbenden vragen stellen over het proces, ontwerp en planning. De input uit deze 
informatieavonden is verwerkt in een reactieschrift, dat is gepubliceerd op de website van de Dorpsvisie 
Burgh-Haamstede. Waar mogelijk en wenselijk is de input verwerkt in het DO.

Vooroverleg 

Vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is voor dit plan van toepassing. In 
het kader van dit bestuurlijke vooroverleg is het plan in ieder geval toegezonden aan de provincie, het 
waterschap en de veiligheidsregio. 
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Definitief ontwerp 
Kloosterweg
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Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
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Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: 3500x2000x140 mm

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonklinkers in inrit
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Type: n.t.b.
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TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m
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Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
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Perceelsgrens
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Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Takkenril

Aanbrengen halfverharding
Type: AA Eco stabiele schelpenmix

Aanbrengen drempelmarkering
van betonklinkers
Kleur: wit en rood-bruin

Bestaande perceelsgrens

Nieuwe perceelsgrens

Aanbrengen hekwerk
Type; Schapenhek met kastanje houten
paal om de 1,5m
Hoogte; 1,20 m
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30x30x8 G

Grijs

BKK B

30x30 G

OB 100x200

OB 150x250
Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: 3500x2000x140 mm

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonklinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: conform onderzoek Unihorn

Aanbrengen betonklinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

BKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

TP doorgetrokken

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
lichtberekening

Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Takkenril

Aanbrengen halfverharding
Type: AA Eco stabiele schelpenmix

Aanbrengen drempelmarkering
van betonklinkers
Kleur: wit en rood-bruin

Bestaande perceelsgrens

Nieuwe perceelsgrens

Aanbrengen hekwerk
Type; Schapenhek met kastanje houten
paal om de 1,5m
Hoogte; 1,20 m

Aanbrengen duikerconstructie

P

P

Natuurbeheernetwerk
en natuurbeheerplan

Natura 2000 grens

Grond dat valt in natuurnetwerkgebied

Grond ter compensatie
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Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
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30x30x8 G

Grijs

BKK B

30x30 G

OB 100x200

OB 150x250
Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: 3500x2000x140 mm

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonklinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: conform onderzoek Unihorn

Aanbrengen betonklinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

BKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

TP doorgetrokken

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
lichtberekening

Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Takkenril

Aanbrengen halfverharding
Type: AA Eco stabiele schelpenmix

Aanbrengen drempelmarkering
van betonklinkers
Kleur: wit en rood-bruin

Bestaande perceelsgrens

Nieuwe perceelsgrens

Aanbrengen hekwerk
Type; Schapenhek met kastanje houten
paal om de 1,5m
Hoogte; 1,20 m

Aanbrengen duikerconstructie

P

P

Natuurbeheernetwerk
en natuurbeheerplan

Natura 2000 grens

Grond dat valt in natuurnetwerkgebied

Grond ter compensatie

T6.3 - Deel 6

T6.3 - Deel 7

T6.3 - Deel 8
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Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
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Afm.: 100x200 / 150x250 mm
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Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag
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Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs
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Kleur: Bruin
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Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

BKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)
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Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m
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Lengtemarkering; doorgetrokken
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WV 0,5-0,5 (0,10)
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Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
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Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Takkenril

Aanbrengen halfverharding
Type: AA Eco stabiele schelpenmix

Aanbrengen drempelmarkering
van betonklinkers
Kleur: wit en rood-bruin

Bestaande perceelsgrens

Nieuwe perceelsgrens

Aanbrengen hekwerk
Type; Schapenhek met kastanje houten
paal om de 1,5m
Hoogte; 1,20 m

Aanbrengen duikerconstructie

P

P

Natuurbeheernetwerk
en natuurbeheerplan

Natura 2000 grens

Grond dat valt in natuurnetwerkgebied

Grond ter compensatie
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inleiding

De	 Kloosterweg	 vormt	 een	 belangrijke	 ontsluiting	 voor	
Burgh-Haamstede	 en	 Nieuw-Haamstede.	 Naast	 een	 ontslui-
tingsweg	van/naar	de	N57	is	het	ook	een	belangrijke	fietsroute	
en	een	 recreatieve	verbindingsas.	Op	basis	van	de	Dorpsvisie	
Burgh-Haamstede	 geeft	 de	 gemeente	 Schouwen-Duiveland	
uitvoering	aan	het	deelproject	‘Optimalisatie	verkeersveiligheid	
Kloosterweg’.	 Tegenwoordig	 ook	 wel	 als	 ‘Herinrichting	 Kloos-
terweg’	 aangeduid.	 In	 deze	 eindrapportage	 gaan	we	 in	 op	 de	
totstandkoming	van	het	definitieve	ontwerp	 (DO)	en	geven	we	
een	toelichting	op	het	DO.			

PROJECTGEBIED

Het	 projectgebied	 betreft	 de	 Kloosterweg	 dat	 zich	 uitstrekt	
vanaf	het	kruispunt	met	de	Hogezoom/Noordstraat	 (kruispunt	
valt	buiten	de	scope	van	het	project)	tot	aan	de	aansluiting	met	
de	 Badweg	 in	 Nieuw-Haamstede.	 Het	 kruispunt	 Hogezoom/
Noordstraat	 is	 onderdeel	 van	 de	 dorpsas	 Burgh-Haam-
stede	 en	 is	 	 opgenomen	 in	 het	 stedenbouwkundig	 plan	 voor	
Burgh-Haamstede	 (vastgesteld	 door	 de	 raad	 in	 maart	 2023).	
De	herinrichting	van	het	kruispunt	wordt	een	apart	project.	Het	
is	nog	geen	onderdeel	van	de	herinrichting	van	de	Noordstraat	
en	de	kern	Haamstede.	
 
LEESWIJZER 

Dit	 rapport	 geeft	 een	 overzicht	 van	 het	 doorlopen	 proces	 en	
de	opgestelde	 (deel)producten.	 In	hoofdstuk	2	starten	we	met	
een	toelichting	op	het	tot	nu	toe	doorlopen	proces.	In	hoofdstuk	
3	 onderbouwen	 we	 het	 voorstel	 voor	 het	 instellen	 van	 twee	
snelheidsregimes.	 In	 hoofdstuk	 4	 lichten	 we	 de	 ontwerpuit-
gangspunten	en	de	keuze	in	materialen	toe.	Vervolgens	wordt	
in	 hoofdstuk	 5	 een	 doorkijk	 gegeven	 voor	 het	 vervolgproces.	
We	sluiten	de	rapportage	af	met	hoofdstuk	6	dat	in	gaat	op	de	
nog	openstaande	punten.	
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proces

Het	 project	 ‘Optimalisatie	 verkeersveiligheid	 Kloosterweg’	 is	
één	 van	 de	 deelprojecten	 behorende	 bij	 de	 uitvoering	 Dorps-
visie	 Burgh-Haamstede.	Voor	 de	 uitvoering	 van	 de	Dorpsvisie	
zijn	 een	 procesvoorstel	 en	 een	 uitvoeringsprogramma	 uitge-
werkt	en	vastgesteld	door	het	college	op	14	september	2021.	
De	 raad	 van	 de	 gemeente	 Schouwen-Duiveland	 heeft	 dit	
procesvoorstel	 en	 uitvoeringsprogramma	 voor	 kennisgeving	
aangenomen.	In	de	aanvullende	kaders	voor	de	uitvoering	van	
de	Dorpsvisie	Burgh-Haamstede	heeft	de	raad	in	oktober	2021	
het	 volgende	 opgenomen:	 ‘De	 veiligheid	 van	 de	 Kloosterweg,	
waaronder	diverse	kruisingen	en	de	voet-	en	fietspaden,	laat	te	
wensen	over.	Dit	moet	procesmatig	opgepakt	worden	door	het	
college,	waarbij	 het	 noodzakelijk	 is	 om	 een	 nader	 te	 bepalen	
substantieel	 budget	 vrij	 te	 maken,	 met	 dekking	 uit	 de	 per	 1	
januari	 2022	 extra	 beschikbare	 middelen	 voor	 de	 uitvoering	
van	de	stads-	en	dorpsvisies’	(amendement	24	juni	2021	punt	
b1:	Kloosterweg).	

Als	beoogd	resultaat	is	in	de	projectomschrijving	opgenomen:	

‘Verbreding	van	het	fietspad	van	de	Kloosterweg	tot	minimaal	
4	meter	op	plaatsen	waar	dat	mogelijk	is	en	aanpassen	van	de	
kruispunten	 om	 de	 attentiewaarde	 en	 daarmee	 de	 verkeers-
veiligheid	 te	verbeteren.	Tevens	een	geloofwaardige	 inrichting	
(duurzaam	veilig)	van	de	hoofdrijbaan,	die	hoort	bij	de	catego-
risering	van	de	weg.’

Conform	 het	 uitvoeringsprogramma	 wordt	 het	 project	
‘Optimalisatie	 verkeersveiligheid	 Kloosterweg’	 begeleid	 door	
een	 werkgroep	 en	 een	 projectgroep.	 De	 projectgroep	 wordt	
geleid	 door	 de	 gemeente	 Schouwen-Duiveland	 en	 bestaat	
uit	 medewerkers	 van	 de	 gemeente	 en	 een	 vertegenwoordi-
ging	 van	 bewoners	 en	 ondernemers.	 De	 werkgroep	 wordt	
geleid	door	de	Dorpsraad	Burgh-Haamstede	en	bestaat	verder	
uit	 inwoners	 (waaronder	 aanwonenden)	 en	 ondernemers.	
Bestuurlijke	 afstemming	 en	 besluitvorming	 verloopt	 via	 de	
stuurgroep	van	de	Dorpsvisie.

TERUGBLIK VASTSTELLING VOORKEURSVARIANT

Begin	2022	zijn	de	project-	en	werkgroep	aan	de	slag	gegaan	
met	 het	 ontwerp	 voor	 de	 Kloosterweg.	 Dit	 met	 als	 doel	
uiteindelijk	 een	 verkeersveilige	 Kloosterweg	 te	 realiseren.	
Door	 middel	 van	 verschillende	 bijeenkomsten	 is	 eind	 2022	
in	 	 consensus	 een	 voorkeursvariant	 met	 een	 budgetraming	
uitgewerkt.	 Deze	 voorkeursvariant	 is	 in	 februari	 2023	 door	
het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 vastgesteld.	 In	
maart	 2023	 is	 de	 voorkeursvariant	 door	 de	 gemeenteraad	
vastgesteld.	Met	daarbij	de	toezegging	dat	er	een	solide	onder-
bouwing	 voor	 het	 instellen	 van	 een	 30	 km/h	 regime	 binnen	
de	bebouwde	kom	moet	komen.	 In	hoofdstuk	3	 is	een	onder-
bouwing	 van	 deze	 keuze	 opgenomen.	 In	 hoofdstuk	 4	 worden	
de	uitgangspunten	 voor	 het	 inrichten	 van	 een	 verkeersveilige	
Kloosterweg	nader	toegelicht.	

SAMENWERKING PROJECT- EN WERKGROEP

De	samenwerking	met	de	project-	en	werkgroep	om	te	komen	
tot	 een	 voorkeursvariant	 is	 voortgezet	 in	 het	 proces	 om	 te	
komen	tot	een	DO.	

Gedurende	 het	 proces	 zijn	 de	 project-	 en	 werkgroep	 bij	 de	
diverse	 stappen	 betrokken.	 Door	 Juust	 zijn	 deelproducten	
opgesteld	die	vooraf	zijn	 toegestuurd	en/of	 tijdens	de	diverse	
overleggen	 zijn	 toegelicht.	 Vanuit	 de	 werkgroep	 is	 enkele	
keren	 als	 reactie	 een	 tussentijds	 advies	 opgesteld	 en	 aan	
de	 gemeente	 verstuurd.	 Hierop	 is	 een	 ambtelijke	 reactie	
verzonden	naar	de	werkgroep.
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GESPREKKEN MET STAKEHOLDERS & MET DE OMGEVING

Na	 de	 vaststelling	 van	 de	 voorkeursvariant	 is	 met	 verschil-
lende	 stakeholders	 en	met	 de	 omgeving	 gesproken.	 Uit	 deze	
gesprekken	 kwamen	 verschillende	 knelpunten	 en	 koppel-
kansen	 naar	 voren.	 Met	 de	 stakeholders	 zijn	 afspraken	
gemaakt	of	wordt	in	de	periode	na	vaststelling	van	het	DO	nog	
nadere	afstemming	gezocht.	Hieronder	volgt	een	korte	toelich-
ting	 op	 de	 knelpunten,	 oplossingen	 en	 gemaakte	 afspraken	
per	 stakeholder	 en	wordt	 aangegeven	 hoe	met	 de	 informatie	
vanuit	de	omgeving	is	omgegaan.

Provincie Zeeland
De	 Kloosterweg	 ligt	 grotendeels	 ingesloten	 tussen	 Natura	
2000	gebieden.	Controle	en	goedkeuring	op	basis	 van	de	Wet	
Natuurbescherming	 ligt	 bij	 de	 Provincie	 Zeeland	 als	 bevoegd	
gezag.	 Om	 de	 hoeveel	 vrijkomende	 stikstof	 (aanlegfase)	 te	
bepalen	 is	 een	 Aerius-berekening	 gemaakt.	 Uit	 deze	 bereke-
ning	blijkt	dat	er	bij	een	minimale	toename	van	de	activiteiten	
(werkzaamheden	 uitgevoerd	 met	 brandstof	 aangedreven	
voertuigen)	al	een	ontoelaatbare	hoeveelheid	stikstof	ontstaat.	

Tijdens	 twee	 overleggen	 met	 ambtelijke	 vertegenwoordigers	
van	 de	 provincie	 Zeeland	 zijn	 het	DO	 en	 de	 voorziene	 uitvoe-
ringswerkzaamheden	 besproken.	 Daarbij	 is	 overeengekomen	
dat	 de	 uitvoeringswerkzaamheden	 worden	 verdeeld	 over	
meerdere	 kalenderjaren.	 Hierdoor	 kan	 eventuele	 stikstof-
depositie	 over	 meerdere	 jaren	 gespreid	 worden.	 Ook	 is	
afgesproken	dat	er	een	onderscheid	gemaakt	dient	te	worden	
tussen	beheer	en	onderhoud	en	reconstructiewerkzaamheden.	
Immers	dienen	er	voor	de	Kloosterweg	ook	onderhoudswerk-
zaamheden	 uitgevoerd	 te	 worden	 wanneer	 de	 maatregelen	
voor	het	 verbeteren	van	de	verkeersveiligheid	niet	uitgevoerd	
zouden	worden.			

Concreet	 is	 het	 volgende	 afgesproken.	 De	 asfaltrijbaan,	 de	
bomen	en	beplanting	en	het	herstellen	van	de	bermen	worden	
als	 beheer-	 en	 onderhoudswerk	 uitgevoerd	 en	 zijn	 daarmee	
geen	 onderdeel	 van	 de	 stikstofberekening	 van	 de	 aanlegfase	
van	het	project.	Deze	onderhoudswerkzaamheden	zijn	dan	ook	
niet	 meegenomen	 in	 de	 Aerius-berekening.	 De	 kruispunten,	
het	 vrijliggende	 fiets-	 en	 voetpad	 en	 het	 (ver)graven	 van	 de	
waterretenties	worden	als	reconstructiewerk	uitgevoerd.	Deze	
reconstructiewerkzaamheden	worden	 (met	 de	 kennis	 van	nu)	
emissieloos	 uitgevoerd.	 Op	 dit	 moment	 is	 het	 voor	 de	 hand	
liggend	dat	dit	door	middel	van	elektrificatie	van	de	machines	
dient	 te	gebeuren.	 In	dat	geval	 is	ook	geen	vergunning	nodig.	
Wij	blijven	 in	overleg	met	de	provincie	over	het	stikstofvraag-
stuk	voor	dit	project.

DNWG
Langs	 en	 onder	 de	Kloosterweg	 zijn	 op	 dit	moment	 verschil-
lende	nutsvoorzieningen	(gas,	water,	elektra,	data	en	riolering)	
aanwezig.	 In	een	recent	verleden	zijn	er	werkzaamheden	aan	
deze	 voorzieningen	 geweest.	 Er	 is	 een	 trafostation	 geplaatst	
nabij	 de	 Vertonsweg.	 Tevens	 zijn	 er	 verleggingswerkzaam-
heden	 geweest	 ten	 behoeve	 van	 de	 nieuwe	 veetunnel	 ter	
hoogte	van	de	Maireweg.	

Tijdens	drie	gesprekken	met	DNWG	zijn	het	DO	en	de	voorziene	
uitvoeringswerkzaamheden	 besproken.	 Uitgangspunten	 en	
randvoorwaarden	 voor	 de	 maatvoering,	 het	 materiaalgebruik	
en	de	planning	zijn	gedeeld.

Concreet	 is	 het	 volgende	 afgesproken.	 De	 asfaltrijbaan	wordt	
ook	 in	 de	 toekomst	 als	 een	 asfaltconstructie	 gehandhaafd.	
Onder	de	doorgaande	rijbaan	zijn	nagenoeg	geen	doorgaande	
(transport)	 kabels	 en	 leidingen	 aanwezig.	 De	 kruispunten	
worden	 in	de	nieuwe	situatie	verruimd.	Door	deze	verruiming	
komen	 (transport)	 kabels	 en	 leidingen	 	 onder	 een	 verharding	
te	liggen.	Het	is	niet	toegestaan	kabels	en	leidingen		onder	een	
gesloten	 verharding	 (bijvoorbeeld	 asfalt)	 te	 leggen.	 Daardoor	
is	het	dus	noodzakelijk	deze	onder	een	 ‘open’	verharding	 (we	
kiezen	voor	betonklinkers)	aan	te	leggen.	Onder	of	direct	naast	
het	 bestaande	 fiets-	 en	 voetpad	 liggen	 (transport)	 kabels	 en	
leidingen.	Hiervoor	geldt	ook	dat	deze	niet	onder	een	gesloten	
verharding	 mogen	 liggen.	 Het	 fietspad	 wordt	 daarom	 in	 een	
betonplaten	verharding	aangelegd.	Het	nieuwe	voetpad	wordt	
in	grotendeels	in	een	halfverharding	aangelegd.	Over	een	kort	
gedeelte	 (tussen	 de	 Vroonweg	 en	 de	 Nieuweweg)	 wordt	 het	
voetpad	in	een	betontegelverharding	aangelegd.			

Uit	 de	 gesprekken	 met	 DNWG	 kwam	 tevens	 naar	 voren	 dat	
er	 een	 vervangingsopgave	 ligt	 voor	 de	 middenspannings-
kabel.	 Deze	 vervangingsopgave	 geldt	 voor	 een	 deel	 van	 het	
trace	van	de	Kloosterweg,	meer	 in	het	bijzonder	het	westelijk	
deel.	 Afstemming	 met	 de	 civieltechnische	 uitvoeringswerk-
zaamheden	 is	 van	 groot	 belang.	 Wanneer	 dit	 niet	 gebeurt	
is	 de	 kans	 op	 ‘dubbel	 werk’	 erg	 groot.	 De	 komende	 periode	
is	 er	 veelvuldig	 overleg	 met	 DNWG	 om	 de	 planning	 en	 de	
werkzaamheden	goed	op	elkaar	af	te	stemmen.			
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Waterschap Scheldestromen
Met	 het	 uitvoeren	 van	 de	 oorspronkelijke	 voorkeursvariant	
ontstonden	 er	 veel	 knelpunten	 ter	 plaatse	 van	 de	 huidige	
watergangen.	 Om	 het	 fiets-	 en	 voetpad	 te	 kunnen	 realiseren	
was	het	noodzakelijk	watergangen	te	dempen	of	te	verleggen.	
Wegens	het	gebrek	aan	ruimte	binnen	het	beschikbare	profiel	
was	er	onvoldoende	ruimte	om	deze	watergangen	te	compen-
seren.	 Door	 het	 fiets-	 en	 voetpad	 op	 sommige	 locaties	 te	
spiegelen	en	aan	te	 leggen,	zoals	nu	 in	het	DO	is	opgenomen,		
kan	een	groot	deel	 van	de	watergangen	behouden	blijven.	Op	
een	enkele	locatie	is	het	niet	noodzakelijk	te	compenseren.	

Concreet	 is	 het	 volgende	 afgesproken.	De	watergangen	 langs	
het	 kruispunt	 met	 de	 Maireweg	 worden	 niet	 verlegd.	 De	
bestaande	 watergangen	 langs	 Kloosterweg	 98	 worden	 met	
een	duiker	aan	elkaar	verbonden.	Rondom	de	rustplaats	op	de	
hoek	 Maireweg-Kloosterweg	 worden	 een	 aantal	 verlagingen	
in	het	maaiveld	aangebracht	zodat	na	een	hevige	regenbui	het	
water	geleidelijk	de	grond	in	kan	trekken.	

Ditzelfde	 geldt	 voor	 het	 kruispunt	 met	 de	 Vertonsweg.	 Om	
ruimte	 voor	 het	 fietspad	 te	 creëren	 wordt	 de	 bestaande	
watergang	 gedempt.	 Door	 een	 verlaging	 in	 het	 toekom-
stige	 maaiveld	 aan	 te	 brengen	 wordt	 overtollig	 regenwater	
langzaam	 in	 de	 bodem	 geïnfiltreerd.	 Tussen	 Kloosterweg	 68	
en	het	parkeerterrein	van	Kloosterendaele	wordt	de	watergang	
gedempt.	Het	regenwater	stroomt	via	het	fiets-	en	voetpad	en	
via	de	berm	naar	het	bosgebied.	Bijkomend	voordeel	van	deze	
oplossingen	 is	 het	 tegengaan	 van	 verdroging	 van	het	 natuur-
gebied.	De	watergang	tussen	het	hekwerk	van	Kloosterendaele	
en	het	huidige	fietspad	wordt	gedempt.	Ook	hier	kan	het	regen-
water	via	de	berm	naast	het	voetpad	in	de	grond	infiltreren.	

Particuliere grondbezitters
Op	 een	 aantal	 locaties	 langs	 de	 Kloosterweg	 is	 de	 beschik-
bare	 ruimte	 zeer	 beperkt.	 Het	 gewenste	 profiel	 (5,5m	 brede	
rijbaan,	 3,5m	 breed	 fietspad,	 1,5m	 breed	 voetpad	 en	 ruime	
bermen)	is	dan	ook	niet	altijd	haalbaar.	Om	te	onderzoeken	of	
er	meer	 ruimte	 beschikbaar	 kon	 komen	 zijn	 er	 verschillende	
gesprekken	met	particuliere	grondbezitters	geweest.	Dit	heeft	
geresulteerd	 in	 het	 mogelijk	 oplossen	 van	 twee	 knelpunten.	
Met	deze	eigenaren	worden	vervolgafspraken	gemaakt	om	een	
stuk	 grond	 over	 te	 dragen	 zodat	 een	 breder	 profiel	 ontstaat	
en	zo	het	voetpad	alsnog	gerealiseerd	kan	worden.	Dit	betreft	
een	locatie	bij	de	Vertonsweg	en	het	deel	van	de	Kloosterweg	
tussen	 nr.	 68	 en	 het	 parkeerterrein	 van	 de	 Kloosterendaele.	
Hierdoor	 is	het	mogelijk	zowel	het	fietspad	als	het	voetpad	te	
realiseren.	Met	de	particuliere	grondbezitters	zullen	over	deze	
oplossingen	de	afspraken	nog	formeel	worden	vastgelegd.	Met	
vertegenwoordigers	 van	 Kloosterendaele	 is	 ook	 gesproken	
over	 het	 oplossen	 van	 een	 knelpunt	 (niet	 voldoende	 ruimte	
voor	 een	 voetpad).	 Dit	 heeft	 niet	 geleidt	 tot	 een	 oplossing.	
Voetgangers	moeten	ter	hoogte	van	Kloosterendaele	50m	over	
het	fietspad	lopen.	

Informatieavonden
Naast	 de	 overleggen	 met	 de	 project-	 en	 werkgroep	 is	 ook	
de	 input	 vanuit	 de	 omgeving	 gevraagd.	 Op	 16	mei	 en	 27	 juni	
2023	 zijn	 hiervoor	 twee	 informatieavonden	 georganiseerd.	
Tijdens	 deze	 informatieavonden	 konden	 bewoners	 en	 andere	
belanghebbenden	vragen	stellen	over	het	proces,	 ontwerp	en	
planning.	 De	 input	 uit	 deze	 informatieavonden	 is	 verwerkt	 in	
een	 reactieschrift,	 dat	 is	 gepubliceerd	 op	 de	 website	 van	 de	
Dorpsvisie	Burgh-Haamstede.	Waar	mogelijk	en	wenselijk	is	de	
input	verwerkt	in	het	DO.	
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snelheidsregimes

In	 de	 huidige	 situatie	 kent	 de	 Kloosterweg	 een	 snelheid	 van	
50	 km/u.	 Voor	 het	 gedeelte	 binnen	 de	 bebouwde	 kom	 is	 dit	
een	gebruikelijk	snelheidsregime.	Buiten	de	bebouwde	kom	is	
50	 km/u	 geen	 gekende	 snelheid.	 In	 principe	 hanteren	we	 op	
dergelijke	wegvakken	60	of	80	km/u.	De	functie	van	de	Kloos-
terweg	binnen	de	bebouwde	kom	is	zowel	 in	het	 IVVP	Schou-
wen-Duiveland	als	in	de	Mobiliteitsvisie	Zeeland	een	“gebieds-
ontsluitingsweg”.

In	 het	 huidige	 gebruik	 levert	 de	 Kloosterweg	 een	 aantal	
knelpunten	op.	Door	 de	hoge(re)	 fietsintensiteit	 is	 het	 huidige	
fietspad	 niet	 voldoende	 breed.	 De	 rijbaan	 voor	 het	 gemoto-
riseerd	 verkeer	 is	 niet	 ingericht	 conform	 richtlijnen	 en	 in	
de	 bermen	 staan	 diverse	 obstakels	 (o.a.	 bomen)	 op	 te	 korte	
afstand.	 De	 gemiddelde	 snelheid	 van	 het	 gemotoriseerd	
verkeer	 is	dan	ook	 te	hoog,	met	een	V85	die	op	veel	plaatsen	
rond	de	60	km/u	zit.	De	CROSS	score	voor	dit	traject	(zie	kaart)	
laat	 dan	 ook	 een	 hoge	 ongevallenscore	met	 hoge	 snelheids-
score	zien.

Bij	de	aanpak	verkeersveiligheid	kijken	we	 in	eerste	 instantie	
naar	 de	 functie	 van	 de	 weg.	 Is	 de	 eerder	 gekozen	 functie	
nog	 de	 juiste?	 Gelet	 op	 de	 ontsluitende	 functie	 voor	 Nieuw	
Haamstede	 en	 het	 kustgebied	 is	 een	 gebiedsontsluitende	
functie	zeker	begrijpelijk.	De	weg	kent	echter	ook	steeds	meer	
ontsluitingen	 van	 erven,	 vakantieparken	 en	 woonpercelen	
waardoor	ook	het	verblijven,	erftoegangsweg,	denkbaar	is.	

Vanuit	het	verbeteren	van	de	verkeersveiligheid	zijn	een	aantal	
aspecten	van	belang.	De	kans	op	(ernstige)ongevallen	moet	zo	
klein	mogelijk	 zijn.	 Dit	 betekent	 dat	we	 enerzijds	 de	 snelheid	
omlaag	 moeten	 brengen	 en	 anderzijds	 de	 conflictpunten	 zo	
veilig	mogelijk	moeten	maken.

Qua	 oplossingsrichting	 kunnen	 we	 denken	 aan	 een	 ideale	
inrichting	 van	 een	 gebiedsontsluitingsweg.	 In	 dat	 geval	
behouden	 we	 het	 snelheidsregime	 van	 50	 km/u.	 Voor	 een	
dergelijke	inrichting	is	meer	ruimte	nodig	dan	nu	beschikbaar.	
Dit	 zou	 betekenen	 dat	 we	 groen	 op	 moeten	 offeren.	 Daarbij	

blijft	dan	te	weinig	ruimte	over	voor	een	voldoende	brede	berm	
en	 de	 gewenste	 breedte	 van	 het	 in	 twee	 richtingen	 bereden	
fietspad.	Gevolg	 is	 overigens	dat	 indien	 een	dergelijke	 inrich-
ting	wel	mogelijk	 is	 de	 snelheid	 niet	 automatisch	 lager	 komt	
te	 liggen.	Dat	betekent	dat	we	op	potentiële	conflictpunten	de	
snelheid	anders	moet	temperen.	Op	kruispunten	en	oversteek-
plaatsen	 kan	 dit	 met	 snelheidsbeperkende	 maatregelen	
zoals	 versmallingen	en/of	 verhogingen.	Op	heel	 veel	 locaties,	
bijvoorbeeld	 ter	hoogte	 van	erfontsluitingen,	 is	dit	 echter	niet	
mogelijk.

Een	 alternatieve	 oplossing	 is	 inzetten	 op	 een	 andere	 wegin-
richting	 en	 ander	 snelheidsregime.	 In	 dat	 geval	 voeren	 we	
binnen	de	bebouwde	kom	30	km/u	 in	en	buiten	de	bebouwde	

kom	 60	 km/u.	 Door	 het	 lagere	 snelheidsregime	 versmallen	
we	 de	 rijbaan	 naar	 5,5	m.	 Overigens	 is	 een	 deel	 van	 de	weg	
nu	 ook	 al	 smaller	 (5,2	 meter).	 Op	 deze	 breedte	 kunnen	 de	
meeste	 voertuigen	 elkaar	 prima	 passeren.	 Twee	 grotere	
voertuigen	 die	 elkaar	 tegenkomen	 moeten	 extra	 afremmen.	
Om	uit	te	wijken	plaatsen	we	aan	beide	zijden	bermverharding	
(doorgroeistenen).	 Zo	 oogt	 het	 profiel	 smaller,	maar	wordt	 bij	
uitwijken	niet	 de	 berm	kapot	 gereden.	De	 totale	 verhardings-
breedte	 inclusief	 bermverharding	 is	 dus	 niet	 smaller,	 maar	
het	oogt	wel	zo.	Dit	in	combinatie	met	het	nieuwe	snelheidsre-
gime	zorgt	voor	een	snelheidsafname	over	het	gehele	 traject.	
Dit	past	veel	meer	bij	de	te	verwachten	“acties”	op	het	traject	
zoals	oversteken,	afslaan,	etc..	Ter	hoogte	van	de	kruispunten	
en	 oversteekplaatsen	 maken	 we	 attentieverhogingen	 in	 de	
vorm	 van	 middengeleiders,	 afwijkende	 verharding	 en	 een	
verhoging.	 Doordat	 de	 snelheid	 al	 lager	 ligt	 kan	 dit	 minder	
rigoureus.	De	verhoging	kan	vormgegeven	worden	middels	een	
sinusplateau,	waardoor	de	overgang	rustiger	 is.	Dit	 is	minder	
negatief	voor	hulpdiensten	die	er	met	hoge	snelheid	overheen	
moeten.	 En	 zorgt	 bovendien	 voor	minder	 hinder	 voor	 aanwo-
nenden.

Gelet	op	de	beschikbare	ruimte	 (onmogelijkheid	 ideale	 inrich-
ting	 GOW	 50),	 de	 noodzaak	 vanuit	 verkeersveiligheid	 om	 de	
gemiddelde	 (V85)	 snelheid	 omlaag	 te	 brengen,	 het	 huidige	
en	 toekomstige	 gebruik	 en	 de	 functie	 van	 de	weg	 is	 dan	 ook	
de	 keuze	 gemaakt	 voor	 een	 inrichting	 met	 snelheidsregime	
30	 km/u	 binnen	 de	 bebouwde	 kom	 en	 60	 km/u	 buiten	 de	
bebouwde	kom.				
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Na	 de	 vaststelling	 van	 het	 VO	 is	 verder	 toegewerkt	 naar	
een	 DO.	 Met	 de	 eerder	 vastgestelde	 randvoorwaarden	 en	
uitgangspunten	 is	 er	 een	 detailleringsslag	 gemaakt	 en	 zijn	
keuzes	 afgewogen	 en	 gemaakt.	 In	 het	 voortraject	 lag	 vooral	
de	 focus	 op	 het	 verkeerskundige	 aspect	 van	 het	 ontwerp.	 Bij	
de	uitwerking	tot	het	DO	is	ook	meer	aandacht	besteed	aan	de	
landschappelijke	inpassing	van	het	nieuwe	profiel.	

Het	DO	 van	de	nieuwe	 inrichting	 loopt	 van	het	 kruispunt	met	
de	 Badweg	 tot	 aan	 het	 kruispunt	 met	 de	 Noordstraat.	 Het	
kruispunt	 met	 de	 Noordstraat	 valt	 niet	 binnen	 dit	 project.	
‘Binnen	 de	 kom’	wordt	 een	 30km/h	 regime	 ingesteld.	 ‘Buiten	
de	kom’	is	dit	60km/h.	De	Kloosterweg	blijft	een	voorrangsweg	
(het	 verkeer	 uit	 de	 zijstraten	 moet	 voorrang	 verlenen).	 De	
rijbaan	 krijgt	 over	 het	 gehele	 tracé	 een	 breedte	 van	 5.5m	 en	
blijft	 gehandhaafd	 in	 een	 asfaltconstructie.	 De	 kruispunten	
worden	 verhoogd	 en	 in	 een	 elementenverharding	 (beton-
straatstenen)	 aangelegd.	 Fietsers	 maken	 gebruik	 van	 een	
vrijliggend	 fietspad	 van	 betonplaten	 in	 twee	 richtingen	 en	 is	
3.5m	 breed.	 Fietsers	 op	 dit	 fietspad	 hebben	 altijd	 voorrang.	
Voetgangers	maken	 gebruik	 van	 een	 voetpad	 in	 een	 halfver-
harding	 of	 betontegels.	 Dit	 voetpad	 heeft	 een	 breedte	 tussen	
de	0.9m	en	1.5m.	Dit	is	afhankelijk	van	het	beschikbare	profiel.	
Soms	 moeten	 voetgangers	 gebruik	 maken	 van	 het	 fietspad	
vanwege	het	gebrek	aan	beschikbare	ruimte.	

Hierna	volgt	een	nadere	toelichting	op	de	uitgangspunten	voor	
het	DO	van	de	Kloosterweg.	

UITGANGSPUNTEN VERKEERSVEILIGE KLOOSTERWEG

Doorgaand	verkeer	op	de	Kloosterweg	heeft	voorrang.	Fietsers	
op	 het	 fietspad	 hebben	 altijd	 voorrang.	 De	 rijbaan	 krijgt	 een	
rijbaanbreedte	van	5.5m.	Het	fietspad	in	twee	richtingen	wordt	
3.5m	breed.	Het	trottoir	wordt	maximaal	1.5m	breed.	De	kruis-
punten	 worden	 verhoogd	 aangelegd	 in	 een	 afwijkende	 kleur	
en	materiaal.	Het	 toepassen	van	wegmarkering	 is	hierbij	niet	
noodzakelijk.	 Brommers	maken	 gebruik	 van	 de	 rijbaan	 in	 de	
nieuwe	situatie.	
Ten	 aanzien	 van	 groen	 dient	 een	 aantal	 bomen	 gekapt	 te	
worden.	 Dit	 is	 enerzijds	 noodzakelijk	 om	 het	 profiel	mogelijk	
te	 maken,	 anderzijds	 omdat	 een	 aantal	 bomen	 een	 slechte	
kwaliteit	 heeft.	 Dit,	 samen	 met	 het	 nieuwe	 profiel,	 biedt	
mogelijkheden	 voor	 het	 versterken	 van	 groeiplaatsen	 van	
bomen	 die	wel	 behouden	 blijven	 en	 in	 algemene	 zin	 verster-
king	 van	 de	 groenkwaliteit.	 Verderop	 in	 deze	 eindrapportage	
wordt	een	toelichting	gegeven	op	het	groenplan	van	de	Kloos-
terweg.	

MAATVOERING EN MATERIALISATIE RIJBAAN

De	 huidige	 ligging	 van	 de	 rijbaan	 blijft	 in	 de	 nieuwe	 situatie	
zoveel	 als	 mogelijk	 gehandhaafd.	 De	 rijbaanbreedte	 wisselt	
nu	 in	 breedte	 tussen	 6.1m	 en	 5.2m.	 In	 de	 nieuwe	 situatie	
wordt	 de	 wegbreedte	 binnen	 de	 bebouwde	 kom	 maximaal	
5.5m	breed.	De	wegbreedte	buiten	de	bebouwde	kom	 (tussen	
Maireweg	 en	 Badweg)	 blijft	 gehandhaafd	 zoals	 deze	 nu	 is.	
Langs	de	doorgaande	rijbaan	worden	grasbetontegels	gelegd.	
Grote	 voertuigcombinaties	 kunnen	 daardoor	 deels	 gebruik	
maken	 van	 de	 berm	 zonder	 schade	 aan	 de	 bermen	 of	 de	
weg	 te	 veroorzaken.	 Uit	 de	 resultaten	 van	 het	 nog	 lopende	
onderzoek	 naar	 de	 kwaliteit	 van	 de	 bestaande	 asfaltcon-
structie	moet	blijken	of	het	vervangen	van	de	deklaag	of	zelfs	
de	gehele	constructie	noodzakelijk	is.	Het	type	asfalt	voor	een	
eventuele	 nieuwe	 deklaag	 of	 asfaltconstructie	 is	 daarom	 ook	
nog	niet	bepaald.	Voorlopig	uitgangspunt	is	dat	kwaliteit	van	de	
bestaande	asfaltconstructie	van	voldoende	kwaliteit	is.	

MAATVOERING EN MATERIALISATIE KRUISPUNTEN

Nagenoeg	 alle	 kruispunten	 worden	 verruimd	 en	 voorzien	
van	middengeleiders.	Waar	 grote	 voertuigcombinaties	 op	 het	
kruispunt	 een	 afslaande	 beweging	 moeten	 maken	 worden	
middengeleiders	overrijdbaar	gemaakt.	Waar	dat	niet	noodza-
kelijk	 is	 worden	 middengeleiders	 met	 groen	 ingericht.	 De	
kruispunten	 worden	 voorzien	 van	 een	 betonnen	 elementen-
verharding	 met	 een	 afwijkende	 kleur.	 Deze	 verandering	 van	
materiaal	en	kleur	heeft	een	hoge	attentiewaarde.	Dit	vergroot	
de	 oplettendheid	 van	 alle	 weggebruikers.	 Ook	 is	 het	 noodza-
kelijk	 vanwege	 de	 ligging	 van	 kabels	 en	 leidingen	 een	 ‘open’	
verharding,	 dus	 een	 elementenverharding	 aan	 te	 brengen.	
De	 plateaus	 worden	 verhoogd	 aangelegd.	 Deze	 verhogingen	
hebben	 een	 remmend	 effect.	 Het	 hoogteverschil	 tussen	 de	
rijbaan	 en	 het	 plateau	 wordt	 met	 een	 vloeiende	 overgang	
vormgegeven.	Hierdoor	kunnen	voertuigen	soepel	het	plateau	
op-	en	afrijden.
 

5.5 meter 1,5
meter

3.5 meter

AFBEELDING 3 |  DWARSPROFIEL
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MAATVOERING EN MATERIALISATIE FIETSPAD

Het	huidige	fietspad	is	te	smal	voor	de	grote	aantallen	fietsers.	
Het	fietspad	wordt	in	de	nieuwe	situatie	3.5m	breed.	Voldoende	
breed	 om	 elkaar	 te	 kunnen	 passeren	 in	 tegengestelde	
richtingen.	 Een	 asmarkering	 scheidt	 de	 twee	 fietsrichtingen	
van	 elkaar.	 Het	 fietspad	 wordt	 aangelegd	 in	 betonplaten	 (zie	
foto	 ter	 illustratie).	De	betonplaten	zorgen	voor	meer	comfort	
dan	de	huidige	verharding	van	betontegels.	Vanwege	de	ligging	
van	 kabels	 en	 leidingen	 is	 het	 niet	 mogelijk	 een	 asfaltcon-
structie	aan	te	brengen.	
  

MAATVOERING EN MATERIALISATIE VOETPAD

Langs	 een	 deel	 van	 de	 Kloosterweg	 ligt	 een	 voetpad	 in	 een	
tegelverharding.	 Op	 een	 aantal	 locaties	 langs	 de	 Kloos-
terweg	mist	er	een	voetpad.	Ook	in	de	nieuwe	situatie	kan	het	
voorkomen	dat	voetgangers	heel	even	gebruik	moeten	maken	
van	het	fietspad.	Wel	is	er	door	de	verbreding	van	het	fietspad	
op	 deze	 plekken	 meer	 ruimte	 voor	 de	 gebruikers.	 Waar	 een	
voetpad	te	realiseren	is,	wordt	deze	uitgevoerd	in	een	halfver-
harding	 (zie	 foto	 ter	 illustratie).	 Tussen	 het	 kruispunt	met	 de	
Vroonweg	 en	 de	 Noordstraat	 blijft	 de	 bestaande	 tegelverhar-
ding	 gehandhaafd.	 De	 maatvoering	 van	 het	 voetpad	 varieert	
tussen	 0.9m	 en	 1.5m.	 Dit	 heeft	 te	 maken	 met	 het	 krappe	
profiel.	Soms	is	het	voetpad	ingesloten	tussen	een	waardevolle	
boom	en	 een	watergang.	Waarbij	dus	 een	maximale	 beschik-
bare	maat	van	0.9m	overblijft.
 

AFBEELDING 5 | REFERENTIEBEELD VOETPAD IN 
HALFVERHARDING 

AFBEELDING 4 | REFERENTIEBEELD TOEKOMSTIGE FIETSPAD
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AFBEELDING 9 | DEELGEBIEDEN BEPLANTINGSCONCEPT

AFBEELDING 8 | LAAN

Laan
De	 laan	 langs	het	Slotbos	wordt,	op	plekken	waar	verharding	
verdwijnt,	 aangevuld	 met	 nieuwe	 bomen.	 De	 kruising	 bij	 de	
Vroonweg	vormt	het	beginpunt	van	de	laan	en	wordt	geaccen-
tueerd	met	de	toevoeging	van	enkele	nieuwe	bijzondere	bomen	
met	opvallende	bloei	en	herfstkleur.
 

uitwerking voorkeursvariant tot definitief ontwerp

COMPENSATIE GROEN

De	Kloosterweg	doorkruist	verschillende	cultuurlandschappen	
en	 biedt	 een	 gevarieerde	 route	 voor	 wandelaars,	 fietsers	 en	
gemotoriseerd	 verkeer.	 Het	 behoud	 en	 versterken	 van	 de	
diversiteit	 en	 afwisseling	 van	 de	 aangrenzende	 gebieden	 is	
essentieel	bij	de	herinrichting	van	de	Kloosterweg.	De	nieuwe	
beplanting	 die	 wordt	 toegevoegd	 of	 ter	 compensatie	 wordt	
aangeplant	voor	het	groen	dat	verdwijnt,	wordt	afgestemd	op	
de	bodemgesteldheid	en	de	 reeds	aanwezige	soorten	 in	deze	
gebieden.

Het	 groenplan	 is	 opgedeeld	 in	 drie	 deelgebieden,	 waarbij	
elk	 gebied	 zijn	 eigen	 landschapseigen	 beplanting	 kent.	 Van	
Nieuw-Haamstede	 naar	 Burgh-Haamstede	 gaat	 het	 om	 de	
volgende	zones:

Vroongronden
Open	 ruimtes	worden	 afgewisseld	met	 boomgroepen	 en	 laag	
struweel	 met	 zichten	 over	 de	 open	 graslanden	 en	 naar	 de	
vuurtoren	 bij	 Nieuw-Haamstede.	 Het	 nieuwe	 rustpunt	 bij	 de	
kruising	 met	 de	 Maireweg	 is	 ook	 onderdeel	 van	 deze	 zone.	
Op	deze	plek	worden	veel	nieuwe	bomen	en	heester	groepen	
aangeplant	 die	 zorgen	 voor	 aangename	 rugdekking	 bij	 de	
nieuwe	zitbanken.

AFBEELDING 6 | VROONGRONDEN AFBEELDING 7 | BOSSEN

Bossen
Bij	het	middengedeelte	wordt	de	 vaak	al	 aanwezige	bossfeer,	
met	 diverse	 inheemse	 bomen	 en	 schaduwrijke	 gebieden,	
versterkt.	Door	de	nieuwe	bomen	dicht	bij	elkaar	te	planten	en	
ruimte	 te	 laten	 voor	 spontane	 onderbegroeiing	 ontstaat	 een	
natuurlijk	beeld.	
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AFBEELDING 10 | MIDDELHOOG BLOEMENMENGSEL VOOR 
ONDERBEGROEIING EN BOSZOMEN

 AFBEELDING 11 | BLOEMRIJKE BERMEN

In	alle	drie	de	zones	worden	de	bermen	ingezaaid	met	bloem-
rijke	 grasmengsels	 die	 passen	 bij	 de	 meer	 open	 plekken	 en	
de	 meer	 schaduwrijke	 gebieden.	 Deze	 bloemenmengsels	
versterken	 niet	 alleen	 het	 landschappelijke	 karakter	 van	 de	
Kloosterweg,	maar	dragen	ook	bij	aan	de	biodiversiteit.
 
Bij	 de	 herinrichting	 is	 het	 uitgangspunt	 om	 zoveel	 mogelijk	
bestaande	bomen	te	behouden	door	maatwerk	 toe	 te	passen.	
Gezien	de	grote	hoeveelheid	aan	bestaande	waardevolle	grote	
bomen	 is	 extra	 zorgvuldigheid	 geboden	 tijdens	 de	 uitvoe-
ring.	 Dit	 geldt	 zowel	 voor	 de	 ondergrondse	 als	 bovengrondse	
situatie.	 Tijdens	 de	 uitvoering	moet	 regelmatig	 een	 groenop-
zichter/boomdeskundige	aanwezig	zijn	om	toezicht	 te	houden	
en	advies	te	geven.
 
Mocht	 een	 boom	 tijdens	 de	werkzaamheden	 onverhoopt	 toch	
niet	behouden	kunnen	worden,	dan	moet	deze	gecompenseerd	
worden	in	de	directe	omgeving.	Als	dit	niet	mogelijk	is,	moet	er	
een	geschikte	locatie	elders	worden	gezocht.
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‘SPECIALS’ 
Fietsoversteek Badweg
Het	kruispunt	Badweg-Kloosterweg	vormt	op	dit	moment	een	
knelpunt	 voor	met	 name	 fietsers	 uit	 het	 noorden	 en	westen.	
Fietsers	 steken	 schuin	 over	 op	 het	 kruispunt	 om	 het	 vrijlig-
gende	 fietspad	 te	 bereiken.	 Dit	 is	 in	 combinatie	met	 het	 vele	
autoverkeer	geen	veilige	situatie.

In	 het	 voortraject	 zijn	 alternatieven	 onderzocht	 en	 besproken	
met	de	werk-	en	projectgroep.	

Alternatief	 1:	 Fietspad	 aansluiten	 op	 de	 Badweg.	 Het	 nadeel	
van	 deze	 oplossing	 is	 dat	 er	 veel	 overstekend	 en	 invoegend	
verkeer	(fietsers	en	voetgangers)	op	relatief	korte	afstand	van	
elkaar	is.	Dit	in	combinatie	met	een	bocht	geeft	dit	een	onover-
zichtelijke	situatie	voor	zowel	de	automobilist	als	het	langzaam	
verkeer	 (voetgangers	 en	 fietsers).	 Daarom	 is	 niet	 voor	 deze	
oplossing	gekozen.		

Alternatief	 2:	 Fietsrotonde.	 Bij	 deze	 oplossing	 is	 de	 kans	
aanzienlijk	dat	fietsers	per	ongeluk	over	de	weg	blijven	fietsen	
richting	 de	 Kloosterweg-Oost.	 De	 verkeerssituatie	 wordt	 in	
Nederland	 nauwelijks	 toegepast.	 Daarnaast	 dient	 rekening	
gehouden	 te	 worden	 met	 grote	 hoeveelheden	 toeristen	 die	
minder	ervaring	hebben	met	deze	fietsinfrastructuur.	Daarom	
is	niet	voor	deze	oplossing	gekozen.

AFBEELDING 12 | ALTERNATIEF 1 AFBEELDING 13 | ALTERNATIEF 2
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We	kozen	er	voor	de	fietsoversteek	te	projecteren	in	een	recht-
stand.	 Op	 deze	 manier	 hebben	 de	 fietsers	 op	 het	 tweerich-
tingsfietspad	 tijd	 en	 ruimte	 om	 over	 te	 steken.Met	 een	
opstelplaats	 in	 de	 middengeleider	 kunnen	 fietsers	 eventueel	
wachten	 en	 in	 twee	 stappen	 oversteken.	 Ook	 vanuit	 de	
automobilist	 is	 er	 goed	 zicht	 op	deze	fietsoversteek	 vanwege	
de	rechtstand.	Met	ondersteunende	bebording	wordt	de	atten-
tiewaarde	van	de	fietsoversteek	nog	verder	verhoogd.	
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uitwerking voorkeursvariant tot definitief ontwerp

Uitzichtpunt Maireweg
Het	huidige	 rustpunt	oogt	 rommelig	en	 is	niet	goed	 te	onder-
houden.	 Het	 rustpunt	 krijgt	 daarom	 een	 kwaliteitsimpuls.	 De	
bestaande	 begroeiing	 wordt	 verwijderd.	 Rondom	 dit	 rustpunt	
worden	 verlagingen	 in	 het	maaiveld	 gemaakt	waar	 overtollig	
water	 tijdelijk	kan	worden	opgenomen	en	waar	het	 langzaam	
de	 grond	 in	 trekt.	 Door	 deze	 verlagingen	 is	 het	 tevens	 niet	
meer	mogelijk	de	auto	 langs	dit	 rustpunt	 te	parkeren.	Met	de	
vrijkomende	grond	wordt	een	verhoogde	uitrustplek	gemaakt.	
Op	deze	verhoging	worden	bankjes	en	een	afvalbak	geplaatst.	
Rondom	het	 rustpunt	worden	nieuwe	bomen	 en	 nieuw	groen	
aangeplant.		
 

AFBEELDING 15 | UITZICHTPUNT MAIREWEG
Ma

ire
we

g

inrit

inrit

inrit

Asfalt

Asfalt

Aansluiten op bestaande verharding

N

M
airew

egDe
el
 2

De
el
 3

Grijs

BW
41

0-
R

G11

G1
1

E0
2

G0
9

G10

G0
7

2.5
%

2.0
%

1.5
%

1.5
%

1.5
%

2.
5%

2.5
%

1.5
%

1.5
%

1.5
%

2.
5%

1.5
%

4.18

4.60

4.40

4.27

4.15

4.45

4.43

4.464.46 4.54 4.54
4.46

4.46

4.55
4.49

4.27

4.55

4.45
4.37

4.43

4.49

4.57

4.52

4.
50

4.
40

4.
42

4.54 4.464.54

4.63
4.68

4.58

4.41

4.32

4.25

4.47

4.35

4.47

4.47

4.
32

A

A

4.41

4.49

4.63

4.58

4.27

4.25

5.49

4.32

4.68

4.55

GKK
B

GKK
B

GKK

B

OB 150x250

GB 50/200x250

RWS 110/220x250

TP 0,3-2,7 (0,1)

GB 50/200x250

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x2
50

OB 
150

x25
0

OB
 15

0x
25
0

OB
 1
50

x2
50

RWS 110/220x250

TP 0,3-2,7 (
0,1)

TP 0,5-0,5 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x
25
0

OB
 15

0x
25
0

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

WV 0,5-0,5 (0,1)

WV doorgetrokken (0,10)WV doorgetrokken (0,10)

WV 0,5-0,5 (0,1)

WV doorget
rokken (0

,10)

WV doorgetrokken (0,10)

OB 150x250

OB 150x25
0

OB 150x250

5.
00

5.0
0

3.
00

3.
00

3.5
0

3.5
0

3.
50

1.5
0

0.
75

0.
75

R2.50

R2.50

R3
5.0

0

R5
0.0

0

R2.50

R2.50

R1
0.
00

R4
0.0

0

R2
2.
00

R10
.00

GKK
RD-B

GKK
RD-B

GKK RD-B

GKK
RD-B

GKK
RD-B

GK
K

RD
-B

De
el
 4

De
el
 3

Aan
bren

gen 
zitb

ank

Type
: n.t

.b.

Z
O

N
E

3
0

N
ieu

w

gem
. S

ch
ou

w
en

-D
u
ivelan

d

H
aam

stede

Z
O

N
E

6
0

Z
O

N
E

3
0

N
ieu

w

gem
. S

ch
ou

w
en

-D
u
ivelan

d

H
aam

stede

Z
O

N
E

6
0

B06

B04

101

99

97

95

2

1

85:0058

85:0057

12:0029

14

12

11

5

106

6

4

2b1

7

13

5

2

1

1

3

7

1a

8

7

6

3

2

7

8

6

5

7

6

8

12

4

11

10

108

112

100

1

102

3

5

9

104

8

10

7

110

13

4

8

6

12

3

2a

3

11-13

2

11

1

13

15

6

14

8

17

13

11

10

12

9

28

26

24

22

15

17

18

21

11

13

3-9

10

2

3a-9a

16

12

8

4

20

6

2-68

19

14

16

14

16a
1

18-18/0018

29-59

61-105

1-27

10

2

5d

9-9a

4

8a

10

5c

2/0019

2:0001

46:0016

2:0018

1:0013

1:0015

1:0014

1:0021

1:0019

46:0007

2:0021

1

2:0020

2:0019

1:0022

1:0018

1:0006

1:0002

98

2

5

1

75:0151

85a

3

30

85:0048

85:0029

75:0054

1:0009
1:0001

85:0063

85:0053

85:0046

85:0039

1

9

7

4

6

8

10

11

13

15

17

19

5

9

11

14

7
3

4

2

85:0036

12

85:0042

85:0064

85:0038

32

1

89

2

2a

1:0008

85:0066

85:0068

85:0030

85

79

85:0028

85:0065

1:0007

4

12

85:0067

1:0003

4

6

51a

41

6

8

53

38

23

25

2

87

54

2

6

4

8

46:0010

8a

22

24
26

16

31a

14

19

23

21

20

18

23a

1

57

3

7

61

59

1

45

49

47

51

5

55

27

27a

100

74

72

90

82

94

80

21

92

14

18

1-1a

68

102

86

3:0001-5:0011

76

16

8

6

10

84

78

98

7:0001-7:0006

19:0007

88

19:0002

19:0005

12

17

19:0001

19:0009

19:0004

19c

3

12

17

8

5

46

36

56

48a

19

8

35

16

2

1

14

37

15

8

11

6

9

7

5a

9

11

48

58

52

44

40

42

33

22

18

14

4

30

2

10

4

6

17

12

10

5

15

2

3

4

7

28
30

32

3840

34
36

13

5

16

50

3

23a

34

4a

16

44

26

66

36

31

38

41

37

35

33

29

27

14

20

21

23

18

22

16

18

13

45

25

39

2

50

9

24

70

22

68

46

36a

40

42

56

82

48a

48

34

64

20

28

54

58

60

4

62a

62

43

Kam
per

foe
liew

eg

Koren
bloem

laan

Duinr
oosw

eg

Slee
doo

rnla
an

Torenweg

Torenweg

Kloosterweg

Duinoord
weg

Duinoordweg

Platboslaan

Platboslaan

Ve
rto

ns
we

g
Ve

rto
ns

we
g

Vroo
nweg

Weste
renb

anwe
g

J.J. Boeijesweg

Stuifketel

Stui
fket

el

Binne
nduin

Binnenduin

Groenoo
rdswegj

e

Groe
newo

udsw
egje

Westere
nban

Wester
enba

n

Weste
renb

an

Wester
enban

Deltaweg

Oosterschel
delaan

Oosterscheldelaan

Ooste
rsche

ldelaa
n

Kloosterweg

Ve
rto

ns
we

g

Vro
onw

eg

Nieuwe
weg

Kloo
ste

rtui
n

Kloost
ertuin

Groenoo
rdsweg

je

Weste
renb

anwe
g

Groe
newo

udsw
egje

Mai
rew

eg

Badweg

Watergang1.70Groenstrook1.25 Berm1.84 Rijbaan5.50 Berm1.35 Fietspad 3.50 Groenstrook1.50 Voetpad1.50 Groenstrook3.14

Principe Profiel1:50A-A

Principe Profiel1:50B-B

Groenstrook6.44 Rijbaan5.50 Groenstrook3.15 Voetpad1.20 Groenstrook 3.14 Fietspad3.50 Groenstrook1.56

Kloosterweg
Asfalt

Asfalt

inrit

inr
it

N

N

G
in

st
er

ve
ld

S
ch

ou
w

en
du

in

De
el
 5

De
el
 4

G0
9

AB
10
-L

TB
10
-R

-S
K0

1
TB

10
-R

-S
K0

1

D
e 

D
u
in

h
oe

ve

2.5
%

2.0
%

2.5
%

1.5
%

1.5
%

2.
0%

1.5
%

2.
0%

2.0
%

4.26

4.33

4.24

4.31

4.22

4.28

4.37

4.24

4.50

4.40

4.43

4.494.57

4.35

4.28

4.45

GKK B

GKK B

TP 0,3-2,7 (0,1)

TP 0,3-2,7 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
00

x2
00

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
00

x2
00

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetrokken (0,10)

OB 150x250

0.
90

5.
50

5.
50

1.5
0

3.
50

3.
50

5.
50

1.0
0

1.0
0

1.0
0

5.
50

2.
83

3.
50

1.6
0

R4
0.
00

De
el
 4

De
el
 3

B0
5

Gr
oe

ne
wo

ud
sw

eg
je

inrit

inrit

inrit

N

Groenoordswegje

B
in

n
en

du
in

De
el
 5

De
el
 4

De
el
 5

De
el
 6

B06

OB02+OB503

G1
1

L08

G07

4.
5%

2.0
%

2.5
%

2.
5%

2.
5%

2.5
%

2.
0%

2.
5%

2.5
%

3.
0%

2.5
%

1.5
%

2.5
%

1.5
%

4.45

4.58

5.76

4.38

4.39

4.60

4.67

4.52

4.65

4.48

4.56

4.45

4.30

4.46

4.59

4.46

4.53

4.54

4.404.48

4.69 4.
51

4.
49

4.
53

4.
57

4.53

4.45

4.48

4.65

4.48

4.61

4.56

4.
57

4.
43

4.
49

4.
61

4.48

B06

AB
10
-L

AB
10
-L

N
ie

u
w

 L
ev

en

G
ro

en
ew

ou
d

B
B

4.60

4.46

4.45

4.35

4.59

4.39

4.38

4.45

GKK B

GKK B

GKK B

TP 0,3-2,7 (0,1)

GB 50/200x250

GB 50/200x250

RWS 110/220x250
RWS 110/220x250

RWS 110/220x250

TP 0,3-2
,7 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB 150x250

RWS 110/220x250

RWS 110/220x250

TP 0,5-0,5 (0,1)

OB
 15

0x
25
0

OB
 1
00

x2
00

OB
 1
00

x2
00

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetrokken (0
,10)

WV doorgetrokken (0,10)

WV doo
rgetro

kken 
(0,10)

OB 150x250

OB 15
0x250

OB 150x250

OB 150x250
OB 150x250

OB 150x250

2.
50

3.
00

3.
00

0.
90

1.5
0

5.
99

1.5
0

3.
50

R1.00

R1.0
0

R1.00

R1.0
0

R2
5.
00

R4
.00

R4.00

R1.00
R1.
00

GKK
RD-B

GKK
RD-B

GKK RD-B

GKK RD-B

GKK RD-B

GKK RD-B

30x30 G

Grijs

G11

B05

R6
.00

inrit

30x30x8 G

Grijs

OB 100x200

OB 150x250
Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: n.t.b.

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen gebakken klinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: n.t.b.

Aanbrengen gebakken klinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

GKK B

GKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

TP doorgetrokken

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
lichtberekening

Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Grondlichaam

30x30 G

Aanbrengen halfverharding
Type: n.t.b.

Aanbrengen drempelmarkering
Betonklinkers
Kleur: grijs, wit & zwart

T6.2 - Deel 3

LEGENDA

OVERZICHT

N

Eerste uitgave

adviseurs  •  ingenieurs  •  openbare ruimte

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

daarom!Goessestraatweg 17a

4421 AD Kapelle

+31 (0)113 - 40 50 51

Getekend:

info@juust.nl

Datum:Gecontroleerd:Wijziging:

A

C
B

D

N

Geaccordeerd:

Papierformaat:

Schaal:

Projectcode:

Tekeningnummer:

Datum:

Gemeente Schouwen-Duiveland

Laan van Hilaire 2

4301 SH Zierikzee

Optimalisatie Kloosterweg
Burgh-Haamstede

B.Klijn J-J. vd Endt W. Doldersum 17-07-2023

Bovengrondse inrichting DO
Tekening 2 van 5

17-07-2023

Concept

001070

001070_T6.2-05

A0+ 841x1260mm

1:200

T6.2 - Deel 4

T6.2 - Deel 5
0 2 4 6 8m



21

uitwerking voorkeursvariant tot definitief ontwerp

Kruispunt Vertonsweg
Door	ruimtegebrek	en	hoogteverschillen	 in	de	huidige	situatie	
ontstaat	 er	 een	 onveilige	 situatie	 voor	 fietsers	 en	 voetgan-
gers	 op	 deze	 locatie.	 Door	 de	 bestaande	 watergang	 te	
dempen	 ontstaat	 er	 meer	 ruimte	 voor	 een	 optimalisatie	 van	
dit	 kruispunt.	Voor	 fietsers	 is	 er	 in	 de	 nieuwe	 situatie	 ruimte	
om	op	 te	 stellen.	Door	het	wegnemen	van	het	hoogteverschil	
tussen	rijbaan	en	fietspad	kost	het	fietsers	minder	moeite	het	
kruispunt	 over	 te	 steken.	 Tevens	 ontstaat	 er	 ruimte	 voor	 het	
aanleggen	van	een	voetpad.	 Langs	het	nieuwe	voetpad	wordt	
een	 verlaging	 van	 het	 maaiveld	 gerealiseerd	 waar	 overtollig	
regenwater	 tijdelijk	 kan	 worden	 opgeslagen	 en	 waar	 het	
langzaam	de	grond	in	kan	dringen.	
 

AFBEELDING 16 | OPTIMALISATIE KRUISPUNT VERTONSWEG-
KLOOSTERWEG
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30x30x8 G

Grijs

OB 100x200

OB 150x250
Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: n.t.b.

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen gebakken klinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: n.t.b.

Aanbrengen gebakken klinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

GKK B

GKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

TP doorgetrokken

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
lichtberekening

Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Grondlichaam

30x30 G

Aanbrengen halfverharding
Type: n.t.b.

Aanbrengen drempelmarkering
Betonklinkers
Kleur: grijs, wit & zwart

T6.3 - Deel 6

T6.3 - Deel 7

T6.3 - Deel 8

LEGENDA

OVERZICHT

N

Eerste uitgave

adviseurs  •  ingenieurs  •  openbare ruimte

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
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uitwerking voorkeursvariant tot definitief ontwerp

Alternatieven wandelstructuur
Op	een	aantal	locaties	blijft	de	beschikbare	profielbreedte	een	
uitdaging.	 Dit	 vormt	 met	 name	 een	 knelpunt	 voor	 voetgan-
gers.	 Met	 verschillende	 stakeholders	 (perceeleigenaren)	 zijn	
gesprekken	geweest	om	de	mogelijkheden	voor	het	verruimen	
van	 de	 profielbreedte	 te	 onderzoeken.	 Dit	 lijkt	 op	 een	 aantal	
locaties	 realistisch.	 Op	 een	 aantal	 locaties	 gaat	 dat	 mogelijk	
niet	 lukken	 (zie	 afbeelding	 17).	 Hier	 moeten	 de	 voetgangers	
gebruik	maken	van	het	fietspad.	
 
Bijvoorbeeld	 ter	 hoogte	 van	Kloosterendaele	 (50m)	 en	 tussen	
de	Westerenbanweg	en	het	Groenewoudswegje	(250m).

Ook	 in	 de	 stappen	 richting	 een	 uitvoeringsontwerp	 komen	
waarschijnlijk	 knelpunten	 naar	 voren	 waarbij	 een	 alternatief	
gezocht	moet	worden.	Voor	deze	 locaties	zijn	alternatieven	 in	
beeld	gebracht	een	voorbeeld	hiervan	is	het	deel	tussen	Kloos-
terweg	98	en	supermarkt	de	Spar	(zie	afbeelding	18).	Wanneer	
het	 gewenste	 voetpad	 niet	 gerealiseerd	 kan	 worden,	 maken	
voetgangers	 gebruik	 van	 het	 bestaande	 fietspad	 of	 kunnen	
gebruik	maken	 van	 het	 alternatief	 dat	 door	 het	 natuurgebied	
loopt.	
 
 

AFBEELDING 17 | VOETGANGERS OP FIETSPAD T.H.V. KLOOSTERENDAELE

AFBEELDING 18 | ALTERNATIEF VOETPAD DOOR NATUURGEBIED

101

99

97

95

2

1

85:0058

85:0057

12:0029

14

12

11

5

106

6

4

2b1

7

13

5

2

1

1

3

7

1a

8

7

6

3

2

7

8

6

5

7

6

8

12

4

11

10

108

112

100

1

102

3

5

9

104

8

10

7

110

13

4

8

6

12

3

2a

3

11-13

2

11

1

13

15

6

14

8

17

13

11

10

12

9

28

26

24

22

15

17

18

21

11

13

3-9

10

2

3a-9a

16

12

8

4

20

6

2-68

19

14

16

14

16a
1

18-18/0018

29-59

61-105

1-27

10

2

5d

9-9a

4

8a

10

5c

2/0019

2:0001

46:0016

2:0018

1:0013

1:0015

1:0014

1:0021

1:0019

46:0007

2:0021

1

2:0020

2:0019

1:0022

1:0018

1:0006

1:0002

98

2

5

1

75:0151

85a

3

30

85:0048

85:0029

75:0054

1:0009
1:0001

85:0063

85:0053

85:0046

85:0039

1

9

7

4

6

8

10

11

13

15

17

19

5

9

11

14

7
3

4

2

85:0036

12

85:0042

85:0064

85:0038

32

1

89

2

2a

1:0008

85:0066

85:0068

85:0030

85

79

85:0028

85:0065

1:0007

4

12

85:0067

1:0003

4

6

51a

41

6

8

53

38

23

25

2

87

54

2

6

4

8

46:0010

8a

22

24
26

16

31a

14

19

23

21

20

18

23a

1

57

3

7

61

59

1

45

49

47

51

5

55

27

27a

100

74

72

90

82

94

80

21

92

14

18

1-1a

68

102

86

3:0001-5:0011

76

16

8

6

10

84

78

98

7:0001-7:0006

19:0007

88

19:0002

19:0005

12

17

19:0001

19:0009

19:0004

19c

3

12

17

8

5

46

36

56

48a

19

8

35

16

2

1

14

37

15

8

11

6

9

7

5a

9

11

48

58

52

44

40

42

33

22

18

14

4

30

2

10

4

6

17

12

10

5

15

2

3

4

7

28
30

32

3840

34
36

13

5

16

50

3

23a

34

4a

16

44

26

66

36

31

38

41

37

35

33

29

27

14

20

21

23

18

22

16

18

13

45

25

39

2

50

9

24

70

22

68

46

36a

40

42

56

82

48a

48

34

64

20

28

54

58

60

4

62a

62

43

Kam
per

foe
liew

eg

Koren
bloem

laan

Duinr
oosw

eg

Slee
doo

rnla
an

Torenweg

Torenweg

Kloosterweg

Duinoord
weg

Duinoordweg

Platboslaan

Platboslaan

Ve
rto

nsw
eg

Ve
rto

nsw
eg

Vroo
nweg

Wes
tere

nban
weg

J.J. Boeijesweg

Stuifketel

Stui
fket

el

Binne
nduin

Binnenduin

Groenoo
rdswegje

Groe
newo

udsw
egje

Westere
nban

Wester
enban

Wes
tere

nban

Wester
enba

n

Deltaweg

Oostersche
ldelaan

Oosterscheldelaan

Ooste
rschel

delaan

Kloosterweg

Ve
rto

ns
we

g

Vro
onw

eg

Nieuwe
weg

Klo
ost

ert
uin

Kloost
ertuin

Groenoo
rdswegje

Weste
renb

anwe
g

Groe
newo

udsw
egje

Mai
rew

eg

Badweg

57

61

59

3:00
01-

5:00
11

Asfalt

inrit

inrit

inrit

inrit

Asfalt

Asfalt

in
rit

in
rit

inrit

inrit

Inmeting geeft hier geen hoogtes

aan en AHN lijkt teveel af te wijken

N

De
el
 1
0

De
el
 9

J2
7

1.5
%

2.0
%

2.0
%

1.5
%

2.
5%

1.5
%

2.5
%

4.60

4.48

4.52

4.53

4.50
4.58

4.49

4.50

4.42

4.56

4.88

4.87

4.80

4.73

4.88

4.87

4.93

4.73

4.70

GKK B

GKK B

GKK B

GKK B

GKK B

GKK B

GKK B

GKK B

GKK B

GKK B

TP 0,3-2,7 (0,1)

TP 0,3-2,7 (0,1)

TP 0,3-2,7 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x2
50

OB 150x250

OB
 1
50

x2
50

OB 150x250

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x
25
0

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x
25
0

OB
 1
50

x2
50

OB 150x250

OB
 15

0x
25
0

OB 150x250

OB
 1
50

x2
50

OB 150x250

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x
25
0 OB 150x250

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

R3
7.
01

R4
0.
50

De
el
 8

De
el
 9

E
E

B04

51
a

54

45

49

47

51

46

48

52

44

42

50

Vr
oo

nw
eg

in
rit

in
rit

inrit

inrit

in
rit

Asfa
lt

in
rit

in
rit

inrit

inrit

30x30x8
G

30x30x8

30x30x8
G

N

V
roonw

eg

De
el
 1
0

De
el
 1
0

De
el
 9

De
el
 1
1

Grijs

Grijs

J2
3

G1
1

G12a

2.0
%

2.0
%

7.0
%

4.
0%

2.0
%

2.
0%

2.
5%

2.0
%

3.0
%

1.5
%

1.5
%

7.0
%

2.
0%

1.5
%

2.5
%

3.87

4.32

4.10

3.95

3.87

4.47

3.99

4.5
8

4.20

3.91

4.10

4.3
8

4.3
1

4.32

4.26

4.50

4.58

4.50

4.43

4.46

4.38

4.57

4.36

4.54

4.31

4.18

4.42

4.40

4.
38

4.37

4.
34

4.
30

4.
26

inrit

GKK B

GKK B

GKK B

GKK B

GKK

B

GKK B

GKK B

GKK
B

GKK B

GKK B

GKK
B

GKK

B

GKK
B

GKK B

GKK B

GKK B

GKK
B

TP 0,3-2,7 (0,1)

OB 100x200

OB
 1
50

x2
50

TP 0
,3-2

,7 (0
,1)

OB
 15

0x
25

0

OB
 1
50

x2
50 OB 150x250

OB
 1
50

x2
50

OB 150x250

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
00

x2
00

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB 100x200

RWS 110
/220x

250

RWS 110
/220x

250

RW
S 

11
0/

22
0x

25
0

OB 15
0x25

0

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x
25
0 OB 150x250

OB
 1
00

x2
00

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
00

x2
00

OB
 1
00

x2
00

OB
 15

0x
25
0

TP 0,5
-0,5 (0

,1)

OB 15
0x25

0

GB 50/200x
250

GB 50/200x
250

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB 150x250

OB
 1
50

x2
50

WV 0,5-0,5 (0,1)

WV 0,5-0,5 (0,1)

WV
 0,

5-0
,5 

(0,
1)

WV do
orge

trok
ken 

(0,10
)

WV 0
,5-0

,5 (0
,1)

WV d
oor

get
rok

ken
 (0,

10)

OB
 15

0x
25
0

OB
 1
50

x2
50

OB 1
50x2

50

OB
 15

0x2
50

3.
50

5.
50

5.
00

3.
00

3.
50

3.0
0

1.5
0

6.9
0

3.
78

2.
50

5.55

3.
38

R4
0.
00

R2.50

R4.
00

R2
6.0

0

R10.
00

R5
3.
50

R4
0.0

0

R2
6.
15

R3
6.5

0

R5
0.
00

R2.50R4
0.0

0

R7.0
0

R2.5
0

R3
7.0

1

R2.50

R4
0.5

0

R3
.00

R3.00

OB 150x250

OB 150x250

GKK

RD-
B

GKK
RD-B

GKK RD-B

GKK
RD-B

30x30 G

30
x3

0
G

30
x3

0
G

30x30 G

30x30
G

30
x3

0
G OB
 1
50

x2
50

Aa
ns

lu
ite

n 
op

 b
es

ta
an

de
 v
er
ha

rd
ing

Aa
ns

lu
ite

n 
op

 b
es

ta
an

de
 v
er
ha

rd
ing

2.
0%

Kloosterweg

4.4
9

BW
03-LB

B0
5

B04

B06

R6
.00

inrit

30x30x8 G

Grijs

OB 100x200

OB 150x250
Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: n.t.b.

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen gebakken klinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: n.t.b.

Aanbrengen gebakken klinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

GKK B

GKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

TP doorgetrokken

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
lichtberekening

Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
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Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Grondlichaam

30x30 G

Aanbrengen halfverharding
Type: n.t.b.

Aanbrengen drempelmarkering
Betonklinkers
Kleur: grijs, wit & zwart
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vervolgproces

FINALE GESPREKKEN MET STAKEHOLDERS 

Uit	 gesprekken	 met	 verschillende	 stakeholders	 en	 uit	 de	
kadastrale	 check	 kwam	 naar	 voren	 dat	 er	 aanvullende	
afspraken	gemaakt	moeten	worden	om	gronden	te	verwerven	
of	in	gebruik	te	mogen	nemen.	Dit	om	het	gewenste	profiel	van	
de	 Kloosterweg	 te	 kunnen	 realiseren.	 De	 komende	maanden	
worden	benut	om	met	de	desbetreffende	stakeholders	overleg	
te	 voeren	 en	 de	 eerder	 gemaakte	 afspraken	 verder	 vorm	 te	
geven.		

OPSTELLEN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

In	 de	 ruimtelijke	 onderbouwing	wordt	 het	 project	 (huidige	 en	
toekomstige	situatie)	beschreven	en	getoetst	aan	het	geldende	
beleid.	 Daarnaast	 moet	 de	 kwaliteit	 van	 de	 leefomgeving	
beschreven	 danwel	 onderzocht	 worden.	 Ook	 wordt	 hierbij	
ingegaan	 op	 de	 economische	 en	 maatschappelijke	 uitvoer-
baarheid	van	het	plan.	

Qua	 onderzoeken	wordt	 een	 archeologisch	 onderzoek	 en	 een	
quickscan	Wet	natuurbescherming	verwacht.	

Het	plangebied	heeft	de	dubbelbestemming	‘Waarde	–	Archeo-
logie	 –	 6’,	 hierbij	 is	 archeologisch	 onderzoek	 benodigd	 bij	
grondroeringen	met	 een	oppervlakte	 groter	 dan	2.500	m2	en	
dieper	 dan	 0,5	m.	 Er	 is	 sprake	 van	 grondroeringen	 van	 6210	
m2,	archeologisch	onderzoek	is	daarom	benodigd.	

De	 nieuwe	 inrichting	 van	 de	 Kloosterweg	 kan	 effect	 hebben	
op	 beschermde	 gebieden	 en	 beschermde	 soorten	 (dieren	 en	
planten).	Om	het	gewenste	nieuwe	profiel	van	de	Kloosterweg	
te	realiseren	is	het	kappen	van	bomen	noodzakelijk.	

Een	quickscan	Wet	natuurbescherming	is	daarom	benodigd.	

DO TER BESLUITVORMING NAAR GEMEENTERAAD 

Het	voorliggende	DO	wordt	ter	besluitvorming	voorgelegd	aan	
de	gemeenteraad.	Op	4	september	wordt	het	DO	op	hoofdlijnen	
gepresenteerd	aan	de	gemeenteraad.	Vervolgens	vindt	besluit-
vorming	plaats.	Bij	een	akkoord	op	de	plannen	kan	het	vervolg-
proces	aanvangen	om	uiteindelijk	eind	2024	tot	uitvoering	over	
te	gaan.				

VERKEERSBESLUITEN

De	 gemeente	 Schouwen	 Duiveland	 is	 als	 wegbeheerder	
bevoegd	 een	 verkeersbesluit	 te	 nemen.	 Dit	 kan	 zijn	 voor	 het	
plaatsen,	 wijzigen	 of	 intrekken	 van	 bepaalde	 verkeerstekens	
of	 een	 bepaalde	 fysieke	maatregel	 te	 treffen.	 Voor	 de	 recon-
structie	 van	 de	 Kloosterweg	 dienen	 twee	 verkeersbesluiten	
genomen	te	worden.	Die	stellen	we	in	de	loop	van	2023	op.

Verkeersbesluit verlegging komgrens
De	fietsoversteek	ter	hoogte	van	het	kruispunt	met	de	Badweg	
ligt	geprojecteerd	waar	nu	een	 ‘buiten	de	kom’	situatie	 is.	Het	
is	wenselijk	 deze	 fietsoversteek	 binnen	 de	 bebouwde	 kom	 te	
leggen.	Het	verleggen	van	de	komgrens	is	een	besluit	dat	door	
de	 gemeenteraad	 genomen	 moet	 worden.	 Deze	 procedure	
wordt	 samen	 met	 de	 procedure	 verkeers-besluit	 verlaging	
snelheid	opgestart.		

Verkeersbesluit verlaging snelheid bibeko en verhoging 
snelheid bubeko 
De	 Kloosterweg	 ligt	 nu	 (met	 uitzondering	 van	 het	 kruispunt	
met	 de	 Badweg)	 in	 een	 50	 km/h	 zone.	 Zowel	 binnen	 als	
buiten	 de	 bebouwde	 kom.	 Na	 de	 reconstructie	 van	 de	 Kloos-
terweg	 wordt	 het	 deel	 buiten	 de	 bebouwde	 kom	 ingesteld	
als	60km/h	zone.	Het	deel	dat	binnen	de	bebouwde	kom	valt	
wordt	ingesteld	als	30km/h	zone.	Om	deze	aanpassing	van	de	
toegestane	snelheid	mogelijk	te	maken	is	een	verkeersbesluit	
noodzakelijk.	

OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID) 

Met	 de	 uitgebreide	 omgevingsvergunning	 kan	 de	 ontwik-
keling	 planologisch	 mogelijk	 worden	 gemaakt,	 hierbij	 hoeft	
er	 niet	 beoordeeld	 te	worden	 of	 er	wel	 of	 niet	 sprake	 is	 van	
een	 niet-ingrijpende	 herinrichting	 van	 het	 openbaar	 gebied.	
Het	 nadeel	 van	de	uitgebreide	procedure	 ten	opzichte	 van	de	
reguliere	 procedure	 is	 de	 doorlooptijd.	 Ten	 opzichte	 van	 een	
bestemmingsplanprocedure	 is	 een	 uitgebreide	 procedure	
minder	flexibel	voor	aanpassingen	aan	het	ontwerp.	Er	 is	een	
definitief	en	concreet	plan	benodigd	om	de	vergunning	aan	te	
kunnen	vragen.	Het	is	niet	mogelijk	om	na	vergunningverlening	
nog	wijzigingen	aan	het	ontwerp	door	te	voeren	die	de	vastge-
legde	plangrenzen	overschrijden.		
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openstaande punten

VERLICHTINGSPLAN

Door	de	verruiming	van	het	fietspad	en	de	kruispunten	en	het	
aanleggen	 van	 een	 voetpad	 staan	 de	 bestaande	 lichtmasten	
niet	meer	op	de	goede	locatie.	Na	vaststelling	van	het	DO	dient	
er	een	nieuw	verlichtingsplan	voor	de	Kloosterweg	uitgewerkt	
te	worden.	Onbekend	is	nog	hoe	de	kwaliteit	van	de	bestaande	
lichtmasten	is	en	of	deze	allemaal	hergebruikt	kunnen	worden.		

ONDERHOUD RIOLERING

Op	 een	 aantal	 locaties	 dient	 onderhoud	 aan	 de	 riolering	
gepleegd	te	worden.	De	komende	periode	wordt	verder	onder-
zocht	 of	 er	 een	 grotere	 vervangingsopgave	 aan	 de	 riolering	
noodzakelijk	is	en	of	dit	integraal	met	de	werkzaamheden	aan	
de	Kloosterweg	meegenomen	kan	worden.	

AANLEGGEN MIDDENSPANNING (STEDIN) 

Er	 vindt	 nog	 overleg	 plaats	 met	 DNWG	 over	 de	 aanleg	 van	
een	 nieuwe	 middenspanningskabel	 in	 het	 plangebied.	 Indien	
DNWG	niet	tijdig	hun	voorbereidende	werkzaamheden	kunnen	
afronden	 (en	 ze	 vooruitlopend	 op	 onze	 werkzaamheden	 niet	
tijdig	 gereed	 zijn	 met	 het	 leggen	 van	 de	 kabel),	 dan	 kan	 dit	
gevolgen	hebben	voor	onze	planning.

UITKOMST ASFALTONDERZOEK

Op	 dit	 moment	 wordt	 er	 een	 onderzoek	 uitgevoerd	 naar	 de	
kwaliteit	van	de	huidige	asfaltconstructie.	Het	onderzoek	moet	
uitsluitsel	 geven	 over	 de	 restlevensduur	 van	 de	 	 asfaltcon-
structie.	Na	ontvangst	van	de	resultaten	wordt	bepaald	welke	
er	onderhoudswerkzaamheden	nodig	zijn.	

ALTERNATIEVEN WANDELSTRUCTUUR (OVEREENKOMSTEN 
GRONDGEBRUIK/RUIL)

Op	 dit	 moment	 worden	 er	 nog	 verschillende	 afrondende	
gesprekken	gevoerd	om	ruimte	 te	zoeken	voor	het	aanleggen	
van	 een	 volwaardig	 doorgaand	 voetpad.	 De	 haalbaarheid	 van	
deze	alternatieven	worden	de	komende	periode	bekend.	Onder	
hoofdstuk	4	werd	ook	benoemd	dat	wordt	gekeken	naar	alter-
natieve	wandelstructuren	wanneer	de	profielen	niet	toereikend	
zijn	om	een	voetpad	in	te	passen.	

EMISSIELOZE UITVOERING

Een	deel	van	de	werkzaamheden	dient	emisseloos	uitgevoerd	
te	worden.	 Dit	 brengt	 naast	 een	 hoge	 kostenpost	 een	 andere	
uitdaging	 met	 zich	 mee.	 Er	 wordt	 nog	 niet	 op	 grote	 schaal	
gewerkt	met	materieel	zonder	uitstoot.	
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Samenvatting 

De opdrachtgever heeft het voornemen om de verkeersveiligheid van de Kloosterweg tussen Haamstede en Nieuw‐

Haamstede (gemeente Schouwen-Duiveland) te verbeteren. Hiertoe wordt de weg opnieuw ingericht. In het kader van 
de hiertoe benodigde omgevingsvergunning heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd. Ten 
behoeve van het grootste deel van de werkzaamheden zal niet dieper worden ontgraven dan 0,50 m -mv (meter 
beneden maaiveld); op negen tracédelen zal echter tot 0,75 m -mv worden ontgraven.  

In het kader van het bureauonderzoek werd een groot aantal bronnen bestudeerd, hetgeen heeft geleid tot een 
gespecificeerd verwachtingsmodel voor het plangebied. Dit model is vervolgens getoetst door het uitvoeren van een 
verkennend booronderzoek. Dit booronderzoek is uitgevoerd op de tracédelen waar dieper dan 0,50 m -mv zal worden 
ontgraven. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan het volgende worden gesteld: 

⎯ In het plangebied zijn in elk geval tot 1,30 m -mv Oude Duinafzettingen van het Laagpakket van Schoorl 
aanwezig. 

⎯ In het Laagpakket van School zijn in enkele boringen restanten van een mogelijk oud wegdek en van 
vermoedelijke sloten aangetroffen, waarvan laatstgenoemde met archeologische indicatoren.   

⎯ Duidelijke aanwijzingen voor een archeologische vindplaats zijn niet vastgesteld.  

⎯ De mate van verstoring is in het plangebied vrij hoog, als gevolg van de inrichting als weg en de aanwezigheid 
van veel kabels en leidingen. 

⎯ De archeologische verwachting binnen het Laagpakket van Schoorl kan tot een diepte van 1,30 m -mv worden 
bijgesteld naar laag. Op grotere diepten blijven (middel)hoge verwachtingen geldend voor het Neolithicum 
t/m de Middeleeuwen (Laagpakket van Wormer en/of Zandvoort, Hollandveen Laagpakket, Laagpakket van 
Walcheren, Laagpakket van Schoorl). 

Ten aanzien van de huidige planvorming wordt het volgende geadviseerd: 

⎯ Aangezien tot 1,30 m -mv valt uit te gaan van een lage archeologische verwachting, wordt niet verwacht dat 
de huidige planvorming (ontgravingen tot maximaal 0,75 m -mv) een bedreiging vormt voor eventueel 
aanwezige archeologische waarden.  

⎯ Vervolgonderzoek wordt zodoende niet noodzakelijk geacht ten aanzien van de huidige planvorming. Bij 
eventuele toekomstige planvorming kan archeologisch vervolgonderzoek echter alsnog noodzakelijk worden 
geacht. 

Indien tijdens de werkzaamheden toch relevante archeologische vindplaatsen aan het licht komen, ondanks het feit 
dat geen vervolgonderzoek was aanbevolen, geldt een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 van de 
Erfgoedwet (2016). 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
In opdracht van Juust heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed een archeologisch bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd in een plangebied ter plaatse van 
de Kloosterweg in Burgh-Haamstede (gemeente Schouwen-Duiveland; figuren 1 en 2). De aanleiding tot het 
onderzoek is het voornemen van de Gemeente Schouwen-Duiveland om de verkeersveiligheid van de Kloosterweg 
tussen Haamstede en Nieuw‐Haamstede te verbeteren. Hiertoe wordt de weg opnieuw ingericht. Het plangebied 
verloopt grofweg tussen de kruispunten met de Nieuweweg in het zuiden en de Badweg in het noorden en heeft een 
lengte van 2.521 m. Het bureauonderzoek omvat het hele plangebied, het booronderzoek is enkel uitgevoerd op negen 
tracédelen waar volgens de planvorming dieper dan 0,50 m -mv (meter beneden maaiveld) ontgraven zal gaan worden, 
met een totale lengte van 800 m. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 1.2.  

 
Figuur 1   Ligging in Nederland. Bron: Esri Nederland, Community Map Contributors. 

Het zuidelijke deel van het plangebied is binnen bestemmingsplan Burgh‐Haamstede (2016) gesitueerd, het noordelijke 
deel binnen bestemmingsplan Kop van Schouwen (2013). Mogelijk aanwezige archeologische waarden worden in beide 
plannen planologisch beschermd door een dubbelbestemming waarde archeologie 6. Binnen dit gebied geldt een 
verbod op het uitvoeren van (graaf)werkzaamheden die groter zijn dan 2.500 m2 en dieper reiken dan 0,50 m -mv. 
Dergelijke werkzaamheden zijn wel vergunbaar mits een archeologisch onderzoeksrapport wordt voorgelegd waarin 
wordt aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dat deze niet behoudenswaardig zijn of dat deze 
door de voorgenomen werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad. De voorgenomen ontwikkeling past niet 

Nieuw-
Haamstede 
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geheel binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de plannen mogelijk te maken, is een ruimtelijke onderbouwing 
noodzakelijk. In het kader hiervan is voorliggend archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

1.2 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Conform de AMZ-cyclus start een archeologisch onderzoek steeds met een bureauonderzoek. Het doel van een 
bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde, archeologische verwachting, met behulp van informatie 
van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied. Het 
resultaat is een standaardrapport met een advies op basis waarvan de bevoegde overheid een besluit kan nemen over 
het al dan niet laten uitvoeren van vervolgonderzoek. 1  De resultaten van het standaardrapport bureauonderzoek 
kunnen leiden tot één van de volgende uitkomsten: 

⎯ Er zijn onvoldoende data: er wordt nader archeologisch onderzoek geadviseerd conform protocol 4003 
Inventariserend Veldonderzoek  

⎯ Er zijn voldoende data: er wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd 

Het doel van een inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische 
verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek en/of in het Programma van Eisen. Het gaat om gebieds- of 
vindplaatsgericht onderzoek. Inventariserend veldonderzoek gebeurt door middel van waarnemingen in het veld, 
waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte archeologische waarden in een 
onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering 
en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. Een inventariserend veldonderzoek kan uitgevoerd 
worden als een IVO-proefsleuvenonderzoek (IVO-P waarbij veldwerk bestaat uit het aanleggen van proefsleuven en/of 
proefputten) of als een IVO-overig (IVO-O waarbij het veldwerk kan bestaan uit oppervlaktekartering, boringen, 
profielputjes of geofysisch onderzoek).2 

Een inventariserend veldonderzoek kent drie mogelijke fasen: een verkennende, een karterende en een waarderende 
fase. Het is vanzelfsprekend niet steeds noodzakelijk al deze fasen te doorlopen. 

⎯ De verkennende fase heeft als doel om inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap die van 
invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Dit kan met een eenvoudige terreininspectie, maar ook door 
geo-archeologisch booronderzoek en het graven van profielputjes. Doel daarbij is het uitsluiten van kansarme 
zones en het selecteren van kansrijke zones voor de volgende vormen van onderzoek 

⎯ Tijdens de karterende fase wordt het terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid van vondsten en/of 
sporen 

⎯ Tijdens de waarderende fase kan het waarnemingsnet verdicht worden om de aard, omvang, datering, 
gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten vast te stellen 

Het resultaat van een inventariserend veldonderzoek is een standaardrapport met een waardering en een inhoudelijk 
selectieadvies (buiten normen van tijd en geld), op basis waarvan een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) 
kan worden genomen. Om te komen tot het resultaat moeten de veldactiviteiten uitgevoerd worden tot het niveau 
waarop de beleidsbeslissing gefundeerd genomen kan worden, d.w.z. dat de archeologische waarden van het 
terrein/vindplaats in voldoende mate zijn vastgesteld. Indien er onvoldoende data voor waardering en selectie-advies 
zijn, kunnen deze niet opgesteld worden.3 Het advies kan dan zijn: vrijgeven, vervolgonderzoek en/of planologische 
bescherming. 

Het voorliggend onderzoek betreft een bureauonderzoek gecombineerd met een inventariserend veldonderzoek 
door middel van boringen (IVO-O, verkennende fase). Conform de Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch 
onderzoek in de provincie Zeeland 20194 dient een archeologisch vooronderzoek in de Provincie Zeeland, behoudens 

 
1 SIKB, Protocol 4002, Versie 4.1, d.d. 19 februari 2018: p.4. 
2 SIKB, Protocol 4003, Versie 4.1, d.d. 19 februari 2018: p.4 
3 SIKB, Protocol 4003, Versie 4.1, d.d. 19 februari 2018: p.4-5. 
4 Provinciaal Blad van Zeeland nr. 8080, 12 december 2019. 
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anders besloten na overleg met de bevoegde overheid, immers (minimaal) te bestaan uit een bureauonderzoek 
gecombineerd met een inventariserend veldonderzoek door middel van (verkennende) boringen.  

Booronderzoek is enkel uitgevoerd in negen afzonderlijke delen van het plangebied waar ontgravingen tot 0,75 m -mv 
zijn voorzien (zie hoofdstuk 1.4). Buiten deze delen zijn ontgravingen voorzien tot maximaal 0,50 m -mv. Uit overleg 
met de beleidsmedewerker van de Gemeente Schouwen-Duiveland is gebleken dat enkel booronderzoek noodzakelijk 
werd geacht in de delen van het plangebied waar dieper dan 0,50 m -mv zal worden ontgraven. Het bureauonderzoek 
is uitgevoerd ten aanzien van het hele plangebied. 

Het resultaat van het bureauonderzoek (het verwachtingsmodel) is opgenomen in hoofdstuk 2.6. 

Het resultaat van het inventariserend veldonderzoek door middel van (verkennende) boringen is opgenomen in 
hoofdstuk 3. Het bepalen van de landschappelijke vormeenheden staat daarbij voorop met als doel het uitsluiten van 
kansarme zones en het selecteren van kansrijke zones voor eventuele volgende vormen van onderzoek. Tijdens dit 
onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

⎯ Wat is de geo(morfo)logische situatie binnen het plangebied? 
⎯ Is de bodem intact of werden verstoringen vastgesteld? 
⎯ Werden binnen het plangebied (aanwijzingen voor de aanwezigheid van) vindplaatsen vastgesteld? Zo ja, 

binnen welk deel van het plangebied en op welk niveau/diepte? 
⎯ Bestaat binnen het plangebied een verwachting op het voorkomen van vindplaatsen? Zo ja, binnen welk deel 

van het plangebied en op welk niveau/diepte? Met andere woorden: kan het verwachtingsmodel uit het 
bureauonderzoek worden bijgesteld? 

⎯ Worden de (vastgestelde of verwachte) archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen 
planontwikkeling? 

⎯ Is het plangebied in voldoende mate onderzocht? Zo nee, welke vorm van vervolgonderzoek wordt 
geadviseerd? 
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Figuur 2   Ligging van het plangebied op een uitsnede van de Topografische Kaart. Bron: E sri Nederland, Community Map 
Contributors.  
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1.3 Wettelijk kader en beleid 

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht, hiermee is het Europese Verdrag van Malta binnen de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed, dat zich in de bodem bevindt, beter te 
beschermen. De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de 
ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van archeologische onderzoeken. De Erfgoedwet moet samen met de (nog 
in werking te treden) Omgevingswet een integrale bescherming van het cultureel erfgoed mogelijk maken.  

Op landelijk niveau is een Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA2) opgesteld waarin het Zeeuws kleigebied 
als archeoregio een afzonderlijk hoofdstuk vormt en de regiogebonden onderzoeksthema’s en -vragen toegelicht 
worden. Daarnaast worden in deze NOaA2 ook per periode en complextype specifieke onderzoeksthema’s en –vragen 
geformuleerd die richtinggevend kunnen zijn bij onderzoek. 

Het beleid van de provincie Zeeland ten aanzien van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) is vastgelegd in de 
CultuurNota 2017-2020, welke met 1 jaar verlengd is in 2021. In februari 2017 heeft het College van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland het ‘Toetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017’ vastgesteld. 5 In het toetsingskader is 
vastgesteld wanneer archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk is indien de provincie als bevoegde overheid 
optreedt. Daarnaast werd in 2016 de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland 2017-2020 gepubliceerd 
waarin de kernthema’s en zwaartepunten voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland worden 
gepresenteerd:  

⎯ Basale harde gegevens en diachrone datasets 

⎯ Archeologisch onderzoek in diepere bodemontsluitingen 

⎯ Uitwerking oud archeologisch onderzoek 

⎯ Verdronken land en dorpen 

⎯ Onderzoek naar infrastructuur 

⎯ Verdedigingswerken in Zeeland 

⎯ Boerderijen en rurale nederzettingen 

⎯ Voedseleconomie van stad en platteland 

⎯ Religieuze en rituele verschijningsvormen 

⎯ Scheeps- en onderwaterarcheologie 

⎯ Publiekswerking van archeologisch onderzoek 

Tot slot heeft de provincie een Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 
2019. 6   De Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland zijn bevoegde overheid in het kader van de 
Ontgrondingenwet. 

Met de komst van de (herziene) Wet op de archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 2007, de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) in 2008 is de verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed in grote mate gedecentraliseerd en 
verschoven van Rijk en provincie naar de gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk gehouden voor de omgang 
met archeologische waarden. Daartoe dienen gemeenten een eigen archeologiebeleid te voeren en te verankeren in 
de ruimtelijke ordening. Als gevolg van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) zijn de 
burgemeester en wethouders bevoegde overheid in het kader van de omgevingsvergunning.  

Het gemeentelijke archeologieplan van Schouwen-Duiveland is in 2008 door Past2Present opgesteld, in datzelfde jaar 
door de gemeenteraad vastgesteld en sindsdien geldig als beleid. 7  In het gemeentelijke archeologiebeleid is geen 
onderzoeksagenda opgenomen met thema’s die richtinggevend kunnen zijn bij het nemen van selectiebesluiten en 

 
5 Toetsingskader archeologie Provincie Zeeland 2017, Provinciaal blad 2017 nr. 605, 15 februari 2017.  
6 Provinciaal Blad van Zeeland nr. 8080, 12 december 2019. 
7 Beleidsplan archeologie Schouwen-Duiveland. Past2Present 2008; De Boer 2008. 
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het bepalen van de randvoorwaarden voor archeologisch (vervolg)onderzoek. Op de Beleidskaart Schouwen-Duiveland 

Buitengebied is het hele plangebied te situeren binnen Onderzoeksgebied A. Dit wil zeggen dat hier sprake is van een 
gebied waar zich in de gestapelde landschappen een landschap met hoge of middelhoge verwachting bevindt.  

Het gemeentelijk beleid is meegenomen in de bestemmingsplannen Burgh-Haamstede (2016; zuidelijke deel van het 
plangebied) en Kop van Schouwen (2013; noordelijke deel van het plangebied). Hierin hebben gebieden met (een) 
archeologische (verwachtings-)waarde planologische bescherming gekregen. De vrijstellingsgrenzen zijn toegekend 
op basis van de (verwachtings-)waarde. Mogelijk aanwezige archeologische waarden worden in beide plannen 
planologisch beschermd door een dubbelbestemming waarde archeologie 6. Dit wil zeggen dat hier een verbod geldt 
op het uitvoeren van (graaf)werkzaamheden die groter zijn dan 2.500 m2 en dieper reiken dan 0,50 m -mv. Dergelijke 
werkzaamheden zijn wel vergunbaar mits een archeologisch onderzoeksrapport wordt voorgelegd waarin wordt 
aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dat deze niet behoudenswaardig zijn of dat deze door de 
voorgenomen werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad. De voorgenomen ontwikkeling past niet geheel 
binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de plannen mogelijk te maken, is een ruimtelijke onderbouwing 
noodzakelijk.  

1.4 Plangebied en planvorming 

Het plangebied (figuren 2 en 3) omvat een 2.521 m lang deel van de Kloosterweg te Haamstede en Nieuw-Haamstede, 
grofweg tussen de kruispunten met de Nieuweweg (in het zuiden) en de Badweg (in het noorden). De percelen waar 
het plangebied deel van uitmaakt, staan kadastraal bekend als Gemeente Westerschouwen, Sectie F, (delen van) 
Perceel 1515, 1496, 815 en 2044 en Sectie C, (deel van) Perceel 2027. 

 

Figuur 3   Projectie van het plangebied op een uitsnede van de luchtfoto (2022). Bron: Esri Nederland, Beeldmateriaal.nl. 
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De Gemeente Schouwen-Duiveland is voornemens de verkeersveiligheid van de Kloosterweg tussen Haamstede en 
Nieuw‐Haamstede te verbeteren. Hiertoe wordt de weg opnieuw ingericht. In het grootste deel van het plangebied 
zullen de voorgenomen werkzaamheden niet dieper reiken dan 0,50 m -mv. Op negen afzonderlijke tracédelen 
(voornamelijk kruispunten) zullen de werkzaamheden dieper reiken. Hier zal het bestaande asfalt worden vervangen 
door elementverharding, hetgeen gepaard gaat met een bodemverstoring tot 0,75 m -mv over een totale oppervlakte 
van 6.210 m2. 8  De betreffende tracédelen staan op onderstaande figuur in het zwart weergegeven. Op de 
plantekeningen, opgenomen in bijlage 4, staan de betreffende negen tracédelen aangegeven als ‘Aanbrengen 
betonklinkers in plateau’. 

 

Figuur 4   Ingreepdiepten. Bron: Esri Nederland, Community Map Contributors. 

  

 
8 Mailbericht dhr. Lobbezoo (Juust), 22 juni 2023. 
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2 Archeologisch bureauonderzoek 

2.1 Methoden 

Het voorliggend hoofdstuk omvat de resultaten van het archeologisch bureauonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd 
conform protocol 4002 van de KNA 4.1 en de Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de 
provincie Zeeland 2019.9 Hierbij werden de volgende processtappen doorlopen: 

Processtap Specificatie  Hoofdstuk 

Afbakenen plan/onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig gebruik LS01 1.4 

Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid LS01 1.3 

Beschrijven huidig gebruik LS02 1.4 

Beschrijven historische situatie LS03 2.3.1 

Beschrijven mogelijke verstoringen LS03 2.3.2 

Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden ondergrond LS02-03-04 2.5 

Beschrijven bekende aardwetenschappelijke kenmerken LS04 2.2.2 

Beschrijven bekende archeologische kenmerken LS04 2.4 

Opstellen gespecificeerde verwachting  LS05 2.6 

 
Tijdens het uitvoeren van de bovengenoemde processtappen werd een groot aantal bronnen van diverse aard 
geraadpleegd. Deze worden hieronder benoemd en in het bronnenoverzicht nader gespecificeerd. 

⎯ (Landelijke en regionale) bodem-, geologische en geomorfologische (overzichts)kaarten 

⎯ Paleogeografische kaarten 

⎯ Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

⎯ (Specialistische) literatuur 

⎯ Rapporten van eerder uitgevoerd archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek 

⎯ Inrichtingsplannen en conditionerende onderzoeksrapporten: milieu, ecologie, niet-gesprongen explosieven 

⎯ Lucht- en satellietfoto’s 

⎯ Kaartmateriaal: topografische (militaire) kaarten, oud(st)e kadasterkaarten, oude en/of historische kaarten 

⎯ Gemeentelijk en/of provinciaal archief 

⎯ Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 

⎯ Het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) 

⎯ Centraal Monumenten Archief (CMA) en Centraal Archeologisch Archief (CAA) werden niet geraadpleegd 
omdat deze oude papieren archieven na de introductie door de ROB werden ingevoerd in Archis 

⎯ Cultuurhistorie: gemeentelijke waardenkaart en/of de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 

⎯ Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) 

⎯ Gemeentelijke verwachtings- en beleidskaarten 

⎯ Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), maar enkel indien geen meer gedetailleerde regionale 
kaarten beschikbaar zijn 

⎯ Provinciaal depot: archief van het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) 

 
9 Provinciaal Blad van Zeeland nr. 8080, 12 december 2019. 
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2.2 Landschap en geologie 

2.2.1 Landschappelijke ontwikkeling 10 

Zeeland maakt deel uit van het zuidwestelijk zeekleigebied, een sterk gestapeld landschap bestaande uit eolische 
afzettingen, mariene sedimenten en sedentaat (veen). Omdat in beginsel de locatiekeuze van bewoning en 
nederzettingspatronen grotendeels te herleiden zijn vanuit de mogelijkheden die het natuurlijke landschap daartoe 
bood, is het zinvol de landschappelijke ontwikkeling gedurende de laatste fase van het Pleistoceen en het Holoceen in 
beeld te krijgen. De landschappelijke evolutie van het Zeeuwse kustgebied kan geschetst worden aan de hand van de 
paleogeografische kaarten die door Vos et al. zijn gepubliceerd.11 Paleogeografische kaarten zijn ontwikkeld door de 
analyse van grote hoeveelheden bodemdata en bieden aan de hand van momentopnamen inzicht in het waarschijnlijke 
landschapsbeeld. De veranderende landschappelijke omgeving gedurende de laatste 12.000 jaar en de globale ligging 
van het plangebied, wordt afgebeeld op figuur 5. 

Onder invloed van de stijgende temperatuur en het smelten van ijskappen in het Boreaal (circa 8.400 – 6.950 v. Chr.) 
steeg de zeespiegel en begon het pleistocene zandlandschap langzaam te vernatten. De omgeving van het plangebied 
lag nadien in open water. Elders werd het plantaardig materiaal als gevolg van het stijgende waterniveau niet meer 
afgebroken. Eerst op de lager gelegen delen, maar later ook hogerop in het landschap, groeide laag na laag een pakket 
veen, dat lithostratigrafisch wordt benoemd als de Basisveen Laag (Formatie van Nieuwkoop). Deze veengroei deed 
zich eerst voor in het westen van Zeeland, maar de grens verschoof door de constante stijging van het waterpeil 
geleidelijk in oostelijke richting. Aan het veenvormingsproces kwam een einde in het Midden tot Laat-Atlanticum 
(vanaf 5.500 v. Chr.). 12  Gaandeweg werd namelijk door de sterke zeespiegelstijging en getijdenwerking de 
strandbarrière die het veenlandschap van de zee afschermde, opgeruimd en liep het noordelijke deel van Zeeland 
onder water. Er ontstond hierbij een open kust met daarachter een groot getijdengebied bestaande uit platen, slikken 
en schorren. Grote delen van het oude pleistocene landschap en (waar dit aanwezig was) het Basisveen werden door 
getijdengeulen uitgeschuurd. De afzettingen van het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk) die in dit 
getijdengebied gevormd zijn, zijn overwegend zandig maar kunnen ook bestaan uit kleiplaatgronden. 13  De brede 
wadgeul ten zuiden van het huidige eiland Schouwen maakte contact met de Schelde, die tot dan toe in noordelijke 
richting afwaterde, maar nu zijn loop westwaarts verplaatste, de latere Oosterschelde. In het westelijke deel van 
Schouwen vormde zich op het Laagpakket van Wormer een strandwallencomplex bestaande uit strandzanden en 
stuifduinen. De oostelijke grens van dit complex loopt van Brabers, over Haamstede en dan verder naar het noorden, 
waar ze uitwigt. De strandwallen worden gerekend tot het Laagpakket van Zandvoort (Formatie van Naaldwijk).14 
Eolisch afgezet kustduin daarentegen wordt gerekend tot het Laagpakket van Schoorl (Formatie van Naaldwijk). 15 
Vanaf het Subboreaal (circa 3.750 v. Chr.) nam de snelheid van de zeespiegelstijging dermate af dat zich een nieuwe 
kustbarrière van strandwallen kon vormen, die zich sterk in westelijke richting uitbouwden. De meest westelijke grens 
van dit complex werd wellicht in de Midden-IJzertijd bereikt. Het plangebied ligt ter hoogte van de oostelijke uitlopers 
van dit strandwalcomplex.16 

 

 
10 Voorliggende paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op, en overgenomen uit, eerdere bureauonderzoeken die  
Artefact heeft uitgevoerd omtrent onderzoeksgebieden in Burgh-Haamstede. 
11 Vos et al. 2018. 
12 Van Rummelen 1978: 62-64 
13 Van Rummelen 1978: 53 
14 TNO-GDN (2023). Laagpakket van Zandvoort. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst 
Nederland. Geraadpleegd op 27-07-2023 op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-zandvoort. 
15 TNO-GDN (2023). Laagpakket van Schoorl. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst 
Nederland. Geraadpleegd op 27-07-2023 op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-schoorl. 
16 Van Heeringen 1995: 33-34; Van Rummelen 1970: 54-56. 
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Figuur 5   Paleogeografische ontwikkeling Zeeland. Blauwe lijn: ligging plangebied. Bron: Vos et al. 2018. 
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De zeegaten in de kustbarrière, waarlangs het zeewater het achterliggende gebied in stroomde, sloten zich geleidelijk, 
waardoor de getijdenwerking landinwaarts afnam. Er vormden zich hierbij in het getijdengebied meer kleiige 
afzettingen. Gaandeweg hielden in het getijdengebied achter de kustbarrière de sedimentatie en stijging ten gevolge 
van de verminderende mariene invloed elkaar in balans. Op de hoger opgeslibde kwelders in het getijdengebied 
groeide daardoor een dichte rietvegetatie en plaatselijk begon zich veen te vormen op de getijdenafzettingen, zodat 
vanaf het Midden-Subboreaal achter de inmiddels quasi gesloten kustbarrière een groot veenlandschap ontstond, 
bestaande uit een veenmoeras met daartussen kleine vennen en veenstroompjes. 17 Geologisch wordt dit veen tot het 
Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop gerekend. Volgens de paleogeografische kaarten lag de 
zuidelijke helft van het plangebied in deze periode ter hoogte van een overgang tussen bovengenoemde strandwallen 
en het veenlandschap. 

14C-dateringen van de basis van dit veen in de Prunjepolder, enkele kilometers landinwaarts, plaatsen de start van de 
veengroei daar rond 4.300 BP. Recentere dateringen van de bovenzijde van het Laagpakket van Wormer op de Kop 
van Schouwen wezen op een vergelijkbare datering, van omstreeks 4.400 tot 4.200 BP. 18  Op basis van de 
paleogeografische kaart lijkt het erop dat de veenontwikkeling in het plangebied later op gang kwam en in de 
noordelijke helft geheel is uitgebleven. Het veenmilieu veranderde in het Subboreaal van brak naar zoet en vervolgens 
van eutroof naar oligotroof en het veen kon opgroeien tot ruim boven NAP. Een 14C-datering van de top van het veen 
in de omgeving van Renesse wijst op veengroei tot circa 3.400 BP. 19 Omstreeks 500 v. Chr. bereikte het veenkussen 
zijn maximale omvang, waarbij ook de oostelijke lager gelegen rand van de strandwallen bedekt raakte met veen. Het 
was ook in deze periode dat het goed ontwaterde veenmoeras wellicht bewoonbaar raakte. Daarna trad een geleidelijk 
verval in. Water uit dit veengebied zocht zijn weg richting de zee in steeds breder wordende geulen. Hierdoor werd de 
mariene invloed op het achterliggende land opnieuw geactiveerd. Tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle, op 
Walcheren, doorbrak het water de strandwal en ontstond er een sluftergebied met een veelvoud aan smalle geulen, 
die de verbinding tussen het veengebied en de zee versterkten. Het Veerse Gat, de inbraakgeul tussen Walcheren en 
Noord-Beveland, is wellicht ook in deze periode ontstaan.20 

Waar tot in de Late IJzertijd de landschappelijke ontwikkeling voornamelijk bepaald werd door natuurlijke factoren 
zoals de morfologie van de ondergrond, de zeespiegelstijging en de gedifferentieerde afzettingen en opslibbing van 
sediment, begon vanaf grofweg de Romeinse tijd de antropogene invloed geleidelijk aan een meer bepalende rol te 
spelen in de vorming en afbraak van het landschap. 21  De ontwatering van het veen door het graven van 
afwateringsgreppels en het verbreden en kanaliseren van de reeds aanwezige veenstroompjes resulteerden in erosie 
van het oppervlakteveen en inklinken van het veenlandschap.  De zee kreeg opnieuw vat op het laag gelegen Zeeuwse 
veengebied. De eerste tekenen van overstromingen van dit gebied dateren dan ook al uit de 2 de helft van de 2de eeuw. 
Vanaf circa 250 n. Chr. kon de zee ook verder en breder het achterland voorbij de strandwallen instromen, waardoor 
een nieuw getijdenlandschap ontstond. 22  Het ontstaan van een nieuw getijdenlandschap vanaf deze periode 
resulteerde in de sedimentatie van dikke pakketten klei en zand. Daar waar getijdengeulen zich insneden, werden 
zandige pakketten afgezet. De hoger gelegen veengronden werden afgedekt met fijner sediment, hoofdzakelijk zware 
klei. De afzettingen van het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk), die daarbij tot stand kwamen, liggen 
tot op heden in vrijwel heel Zeeland aan het oppervlak. Een groot deel van het plangebied onttrok zich door zijn hoge 
ligging waarschijnlijk aan deze gebeurtenissen. Het Laagpakket van Walcheren heeft zich vermoedelijk enkel in een 
zuidelijk gedeelte kunnen afzetten.  

Omstreeks 800 n. Chr. bestond Zeeland grotendeels uit een langzaam opslibbend kweldergebied. De geleidelijk aan 
droger en stabieler wordende situatie bood nieuwe kansen. Gedurende de eeuwen die volgden, vond dan ook een 
intensieve kolonisatie van het getijdengebied plaats. Het economische zwaartepunt lag hier op schapenteelt en 
wolproductie. Vanaf de Late Middeleeuwen begonnen de bewoners zich met grootschalige bedijkingen tegen het 

 
17 Vos & Van Heeringen 1997: 28. 
18 Van der Valk & Beekman 2021. 
19 Vos & Van Heeringen 1997. 
20 Vos & Van Heeringen 1997 paleogeografische kaart. 
21 Vos & Van Heeringen 1997. 
22 Vos & Van Heeringen 1997. 
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water te beschermen en werden ook nieuwe gebieden (offensief) ingepolderd. In het nieuwgewonnen land werd naast 
landbouw en veeteelt ook aan veenontginning gedaan. Het zoute veen werd namelijk gebruikt bij de productie van 
zout. Het weggraven van het veen had echter ook een aanzienlijke verlaging van het maaiveld en een erosie van het 
leefoppervlak tot gevolg.23  De degeneratie van het landschap in de Late Middeleeuwen werd bovendien in de hand 
gewerkt door slecht onderhoud van dijken, hetgeen tijdens stormvloeden leidde tot dijkdoorbraken met catastrofale 
gevolgen. Hierbij ging veel land verloren. De hernieuwde mariene activiteit had ook op Schouwen grote invloed: grote 
delen van het middeleeuwse landschap verdwenen tussen 1400 en 1600 voorgoed onder water. 24  

Met het geleidelijk afbreken van de zandige kustbarrière stak intussen in het duingebied een nieuw fenomeen de kop 
op: duinoverstuivingen. Beekman heeft in zijn standaardwerk over de Kop van Schouwen beargumenteerd dat de 
Oude Duinen in twee fasen werden begraven onder zich steeds verder inlands verplaatsende buitenduinen. De eerste 
duinoverstuiving dateert hij in de periode 900-1300, waarbij het vroegmiddeleeuwse cultuurlandschap bedekt raakte 
met metersdik jong duinzand. Dit proces werd mede in gang gezet, of tenminste versterkt, door de aanleg van wegen 
en intensieve beweiding van het gebied in de Karolingische periode. De tweede duinoverstuiving in de 17de en 18de eeuw 
werd geïnstigeerd door de sterk vergrote dynamiek in de Oosterschelde en de daarmee gepaard gaande veranderingen 
voor de kust van de Kop van Schouwen: het vergroten van de geul de Hammen en het ontstaan van het Krabbengat, 
waardoor de kuststrook ernstig werd aangetast.25 Uit onderstaande figuur valt op te maken dat het plangebied vooral 
tijdens de Eerste Duinoverstuiving is getroffen, met name de zuidelijke helft van het plangebied. 

 
Figuur 6   Duinoverstuivingen, erosie en kustafslag. Het plangebied staat in roze aangegeven. Bron: Beekman 2007: 150. 

 
23 Dekker 1971: 20. 
24 Wilderom 1964: 49-56. 
25 Beekman 2007: 256-259 
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Voorafgaand aan deze overstuivingen bestond het landschap op Westelijk Schouwen uit lage beboste duinen met 
ertussen vochtige laagten. Op Schouwen zorgden een geleidelijke verstuiving van de duinen in de 10de en 11de eeuw en 
een versnelde verstuiving in de 12de en 13de eeuw voor een ingrijpende verandering van het landgebruik. De in het 
onmiddellijke achterland aanwezige akkers raakten namelijk overdekt met duinzand. In de ontstane duinvalleien was 
wel nog beweiding mogelijk met schapen en runderen. Om het naderend zand tegen te gaan, is in de 13de eeuw ten 
westen van Haamstede een kamduin vastgelegd om het slot Haamstede te beschermen, dat eveneens uit de 13 de eeuw 
dateerde. Ook bij Renesse, Burgh en Westenschouwen werden aanplantingen voorzien die overstuiving moesten 
voorkomen. Zodoende ontstond een duinzoom langs deze dorpen. Deze vormt nog steeds de overgang tussen het 
polderland en de binnenduinen26 en loopt ten zuidoosten van het plangebied. Het tegenwoordige duingebied zelf is 
onder te verdelen in enerzijds hoge, reliëfrijke buitenduinen en anderzijds de minder hoge binnenduinen, oftewel het 
gebied tussen de buitenduinen en de lage polder. 27  Op onderstaande figuur is te zien dat het plangebied in de 
binnenduinen te situeren valt. Hierbinnen ligt een noordelijk gedeelte van het plangebied in een duinpoldergebied 
bestaande uit hogere, open duingraslanden. De rest van het plangebied loopt door besloten, bosachtige lagere delen 
(zie ook hoofdstuk 2.3.1).  

 

Figuur 7   Projectie van het plangebied (rode lijn) op een kaart met deellandschappen op de Kop van Schouwen. Bron: Beekman 
2007: 252.  

 
 

 
26 Beekman 2007: 64-65. 
27 Beekman 2007: 20. 



ARTEFAC T RAPPORT 815  BURGH-HAAMSTEDE KLOOSTERWEG 

 

21 

2.2.2 Aardkundige waarden 

Geologie 

Op de Geologische Overzichtskaart van Nederland28 (niet afgebeeld) ligt het grootste deel van het plangebied binnen 
een zone met code Na1. Dit wil zeggen dat hier sprake is van duin- en strandzand van de Laagpakketten van Schoorl 
en Zandvoort. Bij het opstellen van de nieuwe lithostratigrafie is voor duin- en strandzand een indeling gemaakt die 
enkel op lithostratigrafische gronden berust en die losgekoppeld is van een tijdsgebonden indeling. De oudere 
eenheden van de Oude en Jonge Duinzanden (daterend uit 1975) worden hierbij ondergebracht in één pakket: het 
Laagpakket van Schoorl. De strandzanden worden als het Laagpakket van Zandvoort benoemd. Een 600 m lang 
zuidelijk deel van het plangebied maakt deel uit van een zone met code Na9. Dit wil zeggen dat hier sprake is van 
zeeklei van het Laagpakket van Walcheren op veen van de Formatie van Nieuwkoop op duin- en strandzand van het 
Laagpakket van Schoorl/Zandvoort (Formatie van Naaldwijk).  

Op de fijnmaziger Geologische Kaart van Nederland29 (figuur 8) loopt het plangebied door vier verschillende zones. De 
meest noordelijke 860 m ligt in een oranjegekleurde zone met code S2. Deze code duidt Jonge Duin- en Strandzanden 
op Oude Duin- en Strandzanden aan. Ten zuiden daarvan maakt een ruim 1.000 m lang gedeelte deel uit van een zone 
met code S3. Deze code duidt Jonge Duin- en Strandzanden op Oude Duin- en Strandzanden aan, waarbij Afzettingen 
van Duinkerke (nieuwe nomenclatuur: Laagpakket van Walcheren) en/of Hollandveen aanwezig zijn. De kronkelende 
gr0ene lijn die deze zone doorsnijdt, geeft de grens aan van de Afzettingen van Duinkerke. Ten zuiden van 
bovengenoemde zone loopt een circa 400 m lang deel van het plangebied door een zone met code S6. Deze zone duidt 
op Jonge Duin- en Strandzanden op Afzettingen van Calais op Oude Duin- en Strandzanden, waarbij Afzettingen van 
Duinkerke en/of Hollandveen aanwezig zijn. De meest zuidelijke 100 m van het plangebied liggen in een langgerekte 
noord-zuid georiënteerde zone met code D0.3a. Hier is sprake van Afzettingen van Duinkerke IIIa. Daar waar het 
plangebied de westelijke begrenzing van deze zone kruist, loopt een roze lijn. Deze markeert de grens van de Jonge 
Duin- en Strandzanden (2 m diktelijn). 

Het Hollandveen, dat kan voorkomen in de zones met codes S3 en S6, kan hier volgens de Bijkaarten voorkomen als 
eutroof tot mesotroof veen, dan wel als zwart begroeiingsvlak of veenrest. De bovenkant van de pleistocene 
afzettingen bevindt zich volgens de Bijkaarten op 35 m -NAP of dieper. Basisveen is niet aanwezig. 

 
28 TNO 2010, naar De Mulder et al. 2003. 
29 Van Rummelen 1967. 



ARTEFAC T RAPPORT 815  BURGH-HAAMSTEDE KLOOSTERWEG 

 

22 

 

Figuur 8   Projectie van het plangebied (rode lijn) en een selectie van DINO-boringen (blauwe genummerde stippen) op een 
uitsnede van de Geologische Kaart van Nederland. Bron: Van Rummelen 1967. 

Bij deze Geologische Kaart dient echter een kanttekening te worden geplaatst. Op deze kaart worden de 
duinafzettingen op de binnenduinen en de duinzoom als Jong Duin benoemd. Wij volgen echter de benadering van 
Beekman en Van der Valk,30 die stellen dat de binnenduinen en duinen op de duinzoom per definitie als Oud Duin 
kunnen worden gekarakteriseerd. Dit wordt onderbouwd door het voorkomen van archeologica vanaf de Late 
Bronstijd. Zo zijn in de stuifketels in de Meeuwenduinen door erosie van het Jong Duin op het niveau van de Oude 
Duinen schervenvloeren (maar ook grondsporen) uit de Late Bronstijd, de IJzertijd en Vroege tot volle Middeleeuwen 
gedocumenteerd. Dit impliceert ook dat de ‘Duinkerke-afzettingen’ in dit gebied mogelijk van vroeger datum zijn dan 
de Geologische Kaart laat vermoeden. In recente publicaties wordt ook een mogelijke verklaring voor de verkeerde 
interpretaties op de geologische kaart gegeven.31 Aanvullend geldt dat voor het gebied dat de duinzoom vormt, de 
daar aanwezige Oude Duinzanden grotendeels zijn afgezet als afgestoven duinzand, afkomstig van de meer 
noordwestelijk gelegen duinen, waar ten gevolge van het intensieve gebruik vanaf de IJzertijd een verschraling van de 
ondergrond heeft plaatsgevonden. 

Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) 

Ten behoeve van dit onderzoek zijn de ondergrondgegevens32 uit het DINOloket (TNO Geologische Dienst Nederland) 
geraadpleegd. Deze zijn bruikbaar om de diepteligging van de verschillende geologische lagen in het plangebied in te 
schatten. Uiteraard kan de bodemopbouw plaatselijk afwijken vanwege onbekende lokale omstandigheden. In de 

 
30 Zie: Beekman 2007, Van der Valk & Beekman 2012 en Van der Valk & Beekman 2021. 
31 Zie van der Valk & Beekman 2021: 18-27. 
32 https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens. 
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nabijheid van het plangebied is een aantal DINO-boringen bekend. Ten behoeve van voorliggend onderzoek zijn DINO-
boringen bestudeerd in de directe nabijheid van het plangebied die voldoende diep zijn doorgezet en waarbij  tevens 
de lithostratigrafische eenheden zijn benoemd. Deze boringen staan genummerd aangegeven op bovenstaande figuur 
en worden hieronder besproken. 

⎯ In DINO-boring 1 (B42E0231) is vanaf het maaiveld tot 5,68 m -mv/ 1,38 m -NAP zand van het Laagpakket van 
Zandvoort vastgesteld, met hieronder een 0,15 m dik laagje veen van het Hollandveen Laagpakket. Vanaf 5,83 
m -mv/ 1,53 m -NAP is tot aan de einddiepte van 33,25 m -mv/ 28,95 m -NAP zand van het Laagpakket van 
Wormer aangetroffen. 

⎯ In DINO-boring 2 (B42E0491) is tot 4,80 m -mv/ 0,90 m -NAP zand van het Laagpakket van Schoorl 
aangetroffen. Hieronder bevindt zich een 0,50 m dik pakket afzettingen van het Laagpakket van Walcheren, 
voornamelijk bestaande uit klei. Vanaf 5,30 m -mv/ 1,40 m -NAP dekt dit een 0,70 m dikke laag Hollandveen 
af. Het Laagpakket van Wormer is vanaf 6,00 m -mv/ 2,10 m -NAP tot aan de einddiepte van 6,20 m -mv/ 2,30 
m -NAP aanwezig. 

⎯ In DINO-boring 3 (B43E0445) is tot 2,50 m -mv/ 0,12 m -NAP zand van het Laagpakket van Schoorl 
aangetroffen. Hieronder is tot aan de einddiepte van 3,30 m -mv/ 0,92 m -NAP klei van het Laagpakket van 
Walcheren aanwezig. 

Een via het DINOloket gegenereerd doorsnedemodel 33 voorspelt dat het Laagpakket van Schoorl (aangegeven als 
NASC op onderstaande figuur) in het hele plangebied de bovenzijde vormt van de natuurlijke ondergrond. Hieronder 
situeert het model in het grootste deel van het plangebied het Laagpakket van Zandvoort (NAZA) op diep reikende 
afzettingen van het Laagpakket van Wormer (NAWO). In de zuidelijke helft van het plangebied worden tussen de 
Laagpakketten van Schoorl en Zandvoort plaatselijk relatief dunne afzettingen van het Laagpakket van Walcheren 
(lichtgroengekleurd) en het Hollandveen Laagpakket (bruin) weergegeven, binnen een gebied dat grofweg 
correspondeert met zones S3 en S6 op de Geologische Kaart van Nederland (zie boven). In het meest zuidelijke deel 
van het plangebied situeert het model diep reikende geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren (BNAWA) 
onder het Laagpakket van Schoorl; dit deel correspondeert grofweg met zone D0.3a op de Geologische Kaart.  

 

Figuur 9   Doorsnedemodel van het plangebied. A = het noordelijke uiteinde, A’ = het zuidelijke uiteinde. Bron: 
https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. 

 

 
33 https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. 
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Bodem 

Op de Bodemkaart van Nederland34 (figuur 10) is de meest noordelijke 850 m van het plangebied gesitueerd in een 
geelgekleurde zone met code Zn21. Dit wil zeggen dat hier sprake is van vlakvaaggronden, ontwikkeld in leemarm en 
zwak lemig fijn zand. Deze vallen onder de kalkloze zandgronden. De rest van het plangebied ligt in een zone met code 
pZg21. Hier is sprake van beekeerdgronden, ontwikkeld in leemarm en zwak lemig fijn zand. Deze vallen eveneens 
onder de kalkloze zandgronden.  

Bij het bepalen van het grondwaterregime wordt gewerkt met grondwatertrappen (zie onderstaande tabel). Deze 
trappen geven een klassenindeling weer van ten eerste de verschillende grondwaterstanden naar diepte en ten tweede 
de seizoensvariatie in de grondwaterstanden. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) wordt doorgaans 
bepaald door de ontwatering van de percelen; de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) wordt echter beïnvloed 
door de aard van de ondergrond. Deze trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot en met VII, van 
respectievelijk extreem nat tot extreem droog. Gebieden met een goede ontwatering zijn zeer geschikt voor landbouw. 
Mede daarom, met name in het verleden, vormden goed ontwaterde gebieden mogelijk een aantrekkelijk 
vestigingsgebied. 

Indeling grondwatertrappen 
grondwatertrap I II III IV V VI VII  
GHG in cm -mv (< 20) (< 40) < 40 > 40 < 40 40 - 80 > 80  
GLG in cm -mv < 50 50-80 80-120 80-120 > 120 > 120 (> 160)  

GHG gemiddeld hoogste grondwaterstand  /  GLG gemiddeld laagste grondwaterstand 
 

 

In het deel van het plangebied binnen zone Zn21 bedraagt de grondwatertrap VI, hetgeen wijst op een goede 
ontwatering. In het deel van het plangebied binnen zone pZg21 is sprake van een grondwatertrap III, hetgeen betekent 
dat het gebied hier aanzienlijk minder goed ontwaterd is. 

 
34 Pleijter 1994. 
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Figuur 10   Projectie van het plangebied (rode lijn) op een uitsnede van de Bodemkaart van Nederland. Bron: Pleijter 1994. 

Op de bodemkaart van Kuipers uit 1960 35  (figuur 11) maakt het plangebied deel uit van zones met codes 14 
(duinvlaktegronden) en 15 (duinrandgronden). Duinvlaktegronden kennen een sterke wisseling in het grondwaterpeil; 
deze werden van oudsher vooral gebruikt als duinweilanden. Ook werd er wel elzenhakhout geteeld. Hiertoe werden 
op regelmatige, korte afstand van elkaar greppels gegraven waarlangs elzen werden geplant. Duinrandgronden 
hebben een vrij constant hoog grondwaterpeil; deze zijn vaak gebruikt als elzenbosontginningsgronden en hebben een 
humeuze laag.36 De onderbroken lijn het plangebied in het noorden kruist, markeert de westelijke begrenzing van het 
veen in de ondergrond.  

 

 
35 Kuipers 1960. 
36 Kuipers 1960: 99-100. 
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Figuur 11   Projectie van het plangebied op een uitsnede van de Bodemkaart van Schouwen-Duiveland. Bron: Kuipers 1960. 

 
Geomorfologie 

Ook op de Geomorfologische Kaart van Nederland37 (figuur 12) is de meest noordelijke 1.000 m van het plangebied 
goeddeels te situeren in een lichtgroengekleurde zone met code 2M49b. Deze code duidt op een vlakte, ontstaan door 
afgraving en/of egalisatie van duinen, relatief laaggelegen. Ten zuiden hiervan ligt het plangebied binnen een 
donkergeelgekleurde zone met code 2M49, hetgeen wil zeggen dat hier sprake is van een vlakte, ontstaan door 
afgraving en/of egalisatie van duinen. In de omgeving van het plangebied staan pijltjes weergegeven. De pijltjes naar 
rechts duiden op plaatselijk vergraven en/of geëgaliseerd terrein; de pijltjes omlaag duiden op plaatselijk afgegraven 
terrein.  

In het uiterste noorden ligt een zeer klein deel van het plangebied in ongekarteerd gebied. Verder liggen in het 
noordelijke gedeelte twee zeer kleine delen van het plangebied in zones met code 3L7b, hetgeen wil zeggen dat hier 
sprake is van lage kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten, relatief laaggelegen.  

 
37 Wolfert 1991. 



ARTEFAC T RAPPORT 815  BURGH-HAAMSTEDE KLOOSTERWEG 

 
27 

 

Figuur 12   Projectie van het plangebied (rode lijn) op een uitsnede van de Geomorfologische Kaart van Nederland. Bron: 
Wolfert 1991. 

 
Actueel Hoogtebestand Nederland 

De onderstaande bewerkte uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4; figuur 13) illustreert het 
contrast in maaiveldhoogten. Rechtsonder is een deel van de Polder Schouwen te zien, waar het maaiveld vaak onder 
NAP ligt. In het ten noordwesten daarvan gelegen duingebied komt het maaiveld op veel plaatsen boven de 10 m +NAP 
uit. Het plangebied ligt binnen het duingebied echter relatief laag. De maximale maaiveldhoogte bedraagt circa 5,50 
m +NAP; deze wordt centraal in het plangebied bereikt, ongeveer tussen de kruisingen met de Westerenbanweg en de 
Vertonsweg. Voor het overige ligt het maaiveld veelal rond 4,50 m +NAP. In het uiterste zuiden van het plangebied ligt 
het echter lager, rond 3,00 – 3,50 m +NAP. Indien op het plangebied wordt ingezoomd en verder wordt verfijnd (figuur 
14), blijkt dat het wegdek veelal 0,10 tot 0,60 m hoger ligt dan de directe omgeving; dit duidt op kunstmatige ophoging 
ter plaatse van het wegcunet. 

Samenvatting landschap 

Het landschap in het plangebied heeft zich gevormd vanaf ongeveer het Neolithicum, uit  afzettingen van het 
Laagpakket van Wormer (vanaf 1,53 m -NAP) met mogelijk plaatselijk het Laagpakket van Zandvoort. Hier bovenop 
kunnen het Hollandveen Laagpakket (vanaf 1,38 m -NAP) en/of het Laagpakket van Walcheren (vanaf 0,12 m -NAP) 
aanwezig zijn, beide met name in de zuidelijke helft van het plangebied. In het uiterste zuiden kan sprake zijn van 
kreekafzettingen van het Laagpakket van Walcheren, die tot in het Laagpakket van Wormer reiken. Tegenwoordig 
maakt het plangebied deel uit van de binnenduinen op Schouwen; dit betreft Oude Duinen. De bovenzijde van de 
natuurlijke ondergrond bestaat naar verwachting dan ook uit het Laagpakket van Schoorl. De dikte hiervan varieert 
naar verwachting, van omstreeks 2,5 m in het zuiden van het plangebied tot 4 - 7 m elders. 
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Figuur 13   Projectie van het plangebied (zwarte lijn) op een bewerkte uitsnede van de hoogtekaart. Bron: pdok.nl (AHN4, 0,5 
m-raster DTM).  

 
Figuur 14   Projectie van het plangebied op een bewerkte uitsnede van de hoogtekaart. Bron: pdok.nl (AHN4, 0,5 m-raster 
DTM). 
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2.3 Historie 

2.3.1 Historisch-geografische ontwikkeling 38 

Het beschrijven van de historische situatie dient meerdere doelen. Er wordt archeologisch inhoudelijk gekeken of 
eventueel sprake is van historische bebouwing, mogelijke (vaar)wegen en/of subrecent gebruik, waarbij vastgesteld 
moet worden of sprake is van verstoringen (bijvoorbeeld ontgrondingen, stortingen en verhardingen). Bij het tot stand 
komen van voorliggend onderzoeksrapport werd gebruikt gemaakt van meerdere historische of oude kaarten. Enkel 
de kaarten waarop nieuwe, afwijkende of kenmerkende informatie met betrekking tot het plangebied wordt 
weergegeven, zijn afgebeeld in dit rapport. Hierbij dient opgemerkt dat de projecties die gemaakt op oude kaarten vrij 
betrouwbaar zijn voor alle kaarten daterend vanaf het midden van de 18e eeuw, toen, dikwijls voor militaire doeleinden, 
topografische kaarten ontwikkeld werden met vrij grote schaalnauwkeurigheid. De projecties op de kaarten daterend 
voor deze periode moeten dan ook als indicatief worden beschouwd.  

Bedijkingsgeschiedenis 

Het plangebied ligt in het binnenduinengebied ten noordwesten van Haamstede. Dit kon dankzij zijn relatief hoge 
ligging, boven het hoogwaterpeil, al worden bewerkt en bewoond in de periode voorafgaand aan de bedijkingen. 
Niettemin wordt dit gebied soms als polder benoemd, genaamd Westeren en Oosteren Ban. 39 Door de hoge ligging 
hoefde het echter nooit daadwerkelijk te worden ingepolderd. Het zijn zodoende wellicht de oudste gebieden van 
Noord-Zeeland. 40  Het plangebied maakt deel uit van de Westeren Ban. Vanaf het huidige Burghsluis liep in de 
Middeleeuwen een kreek genaamd de Schelveringe met hierlangs een kreekrug vanuit de Oosterschelde naar 
Haamstede. Waar en tot hoe ver de rug en kreek ten noorden van Haamstede doorliepen, is niet duidelijk en is een 
punt van discussie. De kreek was vermoedelijk bevaarbaar, waardoor Haamstede tot in elk geval de 12de eeuw een 
verbinding met de Schelde had.41 

Lokale dammen en dijken werden op Schouwen-Duiveland al aangelegd vanaf de 11de eeuw, vermoedelijk na een grote 
stormvloed in 1014.42 Na een grote stormvloed in 1134 begon men in heel Zeeland aan systematischer bedijkingen. Het 
eiland Schouwen werd geheel omdijkt; zo ontstond de Polder Schouwen, de grootste polder op Schouwen-Duiveland 
en een van de oudste in Zeeland.43 De noordwestelijke begrenzing hiervan ligt ongeveer 100 m ten zuidoosten van het 
plangebied. De Polder Schouwen was aanvankelijk veel groter. De zuidkust lag oorspronkelijk circa 4 km zuidelijker. In 
de loop der eeuwen ging zo’n 3.000 ha door landafslag verloren; hier loopt nu de Oosterschelde. 44  

Bewoningsgeschiedenis 

De vroegst gedocumenteerde periode is de Romeinse tijd, die in Nederland begon in 12 v. Chr., toen alle stammen in 
Nederland, inclusief die ten noorden van de grote rivieren, door de Romeinse veldheer Drusus waren onderworpen. 
Vanaf het midden van de eerste eeuw werd de Rijn de noordgrens van het Romeinse rijk in West-Europa. Zeeland werd 
onderdeel van de provincie Gallia Belgica. Aardenburg was een militaire nederzetting en in Domburg bevond zich 
vermoedelijk een belangrijk regionaal bestuurscentrum met tempelcomplex. Archeologisch onderzoek in de voorbije 
decennia maakt duidelijk dat niet enkel de strandwallen in het kustgebied werden bewoond, maar dat ook het 
achterland bestaande uit hoog opgegroeide veenmoerassen werd bewoond en geëxploiteerd. Bij archeologisch 
onderzoek in Haamstede is gebleken dat hier eveneens een Romeinse nederzetting moet hebben gestaan. 45 

Vanaf het einde van de 3de eeuw n. Chr. lijkt de bewoning in Zeeland grotendeels te zijn verdwenen. Daaraan ten 
grondslag liggen meerdere factoren waarvan de herhaaldelijke invallen van Germaanse stammen en de daaruit 

 
38 Deels overgenomen uit bureauonderzoeken die Artefact eerder uitvoerde in Burgh-Haamstede. 
39 Geoloket Cultuurhistorie Zeeland. 
40 Wilderom 1964: 60. 
41 Dekkers et al. 2021: 45; Kuipers 1982. Beekman (2007: 41, 71) gaat zelfs uit van een verbinding tot in de 13de eeuw. 
42 Kuipers 1982: 108-109. 
43 Geoloket Cultuurhistorie Zeeland. 
44 Wilderom 1964: 49-56. 
45 Dekkers et al. 2021: 35-36. 
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volgende ontwrichting van het maatschappelijke leven wellicht een belangrijke is. Maar ook de verdergaande 
vernatting van het landschap en de overstromingen die het kustgebied teisterden, speelden wellicht een bepalende 
rol.46  Hoewel infrastructurele maatregelen tegen wateroverlast reeds vanaf de 1ste eeuw werden genomen, zorgde de 
toenemende zeespiegelstijging voor een leegloop. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld het oude 
duinengebied op de Kop van Schouwen nog werd bewoond, al is bewoningscontinuïteit vooralsnog niet aangetoond.  

Wel is bekend dat Schouwen in de Vroege Middeleeuwen in elk geval al relatief vroeg weer werd bewoond. Behalve uit 
archeologische vondsten blijkt dit uit enkele schriftelijke bronnen over bezittingen en veroveringen van koningen, 
graven en abdijen. Niet alleen Walcheren, maar ook Schouwen vormde wat dit betreft al omstreeks de 8 ste eeuw een 
belangrijk gebied. Uit de 8ste en 9de eeuw zijn voor Schouwen domeinnamen Villa Inaudaco, Villa Sunnimeri en Villa 

Scaltheim overgeleverd; laatstgenoemde was waarschijnlijk een bezit van de Sint-Baaf-abdij in Gent. De economische 
basis werd gevormd door zoutwinning uit veen (het zogeheten darinkdelven) en schapenteelt ten behoeve van de 
productie van vlees en wol. Op basis van historische bronnen en archeologische vondsten wordt vermoed dat Inaudaco 
de vroegmiddeleeuwse naam van Haamstede is geweest en dat de kerk van Haamstede de oudste is van Schouwen.47  

Of de kerk van Burgh, enkele meters ten noordwesten van de ringwalburg, ook een vroegmiddeleeuwse oorsprong 
heeft, is nog onderwerp van discussie. De AMK meldt dat er wellicht al een kerk in Burgh stond in 776. 48 O.a. Beekman 
gaat er echter vanuit dat in de bron de kerk van Haamstede bedoeld wordt. Volgens Beekman diende de ringwalburg 
in Burgh vooral ter bescherming van Haamstede. De kerk van Burgh zou ‘pas’ omstreeks 1100 zijn gesticht, oftewel 
nadat de ringwalburg buiten gebruik was geraakt.49 Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat zich ter plaatse 
van de huidige kerk van Haamstede in elk geval een oudere kerk bevond rond 1100, maar dat er eerder mogelijk een 
nog oudere voorganger heeft gestaan. Recente 14C-dateringen van skeletten ter plaatse van het kasteelterrein van 
Haamstede wijzen op een mogelijke datering in de late 7de eeuw; op basis hiervan bestaat het vermoeden dat de kerk 
van Haamstede mogelijk ook al in de late 7de eeuw bestond.50 

In de 9de eeuw werd het hele kustgebied geteisterd door invallen van de Vikingen. In 837 plunderden Vikingen op 
Walcheren een handelsnederzetting, die vermoedelijk kan worden geïdentificeerd als Villam Walichrum.51 Traditioneel 
worden de Viking-aanvallen gezien als de aanleiding tot de aanleg van de meest bekende exponenten van de Vroege 
Middeleeuwen in Zeeland: de ringwalburgen, waaronder die in Burgh, ruim 1.000 m ten zuiden van het plangebied. 
Algemeen is lange tijd aangenomen dat ringwalburgen omstreeks 880-890 n. Chr. door de lokale bevolking moeten 
zijn opgeworpen als verdediging tegen de Vikingen, maar dit beeld is de laatste jaren ter discussie gesteld en 
genuanceerd.52   

In de Late Middeleeuwen (1050 - 1500, zie bijlage 3) vond een sterke bevolkingsgroei plaats. Dit ging gepaard met een 
intensifiëring van de landbouw en ontginning van het landschap. Door heel Zeeland werden gebieden ingepolderd (zie 
boven), ontwikkelden zich dorpen en werden kerken en kloosters gesticht. In de omgeving van het zuiden van het 
plangebied stond het klooster van de Grauwe Zusters, waaraan de Kloosterweg zijn naam te danken heeft. Deze 
Kloosterweg heette in het verleden overigens Haamsteedse Duinweg. 53 Het klooster zou in elk geval in 1535 nog 
hebben bestaan. Het terrein tussen de Haamsteedse Duinweg, Hogezoom en het Breedeweegje (vermoedelijk de 
Vroonweg) stond bekend als het Kloosterbevang. Een aangrenzend bevang ten oosten hiervan, tussen de Hogezoom 
en de Lagezoom, stond bekend als het Noord Kloosterbevang.54  

 
46 Van Dierendonck 2012: 54-55. 
47 Beekman 2007: 36-43. 
48 Archis: AMK-terrein 13396. 
49 Beekman 2007: 39-41. 
50 Dekkers et al. 2021: 44. Zie ook hoofdstuk 2.4 in voorliggend rapport. 
51 Henderikx 2012: 65-67. 
52 Zie: Van den Berg & Wattenberghe 2023. 
53 Beekman 2007: 281, voetnoot 261. 
54 Fokker 1909: 83, 295, en overzichtskaart tussen pagina’s 184 en 185; Wilderom 1964: 27-28. 
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Tevens verrezen er in de Late Middeleeuwen kastelen, waaronder een motte met voorburcht ruim 500 m ten 
zuidoosten van het plangebied en het Slot Haamstede, ongeveer 300 m ten zuiden van het plangebied.  

Schouwen was gedurende de Middeleeuwen bestuurlijk opgedeeld in zesdedelen, die belast waren met het 
dijkonderhoud. Het Schouwse duingebied, waaronder het plangebied, viel hierbuiten. Het duingebied naast de 
Schouwse polders werd aangeduid als ‘de duinen annex den Lande van Schouwen’. Het bestond uit de Westduinen, de 
Noordduinen en de binnenduinen van de heerlijkheid Van den Duine. De Hogeweg en Hogezoom vormden hiervan 
ongeveer de begrenzing. 55  In de Westeren en Oosteren Ban (zie boven) bestond het middeleeuwse (en latere) 
landschap uit zogenoemde haaimannen: percelen binnenduin die in cultuur waren gebracht en afwisselend werden 
gebruikt als weide en akkerland (voor hoofdzakelijk de teelt van rogge); de percelen waren omgeven door een houtwal. 
In de 19de eeuw werd de benaming ‘haaimannen’ vervangen door ‘elzenmeten’. Het gevaar van (o)verstuiving lag altijd 
op de loer. Beekman onderscheidt twee belangrijke overstuivingsfasen op Schouwen: de Eerste Duinoverstuiving 
tussen 900 en 1300, en de Tweede Duinoverstuiving tussen 1600 en 1800. 56 Uit een reconstructie door Beekman (zie 
hoofdstuk 2.2.1) valt op te maken dat vooral de Eerste Duinoverstuiving het plangebied heeft bereikt, en dan met name 
de zuidelijke helft van het plangebied. 

Christiaan Costijn (Costien) uit Zierikzee wordt gezien als grondlegger van Haamstede. In de eerste helft van de 13de 
eeuw verkreeg hij van Floris IV haaimanlanden en duinen in Westen-Schouwen. Hij werd ook de bezitter van het slot 
te Haamstede, dat in diezelfde periode voor het eerst wordt vermeld. Omstreeks 1300 werd Witte van Haamstede de 
plaatselijke machthebber. In 1341 werd de Heerlijkheid van Haamstede door Graaf Willem van Henegouwen tot een 
Baanderheerlijkheid verheven. De heren van Haamstede kregen de eretitel ‘Baanderheren’. Deze waren direct 
leenman van de Koning en voerden een eigen banier. In de 15de eeuw vervielen de heerlijkheid en het kasteel aan de 
Grafelijkheid. Het slot van Haamstede werd in 1525 door brand verwoest, waarna er een ruïne stond. In 1609 werd het 
kasteel herbouwd door Jacob van de Eijnde. Latere eigenaren hebben het in de loop der tijd uitgebreid.57 

Een kaart uit de Brusselse Atlas van Christian Sgrooten uit omstreeks 1570 (figuur 1 5) geeft een beeld van de 
toenmalige situatie. Vanwege de grofschaligheid van deze kaart is het plangebied niet exact te projecteren. De kerk 
van Haamstede (‘Haemstede’) staat weergegeven, met ten westen hiervan een gebouw met twee torentjes: 
vermoedelijk de toenmalige ruïne van het slot. Ten noordwesten van de kerk staat een klooster ingetekend zonder 
naamsaanduiding, mogelijk betreft dit het klooster van de Grauwe Zusters. Rond Haamstede en dit klooster is nog 
enige losse bebouwing weergegeven. Ten westen van het plangebied staat de kapel van Onze Lieve Vrouwe op Zee 
(‘Onser Frouwe op Zee’) ingetekend, met een weg die hiernaartoe voert vanuit Haamstede. Het valt niet te zeggen in 
hoeverre deze weg overeenkomt met het plangebied. 

 
55 Beekman 2007: 3. 
56 Beekman 2007. 
57 Encyclopedie van Zeeland: Haamstede; Wilderom 1964: 30, 305. 
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Figuur 15   Uitsnede van de Effluxus Mosae et duorum cornuum Rheni in mare Britannicu[m] door Sgrooten, 1573. De gele ovaal 
geeft de globale ligging van het plangebied aan. Bron: Koninklijke Bibliotheek Brussel. 

Onze Lieve Vrouwe op Zee was een gehucht. De kapel, die waarschijnlijk dateerde uit de 16de eeuw, is in 1572 door de 
watergeuzen verwoest. In het laatste kwart van de 16de eeuw werd het cultuurland aan de landzijde van de 
Noordduinen overstoven en daarmee ook de restanten van de kapel.58 Het Geoloket Cultuurhistorie van de Provincie  
Zeeland situeert Onze Lieve Vrouwe op Zee enkele honderden meters ten noorden van Nieuw-Haamstede en 
ongeveer 1.200 m ten noordwesten van het plangebied. Beekman situeert het echter enkele honderden meters 
noordwestelijker (zie figuur 17).59 Visscher en Roman hebben het gehucht nog ingetekend op hun kaart van omstreeks 
1655, met hierbij de tekst ‘Onser Vrouwen op Zee is oversant met Bergen’. De ‘Baender Heerlijckheijt van Haemstede’ 
staat zeer gedetailleerd ingetekend met een deel van het toenmalige stratenplan. Het slot staat aangeduid als ‘’t Huys’. 
Aan de noordzijde van Haamstede staat een klooster aangegeven; aan de zuidzijde is sprake van ‘Leliendale Vervallen 
Klooster’. Het gebied ten noordwesten van Haamstede wordt aangeduid als ‘Den Wester Ban’. Hier geeft de kaart 
meerdere wegen aan richting Onze Lieve Vrouwe op Zee. Het plangebied is ter hoogte van één van deze wegen te 
situeren (zie de rode ovaal in onderstaande figuur), maar de kaart is niet nauwkeurig genoeg om met zekerheid te 
zeggen in hoeverre de afgebeelde weg correspondeert met het plangebied. Langs de weg worden meerdere bomen 
aangegeven, maar geen bebouwing. Ook ligt het duidelijk buiten het gebied waar grote hoeveelheden duintjes staan 
ingetekend; dit is meer ten westen en ten noorden van het plangebied te situeren. 

 
58 Beekman 2007: 82-87. 
59 Beekman 2007: 185. 
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Figuur 16   Globale ligging van het plangebied (bij benadering binnen de rode ovaal) op een uitsnede van een kaart van Visscher 
en Roman uit ongeveer 1655. Bron: Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Deel I, nr. 95. 

Op basis van historische gegevens reconstrueerde Beekman de wegenstructuur en het cultuurlandschap in de 
Westeren Ban omstreeks 1610 (figuur 17). De landbouwgronden waren ingedeeld in zogenoemde bevangen. Uit de 
reconstructie valt op te maken dat het grootste, zuidelijke deel van het plangebied in deze periode al in gebruik was 
als weg, onder de namen Noordweg en Haamsteedse duinweg. Dit deel vormde tevens de begrenzing tussen 
verschillende bevangen. In de nabijheid van dit deel van het plangebied bevonden zich drie afzonderlijke vates 
(veedrinkpoelen60): de Kievitsvate bij de kruising met de Zuidwatering, ten zuiden daarvan een vate bij de kruising met 
de Vertonsweg en één op de kruising met de huidige Vroonweg, die in de 17de eeuw als Breede weg werd aangeduid. 
Op deze drie locaties bevindt zich ook tegenwoordig nog een klein water; de vate bij de Vertonsweg staat tevens 
aangegeven in het Geoloket Cultuurhistorie (zie hoofdstuk 2.5). Ook de Nieuweweg was in de 17de eeuw al onder deze 
naam bekend. Het deel van het plangebied dat ten noorden van de Zuidwatering te situeren is, was volgens deze 
reconstructie niet als weg in gebruik, maar was onderdeel van het 17de bevang. 

 
60 Beekman 2007: 178. 
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Figuur 17   Projectie van het plangebied (roze lijn) op een reconstructiekaart van de wegenstructuur en het cultuurlandschap 
van de Westeren Ban in 1610, vervaardigd door F. Beekman. Bron: Beekman 2007: 185.  

De situatie omstreeks het midden van de 18de eeuw is weergegeven op een kaart van Schouwen die is vervaardigd door 
David en Anthony Hattinga (zie figuur 18). Het gebied ten noordwesten van Haamstede wordt aangegeven als 
‘Westersen Ban Van den Duyne onder Haamsteede’. Hierbinnen staan enkele boerderijen aangegeven als ‘Duijnhoeve’; 
ook staat een deel van het gebied aangeduid als ‘Polder Goed’. Het woord 'poldergoed' duidt op laag duin buiten het 
gebied met wegen en boerderijen in de Westeren en Oosteren Ban.61 De Hattinga-kaart laat geen exacte projectie toe, 

 
61 Beekman 2007: 77. 
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maar ook hierop lijkt een groot zuidelijk deel van het plangebied zich te bevinden ter hoogte van toenmalige wegen. 
Op twee locaties staat bebouwing ingetekend; de noordelijke locatie is te situeren ter hoogte van het huidige adres 
Kloosterweg 85, de zuidelijke locatie is te situeren ter hoogte van de tegenwoordige kruising met de Vertonsweg. Nog 
iets zuidelijker passeert het plangebied de ‘Noord Vate’, namelijk ter hoogte van de tegenwoordige kruising met de 
Vroonweg. De ligging hiervan komt overeen met die van een van de vates die Beekman aangeeft op de 
reconstructiekaart van de situatie in 1610. Een noordelijk deel van het plangebied lijkt ook op deze 18de-eeuwse kaart 
niet ter plaatse van een weg te liggen, maar ten noordwesten van een splitsing, tussen beide wegen in. 

 

Figuur 18   Globale situering van het plangebied (lichtblauwe stippellijn; bij benadering) op een uitsnede van de Kaarte van het 
Westelyk Gedeelte van Schouwen en Duyveland door de gebr. Hattinga uit 1752. Bron: Zeeuws Archief, Atlassen Hattinga, 72.
  

Met de invoering van het kadaster vanaf 1811 werden voor het eerst nauwkeurige kaarten van heel Nederland gemaakt. 
Dit betreft de Minuutplans van de Kadastrale Kaart die globaal zijn opgesteld tussen 1812 en 1832 (figuur 19). Deze 
kaarten geven de omvang van de aanwezige gebouwen, de ligging van wegen, dijken, waterlopen en perceelsgrenzen 
nauwkeurig weer, waardoor ze goed te projecteren zijn. Evenals in de 17de- en 18de-eeuwse situatie vormt ook op de 
Kadastrale Minuut een groot zuidelijk deel van het plangebied onderdeel van het wegennet. Het deel ten zuiden van 
de tegenwoordige Vroonweg staat aangeduid als ‘Kloosterduinweg’. Ook de Nieuweweg staat weergegeven en 
benoemd, evenals de Vertonsweg. De omliggende percelen worden collectief aangeduid als ‘Blok des dunes’, en staan 
op perceelsniveau in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels beschreven als bos dan wel als duin, behorend aan 
verschillende eigenaren. Langs de weg wordt enige losse bebouwing weergegeven. Dit betreft huizen met erven, ter 
plaatse van de tegenwoordige adressen Kloosterweg 45 en 85 en aan de noordzijde van de kruising met de Vroonweg 
(hier staat tegenwoordig een appartementencomplex). Laatstgenoemde twee locaties omvatten vermoedelijk een 
voortzetting of opvolger van erven die eveneens op de Hattinga-kaart te zien zijn. 

Aan de noordzijde loopt de weg volgens de Kadastrale Minuut dood, ongeveer daar waar zich in de 17de en 18de eeuw 
een splitsing bevond. Deze oude splitsing is nog wel in de 19de-eeuwse verkaveling terug te herkennen. Het deel van 
het plangebied dat niet als weg in gebruik is, valt binnen percelen die in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels als duin 
staan omschreven; hier wordt verder geen bebouwing weergegeven.  
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Figuur 19   Projectie van het plangebied (roze lijn) op een uitsnede van de gedigitaliseerde versie van het Minuutplan van de 
Kadastrale Kaart uit 1812-1832. Bron: Geoloket Cultuurhistorie Provincie Zeeland. 

Een Topografische Kaart uit 1850 (figuur 20) laat het onderscheid tussen enerzijds open duinpoldergebied en 
anderzijds bosachtig elzenmetenlandschap goed zien. Tegen het einde van de 19de eeuw daalde de grondwaterstand 
in de binnenduinen door stoombemaling in de Polder Schouwen. Veel elzen werden toen gerooid.62 

 
62 Beekman 2007: 248-255. 
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Figuur 20   Projectie van het plangebied op een uitsnede van de Topografische Kaart uit 1850. Bron: Esri Nederland, Kadaster. 

Na 1900 werden veel voormalige elzenmeten gebruikt voor bloembollenteelt; later werd fruitteelt belangrijker. Om de 
oogst af te voeren, werd de stoomtramlijn doorgetrokken tot Burgh (de lijn liep ten oosten van het plangebied). De 
tram reed tot 1953. Daarnaast werden toerisme en recreatie vanaf de 20ste eeuw belangrijk. Ten westen van het 
plangebied werd in 1931 vliegveld Haamstede geopend (figuur 21), vanaf waar de KLM op Rotterdam vloog, en later 
ook op Vlissingen en Knokke. Nabij het vliegveld ontwikkelde zich het recreatiedorp Nieuw-Haamstede. Het vliegveld 
en aanwezige vliegtuigen werden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog door Duitse bombardementen 
vernield. 63  Nadien werd het vliegveld door de Duitse bezetter hersteld en in gebruik genomen voor 
verkenningsvluchten. In 1944 groeven de Duitsers sloten en greppels om het veldveld onklaar te maken.64 Ook legden 
zij duizenden mijnen, die in 1945 door Duitse krijgsgevangenen zijn opgeruimd. Pas in 1953, na de Watersnoodramp, 
werd een nieuwe landingsbaan aangelegd. Lijnvluchten vonden na de oorlog niet meer plaats. Tegenwoordig bevindt 
zich er een zweefvliegveld.65 Ter hoogte van het zuiden van de Kloosterweg, tegenover Huize Duinoord, bevond zich 
tijdens een Tweede Wereldoorlog een werkkamp van de Duitsers. Na de oorlog werd dit een interneringskamp waar 
NSB’ers werden opgesloten. 66  De tegenwoordige Kloosterweg werd in de eerste helft van de 20ste eeuw nog 
Kloosterduinweg genoemd. Op kaarten daterend vanaf 1950 wordt gesproken van Kloosterweg. De weg staat op de 
kaart uit 1916 niet meer als doodlopende weg ingetekend, maar de weg liep aan de noordzijde anders dan 

 
63 Beekman 2007: 248-255. 
64 Wilderom 1964: 341-342. 
65 Website vliegclub Haamstede, geschiedenis 1940-1955: https://vch.nl/over-ons/geschiedenis/1940-1955/ 
66 Informatie afkomstig van Beeldbank Zeeland (Bibliotheek van Zeeland): recordnummer 22856. 
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tegenwoordig. Het noordelijke deel van het plangebied verschijnt pas vanaf 1950 op de kaart, maar uit luchtfoto’s (zie 
bijvoorbeeld figuur 24) blijkt dat het in de Tweede Wereldoorlog ook al bestond.  

Het toeristische en recreatieve gebruik (met o.a. campings en vakantieparken) heeft zich in de 20 ste eeuw in de 
omgeving van het plangebied sterk uitgebreid ten koste van het agrarische gebruik.  Op figuur 22 valt de globale 
ontwikkeling vanaf de 20ste eeuw te volgen. 

 

Figuur 21   Vliegveld Haamstede tussen 1934 en 1939. Het KLM-gebouw stond ongeveer 200 m ten westzuidwesten van het 
noordelijke uiteinde van het plangebied. Bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie, objectnummer 2189-020-
001-004. 

 
Samenvatting historie 

Het plangebied maakt deel uit van de Westeren Ban, een hoger gelegen duingebied dat nooit ingepolderd hoefde te 
worden. Hierbinnen ligt het in de binnenduinen, in een gebied dat in mindere mate door de grote duinoverstuivingen 
is getroffen. Het plangebied ligt in van oudsher agrarisch buitengebied nabij Haamstede. Haamstede kende in elk geval 
al bewoning in de Romeinse tijd en vanaf de Middeleeuwen. In het plangebied bestond het landschap in de 
Middeleeuwen uit haaimannen, later elzenmeten genoemd. In de omgeving van het zuiden van het plangebied bevond 
zich een klooster van de Grauwe Zusters. Een groot, zuidelijk deel van het plangebied werd in elk geval al in de 17 de 
eeuw als weg gebruikt; een kleiner, noordelijk deel van het plangebied kwam pas in de 20ste eeuw als weg in gebruik en 
was tot die tijd onderdeel van het daar aanwezige open duinpoldergebied. Langs de weg lagen in de Nieuwe Tijd 
verschillende vates (drinkpoelen) bij de kruising met de Zuidwatering, bij de kruising met de Vertonsweg en bij de 
kruising met de huidige Vroonweg, en enkele losse erven, ter plaatse van de tegenwoordige adressen Kloosterweg 45 
en 85 en aan de noordzijde van de kruising met de Vroonweg (hier staat tegenwoordig een appartementencomplex). 
In de jaren ’30 ontwikkelde zich ten westen van het plangebied een vliegveld, dat in de oorlogsjaren een militaire rol 
speelde en is gebombardeerd. 
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Figuur 22   Plangebied (blauwgroene lijn) geprojecteerd op Topografische (Militaire) Kaarten vanaf 1916 tot 2022. Bron: Esri 
Nederland, Kadaster. 
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2.3.2 Verstoringsgeschiedenis  

Bodem 

Op de websites van het Bodemloket en Bodemrapportages Zeeland 67  worden de bodemkwaliteit en de 
status/voortgang van eventueel uitgevoerde onderzoeken weergegeven. Raadpleging van beide websites leert dat 
binnen het plangebied geen saneringen bekend zijn.  

In het kader van de voorgenomen werkzaamheden heeft in het plangebied recentelijk een bodemonderzoek 
plaatsgevonden.68 Hierbij zijn voornamelijk langs de Kloosterweg boringen gezet, tot diepten van meestal 0,50 m -mv. 
Ook zijn enkele asfaltboringen verricht op de hoofdrijbaan, namelijk op de kruispunten met respectievelijk de 
Maireweg, Stuifketel, Westerenbanweg, Vroonweg, Vertonsweg en Nieuweweg. Het asfalt is aangelegd voor 1995. In 
deze boringen is van boven naar beneden respectievelijk een laag asfalt en een laag slakken aangetroffen, en in de 
eerstgenoemde vier boringen hieronder nog een laag klinkers. Op de einddieptes, tussen 0,26 en 0,37 m -mv, is zand 
aangetroffen. 

Historische gegevens, opdrachtgever, archief 

Uit de historische informatie (hoofdstuk 2.3.1) blijkt dat het grootste deel van het plangebied al eeuwenlang in gebruik 
is als weg. Een kleiner, noordelijk deel is in de 20ste eeuw in gebruik genomen als weg en lag daarvoor binnen agrarisch 
gebruikte duinpercelen (duinpolder). Het agrarische gebruik kan hier tot onbekende verstoringen hebben geleid. Voor 
het hele plangebied vallen verstoringen als gevolg van wegwerkzaamheden te verwachten. Op basis van het 
bodemonderzoek (zie hierboven) reiken deze verstoringen in elk geval tot circa 0,30 m -mv, maar ook de onderliggende 
zandlaag kan nog tot enkele centimeters of decimeters geroerd zijn door wegwerkzaamheden.  

Raadpleging van de opdrachtgever en de website van het Zeeuws Archief heeft geen aanvullende informatie 
opgeleverd omtrent mogelijke verstoringen in het plangebied. 

KLIC 

De graafmelding geeft aanwijzingen voor sleufvormige verstoringen door de eerdere aanleg van kabels en leidingen in 
het plangebied. Deze liggen veelal ter weerszijden van de huidige rijbaan. De exacte diepteligging is niet bekend, maar 
normaal gesproken lopen de dieptes van dergelijke verstoringen uiteen van circa 0,60 – 0,80 m -mv (voor data- en 
elektrakabels) en 0,80 – 1,00 (voor gas- en waterleidingen), tot 1,50 – 2,00 m -mv (voor rioolleidingen). Hoe dieper de 
ligging, hoe breder de verstoring meestal is. Aangezien aan beide zijden van de weg gas- en waterleidingen liggen, valt 
aan beide zijden uit te gaan van een verstoring van minimaal 0,80 m diep.  
 

  

 
67 www.bodemloket.nl en https://zeeland.nazca4u.nl/Rapportage/, geraadpleegd op 29 augustus 2023. 
68 ABO-Milieuconsult 2023. 
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2.4 Archeologische waarden 

In dit hoofdstuk worden de archeologische resten en onderzoeken besproken weergegeven die binnen, in de omgeving 
van, het plangebied bekend zijn. Deze kunnen een indruk geven van (mogelijk) aanwezige archeologische waarden en 
kunnen meewegen in de archeologische verwachting. Hiertoe zijn onderzoeken, vondstlocaties en monumenten 
geselecteerd die bekend zijn binnen het plangebied en in een straal van 400 m rond het plangebied (figuur 23).  

 

Figuur 23   Onderzoeken, vondstlocaties en monumenten. Gegevens ontleend aan Archis 3. Bron: Esri Nederland, 
Community Map Contributors.  
 

Archeologische monumenten 

De Archeologische Monumentenkaart (AMK) is een digitaal bestand waarin de archeologische monumententerreinen, 
waaronder de wettelijk beschermde monumenten, werden bijgehouden. Sinds 2014 wordt dit bestand echter niet 
meer bijgewerkt, waardoor het als statisch bestand kan worden beschouwd. Het plangebied maakt geen deel uit van 
een AMK-terrein. Binnen een straal van 400 m rond het plangebied bevinden zich drie AMK-terreinen, namelijk 13397 
(de oude dorpskern van Haamstede; Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd; hoge archeologische waarde) en 13758 (resten 
van een toegangspoort van kasteel Haamstede en een middeleeuwse huisplattegrond; Late Middeleeuwen; hoge 
archeologische waarde) en AMK-terrein 11282 (resten van kasteel Haamstede; Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd; zeer 
hoge archeologische waarde). Op het kasteelterrein zijn ook skeletten uit de Vroege Middeleeuwen (waarvan de 
oudste uit de 7de of 8ste eeuw dateren), resten van een Romeinse nederzetting en mogelijke prehistorische graven 
aangetroffen.69  

 
69 Dekkers et al. 2021. 
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Eerder uitgevoerd onderzoek en vondstlocaties 

Archis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het bestaat uit een databank 
waarin allerlei gegevens over archeologische onderzoeken, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen. 
Het raadplegen van Archis leert dat het plangebied deel uitmaakt van twee bekende onderzoeken; zie hieronder 
nummers 2 en 7. Tevens grenst het plangebied aan twee onderzoeken; zie hieronder nummers 4 en 5. Deze worden, 
met onderzoeken in een straal van 400 m rond het plangebied, in onderstaande tabel opgesomd. De nummers in de 
linker kolom corresponderen met de nummers op figuur 23. Ter plaatse van onderzoek nr. 5 is buiten Archis tevens een 
onderzoek bekend, dat hier een jaar na onderzoek 2367147100 in hetzelfde plangebied is uitgevoerd; dit is voor de 
overzichtelijkheid eveneens in de tabel opgenomen. 

Nr. Onderzoek 
nummer 

Uitvoerder Aard en resultaten onderzoek 

1 2048388100 ArcheoMedia Booronderzoek (2004). Rapport online niet beschikbaar. 

2 2054365100 ArcheoMedia Booronderzoek (2004). Rapport online niet beschikbaar. 

3 2086611100 SOB Research Archeologische Begeleiding (2004) Waterloop Strandweg. 70  De 
Archeologische Begeleiding bestond uit onderzoek na afloop van 
graafwerkzaamheden. Hierbij werd geconstateerd dat nergens dieper was 
gegraven dan tot in de top van Jonge Duin- en Strandzanden (ontstaan na 
circa 1200 n. Chr.). Er werden geen archeologische indicatoren of 
aanwijzingen voor de aanwezigheid daarvan aangetroffen. 

4 2134263100 Sagro Booronderzoek (2004).71 Bewoningssporen in de vorm van baksteenpuin en 
mortel werden aangetroffen in het oostelijk deel van het grasperk nabij de 
hoofdingang van het gebouw (boring 4a-9). Ondanks enkele nieuwe 
pogingen kon hier niet doorheen worden geboord. Op de topografische kaart 
van 1856 en 1916 is een gebouw ingetekend, waarvan deze funderingsresten 
afkomstig zouden kunnen zijn. Een scherf roodbruin tweezijdig geglazuurd 
aardwerk met sterk afgesleten geel loodglazuur werd opgeboord in boring 4a 
op een diepte van ca. 50 cm. In boring 7 werd een dun, bruin veenbandje 
gevonden met houtresten (takjes) tussen 1.20 m en 1.30 m. Aan de noordzijde 
van het gebouw leverde boring 12 (in de klinkerbestrating) problemen op. 
Boring 15 in het grasveld ten noorden van de fietsenstalling eindigde in een 
ondoordringbare puinlaag - een recente verstoring - met een metaalvondst 
op ca. 1 m diepte. In het grasveld ten zuidoosten van het gebouw eindigde 
boring 25 in baksteenpuin op 30 cm onder het maaiveld. Boring 25b leverde 
een ander beeld op dan de overige boringen. Hier werd vanaf ca. 1 meter 
diepte een pakket grijs zand aangetroffen met een schelpfragment. 
Aardewerkfragmenten werden slechts aan het oppervlak aangetroffen, deels 
in grond afkomstig van molshopen. Deze resten ook met opgebrachte grond 
zijn aangevoerd. Datering van dit materiaal is post-middeleeuws en 
vermoedelijk niet ouder dan de 18de / 19de eeuw. Vondstlocatie 16. 

5 2367147100 Transect Booronderzoek (2012). Oude Duin- en Strandafzettingen en Hollandveen zijn 
niet aangeboord. In alle boringen is het Laagpakket van Walcheren 
aangetroffen, op hoogten/diepten vanaf 1,16 m +NAP – 0,22 m -NAP. Het zijn 
geulafzettingen, ontstaan in een kreekbedding. De kreek is afgedamd en 
later verland; lage archeologische verwachting. De geulafzettingen werden 
vanaf de Late Middeleeuwen overstoven met Jonge Duinzanden. Dit pakket 
is tussen 1,85 en 2,55 m dik.  Geen relevante archeologische indicatoren; lage 
archeologische verwachting. Geen vervolgonderzoek geadviseerd.72 

 Geen OM-nr. Artefact! Booronderzoek (2013). 73  Er werden Jonge Duin- en Strandzanden 
aangetroffen (dikte 1,80 – 2,55 m) op geulafzettingen van het Laagpakket van 

 
70 Ras 2005. 
71 Visser 2004. 
72 De Visser & D’hondt 2012. 
73 De Visser 2013. 
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Walcheren (1,16 m +NAP of dieper). Geen relevante archeologische 
indicatoren. Geen vervolgonderzoek.  

6 4637067100 Archeopro Booronderzoek (2018). Vanaf een rommelige toplaag van ongeveer 30 – 50 
cm dikte bestaat de bodem tot 0,8 á 1,2 m -mv uit geoxideerd duinzand. De 
top hiervan is opgenomen in de toplaag van rommelig zand. Dit zand gaat 
vervolgens over in nauwelijks geoxideerd geelgrijs duinzand dat op veruit de 
meeste boorpunten doorloopt totdat dit tussen 2 en 3 m -mv dermate 
waterverzadigd is dat het uit de guts blijft lopen. In vier boringen die in een 
cluster tegen de zuidrand van het plangebied staan, is op een diepte van 
ongeveer 1,5 m -mv venig zand of zand met dunne veenlaagjes aangetroffen. 
Waarschijnlijk vormde dit deel van het plangebied gedurende enige tijd een 
laagte (duinpan) waarin water bleef staan en zodoende veenvorming kon 
optreden. Gelijktijdig ging de aanvoer van zand gewoon door. In geen van 
deze boringen zijn bodem-horizonten, humuslaagjes of andere afwijkende 
lagen of horizonten aangetroffen die op een onderbreking in de afzetting van 
het duinzand zou kunnen wijzen en daarmee op een voor bewoning geschikte 
periode. Archeologische indicatoren zijn evenmin aangetroffen. Geen 
vervolgonderzoek. 

7 5151854100 Sweco Booronderzoek (2022). Nog niet gepubliceerd. Eerste bevindingen: “Tot de 
maximaal geboorde diepte is duinzand waargenomen. In deze 
zandpakketten zijn her en der dunne humeuze bandjes waargenomen.” 

8 5451740100 Artefact! Bureauonderzoek (2023). Nog niet gepubliceerd. 

9 2001747100 Provincie Zeeland Onderzoek (1990) in het kader van sloop/nieuwbouw.74 Er kon een oppervlak 
van 150 m2 worden onderzocht. In de eerste twee vlakken bevond zich een 
wirwar van sporen uit de 13de eeuw tot recente tijd. In het derde vlak, circa 
2,00 m -mv/ 2,60 m +NAP, werd een huisplattegrond gevonden met 
Paffrath/Pingsdorf/Andenne/kogelpot, te dateren in de 12de eeuw. Het huis 
was minimaal 15 m lang, centraal in het westelijke deel lag een haardplek. De 
palen horen bij een bewoningsniveau op 3,50 m +NAP; de palen waren 1 – 1,20 
m ingegraven. Uit het profiel was op te maken dat meerdere 
bewoningsniveaus in het duinzand aanwezig waren; het diepste (0,40 m dik 
met mosselschelpen en aardewerk) op 1,55 m +NAP. Hoewel dit laatste 
niveau te diep lag om een vlak aan te leggen, werd hiermee wel aangetoond 
dat de ‘dorpsheuvel’ van Haamstede bestaat uit in korte tijd opgestoven 
duinzand. De lengterichting van de plattegrond is dezelfde als de kerk 
waarvan in 1966 sporen van het oorspronkelijke tufstenen gebouw werden 
onderzocht. Vondstlocatie 11. 

 2002070100 Provincie Zeeland Zie hierboven. 

 

In de onderstaande tabel worden de vondstlocaties opgesomd binnen een straal van 300 meter rond het plangebied. 
De nummers in de linker kolom corresponderen met de nummers op figuur 23. 

Nr. Vondst 
locatie 

Datering Aard van de vondsten 

10 1100288 LIJT, MEVD-
MELB 

Aardewerk (Handgevormd, Andenne, kogelpot, Paffrath, Pingsdorf, grijsbakkend 
gedraaid, roodbakkend geglazuurd). Vondsten van de AWN-veldkarteringscampagne 
1992-1994, afkomstig uit een groot gebied met veel ondiepe sub-stuifkuilen in de 
vroongronden. 

11 1102181 MEVD-NTL Keramiek uit de Vroege Middeleeuwen D t/m Late Nieuwe Tijd en laatmiddeleeuwse 
grondsporen (paalsporen, greppels, kuilen), gevonden tijdens een 
proefsleuvenonderzoek (onderzoek nr. 3). 

 1104205 NTM Stenen reliëf/sculptuur: gedenksteen met afbeelding en inscriptie. Particuliere vondst 
(1968). 

 
74 Van Heeringen 1991a en b. 
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Nr. Vondst 
locatie 

Datering Aard van de vondsten 

 1104206 MEVC-MEVD Menselijk en dierlijk bot, tufsteen. Hoort bij grafveld. Gevonden in 1964 (PZC, 7 
november 1964). 

 1110278 ROMV Aardewerk en stuk van een tufstenen muur, gevonden tijdens onderzoek in het kader 
van restauratiewerkzaamheden in 1964 en 1965. Van Straalen & Renaud (1971:83): op 
2.50 m onder maaiveld kwam veel tuf tevoorschijn en een stuk tufstenen muur. Zou 
Romeins kunnen zijn. Ook zijn Romeinse scherven gevonden. Dit alles in de werkput ten 
Oosten van de 13e-eeuwse woontoren.  

 1348181 MEVB-MEVD Aardewerk. Toelichting vermeldt: “hoofdlaan bos bij kasteel (…) publikatie Hubregtse 
1923, 30-CXXIV 

 1028921 MEV-MELB Baksteen, aardewerk en deel van een graf, gevonden tijdens een opgraving in 1964. De 
restanten behoren voornamelijk tot het laatmiddeleeuwse kasteel en deels tot een 
vroegmiddeleeuws grafveld. 

 1072785 MELB-NTV Muur/fundering van Slot Haamstede. Het kasteel staat nog goeddeels overeind en is 
gebouwd op de kreekrug van de Schelveringh. Naast Slot Haamstede maakt ARCHIS 
melding van een Romeins grafveld. Kartering; melding uit 2003. 

12 1104207 MELB-NT Aardewerk, gevonden tijdens graafwerkzaamheden in verband met een te metselen 
muurtje rond de kerk.75 Enkele fragmenten werden gedateerd in de periode 900 – 1200. 

 1104208 MEVC-MELB Keramiek (vaatwerk), gedateerd in de periode 900 – 1200. Zie: 114207. 

 1030154 MEVD-MEL Huidige bakstenen kerk (ouderdom niet expliciet vermeld), tufstenen fundering van de 
voorganger van de huidige kerk (datering circa 1100) en onder de tufstenen fundering 
enkele menselijke skeletten, gevonden bij onderzoek (1966) tijdens 
restauratiewerkzaamheden van de NH kerk.76 De skeletten zouden erop kunnen wijzen 
dat er nog een houten voorganger is geweest, maar de opgravingsput was te klein om 
dat te kunnen vaststellen. 

 1030155 MELA Menselijk bot en fundering. Zie: 1030154. 

13 1110360 MELA Keramiek (Pingsdorf, Andenne, Paffrath) en een huisplattegrond. In totaal circa 150 m2 
opgegraven. Hoort bij onderzoek nr. 6. 

14 1058544 MEL Keramieken fundering van poort van het kasteel van Haamstede. Vondstmelding uit 
1990. 

 1072788 MEL Zie boven. 

15 1059238 MELB-NTM Roodbakkend geglazuurd aardewerk, o.a. met slibversiering, steengoed en dierlijk bot. 
Particuliere schenking (1991) aan PDB Zeeland van vooral 17de-eeuwse scherven en 
botten, tevoorschijn gekomen bij het uitgraven van een kelder. 

16 1083417 NT Aardewerkfragmenten, aan het oppervlak aangetroffen, deels in molshopen. 
Vermoedelijk in opgebrachte grond. Fragmenten hebben een vermoedelijke datering in 
de 18de / 19de eeuw. Hoort bij onderzoek nr. 4. 

 

Uit bovenstaande informatie blijkt dat er vooral veel archeologische waarden uit de Middeleeuwen bekend zijn in de 
omgeving van het plangebied. Een belangrijk deel hiervan hangt samen met de dorpskern en het slot van Haamstede. 
Op het slotterrein zijn ook vroegmiddeleeuwse, Romeinse en mogelijk prehistorische resten aangetroffen.  

In de wijdere omgeving zijn nederzettingsresten bekend uit het Neolithicum, aangetroffen op een strandwal of 
overwash bij Brabers (Haamstede).77 Resten uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd zijn aangetroffen in de Oude 

 
75 Trimpe Burger 1978. 
76 Trimpe Burger 1966. 
77 De oorspronkelijke interpretatie van de rug bij Brabers als een strandwal wordt de laatste tijd in twijfel getrokken ten  
voordele van een overwash. Zie Beekman 2007 en Van der Valk & Beekman 2021. 
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Duinen op de Kop van Schouwen. 78  Ook bij Brabers zijn Romeinse nederzettingsresten aangetroffen. 79  De oudste 
aanwijzingen voor middeleeuwse bewoning op Schouwen-Duiveland dateren uit de Merovingische tijd. Op het strand 
bij Westenschouwen zijn, als losse vondsten, in totaal 78 sceatta’s (kleine muntjes) uit de eerste helft van de 8ste eeuw 
aangetroffen door Hubregtse, de plaatselijke onderwijzer die in de periode tussen circa 1911 en zijn overlijden in 1940 
tal van prospecties uitvoerde. Landinwaarts van deze vondstlocatie (in het duingebied) trof hij Merovingisch aardewerk 
en een tremisis80 uit het begin van de 7de eeuw aan. Uit de Karolingische tijd (750-950 n. Chr.) vond hij op het strand 46 
zilveren munten die dateren uit de periode tussen 768 en 875. Waarschijnlijk is een vroegmiddeleeuwse handelsplaats, 
vergelijkbaar met die bij Domburg, in zee komen te liggen door kusterosie. 81 Ook elders in de wijdere omgeving zijn 
Karolingische vondsten gedaan. 82  De ringwalburg in Burgh, circa 750 m ten zuidwesten van het plangebied, is 
waarschijnlijk bewoond geweest van de late 9de tot in de 10de eeuw.83 

Overige meldingen 

Navraag bij het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) leert dat hier geen aanvullende archeologische informatie met 
betrekking tot het plangebied aanwezig is, anders dan in Archis3 staat.84 

Luchtfotoanalyse 

Luchtfoto’s kunnen aan de hand van herkenbare soil- en/of cropmarks soms aanwijzingen geven voor de aanwezigheid 
van mogelijke archeologische vindplaatsen in de bodem. Ook kunnen ze aanvullende historische informatie opleveren. 
Een luchtfoto gemaakt door de Royal Air Force op 25 december 1944 (figuur 24) laat ten westen van het plangebied 
het rechthoekige greppelsysteem zien dat de Duitsers hadden aangelegd om vliegveld Haamstede onklaar te maken 
(zie ook hoofdstuk 2.3.1). Linksonder is tevens een reeks bommenkraters te zien met aan de oostzijde een mogelijke 
rechthoekige (verwoeste?) structuur. Ook is te zien dat het noordelijke deel van het plangebied op dat moment reeds 
als weg in gebruik was; dit wegdeel staat vanaf 1950 op de Topografische Kaart.  

Bestudering van recentere luchtfoto’s heeft geen informatie opgeleverd die niet reeds bekend was op basis van de 
bekende historische gegevens. Aanwijzingen voor vindplaatsen zijn in de directe omgeving van het plangebied niet 
gezien, mede doordat het plangebied al lang in gebruik is als weg, omgeven door een landschap met veel bomen, 
campings en vakantieparken. 

 

 
78 Van Heeringen 1989; Van der Valk & Beekman 2021. 
79 Trimpe Burger 1995. 
80 Een gouden munt die van oorsprong in de laat-Romeinse tijd werd geslagen. Na de Romeinse tijd is dit munttype overgenomen 
door de Germaanse heersers. 
81 Beekman 2007; Deckers 2014. 
82 Van Dierendonck 2009. 
83 Van den Berg & Wattenberghe 2023. 
84 Mail helpdesk ZAD, 24 augustus 2023. 
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Figuur 24   Projectie van een noordelijk deel van het plangebied (rode stippellijn) op een uitsnede van een luchtfoto, gemaakt 
door de Royal Air Force op 25 december 1944. Bron: Wageningen University & Research Geoportal: RAF aerial photographs, 
WUR library ID 289869, photo 3066.  
 

2.5 Bouw- en cultuurhistorische waarden 

Bouw- en cultuurhistorische waarden 

Om vast te stellen welke waardevolle bouwhistorische of cultuurhistorische elementen bekend zijn binnen en 
aangrenzend aan het plangebied, is het Geoloket Cultuurhistorie van de provincie Zeeland geraadpleegd. Hieruit blijkt 
het volgende:  

⎯ Het hele plangebied maakt deel uit van de Westeren en Oosteren Ban. Tezamen vormen deze de zogenoemde 
‘duinbannen’. Deze gebieden waren als grotendeels boven het hoogwaterpeil gelegen gronden al bewoond 
vóór de periode van de bedijkingen (11de eeuw en later). De Bannenpolders zijn waarschijnlijk de oudst 
bewoonde gebieden van Noord-Zeeland en vormen een overblijfsel van de vroegere schoorwal langs de 
Nederlandse kust. Op de lokale bewoners rustte door de eeuwen heen de verplichting om de duinen te 
onderhouden.  

⎯ Ter weerszijden van het plangebied ter hoogte van de kruising met de Vertonsweg bevinden zich elzenmeten. 
Elzenmeten liggen in de binnenduinrand van Schouwen en gelden als groen erfgoed. De duinen ter plaatse 
zijn gevormd in de 10de eeuw. Vrij natte terreingedeelten werden al in de Middeleeuwen ontgonnen door de 
aanleg van elzenmeten. Dergelijke percelen van 2 tot 3 ha (soms kleiner) werden beplant met elzen. Het 
hakhout was bedoeld voor de brandstofvoorziening. De elzenmeten werden omgeven door een houtwal of 
een sloot. Binnen de elzenmeten werden op een onderlinge afstand van 4 m greppels gegraven, daartussen 
werden de elzen geplant. 
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⎯ In het uiterste noorden staat langs een deel van het plangebied ten westen van de Badweg een houtwal 
aangegeven. Een dergelijke met struikgewas begroeide wal geldt als groen erfgoed. De houtwallen horen 
oorspronkelijk bij de elzenmeten en herinneren aan dit vroegere gebruik van de binnenduinrand. 

⎯ Aan de zuidzijde van het plangebied, ten zuiden van de kruising met de Nieuweweg, wordt het plangebied 
aan de westzijde begrensd door het landgoed van Slot Haamstede.  

⎯ Enkele tientallen meters ten westen van het plangebied, ten zuiden van de kruising met het 
Groenewoudswegje en Binnenduin, bevindt zich een bunker uit de Tweede Wereldoorlog.  

⎯ Langs het plangebied staat een aantal historische boerderijen dan wel MIP-objecten, namelijk aan de 
Kloosterweg 16 (naam: ‘Gaudium Naturae’, bouwjaar: 1910), 45 (bouwjaar niet vermeld), 46-48 (bouwjaar: 
1925), 47 (naam: ‘Boschlust’, bouwjaar 1930), 53 (bouwjaar 1935), 55 (naam: ‘Boombos’, bouwjaar 1930), 57 
(naam: ‘De Meidoorn’, bouwjaar 1935) en 85 (naam: ‘De Schuur’, bouwjaar niet vermeld). 

⎯ Ter hoogte van de kruising met de Vertonsweg bevindt zich aan de westzijde van het plangebied een 
waterput, bestaande uit een ondiepe poel in een bosje bij Groenoord. Verdere informatie ontbreekt, maar de 
locatie komt overeen met die van een vate die hier al bestond in de 17de eeuw (zie hoofdstuk 2.3.1). 

 
Militair erfgoed 

De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME; figuur 25)85 geeft een overzicht van de (verwachte) ligging van resten van 
ondergronds en bovengronds militair erfgoed (vooralsnog enkel uit de Tweede Wereldoorlog). Raadpleging van de 
kaart leert dat het hele plangebied deel uitmaakte van een linie, namelijk de Atlantikwall (1941). Dit was een gefaseerd 
uitgebouwde kustverdedigingslinie die door de Duitse bezetter aan de westgrens van het Derde Rijk werd aangelegd 
om een aanval vanuit het westen af te wenden en zo een gevreesde tweefrontenoorlog te voorkomen. Naast het 
gebouwde erfgoed zoals bunkers en tankversperringen kunnen archeologische resten worden verwacht zoals de resten 
van gevechts- en waarnemingsposities voor infanterie, opstellingen voor geschut, loopgraven, mangaten, overstoven 
betonbouw, versperringen, barakken e.d.  

Tevens vermeldt de IKME de aanwezigheid van vliegveld Haamstede (zie hierover ook hoofdstukken 2.3.1 en 2.4). Een 
klein noordelijk deel van het plangebied grenst aan dit terrein; tevens doorsnijdt het plangebied ten zuidoosten 
daarvan een kleiner deelgebied van het vliegveld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn enkele tientallen vliegvelden 
in gebruik geweest door de Duitse bezetter (en soms weer door de RAF aan het einde van de oorlog). In de functionele 
indeling van de vliegvelden kan een onderscheid worden gemaakt in een aantal zones: de start- en taxibanen vormen 
het hart van een vliegveld, daaromheen liggen een zone met facilitaire gebouwen zoals de luchtleiding, gebouwen, 
technische gebouwen, infrastructuur, onderkomens voor manschappen (barakkenkampen) en een zone waar de 
vliegtuigen uit het zicht of beschermd tegen artillerie werden opgesteld in hangars of Splitterboxen, een standplaats 
met beschermwal. Vliegvelden kenden daarnaast een verdediging, veelal met luchtafweerstellingen. Ook 
vliegtuigwrakken en sporen van slaghandelingen en bombardementen komen veel voor op vliegvelden. Op voormalige 
militaire vliegvelden uit de Tweede Wereldoorlog kunnen zeer diverse sporen worden verwacht, vaak ook buiten de 
huidige begrenzing van het vliegveld. Splitterboxen tekenen zich bijvoorbeeld duidelijk in het landschap af. Verder 
kunnen resten van gebouwstructuren, stellingen, versperringen, loopgraven, slaghandelingen en barakkenkampen 
worden verwacht. 

Circa 1.500 m ten noordoosten van het vliegveld en ongeveer 1.000 m ten noordoosten van het plangebied bevond zich 
bij Renesse een zogenoemd schijnvliegveld. Om geallieerde bommenwerperbemanningen te misleiden, heeft de 
Duitse bezetter tijdens de oorlogsjaren veel schijnvliegvelden aangelegd. Deze schijnvliegvelden moesten de aandacht 
afleiden van de echte vliegvelden en andere doelen. In de omgeving van vrijwel elk belangrijk vliegveld werden één of 
meer schijnvliegvelden aangelegd. 

 
85 www.ikme.nl 
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Figuur 25   Projectie van het plangebied op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME). Bron: Esri Nederland, Community Map 
Contributors.  
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2.6 Archeologisch verwachtingsmodel  

Op basis van de in eerdere paragrafen beschreven informatie over de huidige situatie, de aardwetenschappelijke, de 
historische situatie en bekende archeologische waarden kan een specifieke archeologische verwachting worden 
opgesteld.  

De maaiveldhoogte varieert van ongeveer 3,00 m +NAP in het zuiden van het plangebied tot 5,50 m +NAP centraal in 
het plangebied; verder ligt het maaiveld veelal rond 4,50 m +NAP.  

In het hele plangebied bevindt zich aan de basis naar verwachting een meer dan 10 m dik pakket afzettingen van het 
Laagpakket van Wormer. De bovenzijde hiervan is op basis van DINO-boring 1 aan te treffen vanaf 1,53 m -NAP. Dit 
komt in het plangebied neer op minimaal 4,53 m -mv, maar doorgaans dieper. Het Laagpakket van Wormer kan 
plaatselijk worden afgedekt door relatief dunne pakketten van het Laagpakket van Zandvoort, het Laagpakket van 
Walcheren en/of het Hollandveen Laagpakket. De bovenzijde van het Hollandveen Laagpakket is in DINO-boring 1 
vastgesteld vanaf 1,38 m -NAP. Dit komt in het plangebied neer op 4,38 m -mv, maar doorgaans dieper. De bovenzijde 
van het Laagpakket van Walcheren is in DINO-boring 3, in het zuiden van het plangebied, vastgesteld op 2,50 m -mv/ 
0,12 m -NAP. Enkel in het uiterste zuiden van het plangebied kunnen diep reikende geulafzettingen van het 
Laagpakket van Walcheren aanwezig zijn, die zich hebben ingesneden in het Laagpakket van Wormer. Het plangebied 
ligt in de binnenduinen op de Kop van Schouwen. Dit betreft Oud Duin. In het hele plangebied bestaat de bovenzijde 
van de natuurlijke ondergrond dan ook naar verwachting uit duinzanden van het Laagpakket van Schoorl. In het zuiden 
van het plangebied is dit pakket naar verwachting circa 3 m dik; in de rest van het plangebied is het waarschijnlijk dikker, 
circa 4 – 7 m. Aangezien het maaiveld in het plangebied op veel plaatsen iets hoger ligt dan omliggend gebied, valt op 
veel plaatsen tevens rekening te houden met ophooglagen van 0,10 tot 0,60 m dikte, die verband houden met het 
gebruik van het plangebied als weg. Hoe dan ook lijkt de kans klein dat er met de werkzaamheden geologische niveaus 
onder het Laagpakket van Schoorl zullen worden aangesneden. 

Oud getijdenlandschap - Laagpakket van Wormer / Zandvoort – Formatie van Naaldwijk 

De Laagpakketten van Wormer en Zandvoort hebben zich gevormd in een open kustlandschap. De kust breidde zich 
tijdens het Neolithicum op die manier steeds verder westwaarts uit. Uit eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek is 
bekend dat de hoog opgeslibde strandwallen preferente bewoningslocaties vormden. De vindplaats Brabers, even ten 
zuid(oost)en van Burgh, heeft vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum, de IJzertijd en de Romeinse tijd opgeleverd, op 
een strandwal dan wel overwash die tot circa 1 m -NAP hoog was ontwikkeld. De bestudeerde DINO-gegevens zijn niet 
geheel eenduidig over het Laagpakket van Zandvoort. De paleogeografische kaarten geven een aanwijzing dat in het 
plangebied rekening te houden valt met de aanwezigheid van een strandwal. Zodoende wordt voor dit niveau een hoge 
verwachting aangehouden voor de periode vanaf het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Hierbij valt te denken 
aan resten van bijvoorbeeld nederzettingen, grafvelden of voedselvoorziening.  

Datering Neolithicum t/m Romeinse tijd 

Complextype Algemeen – niet gespecificeerd: bewoning, begraving, agrarische productie en 
voedselvoorziening 

Soort vindplaats Vindplaatsen met zowel grondsporen als een vondststrooiing 

Omvang Huisplaats: 500-2.000 m² 

Uiterlijke kenmerken Voorkomen van archeologische indicatoren zoals aardewerk, verbrand bot, 
vuursteen, verbrande botanische resten. Maar ook indicatoren die niet met zekerheid 
als antropogeen kunnen bestempeld worden: onbewerkt natuursteen, onverbrand 
bot, onverbrand botanisch materiaal 
 

Vondstdichtheid Zeer laag tot laag: < 40 tot 80 per m² 

Diepteligging Top Laagpakket van Wormer: waarschijnlijk vanaf 1,53 m -NAP, oftewel 4,53 m -mv 
of (veel) dieper. Laagpakket van Zandvoort (indien aanwezig): onbekende diepte. 
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Locatie Hele plangebied, mogelijk m.u.v. uiterste zuiden waar het Laagpakket van 
Walcheren diep kan reiken tot in het Laagpakket van Wormer. 

Gaafheid en conservering Goed: afgedekt landschap met goede bewaarcondities voor o.a. organisch materiaal 

Mogelijke verstoringen - 

 
Veenlandschap – Hollandveen Laagpakket– Formatie van Nieuwkoop 

Plaatselijk kan veen voorkomen van het Hollandveen Laagpakket. Vanaf het Laat-Neolithicum vond op uitgebreide 
schaal veengroei plaats door de sluiting van de kustbarrière, verslechtering van de afwatering en verzoeting van het 
milieu. De bewoningsmogelijkheden namen door de veengroei af. Dit ontwikkelende veenmoeras zal in deze periode 
vrijwel alleen door mensen zijn gebruikt voor activiteiten die van tijdelijke aard waren. Te denken valt aan al of niet 
rituele deposities of overblijfselen van vervoer (achtergelaten kano, knuppelweg door het veen). De verwachting op 
het voorkomen van dergelijke vindplaatsen in (de onderzijde van) het veen wordt daarom ook laag geacht. Het zijn 
bovendien puntlocaties die moeilijk met geijkte onderzoeksmethoden zijn op te sporen waardoor ook de kans op het 
aantreffen daarvan bijzonder klein wordt geacht.  

Mochten delen van het plangebied zich bevinden ter plaatse van een strandwal, dan zal de veengroei hier pas laat of 
geheel niet tot ontwikkeling zijn gekomen. In overige gevallen zal zich naar verwachting veen hebben gevormd. Het is 
niet bekend wanneer de veengroei is geëindigd. Nemen we een 14C-datering in de omgeving van Renesse als 
uitgangspunt, dan zou dit rond 3.400 BP zijn. Dit zou impliceren dat vindplaatsen uit de Midden-/Late Bronstijd, 
IJzertijd en Romeinse tijd op het veen kunnen voorkomen. Vindplaatsen uit de Bronstijd en IJzertijd zijn in de 
omgeving echter nog niet op het veen aangetroffen. In 2020 werd 500 m ten zuiden van Burgh aan de Kraaijensteinweg 
wel een Romeinse vindplaats op het veen aangetroffen.86  Vooralsnog gaan we uit van een middelhoge verwachting 
op het voorkomen van vindplaatsen uit de bovengenoemde perioden in en op het Hollandveen. 

Datering Midden-Bronstijd – Romeinse tijd 

Complextype Algemeen – niet gespecificeerd: bewoning, begraving, infrastructuur, industrie en 
nijverheid, agrarische productie en voedselvoorziening 

Soort vindplaats Vindplaatsen met alleen grondsporen; vondststrooiing mogelijk 

Omvang Huisplaats: 500-2.000 m²; nederzetting: 2.000-8.000 m² 

Uiterlijke kenmerken Voorkomen van archeologische indicatoren zoals vuursteen, aardewerk, verbrand 
bot, verbrande botanische resten. Maar ook indicatoren die niet met zekerheid als 
antropogeen kunnen bestempeld worden: onbewerkt natuursteen, onverbrand bot, 
onverbrand botanisch materiaal; mogelijk voorkomen van leef-, cultuur- of 
ophooglagen 
 Vondstdichtheid Zeer laag tot laag: < 40 tot 80 per m² 

Diepteligging Vanaf 4,38 m -mv/ 1,38 m -NAP 

Locatie Onbekend 

Gaafheid en conservering Matig: afgedekt landschap met goede bewaarcondities voor anorganisch materiaal 
maar organisch materiaal mogelijk slechter bewaard door zure omstandigheden in 
veen; mogelijk aangetast door mariene erosie 

Mogelijke verstoringen - 

 
Jong getijdenlandschap – Laagpakket van Walcheren/Laagpakket van Zandvoort – Formatie van Naaldwijk 

Het Laagpakket van Walcheren omvat naar verwachting enerzijds diep reikende geulafzettingen in een klein zuidelijk 
deel van het plangebied, en anderzijds minder erosieve getijdenafzettingen. Laatstgenoemde kunnen zowel boven de 
geulafzettingen als boven het Hollandveen voorkomen, en soms in combinatie met (nl. op of onder) het Laagpakket 
van Zandvoort. Van wanneer tot wanneer deze afzettingen precies zijn afgezet, is niet bekend. De datering van de 

 
86 Nog niet gepubliceerd, mondelinge mededeling M. de Koning (Bodac).  
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veentop bij Renesse (zie boven) reikt in ieder geval een terminus post quem aan. Van der Valk en Wattenberghe gaan 
er bij recent onderzoek87 aan de Hogeweg in Burgh van uit dat de daar aangetroffen estuariene klei is afgezet in een 
slufterachtige omgeving en een datering heeft die in de oude nomenclatuur overeenkomt met de voormalige 
Duinkerke I-transgressieperiode of ouder, oftewel het eerste anderhalve millennium v. Chr.  

Hoewel het opnieuw aannemelijk is dat bewoning zich aanvankelijk concentreerde op de strandwallen en in het 
duingebied in de omgeving (denk aan de vele ijzertijdvondsten in de Meeuwenduinen en de Romeinse vindplaats op 
de eerdergenoemde strandwal bij Brabers), bood ook het sluftergebied zeker mogelijkheden. Op Walcheren zijn, 
ietwat anders van karakter maar toch in enigszins vergelijkbare context, in dergelijk sluftergebied vindplaatsen uit 
zowel de IJzertijd als Romeinse tijd vastgesteld. Romeinse vindplaatsen (denk aan de Roompot) waren zeker op de 
kuststrook bij Westenschouwen ter hoogte van de toenmalige kustlijn aanwezig. Het achterland zal, indien geen 
bewoning aanwezig is, wel mogelijkheden tot ontginning en exploitatie hebben geboden (zie mogelijk ook de recente 
vindplaats Kraaijensteinweg bij Burgh). Uit de Romeinse periode weten we bovendien dat er infrastructurele en 
waterbouwkundige ingrepen werden uitgevoerd die dit ook mogelijk maakten/hielden. De verwachting op het 
aantreffen van vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd  op/in de Laagpakketten van Walcheren en/of 
Zandvoort wordt daarom middelhoog geacht, een en ander samenhangend met de daadwerkelijke aanwezigheid en 
datering ervan.  

Datering IJzertijd – Romeinse tijd 

Complextype Algemeen – niet gespecificeerd: bewoning, begraving, infrastructuur, industrie en 
nijverheid, agrarische productie en voedselvoorziening 

Soort vindplaats Vindplaatsen met alleen grondsporen; vondststrooiing mogelijk 

Omvang Huisplaats: 500-2.000 m²; nederzetting: 2.000-8.000 m² 

Uiterlijke kenmerken Voorkomen van archeologische indicatoren zoals vuursteen, aardewerk, verbrand 
bot, verbrande botanische resten. Maar ook indicatoren die niet met zekerheid als 
antropogeen kunnen bestempeld worden: onbewerkt natuursteen, onverbrand bot, 
onverbrand botanisch materiaal; mogelijk voorkomen van leef-, cultuur- of 
ophooglagen 
 Vondstdichtheid Zeer laag tot laag: < 40 tot 80 per m² 

Diepteligging Vanaf 2,50 m -mv (in het zuiden van het plangebied)/ 0,12 m -NAP 

Locatie Plaatselijk in de zuidelijke helft van het plangebied 

Gaafheid en conservering Goed: afgedekt landschap met goede bewaarcondities voor (an)organisch materiaal  

Mogelijke verstoringen -  

 

Duinlandschap – Laagpakket van Schoorl – Formatie van Naaldwijk 

Het landschap in het plangebied is op enig moment is overstoven door een pakket duinzand dat dagzomend voorkomt 
(tenzij antropogeen afgedekt). Op de Geologische Kaart van Nederland wordt het onderscheid gemaakt tussen Jong 
en Oud Duin. Wij volgen echter de benadering van Beekman, die stelt dat de binnenduinen per definitie als Oud Duin 
kunnen worden gekarakteriseerd. Dit wordt onderbouwd door het voorkomen van archeologica vanaf de Late 
Bronstijd op de Kop van Schouwen. Zo werden in de stuifketels in de Meeuwenduinen door erosie van het Jong Duin 
schervenvloeren (maar ook grondsporen) uit de Late Bronstijd, de IJzertijd en Middeleeuwen gedocumenteerd. Ook in 
de omgeving van Renesse werd aardewerk uit de IJzertijd (niet nader gespecificeerd) in de duinen verzameld. Dit 
impliceert dat ook de duinzanden ter plaatse van het plangebied Oud Duin betreffen. Op welk tijdstip deze Oude 
Duinen in de omgeving van het plangebied zelf tot ontwikkeling zijn gekomen, is niet bekend. Op basis van 
paleogeografische kaarten valt te veronderstellen dat dit al vanaf de Bronstijd het geval kan zijn. In de delen waar veen 

 
87 Wattenberghe & Van der Valk 2021. 
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en afzettingen van het Laagpakket van Walcheren voorkomen, zal dit eerder ten vroegste vanaf de IJzertijd/Romeinse 
tijd zijn.  

Om die reden wordt de verwachting op het voorkomen van vindplaatsen uit de IJzertijd tot en met de Romeinse tijd 
hoog geacht. Gezien de dynamiek van een dergelijk duingebied is het niet mogelijk de diepteligging van eventuele 
vindplaatsen aan te wijzen. Ook is het niet uitgesloten dat er een beperkte afzetting van verstoven Oud Duinzand heeft 
plaatsgevonden en dat zich in het pakket duinzand begraven vegetatiehorizonten of oudere bodems bevinden. Voor 
de Middeleeuwen geldt dat het plangebied destijds reeds in het duingebied buiten het dorp Haamstede lag. Dit 
buitengebied werd voornamelijk gebruikt voor agrarische doeleinden; er kunnen evenwel losse erven hebben gestaan. 
Ook kan er al een weg of andere inrichting aanwezig zijn geweest. Zodoende wordt voor de Middeleeuwen uitgegaan 
van een middelhoge verwachting in het Laagpakket van Schoorl.   

Datering IJzertijd – Romeinse tijd – Middeleeuwen 

Complextype Algemeen – niet gespecificeerd: bewoning, infrastructuur, nijverheid, agrarische 
productie en voedselvoorziening.  

Soort vindplaats Vindplaatsen met alleen grondsporen; vondststrooiing mogelijk 

Omvang Huisplaats: 500-2.000 m²; nederzetting: 2.000-8.000 m² 

Uiterlijke kenmerken Voorkomen van archeologische indicatoren zoals vuursteen, aardewerk, verbrand 
bot, verbrande botanische resten. Maar ook indicatoren die niet met zekerheid als 
antropogeen kunnen bestempeld worden: onbewerkt natuursteen, onverbrand bot, 
onverbrand botanisch materiaal; mogelijk voorkomen van leef-, cultuur- of 
ophooglagen 
 Vondstdichtheid Zeer laag tot laag: < 40 tot 80 per m² 

Diepteligging In en/of op het Laagpakket van Schoorl, verschillende diepten 

Locatie Volledige plangebied 

Gaafheid en conservering Matig: afgedekt landschap met gunstige bewaarcondities voor (an)organisch 
materiaal onder de grondwaterspiegel, maar minder goede (zure en zuurstofrijke) 
omstandigheden in de hoger gelegen drogere bodems, alsook verstoring. 
Vondstmateriaal kan zijn aangetast door fysieke verwering (wind).  

Mogelijke verstoringen Kabels en leidingen, (weg)werkzaamheden 

 

Voor de Nieuwe Tijd valt uit te gaan van een lage archeologische verwachting. Het grootste deel van het plangebied 
is in deze periode gebruikt als weg. Een kleiner, noordelijk deel lag binnen agrarische percelen en kwam pas in de 20ste 
eeuw in gebruik als weg. Cartografische referenties geven geen aanwijzingen dat er ooit bebouwing in het plangebied 
heeft gestaan.  
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3 Inventariserend veldonderzoek 

3.1 Methoden 

Het voorliggend hoofdstuk omvat de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen 
(IVO-O, verkennende fase).  In de aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland staat 
immers beschreven dat het, op basis van het voorafgaand bureauonderzoek, opgestelde archeologisch 
verwachtingsmodel door een verkennend booronderzoek moet worden getoetst.  Het onderzoek is uitgevoerd 
conform protocol 4003 (IVO-O) van de KNA 4.1, de Aanvullende Richtlijnen van de Provincie Zeeland (2019) en het 
hiertoe opgestelde Plan van Aanpak.88 In onderhavig project is enkel booronderzoek uitgevoerd in de delen van het 
plangebied waar ontgravingen tot 0,75 m -mv zijn voorzien (zie ook hoofdstuk 1.4). Dit betreft negen tracédelen. 
Buiten deze delen zijn ontgravingen voorzien tot maximaal 0,50 m -mv; hier werd booronderzoek door de bevoegde 
overheid niet noodzakelijk geacht (zie hoofdstuk 1.2). Ten aanzien van de negen tracédelen is een onderverdeling 
gemaakt tussen grotere en kleinere tracédelen. Hierbij is telkens gestreefd naar het uitvoeren van minimaal 2 boringen 
per kleiner tracédeel en minimaal 4 boringen per groter tracédeel. In totaal zijn er 28 boringen uitgevoerd; het beoogde 
aantal in het PvA bedroeg 24. De boorpunten zijn onderling zo goed mogelijk gespreid, voor zover de inrichting van 
het gebied (wegen, paden, bomen etc.) en de vele aanwezige kabels en leidingen dit toelieten. De boorpuntenkaarten 
staan afgebeeld op figuren 26 t/m 28. Waar mogelijk, is geboord tot 1,30 m -mv, oftewel tot in de Oude Duinafzettingen 
en ruim 0,50 m dieper dan de maximale ontgravingsdiepte. 

Het verkennend booronderzoek is niet de meest geschikte methode voor het in kaart brengen van (de aan- of 
afwezigheid) van archeologische vindplaatsen; dit vormde evenwel ook niet het doel van het onderzoek, waarbij het 
bepalen van de landschappelijke vormeenheden en het toetsen van het archeologische verwachtingsmodel voorop 
stond. De strategie en werkwijze is afgestemd op de bovengenoemde richtlijnen en in onderstaande tabel opgenomen: 

 

Aantal boringen 28 

Grid In 9 tracédelen waar ontgravingen tot 0,75 m -mv zijn voorzien  

Dichtheid 2 boringen per kleiner tracédeel en 4 boringen per groter tracédeel, rekening 
houdend met inrichting en kabels & leidingen 

Plaats- en hoogtebepaling RTK-GNSS (GPS & GLONASS, max. afwijking horizontaal/verticaal= 2 cm) 

Boorgegevens Digitaal vastgelegd op iPad 

Gebruikte codelijsten - standaard (afgeleide van) ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode) 
en ABR (Archeologisch Basis Register) 

Boordiepte Maximaal 1,30 m -mv/ 1,30 m +NAP 

Gehanteerde boor Edelmanboor (Ø 7 cm) 

Opsporen indicatoren In het veld visueel door versnijden/verbrokkelen 

Monstername Geen 

Oppervlaktekartering N.v.t. 

 

Tijdens het beschrijven van de boringen is specifieke aandacht besteed aan de volgende geologische en bodemkundige 
kenmerken: 

⎯ de aard, kleur en kalkgehalte van het sediment 

⎯ aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen) 

 
88 Wattenberghe & Van den Berg, 30-08-2023: Plan van Aanpak Inventariserend Veldonderzoek door middel van  
verkennende boringen Haamstede Kloosterweg. Gemeente Schouwen-Duiveland. Artefact! PvA. 
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⎯ de genese van de laag 

⎯ bodemvormende kenmerken (bodemvorming/veraarding, ontkalking, rijping e.d.) 

⎯ de diepteligging van het reductievlak 

Er werd tijdens het uitzetten van de boorpunten naar gestreefd om ook ter plaatse van de weg te boren (nl. daar waar 
sprake is van klinkerverharding), om te kunnen vaststellen hoe diep de verstoring is ter plaatse van het wegcunet. Dit 
is in een aantal gevallen niet mogelijk gebleken, vanwege de aanwezigheid van leidingen die niet via de KLIC bekend 
waren, dan wel vanwege een gebrek aan GPS-bereik waardoor het risico op bekende leidingen niet te bepalen viel, dan 
wel vanwege een gevaarlijke verkeerssituatie. De enige weglocatie waar uiteindelijk een boorpoging kon worden 
gepleegd, was een verkeerseiland op het kruispunt met de Maireweg (boring 29). Deze boring is op een diepte van 0, 55 
m -mv gestaakt; het was niet mogelijk om door de verharding, bestaande uit zand met puin, heen te boren.  

Vanwege de aanwezigheid van bomen was het GPS-bereik tijdens het veldwerk op meerdere plaatsen dusdanig slecht, 
dat de geregistreerde X- en Y-coördinaten afwijkingen kunnen hebben tot 2 m. Ook de geregistreerde Z-coördinaten 
kunnen enigszins afwijken van de werkelijke situatie. Waar nodig, zijn de Z-coördinaten na afloop van het veldwerk 
gecorrigeerd aan de hand van het AHN. 

De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

Figuur 26   Boorpuntenkaart van het noordelijke deel van het plangebied. Bron: Esri Nederland, Community Map Contributors. 
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Figuur 27   Boorpuntenkaart van het centrale deel van het plangebied. Bron: Esri Nederland, Community Map Contributors. 
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Figuur 28   Boorpuntenkaart van het zuidelijke deel van het plangebied. Bron: Esri Nederland, Community Map Contributors.
  

3.2 Geologie en bodem 

Het booronderzoek heeft een goed beeld opgeleverd van de bodemopbouw binnen het plangebied. Het maaiveld ligt 
op de meeste plaatsen omstreeks 4 – 4,5 m +NAP. Centraal in het plangebied (boringen 15 t/m 22) ligt het eerder rond 
5 m +NAP. In het zuiden van het plangebied (boringen 26 en 27) ligt het juist duidelijk lager, namelijk rond 2,60 – 3,00 
m +NAP. 

Duinlandschap – Laagpakket van Schoorl – Formatie van Naaldwijk 

Wat betreft de natuurlijke ondergrond is enkel zand aangeboord. Aan de basis van het boorprofiel betreft dit zwak 
siltig, matig grof zand. Dit is vaak (maar niet altijd) kalkloos en de kleur varieert van lichtgeel tot lichtgrijs. 
Lithogenetisch is dit zand benoemd als Oude Duinafzettingen (zie over deze benoeming pagina 22 in voorliggend 
rapport). Lithostratigrafisch vallen deze te rekenen tot het Laagpakket van Schoorl. De oxidatie-reductiegrens is 
aangetroffen op hoogtes tussen 3,00 en 4,50 m +NAP. Deze wordt gemarkeerd door veel roestvlekken. Hierboven is 
de kleur van het zand veelal geler en/of bruiner van kleur. In het merendeel van de boringen is in het Laagpakket van 
Schoorl veel bioturbatie waargenomen, soms tot op de einddiepte. 

In het noorden van het plangebied, namelijk in boringen 2, 3 en 5, is in de Oude Duinafzettingen vanaf 0,45 – 0,65 m -
mv/ 3,92 - 3,63 m +NAP een afgedekte of begraven A-horizont aangetroffen in de vorm van een vegetatielaag. Deze is 
bruingrijs tot donkerbruin van kleur en kalkloos en in boringen 3 en 5 matig humeus met een spoor van plantenresten. 
De vegetatielaag ligt in alle drie boringen tussen C-horizonten van het Laagpakket van Schoorl. 
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In een deel van de boringen bestaat de bovenzijde van het Laagpakket van Schoorl uit een A-horizont. In boringen 2, 
4, 15, 18 en 21 betreft dit een bouwvoor. Deze is regelmatig geploegd dan wel bewerkt en bestaat uit matig fijn, 
bruingrijs/grijsbruin kalkloos zand. In boringen 10, 22 en 24 is eerder sprake van een natuurlijk gevormde, ongeploegde 
bovenlaag. Deze bestaat uit zwak tot matig humeus, matig fijn tot matig grof zand. Dit is donkergrijs, donkergrijsbruin 
of zwart van kleur. Enkel in boring 22 is tussen de A- en de C-horizont nog een B-horizont aangetroffen, bestaande uit 
kalkloos, donkergrijs zand met witgrijze vlekken, waarbij sprake is van inspoeling met humus en ijzer. Ook hier is sprake 
van sterke bioturbatie. 

In boringen 25, 26 en waarschijnlijk ook 27 werd boven de Oude Duinafzettingen een dun pakketje jonger stuifzand 
onderscheiden, dit dekte een vermoedelijke elzenmeetsloot af (zie hoofdstuk 3.3). 

De bovenzijde van het Laagpakket van Schoorl is in de noordelijke helft van het plangebied dagzomend aangetroffen 
in boringen 1 t/m 3, 5, 6, 9, 11 en 12, tussen 4 en 4,74 m +NAP. De bovenste 0,30 – 0,50 m is veelal verstoord. Centraal 
in het plangebied is het Laagpakket van Schoorl dagzomend boven 5 m +NAP aanwezig in boringen 15 en 18 als circa 
0,50 m dikke bouwvoor. Zuidelijker, in boring 24, is het Laagpakket van Schoorl dagzomend als A-horizont aanwezig 
op 4,45 m +NAP. In veel andere boringen wordt het Laagpakket van Schoorl afgedekt één of meer opgebrachte lagen 
(zie onder). Plaatselijk, in boringen 1, 7, 16 en 23, reikt de verstoring in het Laagpakket van Schoorl dieper, namelijk tot 
0,70 – 1,05. 

Opgebrachte lagen 

In boringen 4, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 22, 23 en 25 t/m 27 wordt de (al dan niet verstoorde) natuurlijke ondergrond afgedekt 
door een of meerdere recent opgebrachte lagen, met dikten tussen 0,20 en 0,40 m. Plaatselijk (boringen 29, 10 en 14) 
bedraagt de dikte 0,55 - 0,90 m. De opgebrachte lagen houden verband met de inrichting van het plangebied als 
openbare weg.   
 

3.3 Archeologie 

Tijdens het booronderzoek zijn enkele grondsporen en een aantal archeologische indicatoren aangetroffen. Deze 
worden hieronder besproken. 

Sloten 

In het zuiden van het plangebied zijn in boringen 25, 26 en 27, ingegraven in het Laagpakket van Schoorl, grondsporen 
aangetroffen met hierin archeologische indicatoren. Dit betreft slootvullingen, bestaande uit zwak siltig, zwak 
humeus, matig grof zand. Dit is kalkloos en grijsgekleurd met vlekken, en bevat een spoor van plantenresten en soms 
dikke humuslagen. In deze vullingen zijn indicatoren aangetroffen, namelijk een spoor van baksteen, natuursteen en 
dierlijk bot. In boring 27 is de bodem van het betreffende spoor onderscheiden als een zwak humeuze B-horizont met 
zwarte spikkels en vlekken. De onderzijdes van de sloten zijn aangetroffen op 0,90 – 1,20 m -mv, oftewel 3,18 m +NAP 
(boring 25) en 1,87 - 1,70 m +NAP (boringen 26 en 27). De bovenzijdes van de vullingen bevinden zich op 0,50 - 0,75 m 
-mv, oftewel 3,63 (boring 25) en 2,47 – 2,10 m +NAP (boringen 26 en 27). Deze grondsporen zijn mogelijk te 
interpreteren als dichtgegooide of dichtgestoven sloten van elzenmeten. Ze worden afgedekt door jongere 
verstuivingen van het Laagpakket van Schoorl. Een scherpe datering hiervoor valt niet te geven. 

Mogelijk wegrestant 

In boring 10 is op 0,65 m -mv/ 3,72 m +NAP een 0,15 m dik grondspoor aangeboord. Dit ligt op een oude A-horizont van 
het Laagpakket van Schoorl en bestaat uit matig grof, zwartgrijs, oranjegevlekt zand met ijzerconcreties, dat een soort 
verhardingslaagje vormt. Er zijn geen indicatoren in aangetroffen. Het wordt afgedekt door opgebrachte grond. 
Mogelijk betreft dit een oud wegdek of onderkant van een oud wegdek. Het mogelijke oude wegrestant valt op basis 
van stratigrafie niet scherp te dateren. In geen van de overige boringen is een vergelijkbaar grondspoor aangetroffen. 

Uit historische gegevens blijkt dat de Kloosterweg ter hoogte van boring 10 teruggaat tot zeker de 17de eeuw (zie figuur 
17 in hoofdstuk 2.3.1). Dit hoeft echter niet te zeggen dat het aangeboorde grondspoor ook deze datering heeft; het 
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kan van later (of vroeger) datum zijn. Aangezien het mogelijke wegrestant enkele meters ten noordoosten van de 
huidige weg is aangetroffen, zou dit betekenen dat de weg hier in het verleden enkele meters noordoostelijker heeft 
gelegen dan de tegenwoordige. 

Overig 

Voor het overige zijn archeologische indicatoren aangetroffen in verstoringen en in recent opgebrachte lagen. Deze 
indicatoren zijn contextloos en zodoende niet informatief over het verleden van het plangebied.  

In de afgedekte of begraven A-horizont in boringen 2, 3 en 5 zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
Duidelijke archeologische lagen of vondstmateriaal zijn in geen van de boringen aangetroffen.   
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4 Conclusie en Advies 

4.1 Conclusie: beantwoording onderzoeksvragen 

Op basis van de beschikbare aardwetenschappelijke, archeologische en historische gegevens uit het bureauonderzoek 
is een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Op basis hiervan kunnen de onderstaande 
onderzoeksvragen beantwoord worden. 

⎯ Wat is de geo(morfo)logische situatie binnen het plangebied? 
In het hele plangebied zijn in de natuurlijke ondergrond Oude Duinafzettingen aanwezig, behorende tot het 
Laagpakket van Schoorl. Deze zijn in elk geval tot 1,30 m -mv aanwezig. Plaatselijk is in drie boringen in het noorden 
van het plangebied binnen het Laagpakket van Schoorl vanaf 0,45 – 0,65 m -mv/ 3,92 - 3,63 m +NAP een afgedekte of 
begraven vegetatielaag van onbekende ouderdom aangetroffen. De bovenzijde van de natuurlijke ondergrond is in 
delen van het plangebied dagzomend aanwezig en wordt in andere delen afgedekt door één of meer opgebrachte 
lagen die verband houden met het gebruik van het plangebied als weg. Het grootste deel van het plangebied is al 
eeuwenlang als weg in gebruik; een kleiner noordelijk wegdeel dateert uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Tijdens 
het booronderzoek zijn geen dieper gelegen geologische niveaus bereikt. Op basis van het bureauonderzoek valt in de 
zuidelijke helft van het plangebied vanaf 2,50 m -mv/ 0,12 m -NAP rekening te houden met geul- en/of minder erosieve 
getijdenafzettingen van het Laagpakket van Walcheren. Plaatselijk kunnen in delen van het plangebied op grotere 
diepten Hollandveen, het Laagpakket van Wormer en/of het Laagpakket van Zandvoort voorkomen. 

⎯ Is de bodem intact of werden verstoringen vastgesteld? 
Op de meeste plaatsen zijn in het plangebied bovenin, dan wel op, het Laagpakket van Schoorl verstoringen 
vastgesteld tot circa 0,40 m -mv (recent opgebrachte lagen meegerekend). Plaatselijk (boringen 1, 7, 29, 9, 10, 14, 16, 
20 en 23) zijn diepere verstoringen vastgesteld, variërend van 0,55 tot 1,05 m -mv. De mate van verstoring houdt 
verband met de inrichting van het plangebied als openbare weg. Ter plaatse van het wegdek vallen verstoringen te 
verwachten als gevolg van wegwerkzaamheden. Hoe diep deze precies reiken, is niet duidelijk geworden (zie 
hoofdstuk 3.1). Bij de enige boring die ter plaatse van de weg kon worden geplaatst, is een verstoring tot minimaal 0,55 
m -mv (einddiepte) geconstateerd. Uit boorresultaten van een bodemonderzoek (zie hoofdstuk 2.3.2) vallen ter plaatse 
van het wegdek verstoringen tot minimaal 0,26 – 0,37 m -mv af te leiden, maar er valt niet uit de resultaten op te maken 
of het hieronder gelegen zand eveneens tot een verstoring te rekenen valt. Ter weerszijden van de weg is de mate van 
verstoring vrij groot vanwege de aanleg van kabels en leidingen; de diepte hiervan zal op de meeste plaatsen minimaal 
0,80 m bedragen (zie hoofdstuk 2.3.2). Tijdens het booronderzoek zijn ook enkele kabels en leidingen aangetroffen die 
niet via de KLIC bekend waren. 

⎯ Werden binnen het plangebied (aanwijzingen voor de aanwezigheid van) vindplaatsen vastgesteld? Zo 
ja, binnen welk deel van het plangebied en op welk niveau/diepte?  

In het zuiden van het plangebied zijn in drie boringen slootvullingen aangetroffen met indicatoren (spoor van baksteen, 
natuursteen en dierlijk bot). De sloten zijn ingegraven in het Laagpakket van Schoorl. Ze zijn dichtgegooid of 
dichtgestoven en nadien bedekt geraakt met stuifzanden. De bovenzijdes van de vullingen zijn aan te treffen vanaf 
0,50 - 0,75 m -mv, oftewel 3,63 (boring 25) en 2,47 – 2,10 m +NAP (boringen 26 en 27). Het betreft mogelijk restanten 
van oude elzenmeten. Tevens is centraal in het plangebied, in boring 10, een mogelijk oud wegrestant aangeboord. Dit 
is aan te treffen vanaf 0,65 m -mv/ 3,72 m +NAP. Restanten van oude sloten en wegen zijn geen van beide echter op te 
vatten als heuse vindplaatsen, maar eerder als overblijfselen van de voorlopers van de huidige infrastructurele 
inrichting. Duidelijke archeologische lagen, vondstmateriaal of andere concrete aanwijzingen voor vindplaatsen zijn in 
geen van de boringen aangetroffen. 

⎯ Bestaat binnen het plangebied een verwachting op het voorkomen van vindplaatsen? Zo ja, binnen welk 
deel van het plangebied en op welk niveau/diepte? Met andere woorden: kan het verwachtingsmodel uit 
het bureauonderzoek worden bijgesteld? 
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Het verwachtingsmodel ging uit van een hoge verwachting voor het Neolithicum tot en met Romeinse tijd op het 
niveau van het Laagpakket van Wormer vanaf 1,53 m -NAP, oftewel 4,53 m -mv of (veel) dieper en/of het Laagpakket 
van Zandvoort op onbekende diepte, een middelhoge verwachting voor de Midden-/Late Bronstijd t/m Romeinse tijd 
op het niveau van het Hollandveen Laagpakket vanaf 4,38 m -mv/ 1,38 m -NAP, een middelhoge verwachting voor de 
Late IJzertijd en Romeinse tijd op het niveau van het Laagpakket van Walcheren (enkel in de zuidelijke helft van het 
plangebied) vanaf 2,50 m -mv/ 0,12 m -NAP, en op het niveau van het Laagpakket van Schoorl een hoge verwachting 
voor de IJzertijd en Romeinse tijd, een middelhoge verwachting voor de Middeleeuwen en een lage verwachting voor 
de Nieuwe Tijd. Het booronderzoek geeft geen aanleiding om deze verwachtingen bij te stellen, behalve tot 1,30 m -
mv in het Laagpakket van Schoorl: tot 1,30 m -mv kan elke verwachting in het Laagpakket van Schoorl naar laag 
worden bijgesteld, omdat binnen deze diepte geen enkele aanwijzing is gezien voor de mogelijke aanwezigheid van 
een vindplaats. Bovendien is de mate van verstoring al vrij groot, gezien het gebruik van het plangebied als weg en de 
ligging van kabels en leidingen. 

⎯ Worden de (vastgestelde of verwachte) archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen 
planontwikkeling? 

De voorgenomen planontwikkeling omvat ontgravingen ten behoeve van wegwerkzaamheden. Deze zullen deels tot 
0,50 m -mv en deels tot 0,75 m -mv reiken. Aangezien de archeologische verwachting tot een diepte van 1,30 m -mv 
laag wordt geacht, wordt niet verwacht dat er archeologische waarden worden bedreigd door de voorgenomen 
planvorming. 

⎯ Is het plangebied in voldoende mate onderzocht? Zo nee, welke vorm van vervolgonderzoek wordt 
geadviseerd? 

Ten aanzien van de voorgenomen planontwikkeling is het plangebied in voldoende mate onderzocht en wordt 
vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.  

4.2 Advies 

In bovenstaande hoofdstukken wordt het archeologisch potentieel binnen het plangebied geïllustreerd. Hieruit is 
gebleken dat in het plangebied in elk geval tot 1,30 m -mv Oude Duinafzettingen van het Laagpakket van Schoorl 
aanwezig zijn. Uit het booronderzoek is geen enkele aanwijzing gebleken voor de mogelijke aanwezigheid van een 
vindplaats binnen de diepte van 1,30 m -mv. De archeologische verwachting wordt tot op de diepte van 1,30 m -mv dan 
ook laag geacht. Op grotere diepten blijven (middel)hoge verwachtingen op perioden vanaf het Neolithicum tot en 
met de Middeleeuwen echter geldend. Aangezien de planvorming voorziet in ontgravingen tot maximaal 0,75 m -mv, 
wordt dan ook niet verwacht dat deze een bedreiging vormt voor eventueel aanwezige archeologische waarden. 
Vervolgonderzoek wordt zodoende niet noodzakelijk geacht ten aanzien van de huidige planvorming. Bij eventuele 
toekomstige planvorming kan archeologisch vervolgonderzoek echter alsnog noodzakelijk worden geacht.  

Hierbij dient het volgende opgemerkt. Het is niet uit te sluiten dat, hoewel er geen vervolgonderzoek is aanbevolen, 
archeologische vindplaatsen in de bodem verborgen zijn die in de uitvoeringsfase van de graafwerkzaamheden aan 
het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 van de 
Erfgoedwet (2016). Om ervoor te zorgen dat aan deze wettelijke plicht wordt voldaan bij het eventueel aantreffen van 
sporen en/of vondsten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, wordt verzocht om navolgende tekst in het 
uitvoeringsbestek op te nemen: 

Archeologie 
Ook daar waar geen archeologisch vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden, is niettemin de kans aanwezig dat 

archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf - en 

inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex. artikel 

5.10 van de Erfgoedwet uit 2016. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. 

Opdrachtgever verplicht de aannemers om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de werkzaamheden 

en verplicht hen archeologische vondsten direct te melden bij de bevoegde overheid.  
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Voorliggend rapport is beoordeeld en goedgekeurd door de bevoegde overheid.  
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Bijlage 1 AMZ-cyclus 

 

De KNA processen in relatie tot de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Bron: SIKB, Protocol 4001, Versie 4.1, 
d.d. 19 februari 2018:p.4 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst en afkortingen 

Afkortingen 

- mv   beneden maaiveld 

KNA   Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

n. Chr.   na Christus 

NAP   Nieuw Amsterdams Peil 

v. Chr.   voor Christus  

 

Woordenlijst 

Antropogeen  door menselijk handelen 

ARCHIS  het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Dit bestaat uit een 
databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in 
Nederland zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd 

Erosie verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los materiaal afvoeren. 
Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water 

Fining upward sequentie Het principe dat bij een vermindering van stromingsdynamiek fijnere en dus lichtere 
sedimentkorrels worden afgezet. Het verzanden van getijdengeulen en -kreken is een 
typisch voorbeeld van een dergelijke afname in hydraulische dynamiek. Bij normale 
getijdenwerking worden bij hoge dynamiek in de bedding eerder grovere korrels (i.e. zand) 
afgezet. Bij het geleidelijk vullen van de kreek met sediment neemt de dynamiek evenredig 
af waardoor naar boven toe slechts de fijnere korrels (i.e. klei) kunnen worden 
getransporteerd 

Geul   rivier- of kreekbedding 

Holoceen geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van ongeveer 10.000 
jaar geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, 
de Romeinse Tijd en de historische tijd 

In situ bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking tot 
onverstoorde archeologische sporen en vondsten 

Moernering veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van brandstof 

OM-nummer het landelijk registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door 
het Centraal Informatiesysteem 

Sediment  afzetting gevormd door bezinksel of neerslag 

Site   een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden 
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Vindplaats een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt 
(monument, type monument, aard archeologische waarde, archeologische indicatie) 

Vondst alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen 
afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties 
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Bijlage 3 Tijdstabel 
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ARCHEOLOGISCHE PERIODEN ZEELAND (Bron: van Dierendonck 2016) 

BP = Before Present (14C-datering ijkmoment 1950)  
 
Paleolithicum: tot 8800 v. Chr.  
Paleolithicum vroeg: tot 300000 BP  
Paleolithicum midden: 300000 BP-35000 BP  
Paleolithicum laat: 35000 BP 8800 v. Chr.  
Paleolithicum laat A: 35000 BP-18000 BP  
Paleolithicum laat B: 18000 BP-8800 v. Chr.  
 
Mesolithicum: 8800-4900 v. Chr.  
Mesolithicum vroeg: 8800-7100 v. Chr.  
Mesolithicum midden: 7100-6450 v. Chr.  
Mesolithicum laat: 6450-4900 v. Chr.  
 
Neolithicum: 5300-2000 v. Chr.  
Neolithicum vroeg: 5300-4200 v. Chr.  
Neolithicum vroeg A: 5300-4900 v. Chr.  
Neolithicum vroeg B: 4900-4200 v. Chr.  
Neolithicum midden: 4200-2850 v. Chr.  
Neolithicum midden A: 4200-3400 v. Chr.  
Neolithicum midden B: 3400-2850 v. Chr.  
Neolithicum laat: 2850-2000 v. Chr.  
Neolithicum laat A: 2850-2450 v. Chr.  
Neolithicum laat B: 2450-2000 v. Chr.  
 
Bronstijd: 2000-800 v. Chr.  
Bronstijd vroeg: 2000-1800 v. Chr.  
Bronstijd midden: 1800-1100 v. Chr.  
Bronstijd midden A: 1800-1500 v. Chr.  
Bronstijd midden B: 1500-1100 v. Chr.  
Bronstijd laat: 1100-800 v. Chr.  
 
IJzertijd: 800-20 v. Chr.  
IJzertijd vroeg: 800-500 v. Chr.  
IJzertijd midden: 500-200 v. Chr.  
IJzertijd laat: 200-20 v. Chr.  
 
Romeinse tijd: 20 v. Chr.-450 na Chr.  
Romeinse tijd vroeg: 20 v. Chr.-70 na Chr.  
Romeinse tijd vroeg A: 20 v. Chr.-25 na Chr.  
Romeinse tijd vroeg B: 25-70 na Chr.  
Romeinse tijd midden: 70-270 na Chr.  
Romeinse tijd midden A: 70-150 na Chr.  
Romeinse tijd midden B: 150-270 na Chr.  
Romeinse tijd laat: 270-450 na Chr.  
Romeinse tijd laat A: 270-350 na Chr.  
Romeinse tijd laat B: 350-450 na Chr.  
 
Middeleeuwen: 450-1500 na Chr.  
Middeleeuwen vroeg: 450-1050 na Chr.  
Middeleeuwen vroeg A: 450-525 na Chr.  
Middeleeuwen vroeg B: 525-725 na Chr. (Merovingische tijd/periode)  
Middeleeuwen vroeg C: 725-900 na Chr. (Karolingische tijd/periode)  
Middeleeuwen vroeg D: 900-1050 na Chr. (Ottoonse tijd/periode)  
Middeleeuwen laat: 1050-1500 na Chr.  
Middeleeuwen laat A: 1050-1250 na Chr.  
Middeleeuwen laat B: 1250-1500 na Chr.  
 
Nieuwe tijd: 1500-heden  
Nieuwe tijd A: 1500-1650 na Chr.  
Nieuwe tijd B: 1650-1850 na Chr.  
Nieuwe tijd C: 1850–heden 
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Bijlage 4 Planvorming 

 

 

 



101

99

97

95

2

1

85:0058

85:0057

12:0029

14

12

11

5

106

6

4

2b1

7

13

5

2

1

1

3

7

1a

8

7

6

3

2

7

8

6

5

7

6

8

12

4

11

10

108

112

100

1

102

3

5

9

104

8

10

7

110

13

4

8

6

12

3

2a

3

11-13

2

11

1

13

15

6

14

8

17

13

11

10

12

9

28

26

24

22

15

17

18

21

11

13

3-9

10

2

3a-9a

16

12

8

4

20

6

2-68

19

14

16

14

16a
1

18-18/0018

29-59

61-105

1-27

10

2

5d

9-9a

4

8a

10

5c

2/0019

2:0001

46:0016

2:0018

1:0013

1:0015

1:0014

1:0021

1:0019

46:0007

2:0021

1

2:0020

2:0019

1:0022

1:0018

1:0006

1:0002

98

2

5

1

75:0151

85a

3

30

85:0048

85:0029

75:0054

1:0009
1:0001

85:0063

85:0053

85:0046

85:0039

1

9

7

4

6

8

10

11

13

15

17

19

5

9

11

14

7
3

4

2

85:0036

12

85:0042

85:0064

85:0038

32

1

89

2

2a

1:0008

85:0066

85:0068

85:0030

85

79

85:0028

85:0065

1:0007

4

12

85:0067

1:0003

4

6

51a

41

6

8

53

38

23

25

2

87

54

2

6

4

8

46:0010

8a

22

24
26

16

31a

14

19

23

21

20

18

23a

1

57

3

7

61

59

1

45

49

47

51

5

55

27

27a

100

74

72

90

82

94

80

21

92

14

18

1-1a

68

102

86

3:0001-5:0011

76

16

8

6

10

84

78

98

7:0001-7:0006

19:0007

88

19:0002

19:0005

12

17

19:0001

19:0009

19:0004

19c

3

12

17

8

5

46

36

56

48a

19

8

35

16

2

1

14

37

15

8

11

6

9

7

5a

9

11

48

58

52

44

40

42

33

22

18

14

4

30

2

10

4

6

17

12

10

5

15

2

3

4

7

28
30

32

3840

34
36

13

5

16

50

3

23a

34

4a

16

44

26

66

36

31

38

41

37

35

33

29

27

14

20

21

23

18

22

16

18

13

45

25

39

2

50

9

24

70

22

68

46

36a

40

42

56

82

48a

48

34

64

20

28

54

58

60

4

62a

62

43

Ka
mp
er
fo
eli
ew
eg

Kore
nblo

emla
an

Duin
roo

swe
g

Sle
edo

orn
laa

n

Torenweg

Torenweg

Kloosterweg

Duinoo
rdweg

Duinoordweg

Platboslaan

Platboslaan

Ve
rt
on

sw
eg

Ve
rt
on

sw
eg

Vro
onw

eg

West
ere

nba
nwe

g

J.J. Boeijesweg

Stuifketel

Stu
ifk

ete
l

Binn
end

uin

Binnenduin

Groen
oords

wegje

Gro
ene

wou
dsw

egje

Weste
renb

an

West
ere

nba
n

West
ere

nba
n

Weste
renb

an

Deltaweg

Oostersc
heldelaa

n

Oosterscheldelaan

Oost
ersc

held
elaa

n

Kloosterweg

Ve
rt
on

sw
eg

Vr
oo
nw

eg

Nieuw
eweg

Klo
os
ter

tui
n

Kloo
ster

tuin

Groen
oords

wegje

West
ere

nba
nwe

g

Gro
ene

wou
dsw

egje

Ma
ire

we
g

Badweg

Badweg

Asfalt

Asfalt

Aansluiten op besta
ande verharding

Asfalt

Asf
alt

Asfalt

Asfalt

Aansluiten op be
staande verhard

ing

Aansluiten op besta
ande asfaltverhardin

g

N

Aansluiten op be
staande asfaltve

rharding

De
el
 1

De
el
 2

G09

L2
09

a

L305-B L3
05

-A B0
5

J3
7

G1
0

4.
5%

3.
0%

3.
5%

3.5%

3.5%

2.5%

3.5%

4.64

4.44
4.55
4.60

4.50

4.42

4.43

4.40

4.40

4.50

4.64

4.42

4.60

4.68

4.38

4.34

4.49

4.54

4.48
4.48

4.52

4.35

4.60

4.60

4.46

4.72

4.56

4.62

4.74

4.74

4.66

4.66

4.72

4.47

RWS 110/220x250

OB 
100

x20
0

RWS 110/220x250

TP 0,5-0
,5 (0,1)

TP doorgetrokken (0,10)

RWS 110/220
x250

RWS 110/220
x250

OB 
100

x20
0

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetrokken (0,10)

WV doo
rgetro

kken (
0,10)

WV doorg
etrokke

n (0,10)

TP
 0
,5-

0,5
 (0

,1)

TP
 0
,5-

0,5
 (0

,1)

TP
 0
,5-

0,5
 (0

,1)

TP
 0
,5-

0,5
 (0

,1)

TP 0,3-2,7 (0,1)

OB 1
00x2

00

OB 1
00x2

00

OB 150
x250

OB 150
x250

OB 150x250

OB 150x250

OB 
150x

250

OB 
150x

250

5.5
0

2.
50

1.8
2

2.
06

3.
00

3.
00

1.3
0

1.06

0.
75

4.7
8

3.00

4.00

R1.0
0

R6.00

R30.00

R10.00

R26.78

R0.7
5

R10.00

R11.00

R1.0
0

R33.22

BKK RD-B

BKK RD-B

BKK
RD-B

BKK
RD-B

BKK
RD-B

BKK

RD-
B

BK
K

RD
-B

30x
30

G

30x30 G

30x3
0

G

G1
2

G11

C14 E02

Asfalt

Asfalt

N

N

De
el
 1

De
el
 2

De
el
 2

De
el
 3

2.5
%

2.
5%

2.
5%

2.5
%

4.43

4.44

4.43

4.46

4.50 4.42

4.46

4.40

4.50

4.42

4.50

4.48 4.48

4.48

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

5.
50

0.
75

0.
75

BK
K

RD
-B

inrit

30x30x8 G

Grijs

OB 100x200

OB 150x250
Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: n.t.b.

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonklinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: n.t.b.

Aanbrengen betonklinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

BKK B

BKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

TP doorgetrokken

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
lichtberekening

Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Takkenril

30x30 G

Aanbrengen halfverharding
Type: n.t.b.

Aanbrengen drempelmarkering
Betonklinkers
Kleur: grijs, wit & zwart

T6.1 - Deel 1

T6.1 - Deel 2
LEGENDA

0 2 4 6 8m

OVERZICHT

N

Eerste uitgave

adviseurs  •  ingenieurs  •  openbare ruimte

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

daarom!Goessestraatweg 17a

4421 AD Kapelle

+31 (0)113 - 40 50 51

Getekend:

info@juust.nl

Datum:Gecontroleerd:Wijziging:

A

C
B

D

N

Geaccordeerd:

Papierformaat:

Schaal:

Projectcode:

Tekeningnummer:

Datum:

Gemeente Schouwen-Duiveland

Laan van Hilaire 2

4301 SH Zierikzee

Optimalisatie Kloosterweg
Burgh-Haamstede

B. Klijn J-J. vd Endt W. Doldersum 28-07-2023
Kruispunten/inritten verharding vervangen van GKK's naar BKK's M. van PageeW. Doldersum W. Doldersum 09-08-2023

Bovengrondse inrichting DO
Tekening 1 van 5

09-08-2023

Definitief

001070

001070_T6.1-07

A0+ 841x1260mm

1:200

AutoCAD SHX Text
ZONE

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
fietsers

AutoCAD SHX Text
op rijbaan

AutoCAD SHX Text
Badweg

AutoCAD SHX Text
beschermings-

AutoCAD SHX Text
gebied

AutoCAD SHX Text
Grondwater-

AutoCAD SHX Text
beschermings-

AutoCAD SHX Text
gebied

AutoCAD SHX Text
Grondwater-

AutoCAD SHX Text
Attentie

AutoCAD SHX Text
Buurtpreventie

AutoCAD SHX Text
ZONE

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Nieuw

AutoCAD SHX Text
gem. Schouwen-Duiveland

AutoCAD SHX Text
Haamstede

AutoCAD SHX Text
Nieuw

AutoCAD SHX Text
gem. Schouwen-Duiveland

AutoCAD SHX Text
Haamstede

AutoCAD SHX Text
ZONE

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
ZONE

AutoCAD SHX Text
60



Ma
ire

we
g

inrit

inrit

inrit

Asfalt

Asfalt

Aansluiten op bestaande verharding

N

De
el
 2

De
el
 3

Grijs

BW
41

0-
R

G11

G1
1

E0
2

G0
9

G10

G0
7

2.5
%

2.0
%

1.5
%

1.5
%

1.5
%

2.
5%

2.5
%

1.5
%

1.5
%

1.5
%

2.
5%

1.5
%

4.18

4.60

4.40

4.27

4.15

4.45

4.43

4.464.46 4.54 4.54
4.46

4.46

4.55
4.49

4.27

4.55

4.45
4.37

4.43

4.49

4.57

4.52

4.
50

4.
40

4.
42

4.54 4.464.54

4.63
4.68

4.58

4.41

4.32

4.25

4.47

4.35

4.47

4.47

4.
32

4.41

4.49

4.63

4.58

4.27

4.25

5.49

4.32

4.68

4.55

BKK
B

BKK
B

BKK

B

OB 150x250

GB 50/200x250

RWS 110/220x250

TP 0,3-2,7 (0,1)

GB 50/200x250

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x2
50

OB 
150

x25
0

OB
 15

0x
25
0

OB
 1
50

x2
50

RWS 110/220x250

TP 0,3-2,7 (
0,1)

TP 0,5-0,5 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x
25
0

OB
 15

0x
25
0

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

TP 1,0-3,0 (0,1)

WV 0,5-0,5 (0,1)

WV doorgetrokken (0,10)WV doorgetrokken (0,10)

WV 0,5-0,5 (0,1)

WV doorget
rokken (0

,10)

WV doorgetrokken (0,10)

OB 150x250

OB 150x25
0

OB 150x250

5.
00

5.0
0

3.
00

3.
00

3.5
0

3.5
0

3.
50

1.5
0

0.
75

0.
75

R2.50

R2.50

R3
5.0

0

R5
0.0

0

R2.50

R2.50

R1
0.
00

R4
0.0

0

R2
2.
00

R10
.00

BKK
RD-B

BKK
RD-B

BKK RD-B

BKK
RD-B

BKK
RD-B

BK
K

RD
-B

De
el
 4

De
el
 3

Aan
bren

gen 
zitb

ank

Type
: n.t

.b.

B06

B04

A

A

101

99

97

95

2

1

85:0058

85:0057

12:0029

14

12

11

5

106

6

4

2b1

7

13

5

2

1

1

3

7

1a

8

7

6

3

2

7

8

6

5

7

6

8

12

4

11

10

108

112

100

1

102

3

5

9

104

8

10

7

110

13

4

8

6

12

3

2a

3

11-13

2

11

1

13

15

6

14

8

17

13

11

10

12

9

28

26

24

22

15

17

18

21

11

13

3-9

10

2

3a-9a

16

12

8

4

20

6

2-68

19

14

16

14

16a
1

18-18/0018

29-59

61-105

1-27

10

2

5d

9-9a

4

8a

10

5c

2/0019

2:0001

46:0016

2:0018

1:0013

1:0015

1:0014

1:0021

1:0019

46:0007

2:0021

1

2:0020

2:0019

1:0022

1:0018

1:0006

1:0002

98

2

5

1

75:0151

85a

3

30

85:0048

85:0029

75:0054

1:0009
1:0001

85:0063

85:0053

85:0046

85:0039

1

9

7

4

6

8

10

11

13

15

17

19

5

9

11

14

7
3

4

2

85:0036

12

85:0042

85:0064

85:0038

32

1

89

2

2a

1:0008

85:0066

85:0068

85:0030

85

79

85:0028

85:0065

1:0007

4

12

85:0067

1:0003

4

6

51a

41

6

8

53

38

23

25

2

87

54

2

6

4

8

46:0010

8a

22

24
26

16

31a

14

19

23

21

20

18

23a

1

57

3

7

61

59

1

45

49

47

51

5

55

27

27a

100

74

72

90

82

94

80

21

92

14

18

1-1a

68

102

86

3:0001-5:0011

76

16

8

6

10

84

78

98

7:0001-7:0006

19:0007

88

19:0002

19:0005

12

17

19:0001

19:0009

19:0004

19c

3

12

17

8

5

46

36

56

48a

19

8

35

16

2

1

14

37

15

8

11

6

9

7

5a

9

11

48

58

52

44

40

42

33

22

18

14

4

30

2

10

4

6

17

12

10

5

15

2

3

4

7

28
30

32

3840

34
36

13

5

16

50

3

23a

34

4a

16

44

26

66

36

31

38

41

37

35

33

29

27

14

20

21

23

18

22

16

18

13

45

25

39

2

50

9

24

70

22

68

46

36a

40

42

56

82

48a

48

34

64

20

28

54

58

60

4

62a

62

43

Ka
mp
er
fo
eli
ew
eg

Kore
nblo

emla
an

Duin
roo

swe
g

Sle
edo

orn
laa

n

Torenweg

Torenweg

Kloosterweg

Duinoo
rdweg

Duinoordweg

Platboslaan

Platboslaan

Ve
rt
on

sw
eg

Ve
rt
on

sw
eg

Vro
onw

eg

West
ere

nba
nwe

g

J.J. Boeijesweg

Stuifketel

Stu
ifk

ete
l

Binn
end

uin

Binnenduin

Groen
oords

wegje

Gro
ene

wou
dsw

egje

Weste
renb

an

West
ere

nba
n

West
ere

nba
n

Weste
renb

an

Deltaweg

Oostersc
heldelaa

n

Oosterscheldelaan

Oost
ersc

held
elaa

n

Kloosterweg

Ve
rt
on

sw
eg

Vr
oo
nw

eg

Nieuw
eweg

Klo
os
ter

tui
n

Kloo
ster

tuin

Groen
oords

wegje

West
ere

nba
nwe

g

Gro
ene

wou
dsw

egje

Ma
ire

we
g

Badweg

Watergang1.70Groenstrook1.25 Berm1.84 Rijbaan5.50 Berm1.35 Fietspad 3.50 Groenstrook1.50 Voetpad1.50 Groenstrook3.14

Principe Profiel1:50

A-A

Principe Profiel1:50

B-B

Groenstrook6.44 Rijbaan5.50 Groenstrook3.15 Voetpad1.20 Groenstrook 3.14 Fietspad3.50 Groenstrook1.56

Kloosterweg
Asfalt

Asfalt

inrit

inr
it

N

N

De
el
 5

De
el
 4

G0
9

AB
10
-L

TB
10
-R

-S
K0

1
TB

10
-R

-S
K0

1

2.5
%

2.0
%

2.5
%

1.5
%

1.5
%

2.
0%

1.5
%

2.
0%

2.0
%

4.26

4.33

4.24

4.31

4.22

4.28

4.37

4.24

4.50

4.40

4.43

4.494.57

4.35

4.28

4.45

BKK B

BKK B

TP 0,3-2,7 (0,1)

TP 0,3-2,7 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
00

x2
00

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
00

x2
00

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetrokken (0,10)

OB 150x250

0.
90

5.
50

5.
50

1.5
0

3.
50

3.
50

5.
50

1.0
0

1.0
0

1.0
0

5.
50

2.
83

3.
50

1.6
0

R4
0.
00

De
el
 4

De
el
 3

B0
5

Meting Put

Meting Put

Meting Put
Meting Put

Meting Put

Gr
oe

ne
wo

ud
sw

eg
je

inrit

inrit

inrit

N
De

el
 5

De
el
 4

De
el
 5

De
el
 6

B06

OB02+OB503

G1
1

L08

G07

4.
5%

2.0
%

2.5
%

2.5
%

2.
5%

2.5
%

2.
0%

2.
5%

2.5
%

3.
0%

2.5
%

1.5
%

2.5
%

1.5
%

4.45

4.58

5.76

4.38

4.39

4.60

4.67

4.52

4.65

4.48

4.56

4.45

4.30

4.46

4.59

4.46

4.53

4.54

4.404.48

4.69 4.
51

4.
49

4.
53

4.
57

4.53

4.45

4.48

4.65

4.48

4.61

4.56

4.
57

4.
43

4.
49

4.
61

4.48

B06

AB
10
-L

AB
10
-L

4.60

4.46

4.45

4.35

4.59

4.39

4.38

4.45

BKK B

BKK B

BKK B

TP 0,3-2,7 (0,1)

GB 50/200x250

GB 50/200x250

RWS 110/220x250
RWS 110/220x250

RWS 110/220x250

TP 0,3-2
,7 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB 150x250

RWS 110/220x250

RWS 110/220x250

TP 0,5-0,5 (0,1)

OB
 15

0x
25
0

OB
 1
00

x2
00

OB
 1
00

x2
00

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetrokken (0
,10)

WV doorgetrokken (0,10)

WV doo
rgetro

kken 
(0,10)

OB 150x250

OB 15
0x250

OB 150x250

OB 150x250
OB 150x250

OB 150x250

2.
50

3.
00

3.
00

0.
90

1.5
0

5.
99

1.5
0

3.
50

R1.00

R1.0
0

R1.00

R1.0
0

R2
5.
00

R4
.00

R4.00

R1.00
R1.
00

BKK
RD-B

BKK
RD-B

BKK RD-B

BKK RD-B

BKK RD-B

BKK RD-B

30x30 G

Grijs

G11

B05

R6
.00Meting Put

Meting Put

Meting Put

Meting Put

Meting Put

B
B

inrit

30x30x8 G

Grijs

OB 100x200

OB 150x250
Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: n.t.b.

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonklinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: n.t.b.

Aanbrengen betonklinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

BKK B

BKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

TP doorgetrokken

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
lichtberekening

Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Takkenril

30x30 G

Aanbrengen halfverharding
Type: n.t.b.

Aanbrengen drempelmarkering
Betonklinkers
Kleur: grijs, wit & zwart

T6.2 - Deel 3

LEGENDA

OVERZICHT

N

Eerste uitgave

adviseurs  •  ingenieurs  •  openbare ruimte

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

daarom!Goessestraatweg 17a

4421 AD Kapelle

+31 (0)113 - 40 50 51

Getekend:

info@juust.nl

Datum:Gecontroleerd:Wijziging:

A

C
B

D

N

Geaccordeerd:

Papierformaat:

Schaal:

Projectcode:

Tekeningnummer:

Datum:

Gemeente Schouwen-Duiveland

Laan van Hilaire 2

4301 SH Zierikzee

Optimalisatie Kloosterweg
Burgh-Haamstede

B.Klijn J-J. vd Endt W. Doldersum 28-06-2023
Kruispunten/inritten verharding vervangen van GKK's naar BKK's M. van PageeW. Doldersum W. Doldersum 09-08-2023

Bovengrondse inrichting DO
Tekening 2 van 5

09-08-2023

Definitief

001070

001070_T6.2-07

A0+ 841x1260mm

1:200

T6.2 - Deel 4

T6.2 - Deel 5
0 2 4 6 8m

AutoCAD SHX Text
Maireweg

AutoCAD SHX Text
ZONE

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Nieuw

AutoCAD SHX Text
gem. Schouwen-Duiveland

AutoCAD SHX Text
Haamstede

AutoCAD SHX Text
ZONE

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
ZONE

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Nieuw

AutoCAD SHX Text
gem. Schouwen-Duiveland

AutoCAD SHX Text
Haamstede

AutoCAD SHX Text
ZONE

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
Ginsterveld

AutoCAD SHX Text
Schouwenduin

AutoCAD SHX Text
De Duinhoeve

AutoCAD SHX Text
Groenoordswegje

AutoCAD SHX Text
Binnenduin

AutoCAD SHX Text
Nieuw Leven

AutoCAD SHX Text
Groenewoud



101

99

97

95

2

1

85:0058

85:0057

12:0029

14

12

11

5

106

6

4

2b1

7

13

5

2

1

1

3

7

1a

8

7

6

3

2

7

8

6

5

7

6

8

12

4

11

10

108

112

100

1

102

3

5

9

104

8

10

7

110

13

4

8

6

12

3

2a

3

11-13

2

11

1

13

15

6

14

8

17

13

11

10

12

9

28

26

24

22

15

17

18

21

11

13

3-9

10

2

3a-9a

16

12

8

4

20

6

2-68

19

14

16

14

16a
1

18-18/0018

29-59

61-105

1-27

10

2

5d

9-9a

4

8a

10

5c

2/0019

2:0001

46:0016

2:0018

1:0013

1:0015

1:0014

1:0021

1:0019

46:0007

2:0021

1

2:0020

2:0019

1:0022

1:0018

1:0006

1:0002

98

2

5

1

75:0151

85a

3

30

85:0048

85:0029

75:0054

1:0009
1:0001

85:0063

85:0053

85:0046

85:0039

1

9

7

4

6

8

10

11

13

15

17

19

5

9

11

14

7
3

4

2

85:0036

12

85:0042

85:0064

85:0038

32

1

89

2

2a

1:0008

85:0066

85:0068

85:0030

85

79

85:0028

85:0065

1:0007

4

12

85:0067

1:0003

4

6

51a

41

6

8

53

38

23

25

2

87

54

2

6

4

8

46:0010

8a

22

24
26

16

31a

14

19

23

21

20

18

23a

1

57

3

7

61

59

1

45

49

47

51

5

55

27

27a

100

74

72

90

82

94

80

21

92

14

18

1-1a

68

102

86

3:0001-5:0011

76

16

8

6

10

84

78

98

7:0001-7:0006

19:0007

88

19:0002

19:0005

12

17

19:0001

19:0009

19:0004

19c

3

12

17

8

5

46

36

56

48a

19

8

35

16

2

1

14

37

15

8

11

6

9

7

5a

9

11

48

58

52

44

40

42

33

22

18

14

4

30

2

10

4

6

17

12

10

5

15

2

3

4

7

28
30

32

3840

34
36

13

5

16

50

3

23a

34

4a

16

44

26

66

36

31

38

41

37

35

33

29

27

14

20

21

23

18

22

16

18

13

45

25

39

2

50

9

24

70

22

68

46

36a

40

42

56

82

48a

48

34

64

20

28

54

58

60

4

62a

62

43

Ka
mp
er
fo
eli
ew
eg

Kore
nblo

emla
an

Duin
roo

swe
g

Sle
edo

orn
laa

n

Torenweg

Torenweg

Kloosterweg

Duinoo
rdweg

Duinoordweg

Platboslaan

Platboslaan

Ve
rt
on

sw
eg

Ve
rt
on

sw
eg

Vro
onw

eg

West
ere

nba
nwe

g

J.J. Boeijesweg

Stuifketel

Stu
ifk

ete
l

Binn
end

uin

Binnenduin

Groen
oords

wegje

Gro
ene

wou
dsw

egje

Weste
renb

an

West
ere

nba
n

West
ere

nba
n

Weste
renb

an

Deltaweg

Oostersc
heldelaa

n

Oosterscheldelaan

Oost
ersc

held
elaa

n

Kloosterweg

Ve
rt
on

sw
eg

Vr
oo
nw

eg

Nieuw
eweg

Klo
os
ter

tui
n

Kloo
ster

tuin

Groen
oords

wegje

West
ere

nba
nwe

g

Gro
ene

wou
dsw

egje

Ma
ire

we
g

Badweg

W
es

te
re

nb
an

we
g

inritAsfalt

inritN

De
el
 5

De
el
 6

De
el
 7

De
el
 6

J2
4

J24OB503

G0
7

G1
1

G11

BW
410-B

C03
OB54

AB
10
-L

2.5
%

7.5
%

1.5
%

1.0
%

0.
5%

2.
5%

2.
5%

2.5
%5.52

5.36

5.14

5.19

5.41

5.47

5.28

5.12

4.92

5.10

5.07

5.44

5.44

4.60

5.20
5.12

4.72

5.
30

5.00

5.
38 5.
31

5.36

5.52

5.23
5.31

4.64

4.68

5.
23

BKK B

BKK B

TP 0,3-2,7 (0,1)

TP 0,3-2,7 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

RWS 110/220x2
50

RWS 110/220x2
50

RWS 110/220x2
50

TP 0,3-2,7
 (0,1)

OB
 1
50

x2
50

TP 0,5-0,5 (0,
1)

OB
 1
50

x2
50

RWS 110/220x2
50

RWS 110/220x2
50

WV doorgetr
okken (0,10)

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetr
okken (0,10)

WV doo
rgetr

okken
 (0,10

)

OB
50

3

OB 150x250

OB 15
0x250

OB 150x250

OB 150x250

OB 150x250

OB 150x250

3.
00

2.
46

1.6
2

2.
75

2.
50

3.
00

2.
75

8.
83

3.
50

1.6
0

R1.00

R1.
00

R2
5.
00

R2
8.
00

R1.00

R2
5.
00

R1.00

R1.00

R1.
00

R1.0
0

R2
2.
00

R2
2.
00

BKK
RD-B

BKK RD-B

BKK
RD-B

BKK RD-B

BKK RD-B

BKK
RD-B

30x30
G

G07

RWS 110/220x2
50

Inrit en par
keerterrein 

ontwerp

door eigena
ar 't Torent

je

3.
50

B06

2.
0%

2.5
%

2.5
%

5.36

5.25

5.35

5.39

5.23

B06

B0
5

B0
5

B04

R6
.00

Meting Put

Meting Put

Meting Put

Gr
oe
no
or
ds
we

gje

Asfalt

Asfalt

N

De
el
 7

De
el
 6

J24

OB503

B06

AB
10
-L

L08

2.5
%

1.5
%

2.
0%

2.
5%

3.
5%

2.
5%

2.
0%

2.
5%

5.41

5.50

5.62

5.48

5.32

5.59

5.50

5.46

5.67

5.77
5.53

5.58

5.44

5.61

5.55

5.54

5.6
2

5.54

5.69

5.36

5.59

5.58

5.50

5.6
2

5.5
45.5

4

5.60

5.66

5.60

5.78

5.78

5.59

5.59

5.53

5.51

5.52

5.60

2.
0%

2.0
%

5.66

2.
0%

TP 0,3-2,7 (0,1)

TP 0,3-2,7 (0,1)

RWS 110/220x250

RWS 110/220x250

RWS 110/220x250

RWS 110/220x250

OB
 1
00

x2
00

OB
 1
00

x2
00

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetrokken (0,10)

WV doorgetr
okken (0,10

)

WV doorgetrokken (0,10)

OB 150x250

OB 150x250

7.
57

3.
00

2.
06

5.
50

3.
50

R2
8.
00

R5
.00

R1.00

R1.00

R2
8.
00

R1.00

R1.00

R1.0
0

R2
5.
00

R3
2.
00

R2
8.
00R2

5.
00

OB 150x250

OB 150x250

OB 150
x250

OB 150
x250

BKK RD-B

BKK RD-B BKK RD-B

BKK RD-B

BKK
3.
00

3.
50

30
x3

0
G

De
el
 8

De
el
 7

B05

B0
4

B05

C
C

Asfalt

Asfalt

inr
it

N

J2
4

OB
50

3

AB
10
-L

AB
10
-L

3.
0%

2.0
%

4.
5%

10
.0
%

3.
0%

2.
5%

1.5
%

5.32

5.70

5.25

5.15

5.18

5.25

5.62

5.34

5.48

5.77

5.66

5.
315.
35

5.
27

5.58

5.56

5.54

5.23

5.
23

5.62

5.69

5.34

5.70

5.25

5.20

5.61

5.25

BKK
B

BKK
B

TP 0,3-2,7 (0,1)

TP 0,3-2,7
 (0,1)

OB 150x250

OB
 15

0x
25
0

OB 150x250
OB 150x250

2.
46

5.
50

5.
50

2.
33

3.
50

R6.
00

R8.00
OB 150x250

OB 150x250 OB 150
x250

OB 150
x250

BKK RD-BBKK RD-B

BKK
RD-B

De
el
 8

De
el
 7

De
el
 8

De
el
 9

B06

Meting Put

Meting Put
Meting Put

Meting Put

in
rit

BKK B

BKK B

OB
 1
50

x2
50

OB
 1
50

x2
50

OB
 15

0x
25
0

OB
 15

0x2
50

D

D

BW
410-R

G11

B0
4

inrit

30x30x8 G

Grijs

OB 100x200

OB 150x250
Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: n.t.b.

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonklinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: n.t.b.

Aanbrengen betonklinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters

BKK B

BKK RD-B

Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

TP doorgetrokken

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering

Locatie lichtmast (indicatief)
definitieve locatie later te bepalen d.m.v.
lichtberekening

Perceelsgrens

Bebouwing

Materiaalgrens

Handhaven bestaande bomen

Te kappen bomen vanwege nieuwe
bovengrondse inrichting

Te kappen bomen vanwege Bomen Effect
Analyse onderzoek

Nieuw te platen bomen
t.b.v. compensatie

Hoogtelijn

Wadi

Takkenril

30x30 G

Aanbrengen halfverharding
Type: n.t.b.

Aanbrengen drempelmarkering
Betonklinkers
Kleur: grijs, wit & zwart

T6.3 - Deel 6

T6.3 - Deel 7

T6.3 - Deel 8
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Aanbrengen opsluitband
Afm.: 100x200 / 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
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Banden uitgevoerd met luxovit toplaag
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Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,5-0,5

GB 50/200x250 Aanbrengen geleideband
Afm.: 50/200x250 mm
Kleur: Grijs

RWS 110/220x250
Aanbrengen RWS-band
Afm.: 110/220x250 mm
Kleur: Grijs
Banden uitgevoerd met luxovit toplaag

Aanbrengen grasbetontegels
Afm.: 400x600x100 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

Aanbrengen betonplaten
in fietspad
Afm.: n.t.b.

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x45 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betontegels
Afm.: 300x300x80 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonklinkers in inrit
Keiformaat in elleboogverband
Kleur: Bruin

Aanbrengen asfaltverharding
in rijbaan
Asfaltopbouw: n.t.b.

Aanbrengen betonklinkers in plateau
Keiformaat in keperverband
Kleur: Rood/Bruin

Groen in bermen en middengeleiders

Plantvak met heesters
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Aanbrengen verharding in middengeleiders
Type: n.t.b.
Kleur: Grijs

TP 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 0,30-2,70
Breedte; 0,10 m

TP 0,30-2,70 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; 1,0-3,0
Breedte; 0,10 m

TP 1,0-3,0 (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
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Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; 0,50-0,50
Breedte; 0,10 m

WV 0,5-0,5 (0,10)

Aanbrengen wegenverf markering
Lengtemarkering; doorgetrokken
Breedte; 0,10 m

WV doorgetrokken (0,10)

Aanbrengen thermoplast markering
Driehoekmarkering, blokmarkering
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Analyse onderzoek
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Aanbrengen halfverharding
Type: n.t.b.
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ARTEFACT RAPPORT 815  BURGH-HAAMSTEDE KLOOSTERWEG 

 

Bijlage 5 Boorstaten 



Rapportage Archeologisch Booronderzoek

Project: Kloosterweg
2023 ART92

Plaats: Haamstede

Gemeente: Schouwen Duiveland

Opdrachtgever: JUUST 

Kaartblad: 64G

OM-nummer: 5453482100

Bepaling Locatie: Dgps

Bepaling Maaiveldhoogte: Dgps

Verklaring boorschema

Bijmengsel 2

Bijmengsel 1

Grondsoort

Zand

Klei

Veen

Silt

Humus

Grind



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 1 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 39403,69 Y: 415262,68 Z: 4,36
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig grof Donker Bruin Kalkrijk 
Bodem: Verstoord 
Opmerking: Verstoorde humeuze toplaag 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 25 -mv NAP: 4,11 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Grijs Lichtgeelbruin-gevlekt Kalkarm 
Spoor plantenresten Heterogeen 

Bodem: Verstoord 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 45 -mv NAP: 3,91 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Geel-Grijs Grijs-gevlekt Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Verstoord Weinig roestvlekken 
Opmerking: Verstoorde door K&L 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 90 -mv NAP: 3,46 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,06 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 2 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 39432,41 Y: 415279,26 Z: 4,40
Maaiveld: Grasland Opmerking: Berm

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig fijn Grijs-Bruin Kalkloos 
Spoor wortels 

Bodem: Regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont Volledig geoxideerd 
Opmerking: Graszoden 
Ondergrens: 5 -mv NAP: 4,35 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Zandguts 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Bruin-Grijs Kalkloos 
Bodem: Regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont Bouwvoor Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 40 -mv NAP: 4,00 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Zandguts 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 48 -mv NAP: 3,92 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Zandguts 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Grijs-Bruin Kalkloos 
Bodem: Afgedekt/begraven A-horizont Vegetatielaag Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 52 -mv NAP: 3,88 Boortype: Zandguts 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Opmerking: Nageboord met E7 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 80 -mv NAP: 3,60 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Zandguts 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont met roestvlekken Veel roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 3,20 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 3 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 39513,61 Y: 415284,57 Z: 4,28
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkrijk 
Bodem: Verstoord 
Opmerking: Verstoorde humeuze toplaag 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 25 -mv NAP: 4,03 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 65 -mv NAP: 3,63 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig humeus Matig grof Donker Bruin Kalkloos 
Spoor plantenresten 

Bodem: Vegetatielaag 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 75 -mv NAP: 3,53 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig humeus Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkloos 
Spoor plantenresten 

Bodem: Vegetatielaag 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 85 -mv NAP: 3,43 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Geel-Grijs Kalkloos 
Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 3,08 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bodem: Spoor roestvlekken 
Opmerking: Begin reductie  
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 2,98 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 4 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 39540,15 Y: 415284,42 Z: 4,18
Maaiveld: Grasland Opmerking: Berm

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig fijn Grijs-Bruin Kalkloos 
Spoor wortels 

Bodem: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket Opgebrachte grond Volledig geoxideerd 
Opmerking: Graszoden 
Ondergrens: 5 -mv NAP: 4,13 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Bruin-Grijs Kalkloos 
Bodem: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket Opgebrachte grond Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 35 -mv NAP: 3,83 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Sterk humeus Matig fijn Grijs-Bruin Kalkloos 
Spoor wortels 

Bodem: Regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont Volledig geoxideerd 
Opmerking: Oud maaiveld 
Ondergrens: 40 -mv NAP: 3,78 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Licht Bruin-Grijs Kalkloos 
Bodem: Regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont Bouwvoor Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 65 -mv NAP: 3,53 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Weinig roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 85 -mv NAP: 3,33 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont met roestvlekken Veel roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 2,98 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Geheel gereduceerde C-horizont Veel roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 2,88 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 5 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 39943,98 Y: 415101,96 Z: 4,17
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig grof Donker Bruin-Grijs Kalkloos 
Bodem: Verstoord 
Opmerking: Verstoorde humeuze toplaag 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 3,87 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Geel-Bruin Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 45 -mv NAP: 3,72 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig humeus Matig grof Donker Bruin Kalkloos 
Spoor plantenresten 

Bodem: Vegetatielaag 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 65 -mv NAP: 3,52 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Oranje-Bruin Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 110 -mv NAP: 3,07 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Weinig wortels 

Bodem: Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 2,87 Boortype: Edelman 7 

Boring: 6 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 39968,88 Y: 415089,25 Z: 4,12
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Donkergrijs -gevlekt Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 75 -mv NAP: 3,37 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Oranje-Bruin Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 90 -mv NAP: 3,22 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Weinig wortels 

Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 110 -mv NAP: 3,02 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Weinig wortels 

Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 2,82 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 7 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 39991,25 Y: 415064,63 Z: 4,36
Maaiveld: Grasland Opmerking: Berm tussen weg en fietspad 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig fijn Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Spoor wortels 

Bodem: Opgebrachte grond Volledig geoxideerd 
Opmerking: Graszoden 
Ondergrens: 5 -mv NAP: 4,31 Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Donker Bruin-Grijs Enkele-gevlekt Kalkloos 
Bodem: Opgebrachte grond Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 40 -mv NAP: 3,96 Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Sterk humeus Matig fijn Grijs-Bruin Veel donkergrijze -gevlekt Kalkloos 
Spoor wortels 

Bodem: Verstoord Volledig geoxideerd 
Archeologie: Grind, betonbrok 
Ondergrens: 65 -mv NAP: 3,71 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Bruin-Grijs Kalkloos 
Bodem: Verstoord Volledig geoxideerd 
Archeologie: Puinspikkel, beton Leek op oude bouwvoor maar wellicht verstoord 
Ondergrens: 85 -mv NAP: 3,51 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Geel Enkele donkere-gevlekt Kalkloos 
Bodem: Verstoord Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Opmerking: Vast, vml. Op leiding 
Ondergrens: 105 -mv NAP: 3,31 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Boring: 8 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 40013,95 Y: 415047,10 Z: 4,32
Maaiveld: Grasland Opmerking: Naast oprijlaan huis

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig fijn Donker Bruin 
Weinig wortels 

Bodem: Opgebrachte grond 
Opmerking: Graszoden 
Ondergrens: 5 -mv NAP: 4,27 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grindig Grijs-Bruin 
Bodem: Opgebrachte grond 
Opmerking: Verharding grind/stabilisee. Niet door geraakt, geen mog.h. om te verplaatsen door vele K&L, verharding 
Ondergrens: 25 -mv NAP: 4,07 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 9 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40173,93 Y: 414821,54 Z: 4,43
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Bodem: Verstoord 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 55 -mv NAP: 3,88 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Oranje -gevlekt Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Weinig roestvlekken 
Opmerking: Vlekkerig, wellicht door bioturbatie  
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 75 -mv NAP: 3,68 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Donker Bruin Lichtgeelbruin-gevlekt Kalkloos 
Weinig wortels Bioturbatie 

Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 105 -mv NAP: 3,38 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs-Bruin Kalkrijk 
Bioturbatie 

Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,13 Boortype: Edelman 7 

Boring: 10 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40174,73 Y: 414813,43 Z: 4,37
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Sterk humeus Matig grof Zwart Grijs-gevlekt Kalkloos 
Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie: Spoor baksteen, spor kiezel, spoor glas 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 3,87 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs-Bruin Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Opgebrachte grond 
Ondergrens: 65 -mv NAP: 3,72 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig grof Zwart-Grijs Oranje -gevlekt Kalkloos 
Bodem: Ijzerconcreties 
Opmerking: Oud wegdek? 
Ondergrens: 80 -mv NAP: 3,57 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig grof Donker Grijs Witgrijs -gevlekt Kalkrijk 
Opmerking: Oude A-horizont 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 95 -mv NAP: 3,42 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig grof Licht Grijs Kalkrijk 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,07 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 11 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40197,69 Y: 414792,18 Z: 4,46
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Bodem: Verstoord 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 3,96 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkrijk 
Bioturbatie 

Bodem: Weinig roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 115 -mv NAP: 3,31 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkrijk 
Bioturbatie 

Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,16 Boortype: Edelman 7 

Boring: 12 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40261,29 Y: 414710,53 Z: 4,74
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Bodem: Verstoord 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 35 -mv NAP: 4,39 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkrijk 
Bioturbatie 

Bodem: Weinig roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 90 -mv NAP: 3,84 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkrijk 
Bioturbatie 

Opmerking: Onderin grondwater  
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,44 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 13 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40312,42 Y: 414648,66 Z: 4,93
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie: Spoor baksteen  
Ondergrens: 35 -mv NAP: 4,58 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Verstoord 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 4,43 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkrijk 
Bioturbatie 

Bodem: Weinig roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 75 -mv NAP: 4,18 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkrijk 
Bioturbatie 

Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,63 Boortype: Edelman 7 

Boring: 14 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40338,72 Y: 414636,07 Z: 5,31
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie: Spoor baksteen, spoor kolenas  
Ondergrens: 55 -mv NAP: 4,76 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig grof Licht Bruin Kalkloos 
Bodem: Opgebrachte grond 
Ondergrens: 90 -mv NAP: 4,41 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Weinig roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 4,11 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 4,01 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 15 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 40358,35 Y: 414625,40 Z: 5,38
Maaiveld: Grasland Opmerking: Grasstrook naast fietspad

Lithologie: Zand, zwak siltig Sterk humeus Matig fijn Donker Bruin Kalkloos 
Weinig wortels 

Bodem: Regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont Volledig geoxideerd 
Opmerking: Graszoden 
Ondergrens: 5 -mv NAP: 5,33 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Bruin-Grijs Kalkloos 
Weinig wortels 

Bodem: Regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont Bouwvoor Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 45 -mv NAP: 4,93 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Weinig roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 95 -mv NAP: 4,43 Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 4,18 Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Geheel gereduceerde C-horizont Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 4,08 Boortype: Edelman 7 

Boring: 16 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40392,54 Y: 414588,17 Z: 5,43
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Bodem: Opgebrachte grond 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 5,13 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Bruin Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Verstoord 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 65 -mv NAP: 4,78 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Spoor roestvlekken 
Opmerking: Top ook nog lichtjes verstoord 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 85 -mv NAP: 4,58 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 4,13 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 17 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40444,40 Y: 414550,17 Z: 5,73
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Sterk humeus Zeer fijn Donker Bruin 
Opmerking: Strooisellaag  
Ondergrens: 10 -mv NAP: 5,63 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Bodem: Opgebrachte grond 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 5,43 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Gehomogeniseerd (verbruining/verblauwing) 
Opmerking: Gebioturbeerd en gehomogeniseerd door bomen 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 70 -mv NAP: 5,03 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 4,43 Boortype: Edelman 7 

Boring: 18 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 40452,37 Y: 414543,12 Z: 5,47
Maaiveld: Grasland Opmerking: Berm

Lithologie: Zand, zwak siltig Sterk humeus Matig fijn Donker Bruin Kalkloos 
Veel plantenresten 

Bodem: Strooisellaag Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 15 -mv NAP: 5,32 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Bruin-Grijs Donkergrijze -gevlekt Kalkloos 
Weinig wortels 

Bodem: Regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont Bouwvoor Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 4,97 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Los Licht Geel Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Volledig geoxideerd 
Opmerking: Volledig uitgedroogd en verpoederd  
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 80 -mv NAP: 4,67 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 4,27 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Geheel gereduceerde C-horizont Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 4,17 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 19 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40469,73 Y: 414528,17 Z: 4,94
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Sterk humeus Zeer fijn Donker Bruin 
Opmerking: Strooisellaag  
Ondergrens: 10 -mv NAP: 4,84 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Bodem: Opgebrachte grond 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 4,64 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Gehomogeniseerd (verbruining/verblauwing) 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 4,44 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Lichtbruingrijs -gevlekt Kalkloos 
Heterogeen 

Opmerking: Mengeling van gehomogeniseerde laag en c-horizont. Bioturbatie? 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 75 -mv NAP: 4,19 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 3,74 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bodem: Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,64 Boortype: Edelman 7 

Boring: 20 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 40507,65 Y: 414501,57 Z: 5,57
Maaiveld: Grasland Opmerking: Berm

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig humeus Matig fijn Donker Grijs-Bruin Kalkloos 
Spoor plantenresten 

Bodem: Natuurlijke (ongeploegde) A-horizont Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 20 -mv NAP: 5,37 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Bruin-Grijs Donkergrijze, gele-gevlekt Kalkloos 
Weinig wortels Bioturbatie 

Bodem: Verstoord Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 70 -mv NAP: 4,87 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Geel Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 105 -mv NAP: 4,52 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Bodem: C-horizont Spoor roestvlekken Oxidatie-en reductieverschijnselen 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 4,27 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 21 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 40556,65 Y: 414446,33 Z: 4,72
Maaiveld: Grasland Opmerking: Bos en struikgewas. Verwilderde elzenmeet

Lithologie: Zand, zwak siltig Sterk humeus Matig fijn Donker Bruin Kalkloos 
Veel plantenresten 

Bodem: Strooisellaag Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 15 -mv NAP: 4,57 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Bruin-Grijs Donkergrijze -gevlekt Kalkloos 
Weinig wortels 

Bodem: Regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont Bouwvoor Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 4,22 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Geel Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 70 -mv NAP: 4,02 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 85 -mv NAP: 3,87 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Geel Kalkloos 
Bodem: C-horizont Weinig roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 105 -mv NAP: 3,67 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bodem: Geheel gereduceerde C-horizont Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,42 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 22 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40613,78 Y: 414455,56 Z: 5,32
Maaiveld: Braakliggend

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Bruin-Grijs Kalkloos 
Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie:   
Ondergrens: 20 -mv NAP: 5,12 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Zwart-Grijs Kalkloos 
Bodem: A-horizont 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 4,82 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Donker Grijs Witgrijs-gevlekt Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: B-horizont Spoor roestvlekken 
Opmerking: Intact profiel. Inspoeling van humus en ijzer, wel sterk gebioturbeerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl 
Ondergrens: 70 -mv NAP: 4,62 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 80 -mv NAP: 4,52 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bodem: Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 4,02 Boortype: Edelman 7 

Boring: 23 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40913,60 Y: 414249,85 Z: 4,45
Maaiveld: Grasland

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie: Spoor baksteen, spoor kolenas  
Ondergrens: 30 -mv NAP: 4,15 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig grof Licht Grijs-Bruin Grijs-gevlekt Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Verstoord 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 90 -mv NAP: 3,55 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Bioturbatie 

Bodem: Weinig roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 110 -mv NAP: 3,35 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bodem: Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,15 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 24 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 40937,29 Y: 414231,29 Z: 4,45
Maaiveld: Grasland Opmerking: Berm

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig fijn Donker Grijs-Bruin Onderin enkele geelgrijze-gevlekt Kalkloos 
Bodem: A-horizont Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 4,15 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Enkele bruine vlekjes en spikkels-gevlekt Kalkarm 
Bioturbatie 

Bodem: C-horizont Volledig geoxideerd 
Opmerking: Leek verstoord maar vml gebioturbeerd, vroeger bos? Verder gehomogeniseerd, geen roestvlekken  
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 105 -mv NAP: 3,40 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Geel Kalkloos 
Bodem: C-horizont Spoor roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 115 -mv NAP: 3,30 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Oranje-Bruin Kalkloos 
Bodem: C-horizont Veel roestvlekken Oxidatie-en reductieverschijnselen 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 125 -mv NAP: 3,20 Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs 
Bodem: Geheel gereduceerde C-horizont Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,15 Boortype: Edelman 7 

Boring: 25 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 40955,23 Y: 414197,39 Z: 4,38
Maaiveld: Grasland

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie: Spoor baksteen, spoor kolenas  
Ondergrens: 30 -mv NAP: 4,08 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Opmerking: Ziet er vrij schoon uit. Stuifzand?? 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Jonge duinafzettingen 
Ondergrens: 75 -mv NAP: 3,63 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Grijs Lichtgrijs, donkergrijs -gevlekt Kalkloos 
Spoor plantenresten Dikke humuslagen 

Bodem: Slootvulling 
Archeologie: Spoor baksteen, spoor natuursteen, spoor dierlijk bot  
Opmerking: Vulling sloot elzenmeet? 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 3,18 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 3,08 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 26 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 41146,70 Y: 413820,11 Z: 3,07
Maaiveld: Grasland

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Bruin Kalkloos 
Heterogeen 

Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie: Spoor baksteen, spoor kolenas  
Ondergrens: 30 -mv NAP: 2,77 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Geel-Grijs Kalkloos 
Opmerking: Ziet er vrij schoon uit. Stuifzand?? 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Jonge duinafzettingen 
Ondergrens: 60 -mv NAP: 2,47 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Zwart-Grijs Kalkloos 
Bodem: Oude akkerlaag 
Archeologie: Spoor baksteen  
Opmerking: Ouder niveau  
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 85 -mv NAP: 2,22 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig grof Donker Grijs Kalkloos 
Spoor plantenresten 

Bodem: Cultuurlaag Weinig roestvlekken 
Archeologie: Spoor baksteen  
Opmerking: Opnieuw opgevulde greppel elzenmeet?? 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 120 -mv NAP: 1,87 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Grijs Kalkloos 
Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 1,77 Boortype: Edelman 7 



Artefact! Advies en onderzoek in erfgoed

Boring: 27 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Jan Wattenberghe X: 41176,33 Y: 413788,50 Z: 2,60
Maaiveld: Grasland Opmerking: Berm

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Matig fijn Donker Bruin Kalkloos 
Bodem: A-horizont Opgebrachte grond Volledig geoxideerd 
Opmerking: Graszoden 
Ondergrens: 10 -mv NAP: 2,50 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig fijn Donker Bruin-Grijs Donkergrijze -gevlekt Kalkarm 
Bodem: A-horizont Opgebrachte grond Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 35 -mv NAP: 2,25 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Enkele bruine vlekjes en spikkels-gevlekt Kalkarm 
Bodem: Volledig geoxideerd 
Opmerking: Lijkt verstoord, mogelijk opgebracht 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Jonge duinafzettingen 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 2,10 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig humeus Donker Bruin-Grijs Zwarte-gevlekt Kalkarm 
Bodem: Afgedekt/begraven A-horizont 
Archeologie: Puinspikkel 
Opmerking: Ouder maaiveld maar wellicht bodem greppel (elzenmeet) 
Ondergrens: 70 -mv NAP: 1,90 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Zwak humeus Bruin-Grijs Zwarte spikkels en vlekken-gevlekt Kalkloos 
Bodem: B-horizont 
Opmerking: Lijkt op natte bodem 
Ondergrens: 90 -mv NAP: 1,70 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Wit-Grijs Kalkloos 
Bodem: C-horizont met kenmerken van ontijzering Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 125 -mv NAP: 1,35 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig grof Licht Bruin-Grijs Kalkloos 
Bodem: C-horizont Veel roestvlekken Oxidatie-en reductieverschijnselen 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Schoorl Lithogenese: Oude duinafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 1,30 Boortype: Edelman 7 

Boring: 29 Project: Kloosterweg
Datum: 2-10-2023 Beschrijver: Frederik D'hondt X: 39980,63 Y: 415076,38 Z: 4,54
Maaiveld: Bestraat Opmerking: Verkeerseiland 

Lithologie: Verharding 
Opmerking: Betonklinker  
Ondergrens: 8 -mv NAP: 4,46

Lithologie: Verharding 
Opmerking: Grof zand en puin 
Ondergrens: 55 -mv NAP: 3,99
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SAMENVATTING 
Op de locatie gelegen aan de Kloosterweg te Burgh-Haamstede is in de periode juni - juli 2023 door ABO-
Milieuconsult B.V. een verkennend (water)bodemonderzoek en een asfalt- en fundatieonderzoek uitgevoerd 
in opdracht van Juust BV. 
 
Aanleiding van de onderzoeken 
Het onderzoek is uitgevoerd in voorbereiding op  de voorgenomen herinrichting van de Kloosterweg en de 
daarvoor geplande graafwerkzaamheden en grondverzet. 

Het asfaltonderzoek ter plaatse van de kruisingen is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 
onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen aan de bestaande asfaltverharding van de rijbaan.  

Ter voorbereiding op de civieltechnische werkzaamheden zijn de volgende milieukundige 
bodemonderzoeken uitgevoerd: 

- Onderdeel A: Verkennend bodemonderzoek langs bestaande hoofdrijbaan en fietspaden; 
- Onderdeel B: Verkennend waterbodemonderzoek bestaande sloten; 
- Onderdeel C: Asfaltonderzoek hoofrijbaan;   
- Onderdeel D: Funderingsonderzoek hoofdrijbaan; 
 
Doelstelling van de onderzoeken: 
Het doel van het verkennend onderzoek is inzicht te krijgen in de actuele kwaliteit van de bovengrond van 
de wegberm en de waterbodem ter plaatse van de onderzoekslocatie in verband met de voorgenomen 
graafwerkzaamheden en grondverzet op de locatie. 
 
Doel van het asfaltonderzoek is het bepalen van de teerhoudendheid van de eventueel te verwijderen 
asfaltverharding.  
 
Het indicatief funderingsonderzoek heeft tot doel het indicatief bepalen van de herbruikbaarheid van de 
vrijkomende fundaties.  
 
Conclusies 
 
Verkennend bodemonderzoek bovengrond (bermen)  
In de geanalyseerde grondmonsters zijn, na aanvullende uitsplitsing van mengmonsters, over het algemeen 
lichte verontreinigingen (overschrijding achtergrondwaarde) met minerale olie, lood, zink, PCB en PAK 
aangetoond. Een uitzondering hierop is de aangetoonde sterke verontreiniging (overschrijding 
interventiewaarde) met PAK ter plaatse van boring 28 (bodemtraject 0,0-0,5 m-mv).   
 
Op basis van de PFAS analyses kan worden geconcludeerd dat de bovengrond van de wegbermen voldoet 
aan klasse Achtergrondwaarde. 
 
Op basis van de CROW400-toetsing zijn op basis van indicatieve toetsing geen veiligheidsmaatregelen 
noodzakelijk. Gewerkt dient te worden in Basishygiëne. 
 
De hypothese “De onderzoekslocatie is verdacht” dient op basis van de analyseresultaten aangenomen te 
worden. Ter plaatse van boring 28 is een sterke verontreiniging met PAK aangetoond.  
 
Waterbodemonderzoek 
De waterbodem (vaste bodem) van de watergang afslag Maireweg (mengmonster WB1) wordt op basis van 
de toetsingsresultaten geclassificeerd als “Niet toepasbaar – niet verspreidbaar” op basis van de parameter 
PAK.  
 
De waterbodem (vaste bodem) van de watergangen ter hoogte van de afslag Stuifketel en afslag Vertonsweg 
(respectievelijk mengmonsters WB2 en WB3) wordt op basis van de toetsingsresultaten geclassificeerd als 
“Industrie – verspreidbaar” op basis van de parameters Zink, PAK en DDT/DDD/DDE.  
 
Op basis van de PFAS analyses kan worden geconcludeerd dat de waterbodem voldoet aan klasse 
Achtergrondwaarde. 
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Asfaltonderzoek 
Op basis van de onderzoekresultaten van het asfaltonderzoek kan worden geconcludeerd dat de 
asfaltverharding van de onderzochte kruispunten tussen de asfaltboringen A1 en A4 (tussen afslag 
Maireweg en afslag Vroonweg)  teerhoudend is en niet herbuikbaar. De asfaltverharding van de onderzochte 
kruispunten tussen de asfaltboringen A5 en A6 (tussen afslag Vertonsweg en Nieuweweg) is niet-
teerhoudend (<75 mg/kg ds) is en herbuikbaar.  
 
Funderingsonderzoek  
MMF1 bestaande uit hoogovenslakken ter plaatse van de boringen A1 t/m A4 is niet toepasbaar als niet-
vormgegeven bouwstof maar wel toepasbaar als IBC-bouwstof  
MMF2 bestaande uit slakken ter plaatse van de boringen A5 is toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof  
of IBC-bouwstof 
MMF3 bestaande uit fosforslakken ter plaatse van de boringen A6 is niet toepasbaar als IBC-bouwstof maar 
wel als niet-vormgegeven bouwstof 
 
Op basis van de PFAS analyses kan worden geconcludeerd dat de het fundatiemateriaal voldoet aan klasse 
Achtergrondwaarde. 
 
Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten geven aanleiding tot het uitvoeren van nader bodemonderzoek ter plaatse van 
boring 28. De sterke verontreiniging met PAK in de bovengrond (traject 0,0-0,5 m-mv) dient nader te worden 
onderzocht teneinde de omvang en ernst van deze verontreiniging te kunnen bepalen. 
 
Ter plaatse van boring 37 is de bodem matig puinhoudend en daarmee asbestverdacht. In de bodem zijn 
geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Geadviseerd wordt ter plaatse van boring 37 een 
verkennend asbestonderzoek uit te voeren.  
 
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het Niet-Toepasbare slib uit de sloten ter hoogte van de 
Maireweg en het teerhoudend asfalt, welke vragen om een passende verwerking.  
 
Algemeen 
Aanbevolen wordt de reconstructiewerkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren met een gesloten 
grondbalans en indien dit niet mogelijk is, in overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland een 
bestemming te bepalen voor de overtollige grond. 
 
Het asfaltonderzoek is niet conform de CROW 210 uitgevoerd. Het aantal asfaltboringen is op verzoek van 
de opdrachtgever beperkt gebleven. De asfaltboringen zijn alleen verricht ter hoogte van zes kruisingen. 
Het asfaltonderzoek is daarmee indicatief en niet geschikt voor het eventueel afvoeren/verwerken van asfalt.   
 
Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s, waaronder mogelijke blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, optreden. De CROW-publicatie 400 ‘werken in en met verontreinigde bodem’ is hierbij 
als leidraad te gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en 
grondwater, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.  
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek is de voorlopige beoordeling dat geen veiligheidsklasse van 
toepassing is en bij de voorgenomen werkzaamheden kan worden volstaan met het treffen van 
‘basishygiënische maatregelen’.  
 
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
Besluit bodemkwaliteit. 
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1 INLEIDING 
Door Juust BV is aan ABO-Milieuconsult B.V. opdracht verleend een vooronderzoek (NEN5725), een 
verkennend (water)bodemonderzoek (NEN5740 en NEN5720) en een asfalt- en funderingsonderzoek 
(indicatief en afgeleid van de CROW publicatie 210) uit te voeren op de locatie gelegen aan de  Kloosterweg 
te Burgh-Haamstede.  

 

Straat, Plaats  : Kloosterweg te Burgh-Haamstede 
Gemeente : Schouwen-Duiveland 
 
Kadastrale gegevens 

  

Sectie : F 
Nummer(s) 
   

: 1515 (gedeeltelijk)  

Gemeente 
   

: Westerschouwen 

Lengte  
  

: Circa 2,5 kilometer 

Omschrijving 
           

  : De onderzoekslocatie ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek 
bestaat uit de bermstroken en de fiets- en voetpaden. De herinrichting  en de 
benodigde graafwerkzaamheden zullen met name plaatsvinden ter plaatse van 
de bermstroken, voet- en fietspaden. 

De totale oppervlakte van het te onderzoeken gebied bedraagt circa 25.000 m2 
(lengte traject 2,5 kilometer). Als maximale onderzoeksdiepte zal 0,5 meter 
worden aangehouden. 
Het asfalt- en funderingsonderzoek beperkt zicht tot de kruisingen van de 
hoofdrijbaan ter hoogte van in totaal zes zijwegen. 
 

Zie bijlage 1 voor de regionale ligging en bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie. 
 
Aanleiding van de onderzoeken 
Het onderzoek is uitgevoerd in voorbereiding op  de voorgenomen graafwerkzaamheden en grondverzet op 
de locatie. Ter hoogte van de aansluiting van de N662 op de Kloosterweg zal een rotonde worden 
gerealiseerd. Ook de aansluitingen op deze nieuwe rotonde worden aangepast. Daarbij zal een bestaande 
landbouwpasseerstrook worden geamoveerd en een nieuwe landbouwpasseerstrook worden gerealiseerd.  

De aansluiting van de Bernhardweg Oost op de Schoorkenszandweg zal eveneens worden vernieuwd en 
worden ingericht als uitweg bij calamiteiten en verkorte toegangsweg voor hulpdiensten.  

Het asfaltonderzoek ter plaatse van de overige wegvakken is uitgevoerd naar aanleiding van de 
voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding van de rijbaan en fietspaden langs de 
N666. 

 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het verkennend onderzoek is inzicht te krijgen in de actuele kwaliteit van de bovengrond van 
de wegberm en de waterbodem ter plaatse van de onderzoekslocatie in verband met de voorgenomen 
graafwerkzaamheden en grondverzet op de locatie. 
 
Doel van het asfaltonderzoek is het bepalen van de teerhoudendheid van de eventueel te verwijderen 
asfaltverharding.  
 
Het indicatief funderingsonderzoek heeft tot doel het indicatief bepalen van de toepasbaarheid van de 
vrijkomende fundaties.  
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Rapportage  
In het onderhavige rapport worden de uitgangspunten en de resultaten van dit verkennend 
(water)bodemonderzoek, asfalt- en funderingsonderzoek beschreven. 
 
In hoofdstuk 2 van het rapport zijn de resultaten van het vooronderzoek en de gehanteerde hypotheses 
weergegeven. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek zijn beschreven in de hoofdstukken 3 
en 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen vermeld. 
 
ABO-Milieuconsult B.V. heeft als onafhankelijk adviseur geen enkele juridische binding met de eigenaar van 
de onderzoekslocatie. 
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2 VOORONDERZOEK 
In dit hoofdstuk wordt het voormalige, het huidige en het toekomstige bodemgebruik besproken. Dit zal leiden 
tot een hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie van de onderzoekslocatie.  
 
In de NEN 5725 zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Opgemerkt 
wordt dat  sprake kan zijn van een combinatie van meerdere aanleidingen. In dat geval dienen de 
onderzoeksvragen voor elke afzonderlijke aanleiding te worden beantwoord. Voor onderhavig onderzoek is 
de volgende aanleiding / zijn de volgende aanleidingen vastgesteld:   
 
A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek.  
 
De onderzoeksvragen, behorende bij de vastgestelde aanleiding, zijn in de navolgende paragrafen in 
tabelvorm aangegeven. Per onderzoeksvraag is, direct onder de betreffende vraag, het antwoord 
opgenomen. 

In het kader van het waterbodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5717 uitgevoerd. 

 

2.1 Algemene bodem- en locatiegegevens 
De gemeente Schouwen-Duiveland is voornemens de inrichting van de Kloosterweg te Burgh-Haamstede 
te optimaliseren. De optimalisatie bestaat uit het vernieuwen en aanpassen van de hoofdrijbaan, de 
fietspaden en de voetpaden.  

Ter voorbereiding op de civieltechnische werkzaamheden dient de kwaliteit van de bodem en de aanwezige 
verhardings- en fundatielagen te worden onderzocht.  

De onderzoekslocatie bestaat uit de openbare weg, fietspaden, watergangen en bermen langs de 
Kloosterweg te Burgh-Haamstede. 

Het te onderzoeken traject is gelegen vanaf de kruising Kloosterweg-Hogezoom te Burgh-Haamstede tot de 
kruising Kloosterweg-Badweg te Nieuw-Haamstede. De lengte van het traject bedraag circa 2.500 meter 
(deel 1 t/m deel 8 op onderstaande situatieschets). De gemiddelde breedte van het te onderzoeken traject 
(incl. bermen en sloten) bedraagt circa 16 meter. De totale oppervlakte van het te onderzoeken traject 
bedraagt circa 40.000 m2 (4 hectare).  

De bestaande (en toekomstige) rijbaan heeft een breedte van circa 6 meter (circa 15.000 m2 
asfaltverharding). De bestaande fiets- en voetpaden zijn verhard met tegels. De gemiddelde breedte van de 
bermstrook (voetpad, fietspad en onverharde bermstroken bedraagt circa 10 meter. De oppervlakte van de 
bermstroken bedraagt circa 25.000 m2.  

De lengte van de sloten binnen het te onderzoeken tracé bedraagt circa 1.740 meter en bestaan 
voornamelijk uit smalle en ondiepe greppels. De meeste sloten en greppels blijven gehandhaafd.  

De volgende sloten worden gedempt in verband met het aanleggen van een duiker. 

- Te dempen watergang thv afslag Maireweg, lengte circa 35 meter 
- Te dempen watergang thv afslag Stuifketel, lengte circa 66 meter 
- Te dempen watergang langs oostzijde Kloosterweg thv afslag Vertonsweg, lengte circa 330 meter   
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Figuur 1: Te onderzoeken tracé (deeltekeningen 1 t/m 8). Bron: Situatieschets verkregen van opdrachtgever 

 

Ter voorbereiding op de civieltechnische werkzaamheden dienen de volgende milieukundige 
bodemonderzoeken te worden uitgevoerd: 

- Onderdeel A: Verkennend bodemonderzoek bermen; 
- Onderdeel B: Verkennend waterbodemonderzoek bestaande sloten; 
- Onderdeel C: Asfaltonderzoek hoofrijbaan (thv zes kruisingen);   
- Onderdeel D: Funderingsonderzoek hoofdrijbaan (thv zes kruisingen); 

 

De algemene locatiegegevens en algemene gegevens met betrekking tot de bodem worden als volgt 
samengevat: 
Tabel 2.1: Algemene bodem- en locatiegegevens 

Algemene onderzoeksaspecten Bron(houder) 

1. Locatiegegevens en ligging 

Adres en plaats Kloosterweg                               
Burgh-Haamstede  

Kadaster 

Burgerlijke gemeente Schouwen-Duiveland Kadaster 

Kadastrale gemeente Westerschouwen Kadaster 

Sectie(s) F Kadaster 

Nummer(s) 1515 (gedeeltelijk) Kadaster 

Gemiddelde hoogte (m1 t.o.v. NAP) 2,9 tot 5,5 m+NAP   Veldmeting 12-7-2023 (Sialtech) 

Ligging op kaart Zie bijlage 1 en 2 Kadaster 

2. Bodemopbouw 

Verhardingen Asfalt (hoofdrijbaan) 
Beton, tegels en klinker (fietspad) 

Opdrachtgever 

Antropogene lagen Fundatie onder asfalt bestaat uit 
slakken en oude klinkers 

Opdrachtgever 

Dempingen Nee Provincie Zeeland (Geoloket) 

Grondwaterbeheersplan Geen grondwaterbeheersgebied Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Geohydrologie Zie §2.4 Dinoloket 
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3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit 
Zonering bodemkwaliteitskaart 
(BKK) 

De onderzoekslocatie is voornamelijk 
gelegen binnen de zone  “A 
Buitengebied zonder Zierikzee” van 
de Bodemkwaliteitskaart. De te 
verwachten kwaliteit van zowel de 
boven- als de ondergrond betreft 
Achtergrondwaarde. Een klein 
gedeelte van het traject is gelegen 
binnen zone “G Overige 
vooroorlogse kernen”. De te 
verwachten kwaliteit van zowel de 
bovengrond binnen deze zone betreft 
Industrie en de ondergrond Wonen. 

Nota bodembeheer gemeente Borsele 
 Provincie Zeeland (loket kaarten en cijfers) 

BKK klasse bovengrond Achtergrondwaarde en Industrie Nota bodembeheer / Zeeuws bodemvenster 

BKK klasse ondergrond Achtergrondwaarde en Wonen Nota bodembeheer / Zeeuws bodemvenster 

BKK functieklasse Overig Nota bodembeheer / Zeeuws bodemvenster 

Boomgaardenkaart (periode) Nee  Zeeuws bodemvenster 

Aandachtsgebied lood Nee Zeeuws bodemvenster  

Aandachtsgebied arseen in 
grondwater 

Nee Provincie Zeeland (geoloket) 

Asbestkansenkaart Niet gezoneerd Provincie Zeeland (BIS) 

Voormalig stortplaats bekend Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Opslagtanks bekend Nee Gemeente (BIS)/ Nazca-i 

Geval van ernstige 
bodemverontreiniging bekend 

Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Bodemdocumenten bekend Zie §2.3 Gemeente (BIS), Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

4. Gebruik en beïnvloeding van de locatie 

Voormalig gebruik  Openbare weg, fietspad, bermen en 
watergang 

Opdrachtgever, Nazca-i  

Huidig gebruik Openbare weg, fietspad, bermen en 
watergang 

Opdrachtgever, Nazca-i  

Toekomstig gebruik Openbare weg, fietspad, bermen en 
watergang 

Opdrachtgever 

Aard bebouwing Geen BAG (gemeente) 

Periode bebouwing Geen BAG (gemeente) 

Bedrijventerrein Nee Provincie Zeeland (Geoloket of BIS) 

Calamiteiten bekend Nee Opdrachtgever, Gemeente (BIS), RUD Zeeland (BIS) 

Bodembedreigende activiteiten 
bekend 

De bestaande asfaltweg is vóór 1995 
aangelegd en is daarmee verdacht 
voor de toepassing van teerhoudend 
asfalt. De bermen langs de rijbaan 
zijn daarmee eveneens verdacht 
voor bodemverontreiniging met PAK.  

Opdrachtgever, Gemeente (BIS), RUD Zeeland (BIS) 

Relevante vergunningen 
beschikbaar 

Nee Gemeente (BIS), RUD Zeeland (BIS) 

Toepassing asbestverdachte 
materialen 

Nee Gemeente (BIS), RUD Zeeland (BIS),  
ABO Milieuconsult B.V. 

5. Terreinverkenning  

Bijzonderheden  Geen  ABO-Milieuconsult B.V. / Sialtech (26/6/2023) 

 
2.2 Historische verdachte bedrijfsactiviteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken 

Volgens beschikbare informatie (Nazca-i, Provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland) hebben  in 
het verleden binnen het te onderzoeken gebied geen activiteiten plaatsgevonden die (bodem)verontreiniging 
zouden kunnen veroorzaken.  
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Langs de Kloosterweg zijn wel de volgende verdachte deellocaties aanwezig en/of aanwezig geweest: 
- Kloosterweg 61: Brandstoffengroothandel N. Fokker (periode 1950 – onbekend); 
- Kloosterweg 61: Ondergrondse tank petroleum N. Fokker (periode 1950 – onbekend). 

 
De onderzoekslocatie heeft nooit uit boomgaard bestaan. 
 
Uit informatie die is ontleend aan Nazca-I (Provincie Zeeland en aangesloten gemeenten) blijkt dat ter 
plaatse van de onderzoekslocatie geen bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen zijn uitgevoerd.   
 
De bestaande asfaltwegen zijn vóór 1995 aangelegd en zijn daarmee verdacht voor de toepassing van 
teerhoudend asfalt. De bermen langs de rijbanen zijn daarmee eveneens verdacht voor 
bodemverontreiniging met PAK.  
 

2.3 Bodemkwaliteitskaart 
De onderzoekslocatie is voornamelijk gelegen binnen de zone  “A Buitengebied zonder Zierikzee” van de 
Bodemkwaliteitskaart. De te verwachten kwaliteit van zowel de boven- als de ondergrond betreft 
Achtergrondwaarde. Een klein gedeelte van het traject is gelegen binnen zone “G Overige vooroorlogse 
kernen”. De te verwachten kwaliteit van de bovengrond binnen deze zone betreft Industrie en de ondergrond 
Wonen. De functie is Overig. 

 
2.4 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 

De gemiddelde hoogteligging van de onderzoekslocatie bedraagt gemiddeld 4,0 m+NAP. De regionale 
ligging van de locatie is opgenomen in bijlage 1.  

Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologisch) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINO loket, ingezien.  

In onderstaand figuur 3 is het schematisch model (25 meter diepte) van de geologie ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. 
Figuur 3. Bodemopbouw  
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2.5 Interpretatie verwachte milieuhygiënische bodemkwaliteit 
In de NEN 5725:2017 zijn per generieke aanleiding zoals benoemd in het begin van dit hoofdstuk, diverse 
te beantwoorden onderzoeksvragen geformuleerd. Na het verkrijgen van de gegevens beschreven in 
voorgaande paragrafen dienen in onderhavig onderzoek nog de volgende vragen te worden beantwoord om 
een onderzoekshypothese te vormen: 
 

A. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek.  
 

- Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende? 
 
Het onderzoek beperkt zich tot de grenzen zoals aangegeven op de situatietekening in bijlage 2.  
 

- Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden als het 
heden? Zo ja, wat zijn de potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn 
de verdachte parameters? 
 
De locatie is op basis van de historische bodemgegevens verdacht op bodemverontreinigingen met 
PAK en zware metalen als gevolg van de aanwezigheid van fundatielagen en het mogelijk toepassen 
van teerhoudend asfalt.     
 

- Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden? 

 
Mogelijk dat onder de bestaande asfaltverharding fundatielagen aanwezig zijn welke verdacht 
kunnen zijn op de aanwezigheid van asbest. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de hoofdrijbaan 
gefundeerd is met slakken.  
Voor bodemkwaliteitsklasse zie tabel 2.1: algemene bodem- en locatiegegevens. 
 

- Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische kwaliteiten 
en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich? 
 
De verwachte bodemopbouw betreft zand en klei. 

 
AAOP:   Antropogene afzettingen, opgebrachte grond 
NASC    Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoor 
NAZA:   Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort (gedeelte onder NIHO 
BNAWA:Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren (geulafzettingen) 
NAWA:  Formatie van Naaldwijk,. Laagpakket van Walcheren 
NIHO:  Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
NAZA2: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort (gedeelte onder NIHO) 
NAWO:  Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
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- Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 

grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar?  
 
Nee, er is geen informatie bekend met betrekking tot beïnvloeding vanuit de omgeving. 
 

- Wordt op de locatie of een deel daarvan (geval van ernstige) bodemverontreiniging vermoed? Zo ja, 
waar bevindt deze zich? 
 
Nee. 
 

- Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 
 
Veld- en analytisch onderzoek is noodzakelijk. De beschikbare gegevens geven te weinig concrete 
informatie over de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (bovengrond) op de locatie. 
 

- Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek (inclusief 
de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses over de aard en 
verdeling van de verontreinigende stoffen)? 
 
Zie §2.6   
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2.6 Conclusies met betrekking tot het vooronderzoek 
In onderstaande tabel is de onderzoeksopzet van het verkennend (water)bodemonderzoek nader 
uitgewerkt. 
Tabel 2.2: Conclusie en hypothese vooronderzoek 

Onderzoek Verkennend bodemonderzoek 
(Deel)locatie vet Te onderzoeken bermen langs de Kloosterweg 

(circa 2,5 km) 
Oppervlakte (m2) Circa 25.000 m2 
Bijzonderheden De onderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als verdacht worden beschouwd. De 

hypothese luidt dan ook: De bodem naast en onder de asfaltverharding is verdacht voor 
bodemverontreiniging met PAK en zware metalen. 
 
Op aangeven van gemeente Schouwen-Duiveland dient alleen de bovengrond tot circa 0,5 m-mv te 
worden onderzocht.  De ondergrond en het grondwater dient niet te worden onderzocht. 
 
De bodemkwaliteit onder de bestaande rijbaan dient vooralsnog niet te worden onderzocht.  

Conclusie Grond Verdacht 
 Grondwater Niet van toepassing 
Hypothese 

Onderzoeksstrategie 

NEN5740 Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van de NEN 5740-richtlijn, 
strategie verdacht terrein (§5.6 VED-HE-L), diffuus belaste lijnvormige 
locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 
monsterneming en gedeeltelijk maatwerk. 

De bovengrond wordt aanvullend onderzocht op PFAS in verband met de 
mogelijk afvoer van grond.  

Onderzoek Verkennend waterbodemonderzoek 
(Deel)locatie  Langs de Kloosterweg zijn diverse sloten en greppels gelegen. Over het algemeen blijven de 

bestaande sloten en greppels gehandhaafd.  
De volgende sloten worden gedempt in verband met het aanleggen van een duiker. 

- Te dempen watergang thv afslag Maireweg, lengte circa 35 meter 
- Te dempen watergang thv afslag Stuifketel, lengte circa 66 meter 
- Te dempen watergang langs oostzijde Kloosterweg thv afslag Vertonsweg, lengte circa 330 

meter   
Lengte (m) Zie boven 
Hypothese 

Onderzoeksstrategie 

NEN5720 De sloten zijn onverdacht voor bodemverontreiniging 

De onderzoeksstrategie voor het waterbodemonderzoek is gebaseerd op 
de NEN 5720-richtlijn (2017), Onderzoeksstrategie voor lintvormig water, 
normale onderzoeksinspanning NL (§5.1.10). 

Bijzonderheden Geen 
Conclusie waterbodem Onverdacht 

 
Indien één of meer geanalyseerde parameters in de grond of het grondwater worden aangetoond in een 
gehalte/concentratie boven de achtergrondwaarde voor grond van de toetsingstabel uit de Regeling 
bodemkwaliteit Bijlage B, tabel 1 (13 december 2007) of streefwaarde voor grondwater uit de Circulaire 
bodemsanering 2013, wordt de hypothese “verdacht” aangenomen. 
 
Alle onderzoeksresultaten van de grond en de waterbodem worden naast de reguliere toetsing (Wet 
bodembescherming) ook (indicatief) getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit, dit in verband met eventueel 
afvoeren en hergebruik van grond en baggerspecie. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 
3.1 Opzet veldwerkzaamheden 

Verkennend (water)bodemonderzoek  

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het bemonsteren van de grond en slib en 
het zintuiglijk onderzoek van de grondmonsters zijn uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000, 
protocollen 2001 en 2003 (laatst vigerende versie). Voor de monstername is tevens aangesloten bij de 
Handreiking PFAS bemonsteren (V1.0, 25 juni 2020) opgesteld door het Expertisecentrum PFAS, VVMA en 
VKB. PFAS staat voor: Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen. De grond is, afhankelijk van de zintuiglijke 
waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 meter bemonsterd.  

Asfaltonderzoek en fundatieonderzoek 

Voor het asfalt- en fundatie onderzoek worden boorgaten in de asfaltverharding verricht teneinde te kunnen 
beoordelen of onder de asfaltverharding asbestverdachte fundatielagen aanwezig zijn.  Voor de boringen 
door de asfaltverharding is gebruik gemaakt van een kernboor met waterkoeling van tenminste 
drinkwaterkwaliteit. Ten behoeve van het asfaltonderzoek worden asfaltkernen bemonsterd voor het 
uitvoeren van de PAK-detectie testen en mogelijk vervolgonderzoek op teerhoudendheid (GCMS analyse 
op PAK). Van de onderliggende fundatielagen worden (indicatief) mengmonsters samengesteld per 
funderingstype.   
 

3.2 Resultaten veldonderzoek verkennend bodemonderzoek en waterbodemonderzoek 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitbesteed aan Sialtech B.V. De boorwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd op 26 juni en 10 t/m 12 juli 2023 door de SIKB BRL 2000 erkende veldwerker van 
Sialtech B.V. dhr. V.G. Cheglov.  
 
In de volgende tabellen zijn de verrichte werkzaamheden schematisch weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Verrichte veldwerkzaamheden  
Locatie Aantal boringen 
Verkennend bodemonderzoek 
Te onderzoeken bermen langs de Kloosterweg  
(circa 2,5 km) 

60 boringen tot 0,5 m-mv  
(boringen 1 t/m 60) 
  

Verkennend waterbodemonderzoek 
Te dempen watergang thv afslag Maireweg, lengte circa 35 meter 
 

10 boringen tot 0,5 meter in vaste waterbodem 
 (boringen W1 t/m W10) 

Te dempen watergang thv afslag Stuifketel, lengte circa 66 meter 
 

10 boringen tot 0,5 meter in vaste waterbodem 
 (boringen W11 t/m W20) 

Te dempen watergang langs oostzijde Kloosterweg thv afslag 
Vertonsweg, lengte circa 330 meter   

10 boringen tot 0,5 meter in vaste waterbodem 
 (boringen W21 t/m W30) 
Aanvullend: W21a, W21b, W22a, W22b, W23a, W23b en 
W23c*  

*aanvullende boringen ivm het niet aantreffen van slib tpv boringen W24 t/m W30 
 
De bodem bestaat tot een diepe van circa 0,5 m-mv voornamelijk uit zand. Voor een meer gedetailleerde 
beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar bijlage 3.  
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Tijdens het zintuiglijk onderzoek zijn in de bovengrond diverse bijmengingen aangetroffen. In tabel 3.3 zijn 
de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. 
 
Tabel 3.3: Zintuiglijke waarnemingen verkennend (water)bodemonderzoek 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Verkennend bodemonderzoek bermen 
3 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, sporen grind, geen olie-water 

reactie 
5 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, zwak grindhoudend, resten 

beton, spikkels baksteen, brokken klei, geen 
olie-water reactie 

8 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, zwak grindhoudend, resten klei, 
geen olie-water reactie 

9 0,50 0,00 - 0,30 Zand sporen wortels, laagjes klei, sporen grind, geen 
olie-water reactie 

10 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, zwak grindhoudend, resten 
beton, spikkels baksteen, brokken klei, geen 
olie-water reactie 

11 0,50 0,00 - 0,30 Zand sporen wortels, sporen grind, resten klei, 
spikkels baksteen, geen olie-water reactie 

12 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, zwak grindhoudend, sporen 
beton, spikkels baksteen, zwak kleihoudend, 
geen olie-water reactie 

13 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, zwak grindhoudend, resten 
beton, geen olie-water reactie 

14 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, matig splithoudend, resten 
beton, spikkels baksteen, zwak kleihoudend, 
geen olie-water reactie 

15 0,50 0,00 - 0,30 Zand sporen wortels, sporen grind, zwak kleihoudend, 
geen olie-water reactie 

16 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, zwak grindhoudend, laagjes klei, 
geen olie-water reactie 

17 0,50 0,00 - 0,20 Zand sporen wortels, sporen grind, resten klei, resten 
beton, geen olie-water reactie 

18 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, matig grindhoudend, brokken 
klei, geen olie-water reactie 

19 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, sporen split, geen olie-water 
reactie 

20 0,50 0,00 - 0,10 Zand sporen wortels, brokken klei, zwak splithoudend, 
spikkels baksteen, geen olie-water reactie 

0,10 - 0,20  volledig beton, klinkers of grasbetontegels, net 
tussen geboord  

21 0,50 0,00 - 0,08  brokken tegel, geen olie-water reactie 
22 0,40 0,00 - 0,40 Zand sporen wortels, geen olie-water reactie, 3 keer 

gestaakt op 40 cm-mv (obstakel onbekend) 
23 0,50 0,00 - 0,08  brokken tegel, geen olie-water reactie 
28 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, matig grindhoudend, geen olie-

water reactie 
30 0,50 0,00 - 0,20 Zand sporen wortels, matig grindhoudend, geen olie-

water reactie 
31 0,50 0,00 - 0,25 Zand zwak grindhoudend, brokken klei, geen olie-

water reactie 
34 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, sporen grind, geen olie-water 

reactie 
37 0,60 0,00 - 0,15 Zand geen olie-water reactie 

0,15 - 0,40 Zand matig puinhoudend, zwak grindhoudend, resten 
ijzer, geen olie-water reactie 

39 0,50 0,00 - 0,08  brokken tegel, geen olie-water reactie 
40 0,50 0,00 - 0,08  brokken tegel, geen olie-water reactie 
41 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels grind, geen olie-water 

reactie 
42 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels grind, spikkels 

baksteen, geen olie-water reactie 
43 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels grind, geen olie-water 

reactie 
46 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels grind, geen olie-water 

reactie 
47 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels grind, sporen slakken, 

geen olie-water reactie 
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48 0,50 0,00 - 0,08  brokken tegel, geen olie-water reactie 
49 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels baksteen, geen olie-

water reactie 
51 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels baksteen, geen olie-

water reactie 
53 0,50 0,00 - 0,20 Zand sporen wortels, spikkels grind, geen olie-water 

reactie 
55 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels grind, geen olie-water 

reactie 
56 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels baksteen, spikkels 

grind, geen olie-water reactie 
57 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels grind, spikkels 

baksteen, resten beton, geen olie-water reactie 
58 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen wortels, spikkels baksteen, geen olie-

water reactie 
59 0,50 0,00 - 0,30 Zand sporen wortels, sporen grind, geen olie-water 

reactie 
Waterbodemonderzoek 
W1 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W2 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W3 0,50 0,00 - 0,50 Zand matig wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W4 0,50 0,00 - 0,15 Zand matig wortelhoudend, sporen slib, geen olie-water 

reactie 
0,15 - 0,50 Zand geen olie-water reactie 

W5 0,50 0,00 - 0,50 Zand geen olie-water reactie, gestaakt op beton 
W6 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W7 0,50 0,00 - 0,30 Zand sporen slib, zwak wortelhoudend, geen olie-water 

reactie 
W8 0,50 0,00 - 0,15 Zand sporen slib, zwak wortelhoudend, geen olie-water 

reactie 
W9 0,50 0,00 - 0,20 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W10 0,50 0,00 - 0,25 Zand geen olie-water reactie 
W11 0,60 0,00 - 0,10 Slib geen olie-water reactie 
W12 0,60 0,00 - 0,10 Slib geen olie-water reactie 
W13 0,70 0,00 - 0,20 Slib geen olie-water reactie 
W14 0,70 0,00 - 0,20 Slib geen olie-water reactie 

0,20 - 0,50 Zand sporen slib, geen olie-water reactie 
W15 0,65 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 
W16 0,60 0,00 - 0,10 Slib geen olie-water reactie 
W17 0,65 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 

0,15 - 0,65 Zand sporen slib, geen olie-water reactie 
W18 0,75 0,15 - 0,25 Slib geen olie-water reactie 
W19 0,85 0,25 - 0,35 Slib geen olie-water reactie 
W20 0,60 0,00 - 0,10 Slib geen olie-water reactie 
W21 0,65 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 

0,15 - 0,65 Zand zwak slibhoudend, geen olie-water reactie 
W21a 0,65 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 

0,15 - 0,65 Zand zwak slibhoudend, geen olie-water reactie 
W21b 0,65 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 

0,15 - 0,65 Zand sporen slib, geen olie-water reactie 
W22 0,70 0,00 - 0,20 Slib geen olie-water reactie 

0,20 - 0,70 Zand matig slibhoudend, geen olie-water reactie 
W22a 0,65 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 

0,15 - 0,50 Zand zwak slibhoudend, geen olie-water reactie 
W22b 0,65 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 
W23 0,70 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 

0,15 - 0,50 Zand sporen slib, geen olie-water reactie 
W23a 0,70 0,00 - 0,20 Slib geen olie-water reactie 
W23b 0,70 0,00 - 0,15 Slib geen olie-water reactie 

0,15 - 0,60 Zand sporen slib, geen olie-water reactie 
W23c 0,70 0,00 - 0,20 Slib geen olie-water reactie 
W24 0,50 0,00 - 0,25 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W25 0,50 0,00 - 0,35 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W26 0,50 0,00 - 0,30 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W27 0,50 0,00 - 0,25 Zand zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W28 0,50 0,00 - 0,25 Zand matig wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W29 0,50 0,00 - 0,25 Zand matig wortelhoudend, geen olie-water reactie 
W30 0,50 0,00 - 0,15 Zand matig wortelhoudend, geen olie-water reactie 
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De aangetroffen bijmengingen met spikkels (<1%) baksteen worden niet als asbestverdacht beschouwd 
(conform bijlage A4, NEN5725). Ter plaatse van boring 37 is de bodem matig puinhoudend en daarmee 
asbestverdacht. In de bodem zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 

3.3 Resultaten veldwerkzaamheden funderingsonderzoek  
De veldwerkzaamheden voor dit onderzoek zijn uitbesteed aan Sialtech B.V. en zijn op 11 juli 2023 
uitgevoerd door dhr. V. Cheglov.  
 
Ter plaatse van de asfaltverharding waarvan de onderliggende fundatie dient te worden beoordeeld zijn in 
totaal 6 asfaltgaten (A1 t/m A6) geboord. De boringen zijn verricht ter hoogte van de kruisingen.  
In onderstaande tabellen zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven (tabel 3.4) en in tabel 3.5 is een 
overzicht weergegeven van de veldwaarnemingen en de monstername tijdens het funderingsonderzoek 
 
Tabel 3.4: Zintuiglijke waarnemingen funderingsonderzoek 
Boring Locatie Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

A1 Kruising Kloosterweg - Maireweg 0,30 0,00 - 0,18 volledig asfalt, zwakke teergeur 
0,18 - 0,21 volledig hoogovenslakken, matige teergeur 
0,21 - 0,29 volledig klinkers 

A2 Kruising Kloosterweg - Stuifketel 
 

0,27 0,00 - 0,14 volledig asfalt, zwakke teergeur 
0,14 - 0,17 volledig hoogovenslakken, matige teergeur 
0,17 - 0,26 volledig klinkers 

A3 Kruising Kloosterweg - 
Westerbanweg 

0,26 0,00 - 0,13 volledig asfalt, zwakke teergeur 
0,13 - 0,16 volledig hoogovenslakken, matige teergeur 
0,16 - 0,25 volledig klinkers 

A4 Kruising Kloosterweg - Vroonweg  0,26 0,00 - 0,13 volledig asfalt, zwakke teergeur 
0,13 - 0,16 volledig slakken, matige teergeur 
0,16 - 0,25 volledig klinkers 

A5 Kruising Kloosterweg - Vertonsweg 0,37 0,00 - 0,11 volledig asfalt, zwakke teergeur 
0,11 - 0,36 volledig slakken, sporen grind 

A6 Kruising Kloosterweg – Nieuweweg 0,37 0,00 - 0,09 volledig asfalt, zwakke teergeur 
0,09 - 0,30 volledig slakken, geen olie-water reactie, 

fosforslakken 

Vanuit de boringen door de asfaltverharding zijn mengmonsters samengesteld ten behoeve van het 
funderingsonderzoek. In onderstaande tabel is een overzicht van de samengestelde mengmonsters 
opgenomen. 
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Tabel 3.5: Overzicht veldwaarnemingen en monstername funderingsonderzoek  
Boringen Monstercode 

fundatiemonster 
Deellocatie Traject  

(m-mv) 
 

Type fundatie bijzonderheden  

Mengmonster 
fundatielaag van 
boringen A1 t/m A4 

MMF1 
(0,13-0,21 m-mv) 

(A1) Kruising Kloosterweg- 
Maireweg 
(A2) Kruising Kloosterweg - 
Stuifketel 
(A3) Kruising Kloosterweg - 
Westerbanweg  
(A4) Kruising Kloosterweg – 
Vroonweg 
 

0,13 - 0,21 hoogovenslakken matige teergeur 

Mengmonster van 
fundatie van boring A5 

MMF2_A5 
(0,11-0,36 m-mv) 

(A5) Kruising Kloosterweg – 
Vertonsweg 

0,11 – 0,36  slakken sporen grind 

Mengmonster van 
fundatie van boring A6 
 

MMF3_A6 
(0,09-0,30 m-mv) 

(A6) Kruising Kloosterweg – 
Nieuweweg 
 

0,09 – 0,30 fosforslakken geen olie-water 
reactie 

 
Onder de asfaltverharding van de hoofdrijbaan is een fundatielaag aanwezig. Deze fundatielagen bestaan 
uit slakken. De fundatielaag is circa 20 cm dik. Ter plaatse van de boringen A1 t/m A4 is onder de 
hoogovenslakkenlaag nog een oude klinkerlaag aanwezig.   
 

Asfaltonderzoek (indicatief)  
Ten behoeve van het asfaltonderzoek zijn in totaal 6 asfaltkernen (A1 t/m A6)  bemonsterd. De boorlocaties 
zijn door de opdrachtgever (Juust BV en gemeente Schouwen-Duiveland) bepaald.  
 
De monsterneming is in opdracht van ABO-Milieuconsult BV uitgevoerd door dhr. V. Cheglov van Sialtech 
BV op 11 juli 2023. De kernboringen zijn geplaatst door firma Kaptein Betonboringen uit Hoedekenskerke. 
Voor de boorbeschrijvingen wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4. De boringen zijn 
gecombineerd uitgevoerd met het funderingsonderzoek. 
 
Voorafgaand aan de bemonstering is door ABO-Milieuconsult BV. een boorplan opgesteld. Het aantal 
boorlocaties voldoet niet aan de CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt”. Op verzoek 
van de opdrachtgever is ter plaatse elke kruispunt (zes in totaal) een asfaltboring verricht om de 
constructieopbouw te bepalen.  
 
Tabel 3.6: Overzicht veldwerk asfaltonderzoek 
Locatie Aanleg  Dikte asfalt (m) Boorkernen 
Kruising Kloosterweg - Maireweg Vóór 1995 0,16 Boring A1 
Kruising Kloosterweg - Stuifketel Vóór 1995 0,14 Boring A2 
Kruising Kloosterweg - Westerbanweg Vóór 1995 0,13 Boring A3 
Kruising Kloosterweg - Vroonweg Vóór 1995 0,12 Boring A4  
Kruising Kloosterweg - Vertonsweg Vóór 1995 0,12 Boring A5 
Kruising Kloosterweg - Nieuweweg Vóór 1995 0,09 Boring A6 

*Allereerst is in het laboratorium een zogenaamde PAK-detector test uitgevoerd. Met behulp van deze test kan per laag kwalitatief 
worden bepaald of de betreffende laag verdacht is op de aanwezigheid van PAK of niet. Bij een positieve uitslag van de PAK-
detectortest is de teerhoudendheid dusdanig groot (>250 mg/kg) dat deze laag niet hergebruikt mag worden. Onder deze grens is 
vervolgonderzoek noodzakelijk. 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 
4.1 Opzet laboratoriumonderzoek 

Grond en waterbodem 
Het samenstellen van de mengmonsters en de grond-, en waterbodemanalyses is uitgevoerd door het AS 
3000 en RvA- geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld.  
 
Fundatiemateriaal en asfalt 
Het samenstellings- en emissieonderzoek op het fundatiemateriaal en het asfaltonderzoek is uitgevoerd door 
het AS3000 en RvA- geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld. 

De geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt. 
Tabel 4.1: Overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters  
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Motivatie Analysepakket 

Bovengrond bermen 
MM1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 

02 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM2 0,00 - 0,50 08 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,30) 
12 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM3 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM4 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) 
21 (0,08 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,40) 
24 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM5 0,00 - 0,50 25 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
28 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,20) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

37-2 0,15 - 0,40 37 (0,15 - 0,40) Matig puinhoudend resten 
ijzer 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM6 0,00 - 0,50 32 (0,00 - 0,50) 
33 (0,00 - 0,50) 
35 (0,00 - 0,50) 
36 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM7 0,00 - 0,50 38 (0,00 - 0,50) 
39 (0,08 - 0,50) 
41 (0,00 - 0,50) 
42 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM8 0,00 - 0,50 43 (0,00 - 0,50) 
45 (0,00 - 0,50) 
46 (0,00 - 0,50) 
48 (0,08 - 0,50) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM9 0,00 - 0,50 49 (0,00 - 0,50) 
50 (0,00 - 0,50) 
51 (0,00 - 0,50) 
53 (0,00 - 0,20) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM10 0,00 - 0,50 56 (0,00 - 0,50) 
57 (0,00 - 0,50) 
59 (0,00 - 0,30) 
60 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Standaardpakket grond incl. LUOS 

Aanvullende uitsplitsingen op PAK en zink  
08-1 0,00 - 0,50 08 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM2 PAK (10) (VROM) 
10-1 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM2 PAK (10) (VROM) 
11-1 0,00 - 0,30 11 (0,00 - 0,30) Uitsplitsing monster MM2 PAK (10) (VROM) 
12-1 0,00 - 0,50 12 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM2 PAK (10) (VROM) 
25-1 0,00 - 0,50 25 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM5 PAK (10) (VROM) 
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Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Motivatie Analysepakket 

27-1 0,00 - 0,50 27 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM5 PAK (10) (VROM) 
28-1 0,00 - 0,50 28 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM5 PAK (10) (VROM) 
30-1 0,00 - 0,20 30 (0,00 - 0,20) Uitsplitsing monster MM5 PAK (10) (VROM) 
43-1 0,00 - 0,50 41 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM8  Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
45-1 0,00 - 0,50 45 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM8  Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
46-1 0,00 - 0,50 46 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing monster MM8  Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
48-1 0,08 - 0,50 48 (0,08 - 0,50) Uitsplitsing monster MM8  Lutum + Organische stof, Zink (Zn) 
Onderzoek op PFAS  
PFAS1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 

04 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,20) 

PFAS bovengrond PFAS 28 Tijdelijk Handelingskader + 
organische stof 

PFAS2 0,00 - 0,50 33 (0,00 - 0,50) 
36 (0,00 - 0,50) 
39 (0,08 - 0,50) 
42 (0,00 - 0,50) 
45 (0,00 - 0,50) 
48 (0,08 - 0,50) 
52 (0,00 - 0,50) 
55 (0,00 - 0,50) 
58 (0,00 - 0,50) 
60 (0,00 - 0,50) 

PFAS bovengrond 
 
 
 
 
 

PFAS 28 Tijdelijk Handelingskader + 
organische stof 

Funderingsonderzoek  
MMF1 
 

0,13-0,21 (A1) Kruising Kloosterweg- 
Maireweg 
(A2) Kruising Kloosterweg 
- Stuifketel 
(A3) Kruising Kloosterweg 
- Westerbanweg  
(A4) Kruising Kloosterweg 
– Vroonweg 
 

Slakken met teergeur Bouwstoffen indicatief+uitloog  
15 metalen + 4 anionen 
PFAS 28 Tijdelijk Handelingskader + 
organische stof 
 

MMF2_A5 
 

0,11-0,36 (A5) Kruising Kloosterweg 
– Vertonsweg 

Slakken bruingrijs Bouwstoffen indicatief+uitloog  
15 metalen + 4 anionen 
PFAS 28 Tijdelijk Handelingskader + 
organische stof 
 

MMF3_A6 
 

0,09-0,30 (A6) Kruising Kloosterweg 
– Nieuweweg 
 

Slakken blauwgrijs Bouwstoffen indicatief+uitloog  
15 metalen + 4 anionen 
PFAS 28 Tijdelijk Handelingskader + 
organische stof 
 

Waterbodem 
WB1 0,00 - 0,50 W01 (0,00 - 0,50) 

W02 (0,00 - 0,50) 
W03 (0,00 - 0,50) 
W04 (0,00 - 0,15) 
W05 (0,00 - 0,50) 
W06 (0,00 - 0,50) 
W07 (0,00 - 0,30) 
W08 (0,00 - 0,15) 
W09 (0,00 - 0,20) 
W10 (0,00 - 0,25) 

Waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang thv 
afslag Maireweg, lengte circa 
35 meter 
 

Pakket C1: Standaardpakket 
waterbodem zoetopp. water 

WB2 0,00 - 0,35 W11 (0,00 - 0,10) 
W12 (0,00 - 0,10) 
W13 (0,00 - 0,20) 
W14 (0,00 - 0,20) 
W15 (0,00 - 0,15) 
W16 (0,00 - 0,10) 
W17 (0,00 - 0,15) 
W18 (0,15 - 0,25) 
W19 (0,25 - 0,35) 
W20 (0,00 - 0,10) 

Waterbodem (sliblaag) 
PFAS waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang thv 
afslag Stuifketel, lengte circa 
66 meter 
 

Pakket C1: Standaardpakket 
waterbodem zoetopp. water 
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Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Motivatie Analysepakket 

WB3 0,00 - 0,20 W21 (0,00 - 0,15) 
W21a (0,00 - 0,15) 
W21b (0,00 - 0,15) 
W22 (0,00 - 0,20) 
W22a (0,00 - 0,15) 
W22b (0,00 - 0,15) 
W23 (0,00 - 0,15) 
W23a (0,00 - 0,20) 
W23b (0,00 - 0,15) 
W23c (0,00 - 0,20) 

Waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang langs 
oostzijde Kloosterweg thv 
afslag Vertonsweg, lengte 
circa 330 meter   

Pakket C1: Standaardpakket 
waterbodem zoetopp. water 

WB1_PFAS 0,00 - 0,50 W01 (0,00 - 0,50) 
W02 (0,00 - 0,50) 
W03 (0,00 - 0,50) 
W04 (0,00 - 0,15) 
W05 (0,00 - 0,50) 
W06 (0,00 - 0,50) 
W07 (0,00 - 0,30) 
W08 (0,00 - 0,15) 
W09 (0,00 - 0,20) 
W10 (0,00 - 0,25) 

PFAS waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang thv 
afslag Maireweg, lengte circa 
35 meter 
 

PFAS 28 Tijdelijk Handelingskader + 
organische stof 

WB2_PFAS 0,00 - 0,35 W11 (0,00 - 0,10) 
W12 (0,00 - 0,10) 
W13 (0,00 - 0,20) 
W14 (0,00 - 0,20) 
W15 (0,00 - 0,15) 
W16 (0,00 - 0,10) 
W17 (0,00 - 0,15) 
W18 (0,15 - 0,25) 
W19 (0,25 - 0,35) 
W20 (0,00 - 0,10) 

PFAS waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang thv 
afslag Stuifketel, lengte circa 
66 meter 
 

PFAS 28 Tijdelijk Handelingskader + 
organische stof 

WB3_PFAS 0,00 - 0,20 W20 (0,00 - 0,10) 
W21 (0,00 - 0,15) 
W21a (0,00 - 0,15) 
W21b (0,00 - 0,15) 
W22 (0,00 - 0,20) 
W22a (0,00 - 0,15) 
W22b (0,00 - 0,15) 
W23 (0,00 - 0,15) 
W23a (0,00 - 0,20) 
W23b (0,00 - 0,15) 
W23c (0,00 - 0,20) 

PFAS waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang langs 
oostzijde Kloosterweg thv 
afslag Vertonsweg, lengte 
circa 330 meter   

PFAS 28 Tijdelijk Handelingskader + 
organische stof 

Standaard pakket grond: Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, som-
PCB’s (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180),  som-PAK’s (som van 
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, 
benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen) en minerale olie (GC).  

* conform AS 3000: Voorbehandeling van monsters conform accreditatie schema 3000  
LU: Lutum 
OS: Organische stof 

C1 Standaardpakket::         Baggerspecie uit zoet oppervlaktewater voor toepassing in Rijksoppervlaktewater:  

organische stofgehalte en het lutumgehalte, 8 metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink,   
som-PAK’s, pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, pentachloorfenol, som-PCB’s, chloordaan, DDT, DDE, 
DDD, som-DDT/DDD/DDE, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, som-drins 6, -endosulfan, endosulfansulfaat, 
-HCH, -HCH, -HCH, -HCH, som-HCH’s, heptachloor, som-heptachloorepoxide, hexachloorbutadieen, som-
OCB’s en minerale olie. 

PFAS: Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (28+2 stoffen uit het tijdelijk handelingskader) 
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Tabel 4.2: overzicht samenstelling (meng)monsters en analyseparameters asfaltkernen 
Analyse- 
monster 

Dikte asfalt 
(m) 

Deelmonsters Deellocatie Analysepakket 

A1 0,16 Asfaltkern A1 Kruising Kloosterweg - Maireweg PAK-detectie + laagopbouw RAW 

A2 0,14 Asfaltkern A2 Kruising Kloosterweg - Stuifketel PAK-detectie + laagopbouw RAW 

A3 0,13 Asfaltkern A3 Kruising Kloosterweg - 
Westerbanweg 

PAK-detectie + laagopbouw RAW 

A4 0,12 Asfaltkern A4 Kruising Kloosterweg - Vroonweg PAK-detectie + laagopbouw RAW 

A5 0,12 Asfaltkern A5 Kruising Kloosterweg - 
Vertonsweg 

PAK-detectie + laagopbouw RAW 

A6 0,09 Asfaltkern A6 Kruising Kloosterweg - 
Nieuweweg 

PAK-detectie + laagopbouw RAW 

Aanvullende analyses PAK (teerhoudendheid asfalt) 
Meng-
monster 

Traject (mm) Deelmonster (asfaltkernen en 
traject cm) 

Opmerking Analyse  

Asfaltboringen A1 t/m A6 
DAB - A1 (0-37) 

A3 (12-53) 
A5 (0-35) 

Toplaag PAK 10 (GCMS analyse) 

GAB - A1 (79-140) 
A3 (58-102) 
A4 (72-98) 

middenlaag PAK 10 (GCMS analyse) 

OAB - A5 (74-118) 
A6 (47-89) 

De onderste laag OAB van de 
asfaltkernen A1 t/m A4 is 
teerhoudend op basis van de 
PAK-detector  

PAK 10 (GCMS analyse) 

STAB - A1 (37-69) 
A4 (41-64) 
A5 (55-74) 

middenlaag PAK 10 (GCMS analyse) 

   
Op basis van de resultaten van de PAK detectie van de zes asfaltkernen zijn vier mengmonsters van 
verschillende typen asfaltlagen geanalyseerd. Op basis van de uitgevoerde constructieopbouwanalyses 
blijkt dat de asfaltlagen bestaan uit de volgende typen asfalt: Dicht asfaltbeton (DAB), Steenslag Asfalt Beton 
(STAB), Open Asfaltbeton (OAB) en Grind Asfalt Beton (GAB).  
 
In bijlage 4 zijn de analyserapporten van de grond(meng)monsters, grondwatermonsters en de asfaltkernen 
opgenomen.  
 
 

4.2 Resultaten laboratoriumonderzoek/toetsingskader 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem. Een nadere uitleg betreffende het toetsingskader is 
opgenomen in bijlage 6. Tevens zijn de resultaten van de grond(meng)monsters indicatief getoetst aan het 
Besluit bodemkwaliteit 
 
Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2021) 
De onderzoeksresultaten van de PFAS analyses zijn getoetst aan de landelijke normen voor toepassing op 
land zoals genoemd in de Kamerbrief van 13 december 2021 met betrekking tot de actualisatie van het 
handelingskader PFAS. In bijlage 6.2 van onderhavig onderzoek zijn de toepassingsnormen in een tabel 
opgenomen. 
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PFAS normkader INEV 
Voor PFAS is nog geen definitief toetsingskader (normkader) voorhanden. Wel zijn voor PFOS, PFOA en 
GenX zogenaamde risicogrenzen door RIVM vastgesteld die als Indicatieve Niveau’s voor Ernstige 
Verontreinigingen (INEV’s) gelden. Deze INEV’s kunnen worden beschouwd als tijdelijke 
interventiewaarden. Bij overschrijding van interventiewaarde is sprake van een sterke verontreiniging. Voor 
PFOS in grond bedraagt de INEV 59 µg/kg ds., voor PFOA 60 µg/kg ds. en GenX 57 µg/kg ds. (bron: Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, brief 2 mei 2022  met verwijzing naar RIVM notitie juli 2021 “Risicogrenzen ten behoeve van de 
vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en Genx). 
 
CROW 400 
De veiligheidsklasse wordt bepaald conform de methodiek van de CROW 400 wanneer in een 
grond(meng)monster gehalte boven de achtergrondwaarden zijn aangetoond en de kwaliteit valt onder de 
bodemkwaliteitsklasse Wonen of hoger. Dit betreft een indicatieve toetsing gebaseerd op de CROW-
publicatie 400: ‘Werken in en met verontreinigende bodem’ - Richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd 
werken. In bijlage 5 is de CROW 400 toetsing opgenomen. 
 
Waterbodem 
Voor de toepassing van grond en bagger in waterbodem geldt vanaf 1 juli 2008 het toetsingskader op basis 
van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit zijn normen opgenomen 
waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger of de kwaliteit van de ontvangende bodem kan 
worden getoetst. De analyseresultaten zijn met behulp van het toetsingsinstrument BoToVa (T1, 
‘Beoordeling kwaliteit grond’ en bagger bij toepassing op of in de bodem) en (T3, ‘Beoordeling kwaliteit van 
bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam) getoetst aan de 
toetsingswaarden van de Regeling bodemkwaliteit. Tevens heeft een toetsing plaatsgevonden voor de 
verspreidbaarheid van vrijkomende baggerspecie op het aangrenzend perceel met behulp van het 
toetsingsinstrument BoToVa (T5, ‘Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend 
perceel). Bij de uiteindelijke beoordeling is gekeken naar de onderstaande 3 (toepassings)mogelijkheden 
voor het vrijkomende materiaal:  

· verspreiden op aangrenzend perceel (verspreidbaar of niet-verspreidbaar);  
· toepassen in oppervlaktewater (AW2000, klasse A, klasse B of niet toepasbaar);  
· toepassen op landbodem (bodemkwaliteitsklasse AW2000 (altijd toepasbaar), Wonen, Industrie of 

niet toepasbaar). 

Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2021) 
De onderzoeksresultaten van de PFAS analyses en (GenX) zijn getoetst aan de landelijke normen voor 
toepassing op land zoals genoemd in de Kamerbrief van 13 december 2021 met betrekking tot de 
actualisatie van het handelingskader PFAS. In bijlage 6.2 en 6.4 van onderhavig onderzoek zijn de 
toepassingsnormen op landbodem en in oppervlaktewaterlichaam in een tabel opgenomen. 
 
Asfaltonderzoek 
Bij het asfaltonderzoek (CROW 210) is getoetst of het PAK gehalte in de mengmonsters de grens van 75 
mg/kg overschrijdt. Boven de 75 mg/kg is sprake van teerhoudend asfalt. 
 
Fundatieonderzoek 
De aanwezige fundering wordt indicatief onderzocht als niet-vormgegeven bouwstof. Dit betreft een 
inventariserend onderzoek en geen partijkeuring volgens de BRL1000 protocol 1002. Er is geen 
norm/protocol voor de uitvoering van een indicatief onderzoek.  
 
Met de analyses op de organische parameters (minerale olie, PAK en PCB) kan door een eerste toetsing 
aan de samenstellingswaarden (niet vormgegeven bouwstoffen) een uitspraak worden gedaan of hergebruik 
mogelijk is. Bij overschrijding van de samenstellingswaarden (voor de organische verbindingen) is 
hergebruik niet toegestaan. Het blijft wel een indicatieve toetsing aangezien geen partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd.  
 
Voor de anorganische parameters kan indien sprake is van een bouwstof (zijnde geen grond) alleen middels 
uitloogonderzoek de hergebruiksmogelijkheid worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
schudproef worstcase en analyse op 15 metalen: metalen: antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, 
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kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, seleen, tin, vanadium en zink en 4 anionen: bromide, chloride, 
fluoride en sulfaat. 
 

4.3  Overschrijdingstabellen grond en waterbodem 

De achtergrondwaarden en interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met 
bepaalde organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd.  

 
Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grond 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Motivatie > AW (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk 
verontreinigd 

BBK monster-
conclusie 
(indicatief) 

Veiligheidklasse 
CROW400 

Te onderzoeken bermen langs de Kloosterweg (circa 2,5 km) 
MM1 0,00 - 

0,50 
1 (0,00 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Minerale olie C10 - 
C40 (0,03) 
PAK 10 VROM 
(0,21) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM2 0,00 - 
0,50 

10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,30) 
12 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Minerale olie C10 - 
C40 (0,01) 
PAK 10 VROM 
(0,51) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM3 0,00 - 
0,50 

13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Minerale olie C10 - 
C40 (0,04) 
PAK 10 VROM 
(0,34) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM4 0,00 - 
0,50 

19 (0,00 - 0,50) 
21 (0,08 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,40) 
24 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Minerale olie C10 - 
C40 (0,01) 
PAK 10 VROM 
(0,11) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM5 0,00 - 
0,50 

25 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
28 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,20) 

Bovengrond PCB (som 7) (-) 
Minerale olie C10 - 
C40 (0,14) 
Lood  (0,02) 

PAK 10 
VROM (1,62) 

Niet Toepasbaar 
> 
Interventiewaarde 

Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

37-2 0,15 - 
0,40 

37 (0,15 - 0,40) Matig 
puinhoudend 
resten ijzer 

PCB (som 7) (0,02) 
Minerale olie C10 - 
C40 (0,14) 
PAK 10 VROM 
(0,31) 

- Niet Toepasbaar 
> Industrie 

Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM6 0,00 - 
0,50 

32 (0,00 - 0,50) 
33 (0,00 - 0,50) 
35 (0,00 - 0,50) 
36 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Minerale olie C10 - 
C40 (0,01) 
PAK 10 VROM 
(0,16) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM7 0,00 - 
0,50 

38 (0,00 - 0,50) 
39 (0,08 - 0,50) 
41 (0,00 - 0,50) 
42 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Minerale olie C10 - 
C40 (0,02) 
PAK 10 VROM 
(0,13) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM8 0,00 - 
0,50 

43 (0,00 - 0,50) 
45 (0,00 - 0,50) 
46 (0,00 - 0,50) 
48 (0,08 - 0,50) 

Bovengrond PCB (som 7) (0,03) 
Cadmium  (0,06) 
Lood  (0,05) 

Zink  (1,27) Niet Toepasbaar 
> 
Interventiewaarde 

Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM9 0,00 - 
0,50 

49 (0,00 - 0,50) 
50 (0,00 - 0,50) 
51 (0,00 - 0,50) 
53 (0,00 - 0,20) 

Bovengrond PCB (som 7) (0,01) 
Minerale olie C10 - 
C40 (0,01) 
Lood  (0,19) 
PAK 10 VROM 
(0,05) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

MM10 0,00 - 
0,50 

56 (0,00 - 0,50) 
57 (0,00 - 0,50) 
59 (0,00 - 0,30) 
60 (0,00 - 0,50) 

Bovengrond Minerale olie C10 - 
C40 (0,03) 
Lood  (0,02) 
PAK 10 VROM 
(0,19) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

Aanvullende uitsplitsingen PAK en zink grijs kleuren 
8-1 0,00 - 

0,50 
08 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 

monster MM2 
PAK 10 VROM 
(0,03) 

- Klasse Wonen Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

10-1 0,00 - 
0,50 

10 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM2 

PAK 10 VROM 
(0,12) 

- Klasse Wonen Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 



 

(Water)bodemonderzoek, asfalt en funderingsonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede  ANL23-7779      27/33 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Motivatie > AW (+index) 
Licht verontreinigd 

> I (+index) 
Sterk 
verontreinigd 

BBK monster-
conclusie 
(indicatief) 

Veiligheidklasse 
CROW400 

11-1 0,00 - 
0,30 

11 (0,00 - 0,30) Uitsplitsing 
monster MM2 

PAK 10 VROM 
(0,95) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

12-1 0,00 - 
0,50 

12 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM2 

PAK 10 VROM 
(0,29) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

25-1 0,00 - 
0,50 

25 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM5 

PAK 10 VROM 
(0,04) 

- Klasse Wonen Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

27-1 0,00 - 
0,50 

27 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM5 

PAK 10 VROM (0,1) - Klasse Wonen Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

28-1 0,00 - 
0,50 

28 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM5 

- PAK 10 
VROM (5,03) 

Niet Toepasbaar 
> 
Interventiewaarde 

Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

30-1 0,00 - 
0,20 

30 (0,00 - 0,20) Uitsplitsing 
monster MM5 

PAK 10 VROM 
(0,34) 

- Klasse Industrie Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

43-1 0,00 - 
0,50 

41 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM8  

- - Altijd toepasbaar Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

45-1 0,00 - 
0,50 

45 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM8  

- - Altijd toepasbaar Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

46-1 0,00 - 
0,50 

46 (0,00 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM8  

- - Altijd toepasbaar Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

48-1 0,08 - 
0,50 

48 (0,08 - 0,50) Uitsplitsing 
monster MM8  

Zink  (0,05) - Klasse Wonen Geen 
veiligheidsklasse 
noodzakelijk* 

-            : geen overschrijdingen 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
Veiligheidsklassen CROW 400 
 Geen veiligheidsklasse noodzakelijk*  
 Oranje 
 Rood 
 Zwart 

*Conform CROW 400 is er wel “Basishygiëne” van toepassing (bron: CROW 400, module 3.1). 
 
Conclusie: 
In de geanalyseerde grondmonsters zijn (na aanvullende uitsplitsing van mengmonsters) over het algemeen 
lichte verontreinigingen (overschrijding achtergrondwaarde) met minerale olie, lood, zink, PCB en PAK 
aangetoond. 
Een uitzondering hierop is de aangetoonde sterke verontreiniging (overschrijding interventiewaarde) met 
PAK ter plaatse van boring 28 (traject 0,0-0,5 m-mv).   
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In onderstaande tabel zijn de analyse- en toetsingsresultaten voor PFAS weergegeven. 

Tabel 4.4: Onderzoeksresultaten getoetst aan het Tijdelijk handelingskader (grond en waterbodem) 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Motivatie Analyseresultaten in µg/kg ds. Monster-conclusie 
van de ontvangende 
bodem 

PFOS PFOA Overige 
PFAS  
 

Te onderzoeken bermen langs de Kloosterweg (circa 2,5 km) grijs kleuren 
PFAS1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 

04 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,20) 

PFAS bovengrond 
wegbermen 

0,8 0,3 <0,1 Voldoet aan 
Achtergrondwaarde  

PFAS2 0,00 - 0,50 33 (0,00 - 0,50) 
36 (0,00 - 0,50) 
39 (0,08 - 0,50) 
42 (0,00 - 0,50) 
45 (0,00 - 0,50) 
48 (0,08 - 0,50) 
52 (0,00 - 0,50) 
55 (0,00 - 0,50) 
58 (0,00 - 0,50) 
60 (0,00 - 0,50) 

PFAS 
bovengrond 
wegbermen  

0,8 0,3 <0,1 Voldoet aan 
Achtergrondwaarde  

Waterbodem grijs kleuren 
WB1_PFAS 0,00 - 0,50 W01 (0,00 - 0,50) 

W02 (0,00 - 0,50) 
W03 (0,00 - 0,50) 
W04 (0,00 - 0,15) 
W05 (0,00 - 0,50) 
W06 (0,00 - 0,50) 
W07 (0,00 - 0,30) 
W08 (0,00 - 0,15) 
W09 (0,00 - 0,20) 
W10 (0,00 - 0,25) 

PFAS waterbodem 
(sliblaag) 

0,3 0,2 <0,1 Voldoet aan 
Achtergrondwaarde  

WB2_PFAS 0,00 - 0,35 W11 (0,00 - 0,10) 
W12 (0,00 - 0,10) 
W13 (0,00 - 0,20) 
W14 (0,00 - 0,20) 
W15 (0,00 - 0,15) 
W16 (0,00 - 0,10) 
W17 (0,00 - 0,15) 
W18 (0,15 - 0,25) 
W19 (0,25 - 0,35) 
W20 (0,00 - 0,10) 

PFAS waterbodem 
(sliblaag) 

0,4 0,2 <0,2 Voldoet aan 
Achtergrondwaarde  

WB3_PFAS 0,00 - 0,20 W20 (0,00 - 0,10) 
W21 (0,00 - 0,15) 
W21a (0,00 - 0,15) 
W21b (0,00 - 0,15) 
W22 (0,00 - 0,20) 
W22a (0,00 - 0,15) 
W22b (0,00 - 0,15) 
W23 (0,00 - 0,15) 
W23a (0,00 - 0,20) 
W23b (0,00 - 0,15) 
W23c (0,00 - 0,20) 

PFAS waterbodem 
(sliblaag) 

0,9 0,8 <0,2 Voldoet aan 
Achtergrondwaarde  

Fundatie onder asfaltverharding rijbaan grijs kleuren 
MMF1 
 

0,13-0,21 (A1) Kruising 
Kloosterweg- Maireweg 
(A2) Kruising 
Kloosterweg - Stuifketel 
(A3) Kruising 
Kloosterweg - 
Westerbanweg  
(A4) Kruising 
Kloosterweg – 
Vroonweg 

Fundatie 
hoogovenslakken 

0,1 0,1 <0,1 Voldoet aan 
Achtergrondwaarde  
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Analyse- 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Motivatie Analyseresultaten in µg/kg ds. Monster-conclusie 
van de ontvangende 
bodem 

PFOS PFOA Overige 
PFAS  
 

 
MMF2_A5 
 

0,11-0,36 (A5) Kruising 
Kloosterweg – 
Vertonsweg 

Fundatie slakken 0,1 0,1 <0,1 Voldoet aan 
Achtergrondwaarde  

MMF3_A6 
 

0,09-0,30 (A6) Kruising 
Kloosterweg – 
Nieuweweg 
 

Fundatie 
fosforslakken 

0,1 0,1 <0,1 Voldoet aan 
Achtergrondwaarde  

1)De toepassingsnorm voor PFAS in bodemfunctieklasse landbouw/natuur bedraagt voor de parameters overige PFAS inclusief GenX  
1,4 µg/kg ds en PFOS 1,9 µg/kg ds. Opgemerkt dient te worden dat gebiedsspecifiek mogelijk een hogere achtergrondwaarde wordt 
gehanteerd. De toepassingsnormen voor PFAS in bodemfunctieklasse Wonen en Industrie zijn respectievelijk 3 µg/kg ds. voor de 
overige PFAS, PFOS en GenX en voor PFOA 7 µg/kg ds.  
 
Op basis van de PFAS analyses kan worden geconcludeerd dat de bovengrond, de waterbodem en het 
fundatiemateriaal voldoet aan klasse Achtergrondwaarde. 

In bijlage 4 zijn de analysecertificaten opgenomen. 

 

Toetsingsresultaten waterbodem 

In onderstaande tabel worden de overschrijdingen van de parameters in de waterbodem aangegeven. 
Tabel 4.5. Overschrijdingstabel waterbodem 
Analyse- 
monster 

Locatie  Deelmonsters Kwaliteitsklasse Klasse-bepalende 
parameter 

WB1 Waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang thv afslag 
Maireweg, lengte circa 35 meter 
 

W01 (0,00 - 0,50) 
W02 (0,00 - 0,50) 
W03 (0,00 - 0,50) 
W04 (0,00 - 0,15) 
W05 (0,00 - 0,50) 
W06 (0,00 - 0,50) 
W07 (0,00 - 0,30) 
W08 (0,00 - 0,15) 
W09 (0,00 - 0,20) 
W10 (0,00 - 0,25) 

Niet-Toepasbaar / Niet 
verspreidbaar 

PAK 

WB2 Waterbodem (sliblaag) 
PFAS waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang thv afslag 
Stuifketel, lengte circa 66 meter 
 

W11 (0,00 - 0,10) 
W12 (0,00 - 0,10) 
W13 (0,00 - 0,20) 
W14 (0,00 - 0,20) 
W15 (0,00 - 0,15) 
W16 (0,00 - 0,10) 
W17 (0,00 - 0,15) 
W18 (0,15 - 0,25) 
W19 (0,25 - 0,35) 
W20 (0,00 - 0,10) 

Industrie  / verspreidbaar Zink, PAK en 
DDT/DDD/DDE 

WB3 Waterbodem (sliblaag) 
Te dempen watergang langs 
oostzijde Kloosterweg thv afslag 
Vertonsweg, lengte circa 330 
meter   

W21 (0,00 - 0,15) 
W21a (0,00 - 0,15) 
W21b (0,00 - 0,15) 
W22 (0,00 - 0,20) 
W22a (0,00 - 0,15) 
W22b (0,00 - 0,15) 
W23 (0,00 - 0,15) 
W23a (0,00 - 0,20) 
W23b (0,00 - 0,15) 
W23c (0,00 - 0,20) 

Industrie  / verspreidbaar Zink, PAK en 
DDT/DDD/DDE 

 
Conclusie: 
De waterbodem (vaste bodem) van de watergang afslag Maireweg (WB1) wordt op basis van de 
toetsingsresultaten geclassificeerd als “Niet toepasbaar – niet verspreidbaar” op basis van de parameter 
PAK.  
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De waterbodem (vaste bodem) van de watergangen ter hoogte van de afslag Stuifketel en afslag Vertonsweg 
(respectievelijk WB2 en WB3) wordt op basis van de toetsingsresultaten geclassificeerd als “Industrie –
verspreidbaar” op basis van de parameters Zink, PAK en DDT/DDD/DDE.  
 

4.4  Toetsing teerhoudend asfalt  
Bij het asfaltonderzoek (CROW 210) is getoetst of het PAK gehalte in de mengmonsters de grens van 75 
mg/kg overschrijdt. Boven de 75 mg/kg is sprake van teerhoudend asfalt. 
 
Tabel 4.6: Resultatentabel asfaltkernen (PAK detectie)  
Analyse- 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Locatie  Teerhoudendheid middels 
PAK detector 

Teerhoudende laag 
 

Asfaltkern A1 0,16 Kruising Kloosterweg - Maireweg Ja (> 250 mg/kg PAK) Onderlaag OAB asfalt 
 

Asfaltkern A2 0,14 Kruising Kloosterweg - Stuifketel Ja (> 250 mg/kg PAK) Onderlaag OAB asfalt 
 

Asfaltkern A3 0,13 Kruising Kloosterweg - Westerbanweg Ja (> 250 mg/kg PAK) Onderlaag OAB asfalt 
 

Asfaltkern A4 0,12 Kruising Kloosterweg - Vroonweg Ja (> 250 mg/kg PAK) Onderlaag OAB asfalt 
 

Asfaltkern A5 0,12 Kruising Kloosterweg - Vertonsweg Nee - 

Asfaltkern A6 0,09 Kruising Kloosterweg - Nieuweweg Nee - 

Op basis van de uitgevoerde constructieopbouw-analyses blijkt dat de asfaltlagen bestaat uit Dicht 
asfaltbeton (DAB), Steenslag Asfalt Beton (STAB), Open Asfaltbeton (OAB) en Grind Asfalt Beton (GAB). 
Als vervolg hierop zijn 4 (meng)monsters geanalyseerd op een PAK-10 GCMS-analyse, om het PAK-gehalte 
nauwkeuriger te kunnen bepalen (indien dit gehalte kleiner is dan 75 mg/kg d.s. wordt het asfalt 
geclassificeerd als niet-teerhoudend asfalt).  

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de PAK-analyse (GCMS) weergegeven. 
Tabel 4.7: Resultatentabel asfaltkernen (GCMS analyse) 
Analyse- 
monster 

Traject 
(cm-mv) 

Deelmonsters 
(asfaltkern, cm-mv) 

PAK gehalte middels GCMS-
analyse (mg/kg droge stof) 

Teerhoudendheid 

Asfaltboringen A1 t/m A6 
DAB 0-53 A1 (0-37) 

A3 (12-53) 
A5 (0-35) 

< 18 mg/kg.ds. Niet teerhoudend 

GAB 58-140 A1 (79-140) 
A3 (58-102) 
A4 (72-98) 

510 mg/kg.ds. Teerhoudend 

OAB 47-118 A5 (74-118) 
A6 (47-89) 

< 18 mg/kg.ds. Niet teerhoudend 

STAB 37-74 A1 (37-69) 
A4 (41-64) 
A5 (55-74) 

< 18 mg/kg.ds. Niet teerhoudend 

 
Conclusie: 
Op basis van de onderzoekresultaten van het asfaltonderzoek kan worden geconcludeerd dat de 
asfaltverharding van de onderzochte kruispunten tussen de asfaltboringen A1 en A4 (tussen afslag 
Maireweg en afslag Vroonweg)  teerhoudend is. De asfaltverharding van de onderzochte kruispunten tussen 
de asfaltboringen A5 en A6 (tussen afslag Vertonsweg en Nieuweweg) is niet-teerhoudend (<75 mg/kg ds) 
en herbruikbaar.  
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4.5  Indicatieve toetsing fundatielaag  
De verkregen analyseresultaten van het samengestelde mengmonster van de diverse fundatielagen zijn 
getoetst aan de maximale emissiewaarden (EW) en samenstellingswaarden (SW) bouwstoffen vermeld in 
bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit, Staatsblad 469, 2007, tabel 1 en tabel 2.  
Tabel 4.8:  Resultaten funderingsonderzoek 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters 
Boring  
(traject m -mv) 

Fundatiemateriaal Toetsing (Besluit bodemkwaliteit) 

MMF1_fundatie  0,13-0,21 Mengmonster van 
fundatie van boringen 
A1 t/m A4 

Hoogovenslakken Voldoet (indicatief) NIET aan de criteria voor 
toepassing als niet-vormgegeven bouwstof  
 
Voldoet (indicatief) WEL aan de criteria voor 
toepassing als IBC-bouwstof 
 

MMF2_A5  0,11-0,36 Mengmonster van 
fundatie van boring A5 

Slakken Voldoet (indicatief) WEL aan de criteria voor 
toepassing als niet-vormgegeven bouwstof  
 
Voldoet (indicatief) WEL aan de criteria voor 
toepassing als IBC-bouwstof 
 

MMF3_A6 0,09-0,30 Mengmonster van 
fundatie van boring A6 

Fosforlakken Voldoet (indicatief) WEL aan de criteria voor 
toepassing als niet-vormgegeven bouwstof  
 
Voldoet (indicatief) NIET aan de criteria voor 
toepassing als IBC-bouwstof 
 

Conform toetsing BoToVa T16 en T17 Beoordeling kwaliteit van bouwstof samenstelling granulaat 
 
 
MMF1 bestaande uit hoogovenslakken ter plaatse van de boringen A1 t/m A4 is niet toepasbaar als niet-
vormgegeven bouwstof maar wel toepasbaar als IBC-bouwstof  
MMF2 bestaande uit slakken ter plaatse van de boring A5 is toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof  of 
IBC-bouwstof 
MMF3 bestaande uit fosforslakken ter plaatse van de boring A6 is niet toepasbaar als IBC-bouwstof maar 
wel als niet-vormgegeven bouwstof 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
5.1 Conclusies 

Verkennend bodemonderzoek bovengrond (bermen)  
In de geanalyseerde grondmonsters zijn, na aanvullende uitsplitsing van mengmonsters, over het algemeen 
lichte verontreinigingen (overschrijding achtergrondwaarde) met minerale olie, lood, zink, PCB en PAK 
aangetoond. Een uitzondering hierop is de aangetoonde sterke verontreiniging (overschrijding 
interventiewaarde) met PAK ter plaatse van boring 28 (bodemtraject 0,0-0,5 m-mv).   
 
Op basis van de PFAS analyses kan worden geconcludeerd dat de bovengrond van de wegbermen voldoet 
aan klasse Achtergrondwaarde. 
 
Op basis van de CROW400-toetsing zijn op basis van indicatieve toetsing geen veiligheidsmaatregelen 
noodzakelijk. Gewerkt dient te worden in Basishygiëne. 
 
De hypothese “De onderzoekslocatie is verdacht” dient op basis van de analyseresultaten aangenomen te 
worden. Ter plaatse van boring 28 is een sterke verontreiniging met PAK aangetoond.  
 
Waterbodemonderzoek 
De waterbodem (vaste bodem) van de watergang afslag Maireweg (mengmonster WB1) wordt op basis van 
de toetsingsresultaten geclassificeerd als “Niet toepasbaar – niet verspreidbaar” op basis van de parameter 
PAK.  
 
De waterbodem (vaste bodem) van de watergangen ter hoogte van de afslag Stuifketel en afslag Vertonsweg 
(respectievelijk mengmonsters WB2 en WB3) wordt op basis van de toetsingsresultaten geclassificeerd als 
“Industrie – verspreidbaar” op basis van de parameters Zink, PAK en DDT/DDD/DDE.  
 
Op basis van de PFAS analyses kan worden geconcludeerd dat de waterbodem voldoet aan klasse 
Achtergrondwaarde. 
 
Asfaltonderzoek 
Op basis van de onderzoekresultaten van het asfaltonderzoek kan worden geconcludeerd dat de 
asfaltverharding van de onderzochte kruispunten tussen de asfaltboringen A1 en A4 (tussen afslag 
Maireweg en afslag Vroonweg)  teerhoudend is en niet herbuikbaar. De asfaltverharding van de onderzochte 
kruispunten tussen de asfaltboringen A5 en A6 (tussen afslag Vertonsweg en Nieuweweg) is niet-
teerhoudend (<75 mg/kg ds) is en herbuikbaar.  
 
Funderingsonderzoek  
MMF1 bestaande uit hoogovenslakken ter plaatse van de boringen A1 t/m A4 is niet toepasbaar als niet-
vormgegeven bouwstof maar wel toepasbaar als IBC-bouwstof  
MMF2 bestaande uit slakken ter plaatse van de boringen A5 is toepasbaar als niet-vormgegeven bouwstof  
of IBC-bouwstof 
MMF3 bestaande uit fosforslakken ter plaatse van de boringen A6 is niet toepasbaar als IBC-bouwstof maar 
wel als niet-vormgegeven bouwstof 
 
Op basis van de PFAS analyses kan worden geconcludeerd dat de het fundatiemateriaal voldoet aan klasse 
Achtergrondwaarde. 
 

5.2   Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten geven aanleiding tot het uitvoeren van nader bodemonderzoek ter plaatse van 
boring 28. De sterke verontreiniging met PAK in de bovengrond (traject 0,0-0,5 m-mv) dient nader te worden 
onderzocht teneinde de omvang en ernst van deze verontreiniging te kunnen bepalen. 
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Ter plaatse van boring 37 is de bodem matig puinhoudend en daarmee asbestverdacht. In de bodem zijn 
geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Geadviseerd wordt ter plaatse van boring 37 een 
verkennend asbestonderzoek uit te voeren.  
 
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het Niet-Toepasbare slib uit de sloten ter hoogte van de 
Maireweg en het teerhoudend asfalt, welke vragen om een passende verwerking.  
 
Algemeen 
Aanbevolen wordt de reconstructiewerkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren met een gesloten 
grondbalans en indien dit niet mogelijk is, in overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland een 
bestemming te bepalen voor de overtollige grond. 
 
Het asfaltonderzoek is niet conform de CROW 210 uitgevoerd. Het aantal asfaltboringen is op verzoek van 
de opdrachtgever beperkt gebleven. De asfaltboringen zijn alleen verricht ter hoogte van zes kruisingen. 
Het asfaltonderzoek is daarmee indicatief en niet geschikt voor het eventueel afvoeren/verwerken van asfalt.   
 
Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s, waaronder mogelijke blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, optreden. De CROW-publicatie 400 ‘werken in en met verontreinigde bodem’ is hierbij 
als leidraad te gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en 
grondwater, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.  
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek is de voorlopige beoordeling dat geen veiligheidsklasse van 
toepassing is en bij de voorgenomen werkzaamheden kan worden volstaan met het treffen van 
‘basishygiënische maatregelen’.  
 
Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond. Om 
te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie) ofwel 
een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden aan 
Besluit bodemkwaliteit. 
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BIJLAGE 1a      
Locatie aanduiding  op topografische ondergrond  

+ foto’s onderzoekslocatie    



 

(Water)bodemonderzoek en indicatief asfalt en funderingsonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede                                   bijlagen 

  Bijlage 1a: locatie aanduiding op topografische ondergrond 

Onderzoekslocatie  

  

Bron: Topografische kaart Provincie Zeeland 

 

 

 

 

 

  



Foto’s bodemonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede, kenmerk ANL23-7779 

   

Foto 1. Waterbodem W1 t/m W10                                            Foto 2. Waterbodem W11 t/m W20 

 

   

Foto 3. Waterbodem W23                                                          Foto 4. Waterbodem W24 (droge greppel) 

  



Foto’s bodemonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede, kenmerk ANL23-7779 

Asfaltboringen 

   

Foto 1. Asfaltboring A1                                                                  Foto 2. Asfaltboring A1, teerhoudend asfalt 

 

   

Foto 3. Asfaltboring A2                                                                  Foto 4. Asfaltboring A2, teerhoudend asfalt 

 

   

Foto 5. Asfaltboring A3                                                                  Foto 6. Asfaltboring A3, teerhoudend asfalt 
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Foto 7. Asfaltboring A4                                                                  Foto 8. Asfaltboring A4, teerhoudend asfalt 

 

   

Foto 9. Asfaltboring A5                                                                  Foto 10. Asfaltboring A5, geen teerhoudend asfalt 

 

   

Foto 11. Asfaltboring A6                                                                  Foto 12. Asfaltboring A6, geen teerhoudend asfalt 
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Bodemonderzoek bermen 

 

   
Foto 1. Bermen ter hoogte van de Badweg                                  Foto 2. Bermen ter hoogte van de Badweg 

 

   

Foto 3. Traject tussen Badweg en Maireweg                               Foto 4. Traject tussen Badweg en Maireweg 

 

   

Foto 5. Traject tussen Maireweg en Struifketel                           Foto 6. Traject tussen Maireweg en Struifketel 

  



Foto’s bodemonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede, kenmerk ANL23-7779 

   

Foto 7. Traject tussen Struifketel en Westerbanweg                    Foto 8. Traject tussen Maireweg en Struifketel 

 

     

Foto 9. Traject tussen Vertonsweg en Vroonweg                          Foto 10. Traject tussen Vertonsweg en Vroonweg   

                         

     

Foto 11. Afslag Vroonweg                                                             Foto 12. Traject tussen Vroonweg en Nieuweweg 
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Foto 13. Afslag Nieuweweg                                                           Foto 14. Vluchtstrook thv afslag Nieuweweg (boring 56) 
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Historische kaarten en luchtfoto 
  



 

(Water)bodemonderzoek en indicatief asfalt en funderingsonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede                                   bijlagen 

     
Afbeelding 1. Situatie 1930  (Kloosterweg aanwezig)                                

 

 
Afbeelding 2. Situatie 1982  (Kloosterweg aanwezig in het huidige traject)                                
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Afbeelding 3. 1980  

 

 
Afbeelding 4. 2022 huidige situatie  
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Afbeelding 5. Luchtfoto 2022 (bron: Provincie Zeeland) 
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BIJLAGE 2      
Situatietekeningen onderzoekslocatie      
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BIJLAGE 3      

Boorprofielen 



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: 1

Y: 415271,69

X: 39458,33

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

sporen wortels, geen olie-water

reactie, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 2

Y: 415278,66

X: 39517,28

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 3

Y: 415255,97

X: 39568,96

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

sporen grind, geen olie-water

reactie, donkergrijs,

Edelmanboor

50

Boring: 4

Y: 415244,95

X: 39615,62

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

sporen wortels, geen olie-water

reactie, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

50

Boring: 5

Y: 415225,51

X: 39654,09

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak grindhoudend, resten

beton, spikkels baksteen,

brokken klei, geen olie-water

reactie, neutraal grijsbruin,

Schep

50

Boring: 6

Y: 415209,07

X: 39695,88

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

sporen wortels, sporen

plantenresten, geen olie-water

reactie, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

50

Boring: 7

Y: 415188,11

X: 39739,28

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

sporen wortels, geen olie-water

reactie, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

50

Boring: 8

Y: 415171,02

X: 39774,62

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak grindhoudend, resten

klei, geen olie-water reactie,

donker grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: 9

Y: 415151,59

X: 39817,95

0

50

1

2

berm0

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

laagjes klei, sporen grind,

geen olie-water reactie,

neutraal beigebruin, Schep30

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

50

Boring: 10

Y: 415133,11

X: 39859,90

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak grindhoudend, resten

beton, spikkels baksteen,

brokken klei, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Schep

50

Boring: 11

Y: 415114,02

X: 39901,94

0

50

1

2

berm0

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

sporen grind, resten klei,

spikkels baksteen, geen

olie-water reactie, donker

bruingrijs, Schep

30

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

50

Boring: 12

Y: 415095,43

X: 39940,72

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak grindhoudend, sporen

beton, spikkels baksteen,

zwak kleihoudend, geen

olie-water reactie, donker

bruingrijs, Schep

50

Boring: 13

Y: 415080,11

X: 39972,87

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

sporen wortels, zwak

grindhoudend, resten beton,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Schep

50

Boring: 14

Y: 415056,14

X: 39997,46

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

matig splithoudend, resten

beton, spikkels baksteen,

zwak kleihoudend, geen

olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 15

Y: 415027,01

X: 40017,81

0

50

1

2

berm0

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

sporen grind, zwak

kleihoudend, geen olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Schep

30

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal beigebruin,

Edelmanboor

50

Boring: 16

Y: 414981,06

X: 40047,03

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak grindhoudend, laagjes

klei, geen olie-water reactie,

neutraal beigebruin, Schep

50



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: 17

Y: 414942,87

X: 40071,77

0

50

1

2

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

sporen grind, resten klei,

resten beton, geen olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Schep

20

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak roesthoudend, geen

olie-water reactie, neutraal

beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 18

Y: 414907,01

X: 40095,19

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

sporen wortels, matig

grindhoudend, brokken klei,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin, Schep

50

Boring: 19

Y: 414870,75

X: 40119,01

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

sporen wortels, sporen split,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 20

Y: 414837,32

X: 40142,54

0

50

1

2

berm0

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

brokken klei, zwak

splithoudend, spikkels

baksteen, geen olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Schep

10

Volledig beton, klinkers of

grasbetontegels, net tussen

geboord

20

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 21

Y: 414802,46

X: 40177,74

0

50

1

tegel0

Brokken tegel, geen olie-water

reactie, Schep
8

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

50

Boring: 22

Y: 414771,22

X: 40209,84

0

1

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor, 3

keer gestaakt op 40

cm-mv (obstakel onbekend)
40

Boring: 23

Y: 414732,59

X: 40239,56

0

50

1

2

tegel0

Brokken tegel, geen olie-water

reactie, Schep
8

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

20

Zand zeer fijn, matig siltig,

sporen roest, geen olie-water

reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 24

Y: 414696,30

X: 40266,11

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

sporen wortels, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: 25

Y: 414667,38

X: 40292,81

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 26

Y: 414635,35

X: 40329,12

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak plantenresten houdend,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 27

Y: 414604,04

X: 40370,50

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak plantenresten houdend,

sporen plastic afval, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 28

Y: 414570,66

X: 40412,29

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

matig grindhoudend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 29

Y: 414540,27

X: 40455,86

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

matig plantenresten houdend,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 30

Y: 414508,75

X: 40496,00

0

50

1

2

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak plantenresten houdend,

matig grindhoudend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Schep

20

Zand zeer fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

50

Boring: 31

Y: 414482,95

X: 40531,54

0

50

1

2

berm0

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

Boomwortels, zwak

grindhoudend, brokken klei,

geen olie-water reactie, donker

bruingrijs, Schep

25

Zand zeer fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal cremebruin,

Edelmanboor

50

Boring: 32

Y: 414470,22

X: 40553,81

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: 33

Y: 414455,05

X: 40597,33

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 34

Y: 414449,19

X: 40632,04

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

sporen grind, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 35

Y: 414438,78

X: 40671,89

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

zwak Boomwortels, geen

olie-water reactie, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 36

Y: 414416,29

X: 40710,35

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 37

Y: 414387,55

X: 40742,67

0

50

1

2

3

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

15

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig puinhoudend, zwak

grindhoudend, resten ijzer,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin, Schep

40

Zand zeer fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

60

Boring: 38

Y: 414363,22

X: 40772,06

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 39

Y: 414331,39

X: 40813,39

0

50

1

tegel0

Brokken tegel, geen olie-water

reactie, Schep
8

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

50

Boring: 40

Y: 414300,99

X: 40850,08

0

50

1

tegel0

Brokken tegel, geen olie-water

reactie, Schep
8

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

50



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: 41

Y: 414269,38

X: 40885,24

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels grind, geen olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Edelmanboor

50

Boring: 42

Y: 414242,88

X: 40920,15

0

50

1

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels grind, spikkels

baksteen, geen olie-water

reactie, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 43

Y: 414241,30

X: 40941,45

0

50

1

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels grind, geen olie-water

reactie, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 44

Y: 414254,76

X: 40958,19

0

50

1

gras0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 45

Y: 414213,15

X: 40946,11

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 46

Y: 414182,47

X: 40953,24

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels grind, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 47

Y: 414146,27

X: 40977,73

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels grind, sporen

Boomwortels, sporen slakken,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 48

Y: 414107,00

X: 40981,21

0

50

1

tegel0

Brokken tegel, geen olie-water

reactie, Schep
8

Zand matig fijn, zwak siltig,

sporen wortels, geen olie-water

reactie, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: 49

Y: 414084,99

X: 40999,84

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

sporen Boomwortels, spikkels

baksteen, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 50

Y: 414055,98

X: 41003,32

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 51

Y: 414023,44

X: 41026,68

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels baksteen, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 52

Y: 413991,17

X: 41029,74

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: 53

Y: 413957,76

X: 41056,47

0

50

1

2

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels grind, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

20

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie, licht

bruinbeige, Edelmanboor50

Boring: 54

Y: 413922,31

X: 41068,98

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 55

Y: 413894,44

X: 41097,77

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels grind, geen olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Edelmanboor

50

Boring: 56

Y: 413852,12

X: 41114,15

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels baksteen, spikkels

grind, geen olie-water reactie,

donker bruingrijs, Edelmanboor

50



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: 57

Y: 413826,66

X: 41142,82

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels grind, spikkels

baksteen, resten beton, geen

olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 58

Y: 413796,43

X: 41151,95

0

50

1

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

spikkels baksteen, geen

olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: 59

Y: 413766,12

X: 41182,08

0

50

1

2

berm0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

sporen grind, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor30

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie, licht

bruinbeige, Edelmanboor50

Boring: 60

Y: 413735,87

X: 41190,27

0

50

1

berm0

Zand zeer fijn, zwak siltig,

zwak humeus, sporen wortels,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: A1

Y: 415070,38

X: 39975,63

0

1

asfalt0

Volledig asfalt, zwakke

teergeur, neutraal grijszwart,

Kernboor18

Volledig hoogovenslakken,

matige teergeur, neutraal

grijszwart, Kernboor

21

Volledig klinkers, donker

bruinrood, Kernboor

29

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

30

Boring: A2

Y: 414746,86

X: 40222,53

0

1

asfalt0

Volledig asfalt, zwakke

teergeur, neutraal grijszwart,

Kernboor
14

Volledig hoogovenslakken,

matige teergeur, neutraalzwart,

Kernboor

17

Volledig klinkers, donker

bruinrood, Kernboor

26

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraal bruinbeige,

Edelmanboor

27

Boring: A3

Y: 414620,55

X: 40345,26

0

1

asfalt0

Volledig asfalt, zwakke

teergeur, neutraal grijszwart,

Kernboor

13

Volledig hoogovenslakken,

matige teergeur, neutraal

grijszwart, Kernboor

16

Volledig klinkers, donker

bruinrood, Kernboor

25

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraal bruinbeige

26

Boring: A4

Y: 414447,86

X: 40608,77

0

1

asfalt0

Volledig asfalt, zwakke

teergeur, neutraal grijszwart,

Kernboor

13

Volledig slakken, matige

teergeur, neutraal grijszwart,

Kernboor

16

Volledig klinkers, donker

bruinrood, Kernboor

25

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraal bruinbeige

26



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: A5

Y: 414215,49

X: 40939,30

0

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, zwakke

teergeur, neutraal grijszwart,

Kernboor

11

Volledig slakken, sporen grind,

donker bruingrijs, Kernboor
36

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraal bruinbeige, River

37

Boring: A6

Y: 413791,53

X: 41158,77

0

1

2

asfalt0

Volledig asfalt, zwakke

teergeur, neutraal grijszwart,

Kernboor

9

Volledig slakken, geen

olie-water reactie, neutraal

blauwgrijs, Kernboor,

fosforslakken

30

Zand matig fijn, zwak siltig,

neutraal bruinbeige, River

37

Boring: W1

Y: 415089,53

X: 39972,54

0

50

1

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, neutraal

bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: W2

Y: 415088,33

X: 39974,63

0

50

1

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak wortelhoudend, zwak

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, neutraal

bruingrijs, Edelmanboor

50

Boring: W3

Y: 415087,09

X: 39976,30

0

50

1

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig,

matig wortelhoudend, zwak

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: W4

Y: 415085,62

X: 39978,22

0

50

1

2

waterbodem0

Zand matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, matig

wortelhoudend, zwak

plantenresten houdend, sporen

slib, geen olie-water reactie,

donker grijsbruin, Edelmanboor

15

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal beigegrijs,

Edelmanboor

50

Boring: W5

Y: 415074,51

X: 39991,28

0

50

1

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak plantenresten houdend,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbruin,

Edelmanboor, gestaakt op

beton

50

Boring: W6

Y: 415070,78

X: 39994,31

0

50

1

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig,

zwak wortelhoudend, zwak

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, neutraal

grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: W7

Y: 415066,91

X: 39997,47

0

50

1

2

waterbodem0

Zand matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, sporen

slib, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal beigegrijs,

Edelmanboor

50

Boring: W8

Y: 415062,88

X: 40000,82

0

50

1

2

waterbodem0

Zand matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, sporen

slib, zwak wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

15

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

lichtgrijs, Edelmanboor

50

Boring: W9

Y: 415059,02

X: 40004,30

0

50

1

2

waterbodem0

Zand matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, zwak

wortelhoudend, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

20

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

lichtgrijs, Edelmanboor

50

Boring: W10

Y: 415055,95

X: 40006,78

0

50

1

2

waterbodem0

Zand matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, matig

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor
25

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

lichtgrijs, Edelmanboor50

Boring: W11

Y: 414860,03

X: 40130,94

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, matig stevig, sterk

zandig, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartgrijs,

Edelmanboor

10

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor60

Boring: W12

Y: 414850,42

X: 40138,76

0

50

1

2

3

waterbodem0

Slib, matig stevig, sterk

zandig, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartgrijs,

Edelmanboor

10

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, matig siltig,

geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Edelmanboor

60

Boring: W13

Y: 414838,88

X: 40146,85

0

50

1

2

3

waterbodem0

Slib, matig stevig, sterk

zandig, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartgrijs,

Edelmanboor

20

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, matig siltig,

geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Edelmanboor

70

Boring: W14

Y: 414824,51

X: 40158,96

0

50

1

2

3

waterbodem0

Slib, matig stevig, zwak

zandig, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartgrijs,

Edelmanboor

20

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, sporen

slib, geen olie-water reactie,

donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, matig siltig,

geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Edelmanboor

70



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: W15

Y: 414812,96

X: 40171,18

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, neutraalzwart, Schep
15

Zand matig fijn, matig siltig,

geen olie-water reactie,

neutraal grijsbeige,

Edelmanboor

65

Boring: W16

Y: 414800,66

X: 40183,95

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, neutraalzwart, Schep

10

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

60

Boring: W17

Y: 414794,61

X: 40189,83

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, neutraalzwart, Schep
15

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, sporen

slib, geen olie-water reactie,

donker grijsbruin, Edelmanboor

65

Boring: W18

Y: 414784,85

X: 40200,47

0

50

1

2

waterspiegel0

Water

15

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, neutraal bruinzwart,

Zuigerboor handmatig

25

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor
75

Boring: W19

Y: 414773,03

X: 40212,41

0

50

1

2

waterspiegel0

Water

25

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, neutraal bruinzwart,

Zuigerboor handmatig

35

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie, licht

grijsbeige, Edelmanboor

85

Boring: W20

Y: 414758,83

X: 40222,73

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, matig stevig, sterk

zandig, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker bruingrijs,

Edelmanboor

10

Zand zeer fijn, sterk siltig,

sterk humeus, sterk

plantenresten houdend, zwak

veenhoudend, geen olie-water

reactie, donkerbruin,

Edelmanboor

60

Boring: W21

Y: 414453,20

X: 40623,47

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, matig stevig, zwak

zandig, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

15

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, zwak

slibhoudend, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor
65

Boring: W21a

Y: 414453,20

X: 40623,47

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, matig stevig, zwak

zandig, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

15

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, zwak

slibhoudend, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor
65



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: W21b

Y: 414453,20

X: 40623,47

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, matig stevig, zwak

zandig, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

15

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, sporen slib,

geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

65

Boring: W22

Y: 414451,15

X: 40636,35

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor
20

Zand zeer fijn, sterk siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, matig

slibhoudend, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

70

Boring: W22a

Y: 414451,15

X: 40636,35

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

15

Zand zeer fijn, sterk siltig,

sterk humeus, sporen

plantenresten, zwak

slibhoudend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Edelmanboor

65

Boring: W22b

Y: 414451,15

X: 40636,35

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

15

Zand matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, sporen

plantenresten, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

65

Boring: W23

Y: 414449,73

X: 40649,99

0

50

1

2

3

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

15

Zand matig fijn, matig siltig,

sporen slib, sporen

plantenresten, geen olie-water

reactie, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Edelmanboor
70

Boring: W23a

Y: 414449,73

X: 40649,99

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor
20

Zand matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

70

Boring: W23b

Y: 414449,73

X: 40649,99

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

15

Zand matig fijn, matig siltig,

sporen slib, sporen

plantenresten, geen olie-water

reactie, neutraal grijsbruin,

Edelmanboor
60

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Edelmanboor

70

Boring: W23c

Y: 414449,73

X: 40649,99

0

50

1

2

waterbodem0

Slib, slap, sterk plantenresten

houdend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor
20

Zand matig fijn, matig siltig,

zwak humeus, sporen

plantenresten, geen olie-water

reactie, neutraal bruingrijs,

Edelmanboor

70



Projectcode:ANL23-7779

Boorprofielen

Projectnaam:Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

Boring: W24

0

50

1

2

bosschage0

Zand zeer fijn, matig siltig,

sterk humeus, zwak

wortelhoudend, sterk

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Schep

25

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, zwak

wortelhoudend, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Edelmanboor

50

Boring: W25

0

50

1

2

bosschage0

Zand zeer fijn, matig siltig,

sterk humeus, zwak

wortelhoudend, sterk

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Schep35

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie, licht

beigegrijs, Edelmanboor

50

Boring: W26

0

50

1

2

bosschage0

Zand zeer fijn, matig siltig,

sterk humeus, zwak

wortelhoudend, sterk

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Schep

30

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, zwak

plantenresten houdend, zwak

wortelhoudend, geen olie-water

reactie, donker zwartbruin,

Edelmanboor

50

Boring: W27

0

50

1

2

bosschage0

Zand zeer fijn, matig siltig,

sterk humeus, zwak

wortelhoudend, sterk

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Schep

25

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie, licht

beigegrijs, Edelmanboor

50

Boring: W28

Y: 414311,30

X: 40840,39

0

50

1

2

bosschage0

Zand zeer fijn, matig siltig,

sterk humeus, matig

wortelhoudend, matig

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Schep

25

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie, licht

beigegrijs, Edelmanboor

50

Boring: W29

Y: 414297,54

X: 40857,26

0

50

1

2

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig,

sterk humeus, matig

wortelhoudend, matig

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Schep

25

Zand matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

neutraalgrijs, Edelmanboor

50

Boring: W30

Y: 414282,00

X: 40876,02

0

50

1

2

gras0

Zand zeer fijn, matig siltig,

sterk humeus, matig

wortelhoudend, matig

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

zwartbruin, Schep

15

Zand zeer fijn, matig siltig,

zwak humeus, matig

plantenresten houdend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50



 

(Water)bodemonderzoek en indicatief asfalt en funderingsonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede                                   bijlagen 
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BIJLAGE 4 
Analysecertificaten 

  



T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 14-Jul-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 11-Jul-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023102192/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

Victor Cheglov

1/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

14-Jul-2023/11:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Jul-2023

2023102192/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 97.2% (m/m) 92.6 96.4Droge stof

S 1.5% (m/m) ds 3.7 2.2Organische stof

98% (m/m) ds 96 98Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 5.2 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 24 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 8.7 7.3Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.057 0.061Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 5.8 6.2Nikkel (Ni)

S 10mg/kg ds 26 29Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 55 40Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

15mg/kg ds 23 19Minerale olie (C16-C21)

28mg/kg ds 41 34Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 19 18Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.7 6.7Minerale olie (C35-C40)

S 66mg/kg ds 95 83Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM1 1 (0-50) 2 (0-50) 4 (0-50) 6 (0-50)

MM2 8 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-50)

MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 13742096

13742095

13742094

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

Victor Cheglov

2/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

14-Jul-2023/11:47

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Jul-2023

2023102192/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2023

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 1.9mg/kg ds 3.5 2.1Fenanthreen

S 0.28mg/kg ds 0.64 0.50Anthraceen

S 2.7mg/kg ds 5.9 4.1Fluorantheen

S 0.97mg/kg ds 2.4 1.7Benzo(a)anthraceen

S 1.1mg/kg ds 2.6 1.6Chryseen

S 0.45mg/kg ds 1.1 0.79Benzo(k)fluorantheen

S 1.0mg/kg ds 2.2 1.7Benzo(a)pyreen

S 0.55mg/kg ds 1.2 1.0Benzo(ghi)peryleen

S 0.51mg/kg ds 1.5 0.89Indeno(123-cd)pyreen

S 9.5mg/kg ds 21 14PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1 1 (0-50) 2 (0-50) 4 (0-50) 6 (0-50)

MM2 8 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-50)

MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50) 13742096

13742095

13742094

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023102192/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13742094 MM1 1 (0-50) 2 (0-50) 4 (0-50) 6 (0-50)

10536086861 1 0  50 10-Jul-2023

20536086865 1 0  50 10-Jul-2023

40536086857 1 0  50 10-Jul-2023

60536086929 1 0  50 10-Jul-2023

 13742095 MM2 8 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-30) 12 (0-50)

80536086708 1 0  50 10-Jul-2023

100536086932 1 0  50 10-Jul-2023

110536086885 1 0  30 10-Jul-2023

120536086930 1 0  50 10-Jul-2023

 13742096 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50)

130536086927 1 0  50 10-Jul-2023

140538886750 1 0  50 10-Jul-2023

160536086845 1 0  50 10-Jul-2023

180536086859 1 0  50 10-Jul-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023102192/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023102192/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13742094
Certificate no.: 2023102192
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13742095
Certificate no.: 2023102192
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13742096
Certificate no.: 2023102192
Sample description.:
V
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T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 19-Jul-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 13-Jul-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023103615/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3 4 5

Victor Cheglov

1/4

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/23:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jul-2023

2023103615/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdVerkleinen kaakbreker

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 87.6% (m/m) 92.4 94.5 92.5 93.6Droge stof

S 2.2% (m/m) ds 2.3 3.0 3.4 1.7Organische stof

98% (m/m) ds 97 97 96 98Gloeirest

S 3.7% (m/m) ds 3.1 2.4 2.8 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 64mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.1mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds <5.0 5.7 5.6 5.2Koper (Cu)

S 0.061mg/kg ds <0.050 0.053 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.6mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 25mg/kg ds 17 40 20 29Lood (Pb)

S 52mg/kg ds 29 39 41 35Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 8.5 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

20mg/kg ds 8.5 78 12 9.5Minerale olie (C16-C21)

71mg/kg ds 24 120 40 27Minerale olie (C21-C30)

53mg/kg ds 15 43 23 15Minerale olie (C30-C35)

39mg/kg ds 7.9 16 8.2 6.1Minerale olie (C35-C40)

S 190mg/kg ds 58 260 88 62Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

1

2

3

4

5

37-2 37 (15-40)

MM4 19 (0-50) 21 (8-50) 22 (0-40) 24 (0-50)

MM5 25 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 30 (0-20)

MM6 32 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50)

MM7 38 (0-50) 39 (8-50) 41 (0-50) 42 (0-50) 13746487

13746486

13746485

13746484

13746483

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3 4 5

Victor Cheglov

2/4

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/23:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jul-2023

2023103615/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)1)

0.0018mg/kg ds <0.0010 0.0013 <0.0010 <0.0010PCB 138

S
2)2)

0.0022mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0016mg/kg ds <0.0010 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
3)3)3)

0.0084mg/kg ds 0.0049 0.0064 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 1.4mg/kg ds 0.60 11 1.2 0.76Fenanthreen

S 0.42mg/kg ds 0.19 2.5 0.34 0.18Anthraceen

S 3.8mg/kg ds 1.6 18 2.1 1.8Fluorantheen

S 1.7mg/kg ds 0.70 7.3 0.88 0.74Benzo(a)anthraceen

S 1.9mg/kg ds 0.64 8.2 0.97 0.87Chryseen

S 0.83mg/kg ds 0.35 3.5 0.44 0.39Benzo(k)fluorantheen

S 1.8mg/kg ds 0.73 7.3 0.87 0.76Benzo(a)pyreen

S 0.86mg/kg ds 0.43 3.1 0.49 0.44Benzo(ghi)peryleen

S 0.81mg/kg ds 0.49 2.9 0.45 0.41Indeno(123-cd)pyreen

S 14mg/kg ds 5.7 64 7.8 6.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

37-2 37 (15-40)

MM4 19 (0-50) 21 (8-50) 22 (0-40) 24 (0-50)

MM5 25 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 30 (0-20)

MM6 32 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50)

MM7 38 (0-50) 39 (8-50) 41 (0-50) 42 (0-50) 13746487

13746486

13746485

13746484

13746483

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

6 7 8

Victor Cheglov

3/4

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/23:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jul-2023

2023103615/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 95.3% (m/m) 94.8 95.3Droge stof

S 1.2% (m/m) ds 2.3 1.4Organische stof

99% (m/m) ds 98 98Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.7 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 32Barium (Ba)

S 0.78mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 18mg/kg ds 8.7 5.9Koper (Cu)

S 0.064mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.2mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 46mg/kg ds 90 37Lood (Pb)

S 370mg/kg ds 49 34Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 5.9 13Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 21 29Minerale olie (C21-C30)

6.6mg/kg ds 15 17Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.2 6.4Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 53 69Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

6

7

8

MM8 43 (0-50) 45 (0-50) 46 (0-50) 48 (8-50)

MM9 49 (0-50) 50 (0-50) 51 (0-50) 53 (0-20)

MM10 56 (0-50) 57 (0-50) 59 (0-30) 60 (0-50) 13746490

13746489

13746488

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

6 7 8

Victor Cheglov

4/4

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/23:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jul-2023

2023103615/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)1)

0.0025mg/kg ds 0.0018 <0.0010PCB 138

S
2)2)

0.0025mg/kg ds 0.0018 <0.0010PCB 153

S 0.0018mg/kg ds 0.0014 <0.0010PCB 180

S
3)

0.0099mg/kg ds 0.0078 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.25 0.83Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.080 0.28Anthraceen

S 0.17mg/kg ds 0.87 2.9Fluorantheen

S 0.091mg/kg ds 0.40 1.2Benzo(a)anthraceen

S 0.093mg/kg ds 0.49 1.2Chryseen

S 0.066mg/kg ds 0.25 0.47Benzo(k)fluorantheen

S 0.13mg/kg ds 0.47 0.93Benzo(a)pyreen

S 0.100mg/kg ds 0.36 0.47Benzo(ghi)peryleen

S 0.086mg/kg ds 0.32 0.44Indeno(123-cd)pyreen

S 0.83mg/kg ds 3.5 8.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

MM8 43 (0-50) 45 (0-50) 46 (0-50) 48 (8-50)

MM9 49 (0-50) 50 (0-50) 51 (0-50) 53 (0-20)

MM10 56 (0-50) 57 (0-50) 59 (0-30) 60 (0-50) 13746490

13746489

13746488

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023103615/1

Pagina 1/2

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13746483 37-2 37 (15-40)

370536086923 2 15  40 12-Jul-2023

 13746484 MM4 19 (0-50) 21 (8-50) 22 (0-40) 24 (0-50)

190536086846 1 0  50 10-Jul-2023

210536086856 1 8  50 11-Jul-2023

220536086853 1 0  40 11-Jul-2023

240536086860 1 0  50 11-Jul-2023

 13746485 MM5 25 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 30 (0-20)

250536086850 1 0  50 11-Jul-2023

270536086659 1 0  50 11-Jul-2023

280536086645 1 0  50 11-Jul-2023

300536086506 1 0  20 11-Jul-2023

 13746486 MM6 32 (0-50) 33 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50)

320536086964 1 0  50 12-Jul-2023

330536086963 1 0  50 12-Jul-2023

350536086965 1 0  50 12-Jul-2023

360536086951 1 0  50 12-Jul-2023

 13746487 MM7 38 (0-50) 39 (8-50) 41 (0-50) 42 (0-50)

380536086966 1 0  50 12-Jul-2023

390536086919 1 8  50 12-Jul-2023

410536086924 1 0  50 12-Jul-2023

420536086931 1 0  50 12-Jul-2023

 13746488 MM8 43 (0-50) 45 (0-50) 46 (0-50) 48 (8-50)

430536086510 1 0  50 12-Jul-2023

450538886744 1 0  50 12-Jul-2023

460536086833 1 0  50 12-Jul-2023

480536086648 1 8  50 12-Jul-2023

 13746489 MM9 49 (0-50) 50 (0-50) 51 (0-50) 53 (0-20)

490539402145 1 0  50 12-Jul-2023

510539402151 1 0  50 12-Jul-2023

530539402140 1 0  20 12-Jul-2023

500536086779 1 0  50 12-Jul-2023

 13746490 MM10 56 (0-50) 57 (0-50) 59 (0-30) 60 (0-50)

570539402132 1 0  50 12-Jul-2023

590538886737 1 0  30 12-Jul-2023

600536086840 1 0  50 12-Jul-2023

560536088863 1 0  50 12-Jul-2023
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023103615/1

Pagina 2/2

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023103615/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.

Opmerking 3)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023103615/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13746483
Certificate no.: 2023103615
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13746484
Certificate no.: 2023103615
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13746485
Certificate no.: 2023103615
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13746486
Certificate no.: 2023103615
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13746487
Certificate no.: 2023103615
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13746489
Certificate no.: 2023103615
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13746490
Certificate no.: 2023103615
Sample description.:
V
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T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 03-Aug-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 28-Jul-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023110203/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3 4 5

Victor Cheglov

1/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

03-Aug-2023/07:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Jul-2023

2023110203/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Aug-2023

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 89.4% (m/m) 95.1 89.8 93.9 94.2Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.30mg/kg ds 1.0 7.1 2.0 0.32Fenanthreen

S 0.065mg/kg ds 0.23 1.3 0.48 0.090Anthraceen

S 0.72mg/kg ds 1.8 11 3.7 0.85Fluorantheen

S 0.33mg/kg ds 0.68 3.9 1.3 0.34Benzo(a)anthraceen

S 0.28mg/kg ds 0.62 3.9 1.3 0.34Chryseen

S 0.18mg/kg ds 0.34 2.0 0.68 0.19Benzo(k)fluorantheen

S 0.34mg/kg ds 0.69 4.0 1.4 0.35Benzo(a)pyreen

S 0.24mg/kg ds 0.40 2.3 0.85 0.24Benzo(ghi)peryleen

S 0.23mg/kg ds 0.46 2.7 0.93 0.26Indeno(123-cd)pyreen

S 2.7mg/kg ds 6.3 38 13 3.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

8-1 8 (0-50)

10-1 10 (0-50)

11-1 11 (0-30)

12-1 12 (0-50)

25-1 25 (0-50) 13768239

13768238

13768237

13768236

13768235

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

6 7 8 9 10

Victor Cheglov

2/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

03-Aug-2023/07:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Jul-2023

2023110203/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Aug-2023

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 92.6% (m/m) 94.1 96.7 94.5 97.6Droge stof

S % (m/m) ds 3.2 <0.7Organische stof

% (m/m) ds 96 99Gloeirest

S % (m/m) ds 4.4 2.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 39 <20Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
1)

<0.050mg/kg ds <1.0 <0.050Naftaleen

S 0.65mg/kg ds 33 2.3Fenanthreen

S 0.15mg/kg ds 7.5 0.40Anthraceen

S 1.4mg/kg ds 56 4.2Fluorantheen

S 0.61mg/kg ds 22 1.7Benzo(a)anthraceen

S 0.59mg/kg ds 19 1.5Chryseen

S 0.30mg/kg ds 10 0.81Benzo(k)fluorantheen

S 0.65mg/kg ds 22 1.7Benzo(a)pyreen

S 0.41mg/kg ds 12 0.97Benzo(ghi)peryleen

S 0.40mg/kg ds 13 1.1Indeno(123-cd)pyreen

S 5.2mg/kg ds 190 15PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

27-1 27 (0-50)

28-1 28 (0-50)

30-1 30 (0-20)

43-1 41 (0-50)

45-1 45 (0-50) 13768244

13768243

13768242

13768241

13768240

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

11 12

Victor Cheglov

3/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

03-Aug-2023/07:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-Jul-2023

2023110203/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Aug-2023

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 93.5% (m/m) 93.4Droge stof

S 10.6% (m/m) ds 1.2Organische stof

89% (m/m) ds 99Gloeirest

S 3.5% (m/m) ds 3.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 38mg/kg ds 74Zink (Zn)

11

12

46-1 46 (0-50)

48-1 48 (8-50) 13768246

13768245

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023110203/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13768235 8-1 8 (0-50)

80536086708 1 0  50 10-Jul-2023

 13768236 10-1 10 (0-50)

100536086932 1 0  50 10-Jul-2023

 13768237 11-1 11 (0-30)

110536086885 1 0  30 10-Jul-2023

 13768238 12-1 12 (0-50)

120536086930 1 0  50 10-Jul-2023

 13768239 25-1 25 (0-50)

250536086850 1 0  50 11-Jul-2023

 13768240 27-1 27 (0-50)

270536086659 1 0  50 11-Jul-2023

 13768241 28-1 28 (0-50)

280536086645 1 0  50 11-Jul-2023

 13768242 30-1 30 (0-20)

300536086506 1 0  20 11-Jul-2023

 13768243 43-1 41 (0-50)

410536086924 1 0  50 12-Jul-2023

 13768244 45-1 45 (0-50)

450538886744 1 0  50 12-Jul-2023

 13768245 46-1 46 (0-50)

460536086833 1 0  50 12-Jul-2023

 13768246 48-1 48 (8-50)

480536086648 1 8  50 12-Jul-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023110203/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023110203/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2023110203/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458  en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie PCB/PAK 13768235

13768236

13768237

13768238

13768239

13768240

13768241

13768242

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 21-Jul-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 13-Jul-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023103619/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2

Victor Cheglov

1/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

21-Jul-2023/09:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jul-2023

2023103619/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 95.8% (m/m) 95.0Droge stof

S
1)1)

1.6% (m/m) ds 1.6Organische stof

98% (m/m) ds 98Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q <0.1µg/kg ds 0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q 0.3µg/kg ds 0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 0.7µg/kg ds 0.7perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q 0.1µg/kg ds 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

PFAS1 1 (0-50) 4 (0-50) 7 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50) 24 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-2

PFAS2 33 (0-50) 36 (0-50) 39 (8-50) 42 (0-50) 45 (0-50) 48 (8-50) 52 (0-50) 55 (0-50) 58 (0-50) 60 ( 13746495

13746494

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2

Victor Cheglov

2/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

21-Jul-2023/09:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jul-2023

2023103619/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 21-Jul-2023

A,B,C

Q <0.1µg/kg ds <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q 0.3µg/kg ds 0.3som PFOA (*0,7)

Q 0.8µg/kg ds 0.8som PFOS (*0,7)

1

2

PFAS1 1 (0-50) 4 (0-50) 7 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50) 24 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-2

PFAS2 33 (0-50) 36 (0-50) 39 (8-50) 42 (0-50) 45 (0-50) 48 (8-50) 52 (0-50) 55 (0-50) 58 (0-50) 60 ( 13746495

13746494

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023103619/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13746494 PFAS1 1 (0-50) 4 (0-50) 7 (0-50) 10 (0-50) 13 (0-5 0) 16 (0-50) 19 (0-50) 24 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-2

10536086861 1 0  50 10-Jul-2023

40536086857 1 0  50 10-Jul-2023

70536086928 1 0  50 10-Jul-2023

100536086932 1 0  50 10-Jul-2023

130536086927 1 0  50 10-Jul-2023

160536086845 1 0  50 10-Jul-2023

190536086846 1 0  50 10-Jul-2023

240536086860 1 0  50 11-Jul-2023

270536086659 1 0  50 11-Jul-2023

300536086506 1 0  20 11-Jul-2023

 13746495 PFAS2 33 (0-50) 36 (0-50) 39 (8-50) 42 (0-50) 45 ( 0-50) 48 (8-50) 52 (0-50) 55 (0-50) 58 (0-50) 60 (

330536086963 1 0  50 12-Jul-2023

360536086951 1 0  50 12-Jul-2023

390536086919 1 8  50 12-Jul-2023

420536086931 1 0  50 12-Jul-2023

450538886744 1 0  50 12-Jul-2023

550538886747 1 0  50 12-Jul-2023

600536086840 1 0  50 12-Jul-2023

580536086838 1 0  50 12-Jul-2023

520536086777 1 0  50 12-Jul-2023

480536086648 1 8  50 12-Jul-2023
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
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Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023103619/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023103619/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
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T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 06-Jul-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 27-Jun-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023094509/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

1/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

06-Jul-2023/16:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Jun-2023

2023094509/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-Jul-2023

A,B,C

Bodemkundige analyses

S 73.7% (m/m)Droge stof

S % (m/m) 30.0 29.9Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 44.1 28.1Organische stof

Q 98% (m/m) ds 56 72Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 3.1 6.1Korrelgrootte < 2 µm, gravimetrisch

Metalen

S <4.0mg/kg ds 14 8.5Arseen (As)

S <0.20mg/kg ds 0.50 0.80Cadmium (Cd)

S <10mg/kg ds 10 12Chroom (Cr)

S <5.0mg/kg ds 29 20Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.16 0.16Kwik (Hg)

S <4.0mg/kg ds 5.4 7.6Nikkel (Ni)

S 10mg/kg ds 50 41Lood (Pb)

S 33mg/kg ds 180 250Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <9.0 <9.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <15 <15Minerale olie (C12-C16)

16mg/kg ds 34 20Minerale olie (C16-C21)

34mg/kg ds 160 150Minerale olie (C21-C30)

22mg/kg ds 200 250Minerale olie (C30-C35)

7.5mg/kg ds 29 42Minerale olie (C35-C40)

S 84mg/kg ds 440 470Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

1

2

3

WB1 W1 (0-50) W2 (0-50) W3 (0-50) W4 (0-15) W5 (0-50) W6 (0-50) W7 (0-30) W8 (0-15) W9 (0-20) W10 (0

WB2 W11 (0-10) W12 (0-10) W13 (0-20) W14 (0-20) W15 (0-15) W16 (0-10) W17 (0-15) W18 (15-25) W19 (25

WB3 W21 (0-15) W21a (0-15) W21b (0-15) W22 (0-20) W22a (0-15) W22b (0-15) W23 (0-15) W23a (0-20) W23 13716138

13716137

13716134

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

2/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

06-Jul-2023/16:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Jun-2023

2023094509/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-Jul-2023

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds 0.0071 <0.0010o,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds 0.048 0.0032p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.040 0.0048p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds 0.0039 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds 0.021 0.0021p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0028mg/kg ds 0.0028 0.0028HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.025 0.0028DDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.040 0.0055DDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg ds 0.055 0.0039DDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0042mg/kg ds 0.12 0.012DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S
1)

0.015mg/kg ds 0.13 0.023OCB (som) LB (factor 0,7)

S
1)

0.017mg/kg ds 0.13 0.025OCB (som) WB (factor 0,7)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Pentachloorbenzeen

1

2

3

WB1 W1 (0-50) W2 (0-50) W3 (0-50) W4 (0-15) W5 (0-50) W6 (0-50) W7 (0-30) W8 (0-15) W9 (0-20) W10 (0

WB2 W11 (0-10) W12 (0-10) W13 (0-20) W14 (0-20) W15 (0-15) W16 (0-10) W17 (0-15) W18 (15-25) W19 (25

WB3 W21 (0-15) W21a (0-15) W21b (0-15) W22 (0-20) W22a (0-15) W22b (0-15) W23 (0-15) W23a (0-20) W23 13716138

13716137

13716134

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

3/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

06-Jul-2023/16:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Jun-2023

2023094509/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-Jul-2023

A,B,C

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)

<0.0010mg/kg ds 0.0021 0.0023PCB 138

S
3)3)

<0.0010mg/kg ds 0.0016 0.0022PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0012 <0.0010PCB 180

S
1)

0.0049mg/kg ds 0.0077 0.0080PCB (som 7) (factor 0,7)

Fenolen

S <0.0030mg/kg ds <0.0030 <0.0030Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.072 <0.050Naftaleen

S 0.96mg/kg ds 0.91 0.64Fenanthreen

S 0.47mg/kg ds 0.36 0.30Anthraceen

S 2.5mg/kg ds 2.9 2.5Fluorantheen

S 1.3mg/kg ds 1.2 1.3Benzo(a)anthraceen

S 1.1mg/kg ds 1.2 1.2Chryseen

S 0.49mg/kg ds 0.70 0.62Benzo(k)fluorantheen

S 1.1mg/kg ds 1.4 1.4Benzo(a)pyreen

S 0.54mg/kg ds 0.81 0.81Benzo(ghi)peryleen

S 0.51mg/kg ds 0.74 0.71Indeno(123-cd)pyreen

S 8.9mg/kg ds 10 9.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

WB1 W1 (0-50) W2 (0-50) W3 (0-50) W4 (0-15) W5 (0-50) W6 (0-50) W7 (0-30) W8 (0-15) W9 (0-20) W10 (0

WB2 W11 (0-10) W12 (0-10) W13 (0-20) W14 (0-20) W15 (0-15) W16 (0-10) W17 (0-15) W18 (15-25) W19 (25

WB3 W21 (0-15) W21a (0-15) W21b (0-15) W22 (0-20) W22a (0-15) W22b (0-15) W23 (0-15) W23a (0-20) W23 13716138

13716137

13716134

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023094509/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13716134 WB1 W1 (0-50) W2 (0-50) W3 (0-50) W4 (0-15) W5 (0- 50) W6 (0-50) W7 (0-30) W8 (0-15) W9 (0-20) W10 (0

W13126353AE 1 0  50 26-Jun-2023

W23126345AE 1 0  50 26-Jun-2023

W33126332AE 1 0  50 26-Jun-2023

W43132964AE 1 0  15 26-Jun-2023

W53126359AE 1 0  50 26-Jun-2023

W63126344AE 1 0  50 26-Jun-2023

W73126358AE 1 0  30 26-Jun-2023

W83126357AE 1 0  15 26-Jun-2023

W93126350AE 1 0  20 26-Jun-2023

W103133096AE 1 0  25 26-Jun-2023

 13716137 WB2 W11 (0-10) W12 (0-10) W13 (0-20) W14 (0-20) W1 5 (0-15) W16 (0-10) W17 (0-15) W18 (15-25) W19 (25

W113132949AE 1 0  10 26-Jun-2023

W123133099AE 1 0  10 26-Jun-2023

W133126335AE 1 0  20 26-Jun-2023

W143133092AE 1 0  20 26-Jun-2023

W153133089AE 1 0  15 26-Jun-2023

W163132829AE 1 0  10 26-Jun-2023

W173132824AE 1 0  15 26-Jun-2023

W183133097AE 1 15  25 26-Jun-2023

W193133093AE 1 25  35 26-Jun-2023

W203133085AE 1 0  10 26-Jun-2023

 13716138 WB3 W21 (0-15) W21a (0-15) W21b (0-15) W22 (0-20) W22a (0-15) W22b (0-15) W23 (0-15) W23a (0-20) W23

W22b3132817AE 1 0  15 26-Jun-2023

W21a3126337AE 1 0  15 26-Jun-2023

W21b3126336AE 1 0  15 26-Jun-2023

W213132818AE 1 0  15 26-Jun-2023

W223132820AE 1 0  20 26-Jun-2023

W233132819AE 1 0  15 26-Jun-2023

W23a3126341AE 1 0  20 26-Jun-2023

W23b3132821AE 1 0  15 26-Jun-2023

W23c3126329AE 1 0  20 26-Jun-2023

W22a3132813AE 1 0  15 26-Jun-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023094509/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 3)

PCB 153 kan positief beïnvloed worden door PCB 132.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023094509/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

pb 3210-1 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3210-1 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

3210-2a/b en NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3210-3 en NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Metalen

pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Metalen (8) 

(As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)

Minerale olie

pb 3210-6 en NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3220-1 en NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3220-1 en NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

NEN 6980GC-MSW0262Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3210-7 en NEN 6980GC-MSW0262PCB (7)

Fenolen

pb 3260-1 & NEN-EN 14154GC-MSW0267Pentachloorfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3210-5 & NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13716134
Certificate no.: 2023094509
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13716137
Certificate no.: 2023094509
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13716138
Certificate no.: 2023094509
Sample description.:
V
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T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 30-Jun-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 27-Jun-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023094519/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

1/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

30-Jun-2023/15:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Jun-2023

2023094519/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Jun-2023

A,B,C

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 28.2 31.2Droge stof

S 73.9% (m/m)Droge stof

S
1)1)1)

2.0% (m/m) ds 42.9 33.9Organische stof

Q 98% (m/m) ds 57 66Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q 0.2µg/kg ds 0.5 0.6perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluornonaanzuur (PFNA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluordecaanzuur (PFDA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q
2)

<0.1µg/kg ds <0.2 0.3perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q 0.2µg/kg ds 0.6 0.5perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q <0.1µg/kg ds 0.6 0.5perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.24:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.26:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.28:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.210:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1

2

3

WB1_PFAS W1 (0-50) W2 (0-50) W3 (0-50) W4 (0-15) W5 (0-50) W6 (0-50) W7 (0-30) W8 (0-15) W9 (0-20) W

WB2_PFAS W11 (0-10) W12 (0-10) W13 (0-20) W14 (0-20) W15 (0-15) W16 (0-10) W17 (0-15) W18 (15-25) W1

WB3_PFAS W20 (0-10) W21 (0-15) W21a (0-15) W21b (0-15) W22 (0-20) W22a (0-15) W22b (0-15) W23 (0-15) 13716151

13716150

13716149

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

2/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

30-Jun-2023/15:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Jun-2023

2023094519/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Jun-2023

A,B,C

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.2N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q
2)2)

<0.1µg/kg ds <0.2 <0.28:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q 0.2µg/kg ds 0.6 0.8som PFOA (*0,7)

Q 0.3µg/kg ds 1.2 0.9som PFOS (*0,7)

1

2

3

WB1_PFAS W1 (0-50) W2 (0-50) W3 (0-50) W4 (0-15) W5 (0-50) W6 (0-50) W7 (0-30) W8 (0-15) W9 (0-20) W

WB2_PFAS W11 (0-10) W12 (0-10) W13 (0-20) W14 (0-20) W15 (0-15) W16 (0-10) W17 (0-15) W18 (15-25) W1

WB3_PFAS W20 (0-10) W21 (0-15) W21a (0-15) W21b (0-15) W22 (0-20) W22a (0-15) W22b (0-15) W23 (0-15) 13716151

13716150

13716149

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

Waterbodem (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023094519/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13716149 WB1_PFAS W1 (0-50) W2 (0-50) W3 (0-50) W4 (0-15) W 5 (0-50) W6 (0-50) W7 (0-30) W8 (0-15) W9 (0-20) W

W13126353AE 1 0  50 26-Jun-2023

W23126345AE 1 0  50 26-Jun-2023

W33126332AE 1 0  50 26-Jun-2023

W43132964AE 1 0  15 26-Jun-2023

W53126359AE 1 0  50 26-Jun-2023

W63126344AE 1 0  50 26-Jun-2023

W73126358AE 1 0  30 26-Jun-2023

W83126357AE 1 0  15 26-Jun-2023

W93126350AE 1 0  20 26-Jun-2023

W103133096AE 1 0  25 26-Jun-2023

 13716150 WB2_PFAS W11 (0-10) W12 (0-10) W13 (0-20) W14 (0-2 0) W15 (0-15) W16 (0-10) W17 (0-15) W18 (15-25) W1

W113132949AE 1 0  10 26-Jun-2023

W123133099AE 1 0  10 26-Jun-2023

W133126335AE 1 0  20 26-Jun-2023

W143133092AE 1 0  20 26-Jun-2023

W153133089AE 1 0  15 26-Jun-2023

W163132829AE 1 0  10 26-Jun-2023

W173132824AE 1 0  15 26-Jun-2023

W183133097AE 1 15  25 26-Jun-2023

W193133093AE 1 25  35 26-Jun-2023

W203133085AE 1 0  10 26-Jun-2023

 13716151 WB3_PFAS W20 (0-10) W21 (0-15) W21a (0-15) W21b (0 -15) W22 (0-20) W22a (0-15) W22b (0-15) W23 (0-15)

W203133085AE 1 0  10 26-Jun-2023

W213132818AE 1 0  15 26-Jun-2023

W223132820AE 1 0  20 26-Jun-2023

W233132819AE 1 0  15 26-Jun-2023

W23a3126341AE 1 0  20 26-Jun-2023

W23b3132821AE 1 0  15 26-Jun-2023

W23c3126329AE 1 0  20 26-Jun-2023

W22a3132813AE 1 0  15 26-Jun-2023

W22b3132817AE 1 0  15 26-Jun-2023

W21a3126337AE 1 0  15 26-Jun-2023

W21b3126336AE 1 0  15 26-Jun-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023094519/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verminderde monsterinzet, verdunning of lage droge stof.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023094519/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

pb 3210-1 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3210-1 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

3210-2a/b en NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 19-Jul-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 12-Jul-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023102786/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 
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Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

Victor Cheglov

1/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Jul-2023

2023102786/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdVerkleinen kaakbreker

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 94.2% (m/m) 92.5 91.6Droge stof

S 2.2% (m/m) ds <0.7 6.9Organische stof

97% (m/m) ds 99 93Gloeirest

Q 5.3g/kg ds 5.8 7.0Anorganisch koolstof (als C)

4.4% (m/m) ds 4.8 5.9Anorg. koolstof (CaCO3)

Q 23.6% (m/m) ds 33.3 35.5Korrelgrootte > 2 mm

Q 100.0% min. delen 100.0 100.0Korrelgrootte < 2000 µm

Q 91.5% min. delen 71.7 92.8Korrelgrootte < 1000 µm

Q 61.5% min. delen 44.2 68.2Korrelgrootte < 500 µm

Q 41.8% min. delen 30.3 43.2Korrelgrootte < 250 µm

Q 32.4% min. delen 22.4 28.3Korrelgrootte < 125 µm

Q 25.9% min. delen 18.0 22.2Korrelgrootte < 63 µm

Q 23.6% min. delen 17.1 20.1Korrelgrootte < 50 µm

Q 19.6% min. delen 15.2 16.2Korrelgrootte < 32 µm

Q 14.5% min. delen 11.1 11.2Korrelgrootte < 16 µm

Q 9.5% min. delen 5.7 7.0Korrelgrootte < 8 µm

Q 5.1% ds 2.5 3.8Korrelgrootte < 2 µm (Stokes), laser

Q 2.2% min. delen <1.0 2.1Korrelgrootte < 2 µm, laser

Minerale olie

7.3mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

210mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

2100mg/kg ds <5.0 34Minerale olie (C16-C21)

2600mg/kg ds <11 47Minerale olie (C21-C30)

580mg/kg ds <5.0 12Minerale olie (C30-C35)

190mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 5700mg/kg ds <35 100Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

MMF1_fundatie MMF1 (13-21)

MMF2_A5 A5 (11-36)

MMF3_A6 A6 (9-30) 13744001

13744000

13743999
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

Victor Cheglov

2/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Jul-2023

2023102786/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

Polychloorbifenylen, PCB

S
2)

<0.010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S
2)

<0.010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S
2)

<0.010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S
2)

<0.010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

<0.010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S
2)

<0.010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S
2)

<0.010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)3)

0.049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 3.5mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 260mg/kg ds <0.050 3.9Fenanthreen

S 95mg/kg ds <0.050 1.4Anthraceen

S 310mg/kg ds <0.050 5.5Fluorantheen

S 180mg/kg ds <0.050 3.3Benzo(a)anthraceen

S 130mg/kg ds <0.050 2.1Chryseen

S 53mg/kg ds <0.050 0.98Benzo(k)fluorantheen

S 97mg/kg ds <0.050 1.9Benzo(a)pyreen

S 44mg/kg ds <0.050 0.87Benzo(ghi)peryleen

S 62mg/kg ds <0.050 1.2Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1200mg/kg ds 0.35 21PAK VROM (10) (factor 0,7)

Fysisch-chemische bepalingen

21°C 20 21Meettemperatuur (pH-CaCl2)

S 10.8 10.1 10.6Zuurgraad (pH-CaCl2)

Uitloogonderzoek

Q 0.0100L/g ds 0.01000 0.0100Schudproef (L/S=10)

Q <0.00060mg/kg ds <0.00060 0.0022Antimoon (Sb) uitloogbaar

Q <0.0050mg/kg ds <0.0050 0.0059Arseen (As) uitloogbaar

Q 2.4mg/kg ds 0.66 0.64Barium (Ba) uitloogbaar

Q <0.00040mg/kg ds <0.00040 <0.00040Cadmium (Cd) uitloogbaar

1

2

3

MMF1_fundatie MMF1 (13-21)

MMF2_A5 A5 (11-36)

MMF3_A6 A6 (9-30) 13744001

13744000

13743999
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

Victor Cheglov

3/3

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/13:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Jul-2023

2023102786/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

Q 0.0066mg/kg ds <0.0050 <0.0050Chroom (Cr) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg ds <0.030 <0.030Kobalt (Co) uitloogbaar

Q <0.020mg/kg ds <0.020 <0.020Koper (Cu) uitloogbaar

Q 0.00012mg/kg ds <0.00010 0.00048Kwik (Hg) uitloogbaar

Q <0.0040mg/kg ds <0.0040 <0.0040Nikkel (Ni) uitloogbaar

Q 0.0099mg/kg ds 0.015 <0.0050Molybdeen (Mo) uitloogbaar

Q <0.0050mg/kg ds <0.0050 0.0052Lood (Pb) uitloogbaar

Q 0.016mg/kg ds 0.027 0.020Seleen (Se) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg ds <0.030 <0.030Tin (Sn) uitloogbaar

Q 0.32mg/kg ds 0.37 0.38Vanadium (V) uitloogbaar

Q <0.040mg/kg ds <0.040 <0.040Zink (Zn) uitloogbaar

Q
5)4)4)

<0.50mg/kg ds 0.52 <5.0Bromide uitloogbaar

Q
4)4)4)

56mg/kg ds 320 410Chloride  uitloogbaar

Q 7.4mg/kg ds 11 7.1Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483)

Q
4)4)4)

1600mg/kg ds 2100 4400Sulfaat uitloogbaar

Fractie 1

21.4°C 21.1 19.6Meettemperatuur (EC)

Q 1100µS/cm 810 1300Geleidingsvermogen  25°C

Q 110mS/m 81 130Geleidingsvermogen  25°C

20.9°C 20.7 19.6Meettemperatuur (pH)

Q 11.4 10.8 10.8Zuurgraad (pH)

1

2

3

MMF1_fundatie MMF1 (13-21)

MMF2_A5 A5 (11-36)

MMF3_A6 A6 (9-30) 13744001

13744000

13743999

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023102786/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13743999 MMF1_fundatie MMF1 (13-21)

MMF10540405963 1 13  21 11-Jul-2023

 13744000 MMF2_A5 A5 (11-36)

A50540405964 2 11  36 11-Jul-2023

 13744001 MMF3_A6 A6 (9-30)

A60540405965 2 9  30 11-Jul-2023
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023102786/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 4)

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik.

Opmerking 5)

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik.

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023102786/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

NEN-EN 15936 (meth.A)ElementanalyseW0594Calciet (TIC)

NEN 5753ZevenW0105Korrelgrootte > 2 mm  (natzeving)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 2000 µm)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 1000 µm)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 500 µm)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 250 µm)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 125 µm)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 63 µm (MD) laser

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 50 µm)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 32 µm (minerale 

delen)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 16 µm (minerale 

delen)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 8 µm)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 2 µm)

NEN-ISO 13320LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

(minerale delen)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Fysisch-chemische bepalingen

pb 3010-1 en NEN-ISO 10390PotentiometrieW0524Zuurgraad (pH-CaCl2)

Uitloogonderzoek

NEN-EN 12457-2UitlogingW0155Schudpr. 24-uur  (L/S 10) <4mm

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Antimoon (Sb) (uitloogbaar)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023102786/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Barium (Ba) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Cadmium (Cd) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Chroom (Cr) (uitloogbaar)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Koper (Cu) (uitloogbaar)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg) (Uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Nikkel (Ni) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Molybdeen (Mo) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Lood (Pb) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Seleen (Se) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Tin (Sn) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Vanadium (V) (uitloogbaar)

AP04-E-I t/m XV & XIX en NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Zink (Zn) (uitloogbaar)

AP04-E-XVII en NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Bromide (uitloogbaar)

AP04-E-XVII en NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Chloride (uitloogbaar) 

(ionchromatografie)

NEN 6483PotentiometrieW0546Fluoride - totaal

AP04-E-XVII en NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Sulfaat (uitloogbaar) 

ionchromatografie)

Fractie 1

AP04-U-V en NEN-ISO 7888ConductometrieW0506Geleidingsvermogen fr 1

AP04-U-IV NEN-ISO 10523PotentiometrieW0524Zuurgraad (pH)  fractie 1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13743999
Certificate no.: 2023102786
Sample description.:
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 13744001
Certificate no.: 2023102786
Sample description.:
V
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T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 17-Jul-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 12-Jul-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023102787/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

Victor Cheglov

1/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

17-Jul-2023/15:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Jul-2023

2023102787/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Jul-2023

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 94.0% (m/m) 92.4 89.5Droge stof

S
1)1)1)

2.8% (m/m) ds <0.7 3.8Organische stof

97% (m/m) ds 99 96Gloeirest

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1

2

3

MMF1_fundatie MMF1 (13-21)

MMF2_A5 A5 (11-36)

MMF3_A6 A6 (9-30) 13744004

13744003

13744002

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3

Victor Cheglov

2/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

17-Jul-2023/15:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Jul-2023

2023102787/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Jul-2023

A,B,C

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

Q <0.1µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

Q
2)2)2)

0.1µg/kg ds 0.1 0.1som PFOA (*0,7)

Q
2)2)2)

0.1µg/kg ds 0.1 0.1som PFOS (*0,7)

1

2

3

MMF1_fundatie MMF1 (13-21)

MMF2_A5 A5 (11-36)

MMF3_A6 A6 (9-30) 13744004

13744003

13744002

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.
TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023102787/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13744002 MMF1_fundatie MMF1 (13-21)

MMF10540405963 1 13  21 11-Jul-2023

 13744003 MMF2_A5 A5 (11-36)

A50540405964 2 11  36 11-Jul-2023

 13744004 MMF3_A6 A6 (9-30)

A60540405965 2 9  30 11-Jul-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023102787/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023102787/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lin + vert PFOS & PFOA AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door 

TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het 

Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 19-Jul-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 12-Jul-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023102783/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3 4 5

Victor Cheglov

1/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/11:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Jul-2023

2023102783/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)1)1)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Beschrijving kern (RAW)

1

2

3

4

5

A1 A1 (0-18)

A2 A2 (0-14)

A3 A3 (0-13)

A4 A4 (0-13)

A5 A5 (0-11) 13743987

13743986

13743985

13743984

13743983

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

6

Victor Cheglov

2/2

ANL23-7779

Analysecertificaat

19-Jul-2023/11:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-Jul-2023

2023102783/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 19-Jul-2023

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

Zie bijl.Beschrijving kern (RAW)

6 A6 A6 (0-9) 13743988

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asfalt

RF



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023102783/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13743983 A1 A1 (0-18)

A10008329am 1 0  18 11-Jul-2023

 13743984 A2 A2 (0-14)

A20008330am 1 0  14 11-Jul-2023

 13743985 A3 A3 (0-13)

A30008331am 1 0  13 11-Jul-2023

 13743986 A4 A4 (0-13)

A40008332am 1 0  13 11-Jul-2023

 13743987 A5 A5 (0-11)

A50008333am 1 0  11 11-Jul-2023

 13743988 A6 A6 (0-9)

A60008335AM 1 0  9 11-Jul-2023

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023102783/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023102783/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

RAW 2015 proef 77.1BerekeningW0179Constructie opbouw incl. PAKmarker 

(RAW)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer J. van Boven
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2023102783-ANL23-7779
Ons kenmerk : Project 1581325
Validatieref. : 1581325_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TXKF-SBRB-FXNP-FVFE
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 3 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 19 juli 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 1 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7809775 = A1 A1 (0-18)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/07/2023
Ontvangstdatum opdracht : 12/07/2023
Startdatum : 12/07/2023
Monstercode : 7809775
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 2 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7809776 = A2 A2 (0-14)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/07/2023
Ontvangstdatum opdracht : 12/07/2023
Startdatum : 12/07/2023
Monstercode : 7809776
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 3 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7809777 = A3 A3 (0-13)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/07/2023
Ontvangstdatum opdracht : 12/07/2023
Startdatum : 12/07/2023
Monstercode : 7809777
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 4 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7809778 = A4 A4 (0-13)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/07/2023
Ontvangstdatum opdracht : 12/07/2023
Startdatum : 12/07/2023
Monstercode : 7809778
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 5 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7809779 = A5 A5 (0-11)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/07/2023
Ontvangstdatum opdracht : 12/07/2023
Startdatum : 12/07/2023
Monstercode : 7809779
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Wegenbouw onderzoek
Q constructieopbouw (77.1) uitgevoerd

foto boorkern uitgevoerd
Q Indicatieve PAK-bepaling

(Detectormethode) (77.2)
uitgevoerd

Q laagdiktes (77.1) uitgevoerd

Tabel 6 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7809780 = A6 A6 (0-9)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/07/2023
Ontvangstdatum opdracht : 12/07/2023
Startdatum : 12/07/2023
Monstercode : 7809780
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Tabel 7 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7809775 A1 A1 (0-18) A1 A1 (0-18) 0008329AM

7809776 A2 A2 (0-14) A2 A2 (0-14) 0008330AM

7809777 A3 A3 (0-13) A3 A3 (0-13) 0008331AM

7809778 A4 A4 (0-13) A4 A4 (0-13) 0008332AM

7809779 A5 A5 (0-11) A5 A5 (0-11) 0008333AM

7809780 A6 A6 (0-9) A6 0-.09 0008335AM

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Afkortingen Constructieopbouw

BRAC Breek Asfalt Cement
DAB Dicht Asfalt Beton
GAB Grind Asfalt Beton
OAB Open Asfalt Beton
Opp.beh Oppervlakte behandeling
SMA Steen Mastiek Asfaltbeton
STAB Steenslag Asfalt Beton
ZOAB Zeer Open Asfalt Beton
TAGRAC (Teerhoudend) Asfaltgranulaatcement
SAMI Stress Absorbing Membrane Interlayer

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



Analysemethoden Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Indicatieve PAK-bepaling
(Detectormethode) (77.2)

: conform RAW 2015 proef 77.2

Laagdikte en Constructieopbouw (77.1) : conform RAW 2015 proef 77.1

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1581325
Uw project omschrijving : 2023102783-ANL23-7779
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TXKF-SBRB-FXNP-FVFE Ref.: 1581325_certificaat_v1



T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP  GOES

Datum: 03-Aug-2023

ABO-Milieuconsult B.V. Goes

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 20-Jul-2023

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

ANL23-7779
2023107157/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333

1 2 3 4

Victor Cheglov

1/1

ANL23-7779

Analysecertificaat

03-Aug-2023/11:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Jul-2023

2023107157/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 03-Aug-2023

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)1)1)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Extern onderzoek

1

2

3

4

DAB A1 (0-18) A3 (0-13) A5 (0-11)

GAB A1 (0-18) A3 (0-13) A4 (0-13)

OAB A5 (0-11) A6 (0-9)

STAB A1 (0-18) A4 (0-13) A5 (0-11) 13758326

13758325

13758324

13758323

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

RF



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023107157/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13758323 DAB A1 (0-18) A3 (0-13) A5 (0-11)

A10008329am 1 0  37 11-Jul-2023

A30008331am 1 12  53 11-Jul-2023

A50008333am 1 0  55 11-Jul-2023

 13758324 GAB A1 (0-18) A3 (0-13) A4 (0-13)

A10008329am 1 79  140 11-Jul-2023

A30008331am 1 58  102 11-Jul-2023

A40008332am 1 72  98 11-Jul-2023

 13758325 OAB A5 (0-11) A6 (0-9)

A50008333am 1 74  118 11-Jul-2023

A60008335AM 1 47  89 11-Jul-2023

 13758326 STAB A1 (0-18) A4 (0-13) A5 (0-11)

A10008329am 1 37  69 11-Jul-2023

A40008332am 1 41  64 11-Jul-2023

A50008333am 1 55  74 11-Jul-2023
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023107157/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023107157/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Uitbesteding Omegam

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.
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Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. de heer R. Fischer
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2023107157
Ons kenmerk : Project 1590434 (betreft gewijzigd rapport, hierbij komt de vorige versie in zijn geheel te vervallen)
Validatieref. : 1590434_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : LNCC-BZHY-YIOL-XRKK
Wijziging : Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 2 augustus 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn
Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 3 3 2
cryogeen malen gemalen gemalen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5 37 < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5 160 < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5 41 < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5 120 < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5 43 < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5 37 < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5 30 < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5 12 < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5 16 < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5 12 < 2,5

Q som PAK (10) mg/kg 18 510 18

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1590434
Uw project omschrijving : 2023107157
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7832732 = 13758323
7832733 = 13758324
7832734 = 13758325

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023
Ontvangstdatum opdracht : 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023
Startdatum : 27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023
Monstercode : 7832732 7832733 7832734
Uw Matrix : Wegenmat. Wegenmat. Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: LNCC-BZHY-YIOL-XRKK Ref.: 1590434_certificaat_v2



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 3
cryogeen malen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5

Q som PAK (10) mg/kg 18

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1590434
Uw project omschrijving : 2023107157
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7832735 = 13758326

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/07/2023
Ontvangstdatum opdracht : 27/07/2023
Startdatum : 27/07/2023
Monstercode : 7832735
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: LNCC-BZHY-YIOL-XRKK Ref.: 1590434_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1590434
Uw project omschrijving : 2023107157
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LNCC-BZHY-YIOL-XRKK Ref.: 1590434_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7832732 13758323 13758323 0-37 0008329AM
13758323 12-53 0008331AM
13758323 0-55 0008333AM

7832733 13758324 13758324 79-140 0008329AM
13758324 58-102 0008331AM
13758324 72-98 0008332AM

7832734 13758325 13758325 74-118 0008333AM
13758325 47-89 0008335AM

7832735 13758326 13758326 37-69 0008329AM
13758326 41-64 0008332AM
13758326 55-74 0008333AM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1590434
Uw project omschrijving : 2023107157
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LNCC-BZHY-YIOL-XRKK Ref.: 1590434_certificaat_v2



Analysemethoden Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1590434
Uw project omschrijving : 2023107157
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LNCC-BZHY-YIOL-XRKK Ref.: 1590434_certificaat_v2



 

(Water)bodemonderzoek en indicatief asfalt en funderingsonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede                                   bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
Toetsingstabellen grond, waterbodem en fundatie 

  



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

 
 
Tabel 1: Monsterselectie 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

MM1 0,00 - 0,50 1 (0,00 - 0,50) 
2 (0,00 - 0,50) 
4 (0,00 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM2 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,30) 
12 (0,00 - 0,50) 
8 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM3 0,00 - 0,50 13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM4 0,00 - 0,50 19 (0,00 - 0,50) 
21 (0,08 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,40) 
24 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM5 0,00 - 0,50 25 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,50) 
28 (0,00 - 0,50) 
30 (0,00 - 0,20) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

37-2 0,15 - 0,40 37 (0,15 - 0,40) Standaardpakket grond incl. LUOS 
MM6 0,00 - 0,50 32 (0,00 - 0,50) 

33 (0,00 - 0,50) 
35 (0,00 - 0,50) 
36 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM7 0,00 - 0,50 38 (0,00 - 0,50) 
39 (0,08 - 0,50) 
41 (0,00 - 0,50) 
42 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM8 0,00 - 0,50 43 (0,00 - 0,50) 
45 (0,00 - 0,50) 
46 (0,00 - 0,50) 
48 (0,08 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM9 0,00 - 0,50 49 (0,00 - 0,50) 
50 (0,00 - 0,50) 
51 (0,00 - 0,50) 
53 (0,00 - 0,20) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

MM10 0,00 - 0,50 56 (0,00 - 0,50) 
57 (0,00 - 0,50) 
59 (0,00 - 0,30) 
60 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket grond incl. LUOS 

 
Tabel 2: Overschrijdingstabel grond 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie 

MM1 0,00 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,03) 
PAK 10 VROM (0,21) 

- Klasse industrie 

MM2 0,00 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,01) 
PAK 10 VROM (0,51) 

- Klasse industrie 

MM3 0,00 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,04) 
PAK 10 VROM (0,34) 

- Klasse industrie 

MM4 0,00 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,01) 
PAK 10 VROM (0,11) 

- Klasse industrie 

MM5 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (-) 
Minerale olie C10 - C40 (0,14) 
Lood  (0,02) 

PAK 10 VROM (1,62) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

37-2 0,15 - 0,40 PCB (som 7) (0,02) 
Minerale olie C10 - C40 (0,14) 
PAK 10 VROM (0,31) 

- Niet Toepasbaar > industrie 

MM6 0,00 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,01) 
PAK 10 VROM (0,16) 

- Klasse industrie 

MM7 0,00 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,02) 
PAK 10 VROM (0,13) 

- Klasse industrie 

MM8 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,03) 
Cadmium  (0,06) 
Lood  (0,05) 

Zink  (1,27) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie 

MM9 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,01) 
Minerale olie C10 - C40 (0,01) 
Lood  (0,19) 
PAK 10 VROM (0,05) 

- Klasse industrie 

MM10 0,00 - 0,50 Minerale olie C10 - C40 (0,03) 
Lood  (0,02) 
PAK 10 VROM (0,19) 

- Klasse industrie 

> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
 
  



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  MM1 MM2 MM3 
Certificaatcode  2023102192 2023102192 2023102192 
Boring(en)  1, 2, 4, 6 10, 11, 12, 8 13, 14, 16, 18 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 1,50 3,70 2,20 
Lutum % ds 2,00 5,20 2,60 
Datum van toetsing  28-7-2023 28-7-2023 28-7-2023 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <5 -0,05  <3 <7 -0,05 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  5,8 13,4 -0,33  6,2 17,2 -0,27 
Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  8,7 15,4 -0,16  7,3 14,7 -0,17 
Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  55 108 -0,05  40 92 -0,08 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  24 66 (6)  <20 <50 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,057 0,077 -0  0,061 0,087 -0 
Lood  mg/kg ds  10 16 -0,07  26 38 -0,03  29 45 -0,01 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  0,28 0,28  0,64 0,64  0,5 0,5 
Fenanthreen mg/kg ds  1,9 1,9  3,5 3,5  2,1 2,1 
Fluorantheen mg/kg ds  2,7 2,7  5,9 5,9  4,1 4,1 
Chryseen mg/kg ds  1,1 1,1  2,6 2,6  1,6 1,6 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,97 0,97  2,4 2,4  1,7 1,7 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1 1  2,2 2,2  1,7 1,7 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,45 0,45  1,1 1,1  0,79 0,79 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,51 0,51  1,5 1,5  0,89 0,89 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,55 0,55  1,2 1,2  1 1 
PAK 10 VROM mg/kg ds   9,49 0,21   21,1 0,51   14,41 0,34 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0   <0,013 -0,01   <0,022 0 
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 98   96   98  

Droge stof % m/m  97,2 97,2  92,6 92,6  96,4 96,4 
Lutum %  <2   5,2   2,6  
Organische stof (humus) %  1,5   3,7   2,2  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  <3 10 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  66 330 0,03  95 257 0,01  83 377 0,04 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 16 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  15 75 (6)  23 62 (6)  19 86 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  28 140 (6)  41 111 (6)  34 155 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  15 75 (6)  19 51 (6)  18 82 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  7,7 20,8 (6)  6,7 30,5 (6) 

 
 



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  MM4 MM5 37-2 
Certificaatcode  2023103615 2023103615 2023103615 
Boring(en)  19, 21, 22, 24 25, 27, 28, 30 37 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,15 - 0,40 
Humus % ds 2,30 3,00 2,20 
Lutum % ds 3,10 2,40 3,70 
Datum van toetsing  28-7-2023 28-7-2023 28-7-2023 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <6,6 -0,05  <3,0 <7,1 -0,05  4,1 12,2 -0,02 
Nikkel  mg/kg ds  <4,0 <7,5 -0,42  <4,0 <7,9 -0,42  7,6 19,4 -0,24 
Koper  mg/kg ds  <5,0 <6,9 -0,22  5,7 11,3 -0,19  11 21 -0,12 
Zink  mg/kg ds  29 65 -0,13  39 88 -0,09  52 113 -0,05 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,23 -0,03  <0,20 <0,23 -0,03  <0,20 <0,23 -0,03 
Barium  mg/kg ds  <20 <48 (6)  <20 <52 (6)  64 205 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,050 <0,049 -0  0,053 0,075 -0  0,061 0,085 -0 
Lood  mg/kg ds  17 26 -0,05  40 61 0,02  25 38 -0,02 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 
Anthraceen mg/kg ds  0,19 0,19  2,5 2,5  0,42 0,42 
Fenanthreen mg/kg ds  0,60 0,60  11 11  1,4 1,4 
Fluorantheen mg/kg ds  1,6 1,6  18 18  3,8 3,8 
Chryseen mg/kg ds  0,64 0,64  8,2 8,2  1,9 1,9 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,70 0,70  7,3 7,3  1,7 1,7 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,73 0,73  7,3 7,3  1,8 1,8 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35  3,5 3,5  0,83 0,83 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,49 0,49  2,9 2,9  0,81 0,81 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,43 0,43  3,1 3,1  0,86 0,86 
PAK 10 VROM mg/kg ds   5,76 0,11   63,8 1,62   13,55 0,31 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,021 0   0,021 0   0,038 0,02 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0032 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0032 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0032 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0032 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  0,0013 0,0043  0,0018 0,0082 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  0,0012 0,0040  0,0022 0,0100 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  0,0011 0,0037  0,0016 0,0073 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 97   97   98  

Droge stof % m/m  92,4 92,4  94,5 94,5  87,6 87,6 
Lutum %  3,1   2,4   3,7  
Organische stof (humus) %  2,3   3,0   2,2  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3,0 9,1 (6)  <3,0 7,0 (6)  <3,0 9,5 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  58 252 0,01  260 867 0,14  190 864 0,14 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5,0 15,2 (6)  8,5 28,3 (6)  <5,0 15,9 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  8,5 37,0 (6)  78 260 (6)  20 91 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  24 104 (6)  120 400 (6)  71 323 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  15 65 (6)  43 143 (6)  53 241 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,9 34,3 (6)  16 53 (6)  39 177 (6) 
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Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  MM6 MM7 MM8 
Certificaatcode  2023103615 2023103615 2023103615 
Boring(en)  32, 33, 35, 36 38, 39, 41, 42 43, 45, 46, 48 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 3,40 1,70 1,20 
Lutum % ds 2,80 2,50 2,00 
Datum van toetsing  28-7-2023 28-7-2023 28-7-2023 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <6,8 -0,05  <3,0 <7,0 -0,05  <3,0 <7,4 -0,04 
Nikkel  mg/kg ds  <4,0 <7,7 -0,42  <4,0 <7,8 -0,42  4,2 12,3 -0,35 
Koper  mg/kg ds  5,6 10,8 -0,19  5,2 10,6 -0,2  18 37 -0,02 
Zink  mg/kg ds  41 90 -0,09  35 81 -0,1  370 878 1,27 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium  mg/kg ds  0,20 0,32 -0,02  <0,20 <0,24 -0,03  0,78 1,34 0,06 
Barium  mg/kg ds  <20 <49 (6)  <20 <51 (6)  <20 <54 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,050 <0,049 -0  <0,050 <0,050 -0  0,064 0,092 -0 
Lood  mg/kg ds  20 30 -0,04  29 45 -0,01  46 72 0,05 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 
Anthraceen mg/kg ds  0,34 0,34  0,18 0,18  <0,050 <0,035 
Fenanthreen mg/kg ds  1,2 1,2  0,76 0,76  <0,050 <0,035 
Fluorantheen mg/kg ds  2,1 2,1  1,8 1,8  0,17 0,17 
Chryseen mg/kg ds  0,97 0,97  0,87 0,87  0,093 0,093 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,88 0,88  0,74 0,74  0,091 0,091 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,87 0,87  0,76 0,76  0,13 0,13 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,44 0,44  0,39 0,39  0,066 0,066 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,45 0,45  0,41 0,41  0,086 0,086 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,49 0,49  0,44 0,44  0,100 0,100 
PAK 10 VROM mg/kg ds   7,78 0,16   6,38 0,13   0,84 -0,02 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,014 -0,01   <0,025 0   0,050 0,03 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  0,0010 0,0050 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  0,0025 0,0125 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  0,0025 0,0125 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  0,0018 0,0090 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 96   98   99  

Droge stof % m/m  92,5 92,5  93,6 93,6  95,3 95,3 
Lutum %  2,8   2,5   <2,0  
Organische stof (humus) %  3,4   1,7   1,2  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3,0 6,2 (6)  <3,0 10,5 (6)  <3,0 10,5 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  88 259 0,01  62 310 0,02  <35 <123 -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5,0 10,3 (6)  <5,0 17,5 (6)  <5,0 17,5 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  12 35 (6)  9,5 47,5 (6)  <5,0 17,5 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  40 118 (6)  27 135 (6)  <11 39 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  23 68 (6)  15 75 (6)  6,6 33,0 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  8,2 24,1 (6)  6,1 30,5 (6)  <6,0 21,0 (6) 
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Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  MM9 MM10  
Certificaatcode  2023103615 2023103615  
Boring(en)  49, 50, 51, 53 56, 57, 59, 60  
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50  
Humus % ds 2,30 1,40  
Lutum % ds 2,70 2,50  
Datum van toetsing  28-7-2023 28-7-2023  
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde  
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index  
     
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <6,9 -0,05  <3,0 <7,0 -0,05  
Nikkel  mg/kg ds  <4,0 <7,7 -0,42  <4,0 <7,8 -0,42  
Koper  mg/kg ds  8,7 17,4 -0,15  5,9 12,0 -0,19  
Zink  mg/kg ds  49 111 -0,05  34 79 -0,11  
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  
Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03  
Barium  mg/kg ds  <20 <50 (6)  32 117 (6)  
Kwik  mg/kg ds  <0,050 <0,050 -0  <0,050 <0,050 -0  
Lood  mg/kg ds  90 139 0,19  37 58 0,02  
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  
Anthraceen mg/kg ds  0,080 0,080  0,28 0,28  
Fenanthreen mg/kg ds  0,25 0,25  0,83 0,83  
Fluorantheen mg/kg ds  0,87 0,87  2,9 2,9  
Chryseen mg/kg ds  0,49 0,49  1,2 1,2  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,40 0,40  1,2 1,2  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,47 0,47  0,93 0,93  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,25 0,25  0,47 0,47  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,32 0,32  0,44 0,44  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,36 0,36  0,47 0,47  
PAK 10 VROM mg/kg ds   3,52 0,05   8,76 0,19  
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds   0,034 0,01   <0,025 0  
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0035  
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0035  
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0035  
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0035  
PCB 138 mg/kg ds  0,0018 0,0078  <0,0010 <0,0035  
PCB 153 mg/kg ds  0,0018 0,0078  <0,0010 <0,0035  
PCB 180 mg/kg ds  0,0014 0,0061  <0,0010 <0,0035  
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 98   98   

Droge stof % m/m  94,8 94,8  95,3 95,3  
Lutum %  2,7   2,5   
Organische stof (humus) %  2,3   1,4   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3,0 9,1 (6)  <3,0 10,5 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  53 230 0,01  69 345 0,03  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5,0 15,2 (6)  <5,0 17,5 (6)  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  5,9 25,7 (6)  13 65 (6)  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  21 91 (6)  29 145 (6)  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  15 65 (6)  17 85 (6)  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,2 31,3 (6)  6,4 32,0 (6)  
  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 7: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  MM1 MM2 MM3 
Humus (% ds)  1,50 3,70 2,20 
Lutum (% ds)  2,00 5,20 2,60 
Datum van toetsing  28-7-2023 28-7-2023 28-7-2023 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen wortels, geen olie-

water reactie 
sporen wortels, zwak 
grindhoudend, resten klei, 
resten beton, spikkels 
baksteen, sporen grind, 
sporen beton, geen olie-
water reactie 

sporen wortels, zwak 
grindhoudend, resten beton, 
matig splithoudend, spikkels 
baksteen, laagjes klei, matig 
grindhoudend, brokken klei, 
geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <5  <3 <7 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  5,8 13,4  6,2 17,2 
Koper  mg/kg ds  <5 <7  8,7 15,4  7,3 14,7 
Zink  mg/kg ds  <20 <33  55 108  40 92 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  24 66 (6)  <20 <50 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,057 0,077  0,061 0,087 
Lood  mg/kg ds  10 16  26 38  29 45 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  0,28 0,28  0,64 0,64  0,5 0,5 
Fenanthreen mg/kg ds  1,9 1,9  3,5 3,5  2,1 2,1 
Fluorantheen mg/kg ds  2,7 2,7  5,9 5,9  4,1 4,1 
Chryseen mg/kg ds  1,1 1,1  2,6 2,6  1,6 1,6 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,97 0,97  2,4 2,4  1,7 1,7 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1 1  2,2 2,2  1,7 1,7 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,45 0,45  1,1 1,1  0,79 0,79 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,51 0,51  1,5 1,5  0,89 0,89 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,55 0,55  1,2 1,2  1 1 
PAK 10 VROM mg/kg ds   9,49   21,1   14,41 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,013   <0,022 
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  98   96   98  
Droge stof % m/m  97,2 97,2  92,6 92,6  96,4 96,4 
Lutum %  <2   5,2   2,6  
Organische stof (humus) %  1,5   3,7   2,2  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 6 (6)  <3 10 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  66 330  95 257  83 377 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 9 (6)  <5 16 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  15 75 (6)  23 62 (6)  19 86 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  28 140 (6)  41 111 (6)  34 155 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  15 75 (6)  19 51 (6)  18 82 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  7,7 20,8 (6)  6,7 30,5 (6) 
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Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  MM4 MM5 37-2 
Humus (% ds)  2,30 3,00 2,20 
Lutum (% ds)  3,10 2,40 3,70 
Datum van toetsing  28-7-2023 28-7-2023 28-7-2023 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Klasse industrie Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Niet Toepasbaar > industrie 

Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen wortels, sporen split, 

geen olie-water reactie, 3 
keer gestaakt op 40 cm-mv 
(obstakel onbekend) 

sporen wortels, matig 
grindhoudend, geen olie-
water reactie 

matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, resten ijzer, 
geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <6,6  <3,0 <7,1  4,1 12,2 
Nikkel  mg/kg ds  <4,0 <7,5  <4,0 <7,9  7,6 19,4 
Koper  mg/kg ds  <5,0 <6,9  5,7 11,3  11 21 
Zink  mg/kg ds  29 65  39 88  52 113 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,23  <0,20 <0,23  <0,20 <0,23 
Barium  mg/kg ds  <20 <48 (6)  <20 <52 (6)  64 205 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,050 <0,049  0,053 0,075  0,061 0,085 
Lood  mg/kg ds  17 26  40 61  25 38 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 
Anthraceen mg/kg ds  0,19 0,19  2,5 2,5  0,42 0,42 
Fenanthreen mg/kg ds  0,60 0,60  11 11  1,4 1,4 
Fluorantheen mg/kg ds  1,6 1,6  18 18  3,8 3,8 
Chryseen mg/kg ds  0,64 0,64  8,2 8,2  1,9 1,9 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,70 0,70  7,3 7,3  1,7 1,7 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,73 0,73  7,3 7,3  1,8 1,8 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,35 0,35  3,5 3,5  0,83 0,83 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,49 0,49  2,9 2,9  0,81 0,81 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,43 0,43  3,1 3,1  0,86 0,86 
PAK 10 VROM mg/kg ds   5,76   63,8   13,55 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,021   0,021   0,038 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0032 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0032 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0032 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0023  <0,0010 <0,0032 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  0,0013 0,0043  0,0018 0,0082 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  0,0012 0,0040  0,0022 0,0100 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  0,0011 0,0037  0,0016 0,0073 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  97   97   98  
Droge stof % m/m  92,4 92,4  94,5 94,5  87,6 87,6 
Lutum %  3,1   2,4   3,7  
Organische stof (humus) %  2,3   3,0   2,2  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3,0 9,1 (6)  <3,0 7,0 (6)  <3,0 9,5 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  58 252  260 867  190 864 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5,0 15,2 (6)  8,5 28,3 (6)  <5,0 15,9 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  8,5 37,0 (6)  78 260 (6)  20 91 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  24 104 (6)  120 400 (6)  71 323 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  15 65 (6)  43 143 (6)  53 241 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,9 34,3 (6)  16 53 (6)  39 177 (6) 
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Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  MM6 MM7 MM8 
Humus (% ds)  3,40 1,70 1,20 
Lutum (% ds)  2,80 2,50 2,00 
Datum van toetsing  28-7-2023 28-7-2023 28-7-2023 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen wortels, geen olie-

water reactie 
sporen wortels, spikkels 
grind, spikkels baksteen, 
geen olie-water reactie 

sporen wortels, spikkels 
grind, geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <6,8  <3,0 <7,0  <3,0 <7,4 
Nikkel  mg/kg ds  <4,0 <7,7  <4,0 <7,8  4,2 12,3 
Koper  mg/kg ds  5,6 10,8  5,2 10,6  18 37 
Zink  mg/kg ds  41 90  35 81  370 878 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Cadmium  mg/kg ds  0,20 0,32  <0,20 <0,24  0,78 1,34 
Barium  mg/kg ds  <20 <49 (6)  <20 <51 (6)  <20 <54 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,050 <0,049  <0,050 <0,050  0,064 0,092 
Lood  mg/kg ds  20 30  29 45  46 72 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 
Anthraceen mg/kg ds  0,34 0,34  0,18 0,18  <0,050 <0,035 
Fenanthreen mg/kg ds  1,2 1,2  0,76 0,76  <0,050 <0,035 
Fluorantheen mg/kg ds  2,1 2,1  1,8 1,8  0,17 0,17 
Chryseen mg/kg ds  0,97 0,97  0,87 0,87  0,093 0,093 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,88 0,88  0,74 0,74  0,091 0,091 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,87 0,87  0,76 0,76  0,13 0,13 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,44 0,44  0,39 0,39  0,066 0,066 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,45 0,45  0,41 0,41  0,086 0,086 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,49 0,49  0,44 0,44  0,100 0,100 
PAK 10 VROM mg/kg ds   7,78   6,38   0,84 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,014   <0,025   0,050 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  0,0010 0,0050 
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  0,0025 0,0125 
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  0,0025 0,0125 
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0021  <0,0010 <0,0035  0,0018 0,0090 
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  96   98   99  
Droge stof % m/m  92,5 92,5  93,6 93,6  95,3 95,3 
Lutum %  2,8   2,5   <2,0  
Organische stof (humus) %  3,4   1,7   1,2  
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3,0 6,2 (6)  <3,0 10,5 (6)  <3,0 10,5 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  88 259  62 310  <35 <123 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5,0 10,3 (6)  <5,0 17,5 (6)  <5,0 17,5 (6) 
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  12 35 (6)  9,5 47,5 (6)  <5,0 17,5 (6) 
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  40 118 (6)  27 135 (6)  <11 39 (6) 
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  23 68 (6)  15 75 (6)  6,6 33,0 (6) 
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  8,2 24,1 (6)  6,1 30,5 (6)  <6,0 21,0 (6) 
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Tabel 11: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  MM9 MM10  
Humus (% ds)  2,30 1,40  
Lutum (% ds)  2,70 2,50  
Datum van toetsing  28-7-2023 28-7-2023  
Monster getoetst als  partij partij  
Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie  
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen wortels, spikkels 

baksteen, spikkels grind, 
geen olie-water reactie 

sporen wortels, spikkels 
grind, spikkels baksteen, 
resten beton, sporen grind, 
geen olie-water reactie 

 

Grondsoort  Zand Zand  
  Meetw GSSD Meetw GSSD  
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <6,9  <3,0 <7,0  
Nikkel  mg/kg ds  <4,0 <7,7  <4,0 <7,8  
Koper  mg/kg ds  8,7 17,4  5,9 12,0  
Zink  mg/kg ds  49 111  34 79  
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  
Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,24  <0,20 <0,24  
Barium  mg/kg ds  <20 <50 (6)  32 117 (6)  
Kwik  mg/kg ds  <0,050 <0,050  <0,050 <0,050  
Lood  mg/kg ds  90 139  37 58  
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  
Anthraceen mg/kg ds  0,080 0,080  0,28 0,28  
Fenanthreen mg/kg ds  0,25 0,25  0,83 0,83  
Fluorantheen mg/kg ds  0,87 0,87  2,9 2,9  
Chryseen mg/kg ds  0,49 0,49  1,2 1,2  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,40 0,40  1,2 1,2  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,47 0,47  0,93 0,93  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,25 0,25  0,47 0,47  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,32 0,32  0,44 0,44  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,36 0,36  0,47 0,47  
PAK 10 VROM mg/kg ds   3,52   8,76  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds   0,034   <0,025  
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0035  
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0035  
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0035  
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0030  <0,0010 <0,0035  
PCB 138 mg/kg ds  0,0018 0,0078  <0,0010 <0,0035  
PCB 153 mg/kg ds  0,0018 0,0078  <0,0010 <0,0035  
PCB 180 mg/kg ds  0,0014 0,0061  <0,0010 <0,0035  
     
OVERIG     
Gloeirest % (m/m) ds  98   98   
Droge stof % m/m  94,8 94,8  95,3 95,3  
Lutum %  2,7   2,5   
Organische stof (humus) %  2,3   1,4   
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3,0 9,1 (6)  <3,0 10,5 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  53 230  69 345  
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5,0 15,2 (6)  <5,0 17,5 (6)  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  5,9 25,7 (6)  13 65 (6)  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  21 91 (6)  29 145 (6)  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  15 65 (6)  17 85 (6)  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,2 31,3 (6)  6,4 32,0 (6)  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 12: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Aanvullende uitsplitsing 
 
Tabel 1: Overschrijdingstabel grond 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie 

8-1 0,00 - 0,50 PAK 10 VROM (0,03) - Klasse wonen 
10-1 0,00 - 0,50 PAK 10 VROM (0,12) - Klasse wonen 
11-1 0,00 - 0,30 PAK 10 VROM (0,95) - Klasse industrie 
12-1 0,00 - 0,50 PAK 10 VROM (0,29) - Klasse industrie 
25-1 0,00 - 0,50 PAK 10 VROM (0,04) - Klasse wonen 
27-1 0,00 - 0,50 PAK 10 VROM (0,1) - Klasse wonen 
28-1 0,00 - 0,50 - PAK 10 VROM (5,03) Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
30-1 0,00 - 0,20 PAK 10 VROM (0,34) - Klasse industrie 
43-1 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 
45-1 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 
46-1 0,00 - 0,50 - - Altijd toepasbaar 
48-1 0,08 - 0,50 Zink  (0,05) - Klasse wonen 

 
 

 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  8-1 10-1 11-1 
Certificaatcode  2023110203 2023110203 2023110203 
Boring(en)  8 10 11 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,30 
Humus % ds 10,00 10,00 10,00 
Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 
Datum van toetsing  3-8-2023 3-8-2023 3-8-2023 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  0,065 0,065  0,23 0,23  1,3 1,3 
Fenanthreen mg/kg ds  0,3 0,3  1 1  7,1 7,1 
Fluorantheen mg/kg ds  0,72 0,72  1,8 1,8  11 11 
Chryseen mg/kg ds  0,28 0,28  0,62 0,62  3,9 3,9 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,33 0,33  0,68 0,68  3,9 3,9 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,34 0,34  0,69 0,69  4 4 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18  0,34 0,34  2 2 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,23 0,23  0,46 0,46  2,7 2,7 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,24 0,24  0,4 0,4  2,3 2,3 
PAK 10 VROM mg/kg ds   2,72 0,03   6,25 0,12   38,2 0,95 
     
OVERIG     
Droge stof % m/m  89,4 89,4  95,1 95,1  89,8 89,8 
Gloeirest % (m/m) 

ds 
   

Lutum %    
Organische stof (humus) %    
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  12-1 25-1 27-1 
Certificaatcode  2023110203 2023110203 2023110203 
Boring(en)  12 25 27 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 10,00 10,00 10,00 
Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 
Datum van toetsing  3-8-2023 3-8-2023 3-8-2023 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  0,48 0,48  0,09 0,09  0,15 0,15 
Fenanthreen mg/kg ds  2 2  0,32 0,32  0,65 0,65 
Fluorantheen mg/kg ds  3,7 3,7  0,85 0,85  1,4 1,4 
Chryseen mg/kg ds  1,3 1,3  0,34 0,34  0,59 0,59 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3 1,3  0,34 0,34  0,61 0,61 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,4 1,4  0,35 0,35  0,65 0,65 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,68 0,68  0,19 0,19  0,3 0,3 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,93 0,93  0,26 0,26  0,4 0,4 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,85 0,85  0,24 0,24  0,41 0,41 
PAK 10 VROM mg/kg ds   12,68 0,29   3,02 0,04   5,20 0,1 
     
OVERIG     
Droge stof % m/m  93,9 93,9  94,2 94,2  92,6 92,6 
Gloeirest % (m/m) 

ds 
   

Lutum %    
Organische stof (humus) %    

 
 
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  28-1 30-1 43-1 
Certificaatcode  2023110203 2023110203 2023110203 
Boring(en)  28 30 41 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,20 0,00 - 0,50 
Humus % ds 10,00 10,00 3,20 
Lutum % ds 25,0 25,0 4,40 
Datum van toetsing  3-8-2023 3-8-2023 3-8-2023 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Zink  mg/kg ds    39 80 -0,1 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <1 1 (41)  <0,05 <0,04  
Anthraceen mg/kg ds  7,5 7,5  0,4 0,4  
Fenanthreen mg/kg ds  33 33  2,3 2,3  
Fluorantheen mg/kg ds  56 56  4,2 4,2  
Chryseen mg/kg ds  19 19  1,5 1,5  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  22 22  1,7 1,7  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  22 22  1,7 1,7  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  10 10  0,81 0,81  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  13 13  1,1 1,1  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  12 12  0,97 0,97  
PAK 10 VROM mg/kg ds   195 5,03   14,71 0,34  
     
OVERIG     
Droge stof % m/m  94,1 94,1  96,7 96,7  94,5 94,5 
Gloeirest % (m/m) 

ds 
   96  

Lutum %    4,4  
Organische stof (humus) %    3,2  
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Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  45-1 46-1 48-1 
Certificaatcode  2023110203 2023110203 2023110203 
Boring(en)  45 46 48 
Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,08 - 0,50 
Humus % ds 0,70 10,60 1,20 
Lutum % ds 2,70 3,50 3,00 
Datum van toetsing  3-8-2023 3-8-2023 3-8-2023 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Zink  mg/kg ds  <20 <32 -0,19  38 70 -0,12  74 167 0,05 
     
OVERIG     
Droge stof % m/m  97,6 97,6  93,5 93,5  93,4 93,4 
Gloeirest % (m/m) 

ds 
 99   89   99  

Lutum %  2,7   3,5   3  
Organische stof (humus) %  <0,7   10,6   1,2  
  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 7: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  8-1 10-1 11-1 
Humus (% ds)  10,00 10,00 10,00 
Lutum (% ds)  25,0 25,0 25,0 
Datum van toetsing  3-8-2023 3-8-2023 3-8-2023 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Klasse wonen Klasse wonen Klasse industrie 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen wortels, zwak 

grindhoudend, resten klei, 
geen olie-water reactie 

sporen wortels, zwak 
grindhoudend, resten beton, 
spikkels baksteen, geen olie-
water reactie 

sporen wortels, sporen grind, 
resten klei, spikkels 
baksteen, geen olie-water 
reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  0,065 0,065  0,23 0,23  1,3 1,3 
Fenanthreen mg/kg ds  0,3 0,3  1 1  7,1 7,1 
Fluorantheen mg/kg ds  0,72 0,72  1,8 1,8  11 11 
Chryseen mg/kg ds  0,28 0,28  0,62 0,62  3,9 3,9 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,33 0,33  0,68 0,68  3,9 3,9 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,34 0,34  0,69 0,69  4 4 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18  0,34 0,34  2 2 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,23 0,23  0,46 0,46  2,7 2,7 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,24 0,24  0,4 0,4  2,3 2,3 
PAK 10 VROM mg/kg ds   2,72   6,25   38,2 
     
OVERIG     
Droge stof % m/m  89,4 89,4  95,1 95,1  89,8 89,8 
Gloeirest % (m/m) ds    
Lutum %    
Organische stof (humus) %    

 
 
Tabel 8: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  12-1 25-1 27-1 
Humus (% ds)  10,00 10,00 10,00 
Lutum (% ds)  25,0 25,0 25,0 
Datum van toetsing  3-8-2023 3-8-2023 3-8-2023 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse wonen Klasse wonen 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen wortels, zwak 

grindhoudend, sporen beton, 
spikkels baksteen, geen olie-
water reactie 

sporen wortels, geen olie-
water reactie 

sporen wortels, geen olie-
water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  0,48 0,48  0,09 0,09  0,15 0,15 
Fenanthreen mg/kg ds  2 2  0,32 0,32  0,65 0,65 
Fluorantheen mg/kg ds  3,7 3,7  0,85 0,85  1,4 1,4 
Chryseen mg/kg ds  1,3 1,3  0,34 0,34  0,59 0,59 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,3 1,3  0,34 0,34  0,61 0,61 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,4 1,4  0,35 0,35  0,65 0,65 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,68 0,68  0,19 0,19  0,3 0,3 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,93 0,93  0,26 0,26  0,4 0,4 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,85 0,85  0,24 0,24  0,41 0,41 
PAK 10 VROM mg/kg ds   12,68   3,02   5,20 
     
OVERIG     
Droge stof % m/m  93,9 93,9  94,2 94,2  92,6 92,6 
Gloeirest % (m/m) ds    
Lutum %    
Organische stof (humus) %    
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Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  28-1 30-1 43-1 
Humus (% ds)  10,00 10,00 3,20 
Lutum (% ds)  25,0 25,0 4,40 
Datum van toetsing  3-8-2023 3-8-2023 3-8-2023 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Klasse industrie Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen wortels, matig 

grindhoudend, geen olie-
water reactie 

sporen wortels, matig 
grindhoudend, geen olie-
water reactie 

sporen wortels, spikkels 
grind, geen olie-water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Zink  mg/kg ds    39 80 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <1 1 (41)  <0,05 <0,04  
Anthraceen mg/kg ds  7,5 7,5  0,4 0,4  
Fenanthreen mg/kg ds  33 33  2,3 2,3  
Fluorantheen mg/kg ds  56 56  4,2 4,2  
Chryseen mg/kg ds  19 19  1,5 1,5  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  22 22  1,7 1,7  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  22 22  1,7 1,7  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  10 10  0,81 0,81  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  13 13  1,1 1,1  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  12 12  0,97 0,97  
PAK 10 VROM mg/kg ds   195   14,71  
     
OVERIG     
Droge stof % m/m  94,1 94,1  96,7 96,7  94,5 94,5 
Gloeirest % (m/m) ds    96  
Lutum %    4,4  
Organische stof (humus) %    3,2  

 
 
Tabel  10: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  45-1 46-1 48-1 
Humus (% ds)  0,70 10,60 1,20 
Lutum (% ds)  2,70 3,50 3,00 
Datum van toetsing  3-8-2023 3-8-2023 3-8-2023 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse wonen 
Samenstelling monster     
Zintuiglijke bijmengingen  sporen wortels, geen olie-

water reactie 
sporen wortels, spikkels 
grind, geen olie-water reactie 

sporen wortels, geen olie-
water reactie 

Grondsoort  Zand Zand Zand 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
     
METALEN     
Zink  mg/kg ds  <20 <32  38 70  74 167 
OVERIG     
Droge stof % m/m  97,6 97,6  93,5 93,5  93,4 93,4 
Gloeirest % (m/m) ds  99   89   99  
Lutum %  2,7   3,5   3  
Organische stof (humus) %  <0,7   10,6   1,2  

 
  



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

 
 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 11: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

 
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 
Analysemonster WB1       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-50       
Humus (% ds) 2       
Lutum (% ds) 2       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
B 

Niet 
verspreidbaar 

Niet 
verspreidbaar 

Niet 
verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 T7 
        
METALEN        
Chroom  < 10 mg/kg 

ds 
<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Nikkel  < 4,0 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Koper  < 5,0 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Zink  33 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Arseen  < 4,0 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Cadmium  < 0,20 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Kwik  < 0,050 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Lood  10 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
PAK        
Naftaleen < 0,050 mg/kg 

ds 
     

Anthraceen 0,47 mg/kg 
ds 

     

Fenanthreen 0,96 mg/kg 
ds 

     

Fluorantheen 2,5 mg/kg 
ds 

     

Chryseen 1,1 mg/kg 
ds 

     

Benzo(a)anthraceen 1,3 mg/kg 
ds 

     

Benzo(a)pyreen 1,1 mg/kg 
ds 

     

Benzo(k)fluorantheen 0,49 mg/kg 
ds 

     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,51 mg/kg 
ds 

     

Benzo(g,h,i)peryleen 0,54 mg/kg 
ds 

     

PAK 10 VROM  mg/kg 
ds 

<=IND <B  >MW_AW >MW_AW 

        
BESTRIJDINGSMIDDELEN        
trans-Heptachloorepoxide < 0,0010 mg/kg 

ds 
     

Endosulfansulfaat < 0,0020 mg/kg 
ds 

-    - 

cis-Heptachloorepoxide < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,0042 mg/kg 
ds 

     

HCH (som, 0.7 factor) 0,0028 mg/kg 
ds 

     

Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

0,0014 mg/kg 
ds 

     

DDT (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg 
ds 

     

DDD (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg 
ds 

     



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Analysemonster WB1       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-50       
Humus (% ds) 2       
Lutum (% ds) 2       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
B 

Niet 
verspreidbaar 

Niet 
verspreidbaar 

Niet 
verspreidbaar 

DDE (som, 0.7 factor) 0,0014 mg/kg 
ds 

     

OCB (som, 0.7 factor) 0,015 mg/kg 
ds 

     

OCB (0,7 som, waterbodem) 0,017 mg/kg 
ds 

     

Hexachloorbutadieen < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

alfa-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

gamma-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

delta-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

-     

Isodrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW - 

Telodrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW - 

Heptachloor < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Heptachloorepoxide  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Aldrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Dieldrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Endrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

DDE (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDE (para, para-DDE) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

DDD (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDD (para, para-DDD) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

DDT (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDT (para, para-DDT) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

alfa-Endosulfan < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-Endosulfan < 0,0010 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Chloordaan (cis + trans)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

cis-Chloordaan < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

trans-Chloordaan < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

DDT/DDE/DDD (som)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

HCHs (som, STI-tabel)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Analysemonster WB1       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-50       
Humus (% ds) 2       
Lutum (% ds) 2       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
B 

Niet 
verspreidbaar 

Niet 
verspreidbaar 

Niet 
verspreidbaar 

Som 23 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

 mg/kg 
ds 

<=AW     

        
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB (som 7)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chloorbenzenen (som)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Chloorfenolen (som )  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Pentachloorbenzeen (QCB) < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Hexachloorbenzeen (HCB) < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Pentachloorfenol (PCP) < 0,0030 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

PCB 28 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 52 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 101 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 118 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 138 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 153 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 180 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

        
OVERIG        
Gloeirest 98 % 

(m/m) 
ds 

     

Droge stof 73,7 % m/m - - - - - 
Lutum < 2,0 %      
Organische stof (humus) 2,0 %      
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   >MW_AW   

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW   
        
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 < 3,0 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C10 - C40 84 mg/kg 
ds 

<=IND <A <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Minerale olie C12 - C16 < 5,0 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C16 - C21 16 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C21 - C30 34 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C30 - C35 22 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C35 - C40 7,5 mg/kg 
ds 

- - - - - 

 
 



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 
Analysemonster WB2       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-35       
Humus (% ds) 44,1       
Lutum (% ds) 3,1       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar Niet 
verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 T7 
        
METALEN        
Chroom  10 mg/kg 

ds 
<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Nikkel  5,4 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Koper  29 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Zink  180 mg/kg 
ds 

<=IND <A  <=MW_AW <=MW_AW 

Arseen  14 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Cadmium  0,50 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Kwik  0,16 mg/kg 
ds 

<=WO <A  <=MW_AW <=MW_AW 

Lood  50 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
PAK        
Naftaleen 0,072 mg/kg 

ds 
     

Anthraceen 0,36 mg/kg 
ds 

     

Fenanthreen 0,91 mg/kg 
ds 

     

Fluorantheen 2,9 mg/kg 
ds 

     

Chryseen 1,2 mg/kg 
ds 

     

Benzo(a)anthraceen 1,2 mg/kg 
ds 

     

Benzo(a)pyreen 1,4 mg/kg 
ds 

     

Benzo(k)fluorantheen 0,70 mg/kg 
ds 

     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,74 mg/kg 
ds 

     

Benzo(g,h,i)peryleen 0,81 mg/kg 
ds 

     

PAK 10 VROM  mg/kg 
ds 

<=WO <A  <=MW_AW >MW_AW 

        
BESTRIJDINGSMIDDELEN        
trans-Heptachloorepoxide < 0,0010 mg/kg 

ds 
     

Endosulfansulfaat < 0,0020 mg/kg 
ds 

-    - 

cis-Heptachloorepoxide < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,12 mg/kg 
ds 

     

HCH (som, 0.7 factor) 0,0028 mg/kg 
ds 

     

Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

0,0014 mg/kg 
ds 

     

DDT (som, 0.7 factor) 0,055 mg/kg 
ds 

     

DDD (som, 0.7 factor) 0,025 mg/kg 
ds 

     



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Analysemonster WB2       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-35       
Humus (% ds) 44,1       
Lutum (% ds) 3,1       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar Niet 
verspreidbaar 

DDE (som, 0.7 factor) 0,040 mg/kg 
ds 

     

OCB (som, 0.7 factor) 0,13 mg/kg 
ds 

     

OCB (0,7 som, waterbodem) 0,13 mg/kg 
ds 

     

Hexachloorbutadieen < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

alfa-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

gamma-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

delta-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

-     

Isodrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW - 

Telodrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW - 

Heptachloor < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Heptachloorepoxide  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Aldrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Dieldrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Endrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

DDE (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDE (para, para-DDE) 0,040 mg/kg 
ds 

     

DDD (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDD (ortho, para-DDD) 0,0039 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDD (para, para-DDD) 0,021 mg/kg 
ds 

     

DDT (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDT (ortho, para-DDT) 0,0071 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDT (para, para-DDT) 0,048 mg/kg 
ds 

     

alfa-Endosulfan < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-Endosulfan < 0,0010 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Chloordaan (cis + trans)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

cis-Chloordaan < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

trans-Chloordaan < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

DDT/DDE/DDD (som)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW >MW_AW 

HCHs (som, STI-tabel)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Analysemonster WB2       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-35       
Humus (% ds) 44,1       
Lutum (% ds) 3,1       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar Niet 
verspreidbaar 

Som 23 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

 mg/kg 
ds 

<=AW     

        
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB (som 7)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chloorbenzenen (som)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Chloorfenolen (som )  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Pentachloorbenzeen (QCB) < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Hexachloorbenzeen (HCB) < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Pentachloorfenol (PCP) < 0,0030 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

PCB 28 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 52 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 101 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 118 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 138 0,0021 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 153 0,0016 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 180 0,0012 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

        
OVERIG        
Gloeirest 56 % 

(m/m) 
ds 

     

Droge stof 30,0 % m/m - - - - - 
Lutum 3,1 %      
Organische stof (humus) 44,1 %      
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW   

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW   
        
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 < 9,0 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C10 - C40 440 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Minerale olie C12 - C16 < 15 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C16 - C21 34 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C21 - C30 160 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C30 - C35 200 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C35 - C40 29 mg/kg 
ds 

- - - - - 

 
 



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 
Analysemonster WB3       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-20       
Humus (% ds) 28,1       
Lutum (% ds) 6,1       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar Niet 
verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 T7 
        
METALEN        
Chroom  12 mg/kg 

ds 
<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Nikkel  7,6 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Koper  20 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Zink  250 mg/kg 
ds 

<=IND <A  <=MW_AW <=MW_AW 

Arseen  8,5 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Cadmium  0,80 mg/kg 
ds 

<=WO <A <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Kwik  0,16 mg/kg 
ds 

<=WO <A  <=MW_AW <=MW_AW 

Lood  41 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
PAK        
Naftaleen < 0,050 mg/kg 

ds 
     

Anthraceen 0,30 mg/kg 
ds 

     

Fenanthreen 0,64 mg/kg 
ds 

     

Fluorantheen 2,5 mg/kg 
ds 

     

Chryseen 1,2 mg/kg 
ds 

     

Benzo(a)anthraceen 1,3 mg/kg 
ds 

     

Benzo(a)pyreen 1,4 mg/kg 
ds 

     

Benzo(k)fluorantheen 0,62 mg/kg 
ds 

     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,71 mg/kg 
ds 

     

Benzo(g,h,i)peryleen 0,81 mg/kg 
ds 

     

PAK 10 VROM  mg/kg 
ds 

<=WO <A  <=MW_AW >MW_AW 

        
BESTRIJDINGSMIDDELEN        
trans-Heptachloorepoxide < 0,0010 mg/kg 

ds 
     

Endosulfansulfaat < 0,0020 mg/kg 
ds 

-    - 

cis-Heptachloorepoxide < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,012 mg/kg 
ds 

     

HCH (som, 0.7 factor) 0,0028 mg/kg 
ds 

     

Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

0,0014 mg/kg 
ds 

     

DDT (som, 0.7 factor) 0,0039 mg/kg 
ds 

     

DDD (som, 0.7 factor) 0,0028 mg/kg 
ds 

     



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Analysemonster WB3       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-20       
Humus (% ds) 28,1       
Lutum (% ds) 6,1       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar Niet 
verspreidbaar 

DDE (som, 0.7 factor) 0,0055 mg/kg 
ds 

     

OCB (som, 0.7 factor) 0,023 mg/kg 
ds 

     

OCB (0,7 som, waterbodem) 0,025 mg/kg 
ds 

     

Hexachloorbutadieen < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

alfa-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

gamma-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

delta-HCH < 0,0010 mg/kg 
ds 

-     

Isodrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW - 

Telodrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW - 

Heptachloor < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Heptachloorepoxide  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Aldrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Dieldrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Endrin < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

DDE (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDE (para, para-DDE) 0,0048 mg/kg 
ds 

     

DDD (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDD (para, para-DDD) 0,0021 mg/kg 
ds 

     

DDT (som)  mg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

4,4-DDT (para, para-DDT) 0,0032 mg/kg 
ds 

     

alfa-Endosulfan < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-Endosulfan < 0,0010 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Chloordaan (cis + trans)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

cis-Chloordaan < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

trans-Chloordaan < 0,0010 mg/kg 
ds 

     

DDT/DDE/DDD (som)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

HCHs (som, STI-tabel)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

Analysemonster WB3       
Certificaatcode 2023094509       
Datum 26-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-20       
Humus (% ds) 28,1       
Lutum (% ds) 6,1       
Datum van toetsing 4-8-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

industrie 
Klasse 
A 

Verspreidbaar Verspreidbaar Niet 
verspreidbaar 

Som 23 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

 mg/kg 
ds 

<=AW     

        
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB (som 7)  mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chloorbenzenen (som)  mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Chloorfenolen (som )  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Pentachloorbenzeen (QCB) < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Hexachloorbenzeen (HCB) < 0,0010 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Pentachloorfenol (PCP) < 0,0030 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

PCB 28 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 52 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 101 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 118 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 138 0,0023 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 153 0,0022 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 180 < 0,0010 mg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

        
OVERIG        
Gloeirest 72 % 

(m/m) 
ds 

     

Droge stof 29,9 % m/m - - - - - 
Lutum 6,1 %      
Organische stof (humus) 28,1 %      
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW   

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW   
        
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 < 9,0 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C10 - C40 470 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Minerale olie C12 - C16 < 15 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C16 - C21 20 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C21 - C30 150 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C30 - C35 250 mg/kg 
ds 

- - - - - 

Minerale olie C35 - C40 42 mg/kg 
ds 

- - - - - 

 
 
 



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : A 
8,88 : B 
8,88 : Nooit toepasbaar 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
 
Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T1) 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
Arseen  mg/kg ds  20 27 76 76 
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Chroom  mg/kg ds  55 62 180 180 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
Aldrin mg/kg ds     0,32 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds  0,0025 0,0025 5 6,7 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,003 1,4 5 12 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3) 
   ETW AW A B 
   
METALEN   
Arseen  mg/kg ds  42 20 29 85 
Cadmium  mg/kg ds  4,3 0,6 4 14 
Chroom  mg/kg ds  180 55 120 380 
Koper  mg/kg ds  113 40 96 190 
Kwik  mg/kg ds  4,8 0,15 1,2 10 
Lood  mg/kg ds  308 50 138 580 
Nikkel  mg/kg ds  100 35 50 210 



 
 

Projectcode: ANL23-7779 

   ETW AW A B 
Zink  mg/kg ds  430 140 563 2000 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 9 40 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
Aldrin mg/kg ds   0,0008 0,0013 
alfa-Endosulfan mg/kg ds   0,0009 0,0021 4 
alfa-HCH mg/kg ds   0,001 0,0012 
beta-HCH mg/kg ds   0,002 0,0065 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   0,002  4 
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds   0,3 0,3 4 
Dieldrin mg/kg ds   0,008 0,008 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds   0,015 0,015 4 
Endrin mg/kg ds   0,0035 0,0035 
gamma-HCH mg/kg ds   0,003 0,003 
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds   0,01 0,01 2 
Heptachloor mg/kg ds   0,0007 0,004 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds   0,002 0,004 4 
Isodrin mg/kg ds   0,001 
Telodrin mg/kg ds   0,0005 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds   0,003 0,0075 
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds   0,4 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Chloorbenzenen (som) mg/kg ds   2  30 
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds   0,2  10 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds   0,0085 0,044 
PCB (som 7) mg/kg ds   0,02 0,139 1 
PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,023 
PCB 118 mg/kg ds   0,0045 0,016 
PCB 138 mg/kg ds   0,004 0,027 
PCB 153 mg/kg ds   0,0035 0,033 
PCB 180 mg/kg ds   0,0025 0,018 
PCB 28 mg/kg ds   0,0015 0,014 
PCB 52 mg/kg ds   0,002 0,015 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds   0,0025 0,007 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds   0,003 0,016 5 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   190 1250 5000 
 
 
 
 
 
Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5) 
   AW MW per I 
   
METALEN   
Arseen  mg/kg ds  20  76 
Cadmium  mg/kg ds  0,6 7,5 13 
Chroom  mg/kg ds  55  180 
Koper  mg/kg ds  40  190 
Kwik  mg/kg ds  0,15  36 
Lood  mg/kg ds  50  530 
Nikkel  mg/kg ds  35  100 
Zink  mg/kg ds  140  720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5  40 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
Aldrin mg/kg ds    0,32 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009  4 
alfa-HCH mg/kg ds  0,001  17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002  1,6 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002  4 
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   AW MW per I 
DDD (som) mg/kg ds  0,02  34 
DDE (som) mg/kg ds  0,1  2,3 
DDT (som) mg/kg ds  0,2  1,7 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015  4 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003  1,2 
Heptachloor mg/kg ds  0,0007  4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002  4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085  2 
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02  1 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds  0,0025  6,7 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,003  12 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 3000 5000 
 
 
 
Tabel 7: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T6) 
   AW MW zoet IW 
   
METALEN   
Arseen  mg/kg ds  20 29 85 
Cadmium  mg/kg ds  0,6 4 14 
Chroom  mg/kg ds  55 120 380 
Koper  mg/kg ds  40 96 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 1,2 10 
Lood  mg/kg ds  50 138 580 
Nikkel  mg/kg ds  35 50 210 
Zink  mg/kg ds  140 563 2000 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 9 40 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
Aldrin mg/kg ds  0,0008 0,0013 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0021 4 
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,0012 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,0065 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002  4 
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds  0,3 0,3 4 
Dieldrin mg/kg ds  0,008 0,008 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,015 4 
Endrin mg/kg ds  0,0035 0,0035 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,003 
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds  0,01 0,01 2 
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,004 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,004 4 
Isodrin mg/kg ds  0,001 
Telodrin mg/kg ds  0,0005 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 0,0075 
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Chloorbenzenen (som) mg/kg ds  2  30 
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds  0,2  10 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,044 
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,139 1 
PCB 101 mg/kg ds  0,0015 0,023 
PCB 118 mg/kg ds  0,0045 0,016 
PCB 138 mg/kg ds  0,004 0,027 
PCB 153 mg/kg ds  0,0035 0,033 
PCB 180 mg/kg ds  0,0025 0,018 
PCB 28 mg/kg ds  0,0015 0,014 
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   AW MW zoet IW 
PCB 52 mg/kg ds  0,002 0,015 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds  0,0025 0,007 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,003 0,016 5 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 1250 5000 
 
 
 
Tabel 8: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T7) 
  MW zout IW 
   
METALEN   
Arseen  mg/kg ds  29 85 
Cadmium  mg/kg ds  4 14 
Chroom  mg/kg ds  120 380 
Koper  mg/kg ds  60 190 
Kwik  mg/kg ds  1,2 10 
Lood  mg/kg ds  110 580 
Nikkel  mg/kg ds  45 210 
Zink  mg/kg ds  365 2000 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  8 40 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-Endosulfan mg/kg ds   4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   4 
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds  0,02 4 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds   4 
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds   2 
Heptachloor mg/kg ds   4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds   4 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Chloorbenzenen (som) mg/kg ds   30 
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds   10 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,02 
PCB (som 7) mg/kg ds  0,1 1 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds   5 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  1250 5000 
 
 
 
 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

G.W. Oordeel Oordeel

25 # #

1.6

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

0.3 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

0.7 - -

0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

<0.1 - -

0.3 - -

0.8 - -

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

M2M-202300174949 PFAS2 33 (0-50) 36 (0-50) 39 (8-50) 
42 (0-50) 45 (0-50) 48 (8-50) 52 (0-
50) 55 (0-50) 58 (0-50) 60 (

12-07-2023

Legenda

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername

M2M-202300174948 PFAS1 1 (0-50) 4 (0-50) 7 (0-50) 10 
(0-50) 13 (0-50) 16 (0-50) 19 (0-50) 
24 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-2

10-07-2023

som PFOA (factor 0,7) µg/kg DS 0.3 0.3 0.3

som PFOS (factor 0,7) µg/kg DS 0.8 0.8 0.8

n-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSA µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg DS 0.7 0.7 0.7

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg DS 0.1 0.1 0.1

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg DS 0.3 0.2 0.2

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg DS 0.07 0.1 0.1

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

Organische stof volgens gloeiverlies methode 1.6

PerFluoroCarbon(PFC)

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse Eenheid

PFAS1 1 (0-50) 4 (0-50) 7 (0-50) 10 (0-50) 13 
(0-50) 16 (0-50) 19 (0-50) 24 (0-50) 27 (0-50) 

30 (0-2

PFAS2 33 (0-50) 36 (0-50) 39 (8-50) 42 (0-50) 
45 (0-50) 48 (8-50) 52 (0-50) 55 (0-50) 58 (0-

50) 60 (
G.S.S.D G.W. G.S.S.D

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333 (ANL23-7779)

2023103619

HK PFAS 13-dec-2021 Grond Bagger op landbodem

28 July 2023 09:19

Page 1 of 1 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

G.W. Oordeel Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel

25 # # 25 #

2.0 33.9

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

0.2 - - 0.6 0.2 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - 0.3 0.1 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

0.2 - - 0.5 0.167 -

<0.1 - - 0.5 0.167 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

<0.1 - - <0.2 0.0467 -

0.2 - - 0.8 0.267 -

0.3 - - 0.9 0.3 -

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Achtergrondwaarde

Legenda

G.W. Gemeten waarde

M2M-202300168034 WB2_PFAS W11 (0-10) W12 (0-10) 
W13 (0 20) W14 (0 20) W15 (0 15)

26-06-2023

M2M-202300168035 WB3_PFAS W20 (0-10) W21 (0-15) 
W21a (0 15) W21b (0 15) W22 (0

26-06-2023

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername
M2M-202300168033 WB1_PFAS W1 (0-50) W2 (0-50) 

W3 (0 50) W4 (0 15) W5 (0 50) W6
26-06-2023

som PFOA (factor 0,7) µg/kg DS 0.2 0.6 0.2

som PFOS (factor 0,7) µg/kg DS 0.3 1.2 0.4

n-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSA µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg DS 0.2 0.6 0.2

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg DS 0.07 0.6 0.2

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg DS 0.2 0.5 0.167

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg DS 0.07 <0.2 0.0467

Organische stof volgens gloeiverlies methode 42.9

PerFluoroCarbon(PFC)

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse Eenheid

WB1_PFAS W1 (0-50) W2 (0-50) W3 (0-50) 
W4 (0-15) W5 (0-50) W6 (0-50) W7 (0-30) W8 

(0-15) W9 (0-20) W

WB2_PFAS W11 (0-10) W12 (0-10) W13 (0-
20) W14 (0-20) W15 (0-15) W16 (0-10) W17 

(0-15) W18 (15-25) W1

WB3_PFAS W20 (0-10) W21 (0-15) W21a (0-
15) W21b (0-15) W22 (0-20) W22a (0-15) 

W22b (0-15) W23 (0-15)
G.S.S.D G.W. G.S.S.D

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333 (ANL23-7779)

2023094519

HK PFAS 13-dec-2021 Grond Bagger op landbodem

28 July 2023 09:31
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

G.W. Oordeel Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel

25 # # 25 #

2.8 3.8

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

<0.1 - - <0.1 0.07 -

0.1 - - 0.1 0.1 -

0.1 - - 0.1 0.1 -

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

G.W. Gemeten waarde

M2M-202300174439 MMF2_A5 A5 (11-36) 11-07-2023

M2M-202300174440 MMF3_A6 A6 (9-30) 11-07-2023

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername
M2M-202300174438 MMF1_fundatie MMF1 (13-21) 11-07-2023

som PFOA (factor 0,7) µg/kg DS 0.1 0.1 0.1

som PFOS (factor 0,7) µg/kg DS 0.1 0.1 0.1

n-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (EtFOSAA µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat (MeFOSA µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluordodecaanzuur (PFDoA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluordecaanzuur (PFDA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg DS 0.07 <0.1 0.07

Organische stof volgens gloeiverlies methode <0.7

PerFluoroCarbon(PFC)

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse Eenheid MMF1_fundatie MMF1 (13-21) MMF2_A5 A5 (11-36) MMF3_A6 A6 (9-30)
G.S.S.D G.W. G.S.S.D

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333 (ANL23-7779)

2023102787

HK PFAS 13-dec-2021 Grond Bagger op landbodem

28 July 2023 09:25
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Niet-vormgegeven

G.W. Oordeel Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel

5.1 # # 3.8 #

2.2 6.9

<0.00060 - - 0.0022 0.0022 -

<0.0050 - - 0.0059 0.0059 -

2.4 - - 0.64 0.64 -

<0.00040 - - <0.00040 0.00028 -

0.0066 - - <0.0050 0.0035 -

<0.030 - - <0.030 0.021 -

<0.020 - - <0.020 0.014 -

0.00012 - - 0.00048 0.00048 -

<0.0040 - - <0.0040 0.0028 -

0.0099 - - <0.0050 0.0035 -

<0.0050 - - 0.0052 0.0052 -

0.016 - - 0.020 0.02 -

<0.030 - - <0.030 0.021 -

0.32 - - 0.38 0.38 -

<0.040 - - <0.040 0.028 -

<0.50 - - <5.0 3.5 -

56 - - 410 410 -

7.4 - - 7.1 7.1 -

1600 - - 4400 4400 NT (> EW)

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

- Toepasbaar (<= EW)

NT (> EW) Niet toepasbaar (> EW)

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

M2M-202300174443 MMF3_A6 A6 (9-30) 11-07-2023 Niet toepasbaar (> EW)

Legenda

M2M-202300174441 MMF1_fundatie MMF1 (13-21) 11-07-2023 Toepasbaar (<= EW)

M2M-202300174442 MMF2_A5 A5 (11-36) 11-07-2023 Toepasbaar (<= EW)

Sulfaat uitloogbaar mg/kg DS 1600 2100 2100

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

Chloride uitloogbaar mg/kg DS 56 320 320

Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483) mg/kg DS 7.4 11 11

Zink (Zn) uitloogbaar mg/kg DS 0.028 <0.040 0.028

Bromide uitloogbaar mg/kg DS 0.35 0.52 0.52

Tin (Sn) uitloogbaar mg/kg DS 0.021 <0.030 0.021

Vanadium (V) uitloogbaar mg/kg DS 0.32 0.37 0.37

Lood (Pb) uitloogbaar mg/kg DS 0.0035 <0.0050 0.0035

Seleen (Se) uitloogbaar mg/kg DS 0.016 0.027 0.027

Nikkel (Ni) uitloogbaar mg/kg DS 0.0028 <0.0040 0.0028

Molybdeen (Mo) uitloogbaar mg/kg DS 0.0099 0.015 0.015

Koper (Cu) uitloogbaar mg/kg DS 0.014 <0.020 0.014

Kwik (Hg) uitloogbaar mg/kg DS 0.00012 <0.00010 0

Chroom (Cr) uitloogbaar mg/kg DS 0.0066 <0.0050 0.0035

Kobalt (Co) uitloogbaar mg/kg DS 0.021 <0.030 0.021

Barium (Ba) uitloogbaar mg/kg DS 2.4 0.66 0.66

Cadmium (Cd) uitloogbaar mg/kg DS 0.00028 <0.00040 0.00028

Antimoon (Sb) uitloogbaar mg/kg DS 0.00042 <0.00060 0.00042

Arseen (As) uitloogbaar mg/kg DS 0.0035 <0.0050 0.0035

Organische stof volgens gloeiverlies methode <0.7

Uitloogonderzoek

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 2.5

Analyse Eenheid MMF1_fundatie MMF1 (13-21) MMF2_A5 A5 (11-36) MMF3_A6 A6 (9-30)
G.S.S.D G.W. G.S.S.D

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333 (ANL23-7779)

2023102786

BoToVa T16 kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden)

2.0.24

04 August 2023 10:17

Nee
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is 
Standaard(Samenstellings - 

G.W. Oordeel Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel

5.1 # # 3.8 #

2.2 6.9

5700 NT (> SW) - 100 100 -

0.049 - - 0.0049 0.0049 -

3.5 - - <0.050 0.035 -

260 NT (> SW) - 3.9 3.9 -

95 NT (> SW) - 1.4 1.4 -

310 NT (> SW) - 5.5 5.5 -

180 NT (> SW) - 3.3 3.3 -

130 NT (> SW) - 2.1 2.1 -

53 NT (> SW) - 0.98 0.98 -

97 NT (> SW) - 1.9 1.9 -

44 NT (> SW) - 0.87 0.87 -

62 NT (> SW) - 1.2 1.2 -

1200 NT (> SW) - 21 21.2 -

- Toepasbaar (<=SW)

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

NT (> SW) Niet toepasbaar (> SW)

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

M2M-202300174443 MMF3_A6 A6 (9-30) 11-07-2023 Toepasbaar (<=SW)

Legenda

M2M-202300174441 MMF1_fundatie MMF1 (13-21) 11-07-2023 Niet toepasbaar (> SW)

M2M-202300174442 MMF2_A5 A5 (11-36) 11-07-2023 Toepasbaar (<=SW)

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg DS 1230 0.35 0.35

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

Benzo(ghi)peryleen mg/kg DS 44 <0.050 0.035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg DS 62 <0.050 0.035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg DS 53 <0.050 0.035

Benzo(a)pyreen mg/kg DS 97 <0.050 0.035

Benzo(a)anthraceen mg/kg DS 180 <0.050 0.035

Chryseen mg/kg DS 130 <0.050 0.035

Anthraceen mg/kg DS 95 <0.050 0.035

Fluorantheen mg/kg DS 310 <0.050 0.035

Naftaleen mg/kg DS 3.5 <0.050 0.035

Fenanthreen mg/kg DS 260 <0.050 0.035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg DS 0.049 0.0049 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg DS 5700 <35 24.5

Polychloorbifenylen, PCB

Organische stof volgens gloeiverlies methode <0.7

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 2.5

Analyse Eenheid MMF1_fundatie MMF1 (13-21) MMF2_A5 A5 (11-36) MMF3_A6 A6 (9-30)
G.S.S.D G.W. G.S.S.D

Kloosterweg, Burgh-Haamstede/ 23.0333 (ANL23-7779)

2023102786

BoToVa T17 kwaliteit bouwstof stand samenstell

2.0.24

04 August 2023 10:32

Ja
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Bepaling veiligheidsklasse
Datum: 04-08-2023 versie: 4.0 
Locatie: Kloosterweg Burgh-Haamstede
Kadastraalnummer: Westerschouwen F 1515 ged
Uitvoerende partij: ABO
Op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse
Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen Factor => SRCarbo

Fenantreen 33 0 nee nee 0

Antraceen 7.5 0 nee nee 0

Fluorantheen 56 0 nee nee 0.01

Chryseen 19 0 ja nee 0

Benzo(a)antranceen 22 0 ja nee 0.02

Benzo(a)pyreen 22 0 ja ja 0.22

Benzo(k)fluorantheen 10 0 nee nee 0.01

Indeno(1,2,3cd)pyreen 13 0 ja nee 0.01

Benzo(ghi)peryleen 12 0 nee nee 0



SRC-overschrijdingsanalyse
Datum: 04-08-2023 versie: 4.0 
Locatie: Kloosterweg Burgh-Haamstede
Kadastraalnummer: Westerschouwen F 1515 ged
Uitvoerende partij: ABO
Op basis van CROW-publicatie 400

! let op: dit tabblad met blootstellingsprofielen maakt alleen gebruik van de ingevoerde niet-vluchtige stoffen in de bodem.

Maatgevende stoffen, niet vluchtig

! let op: de aangegeven maatgevende stof is de stof met de hoogste SRCarbo overschrijdingsfactor. Blijf ook kritisch bij waarden van andere stoffen, met name bij
CM-stoffen.

Stof Concentratie bodem (mg/kg) Factor => SRCarbo

Benzo(a)pyreen 22 0.22

x  De blootstelling is naar verwachting hoger dan de
toegestane dosis. Aanvullende maatregelen zijn
noodzakelijk.
!  De blootstelling is naar verwachting lager dan de
toegestane dosis (10-100%). De klasse-maatregelen
strikt volgen.
✓ De blootstelling is ruim lager dan de toegestane
dosis (<10%). Geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk.

SRC-overschrijdingsindex Functie Profiel

Grondwerker 1

Machinist GWW/Sloop/Schipper 3

Bediener kleine
funderingsmachine, zonder
cabine

1

Uitzetter 3

Medewerker uitvoering
netwerkbedrijven

1

Medewerker storingen
netwerkbedrijven

1

Kabel- en buizenlegger 1

Chauffeur/Laden/Lossen/Cabine 2

Uitvoerder/Veiligheidskundige 4

MKB-er/KVP/DLP 2

Veldwerker bodemonderzoek 1

Sondeerder 2

Baggeraar/dekknecht 1

Dijkwerker/Steenzetter 1

Bronbemaler 1

Opperman straatmaker 3

Straatmaker 1

Cultuurtechnisch medewerker 1

Funderingswerker 1

Bedieners kleine machines
zonder cabine

1

Machinist grote
funderingsmachines

3

Rioleerder/rioolbuizenlegger 1

Rioolreparateur 1

Sloper 3

Spoorlegger 2

Archeoloog 1

NGE Benadering 1

Agrarier 2

De SRC-overschrijdingsindex is gelijk aan het gemeten gehalte
gedeeld door de SRCarbo-waarde.

Gehalte in grond: 0.22  maal de SRCarbo-waarde

Activiteit stoflast
mg/m3

% van de toegestane blootstelling

Het mechanisch zeven van bodem
met een vochtgehalte kleiner of
gelijk aan 10 % in een
binnensituatie of bij slechte
ventilatie

7 !  18 !  15 !  13 ✓ 9

Het mechanisch zeven van bodem
met een vochtgehalte groter dan
10% in een binnensituatie of bij
slechte ventilatie

4 !  15 !  12 ✓ 9 ✓ 6

Het mechanisch zeven van droge
grond in een buitensituatie

0.9 !  11 ✓ 8 ✓ 6 ✓ 2

Graven in droge bouwstoffen 0.7 !  11 ✓ 8 ✓ 5 ✓ 2

Graven/Ploegen/Storten van grond
en bouwstoffen

0.5 !  11 ✓ 8 ✓ 5 ✓ 2

Het mechanisch zeven van
aardvochtige grond in een
buitensituatie

0.3 !  10 ✓ 8 ✓ 5 ✓ 2

Graven in aardvochtige bouwstoffen 0.2 !  10 ✓ 7 ✓ 5 ✓ 2

Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Omschrijving werkprofielen Werknemers,
die actief
handmatig
objecten in
de bodem

vastpakken

Werknemers,
die

grondroeren
met een

handmatig
hulpmiddel

(schep, lans,
etc)

Werknemers,
die GWW-
machines
besturen
(GROOT

en/of KLEIN)

Werknemers,
die enkel
toezicht

houden op
het werk of

leiding
geven

Ingestie per dag mg/dag 150 110 70 20

Huid-contact-oppervlak per dag cm2/dag 12500 6500 4000 1000

Bij deze inschatting wordt ervan uitgegaan dat de maatregelen van de veiligheidsklasse (oranje, rood of zwart)
worden gevolgd. De blootstellingsparameters zijn conservatief gekozen. Op basis van de inschatting kunnen
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn of dienen de maatregelen strikt gehanteerd en/of is strikt toezicht op
deze maatregelen noodzakelijk.

Deze profielen en blootstellingsroutes zijn alleen gemaakt voor niet-vluchtige stoffen, omdat bij deze stoffen
makkelijker te reguleren en standaardiseren is hoeveel blootstelling er is. Vluchtige stoffen zijn qua
blootstelling afhankelijk van meer factoren en daarom wordt bij deze stoffen nog steeds de interventie en
tussenwaarde gehanteerd zoals u vanuit CROW 400 al gewend was.



 

(Water)bodemonderzoek en indicatief asfalt en funderingsonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede                                   bijlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 
Toetsingskader (Wet bodembescherming) en Toepassingsnormen PFAS 



 

(Water)bodemonderzoek en indicatief asfalt en funderingsonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede                                   bijlagen 

BIJLAGE 6.1: Toelichting Toetsingskader Wet bodembescherming  
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in 
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. (BoToVa staat voor Bodem Toets en Validatie). Deze toet-
singstabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus 
van diverse milieubelastende stoffen in de bodem en het grondwater. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de volgende richtwaarden: 
 
-  AW- waarde: Achtergrondwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 

bodemkwaliteit; 
- S-waarde: Streefwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame 

grondwaterkwaliteit; 
-  I- waarde: Interventiewaarde; geeft het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en 

grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt voor 
mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarden is er sprake van een 
ernstige verontreiniging. 

 
De achtergrondwaarde- en interventiewaarde (AW- en I-waarde) in de grond zijn bij de diverse parameters 
afhankelijk van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. In het algemeen geldt dat de 
achtergrondwaarde voor diverse parameters lager ligt dan de standaard AW-waarden uit de Leidraad 
Bodembescherming (hierbij wordt uitgegaan van een standaardbodem met een gehalte organisch stof van 
10% en een lutumgehalte van 25%). De omgerekende gestandaardiseerd meetwaarden (GSSD) zijn in de 
overschrijdingstabellen van bijlage 5 opgenomen. In de tabellen is een index opgenomen. Deze index is het 
quotiënt tussen de (gestandaardiseerde meetwaarde-achtergrondwaarde) en de (interventiewaarde-
achtergrondwaarde). Een index beneden de 0,5 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder 
de interventiewaarde ligt. Een index boven de 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde dicht 
bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het 
uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 % behoeft met betrekking tot de parameter PAK-totaal 
(VROM 10) geen bodemtypecorrectie te worden uitgevoerd, waardoor de I- waarde voor PAK 40 mg/kg 
droge stof blijft en de AW-waarde voor PAK 1,5 mg/kg droge stof blijft (Staatscourant 20, december 2007).  
Voor het grondwater liggen de streef- en interventiewaarden vast. 
 
 
 
  



 

(Water)bodemonderzoek en indicatief asfalt en funderingsonderzoek Kloosterweg te Burgh-Haamstede                                   bijlagen 

BIJLAGE 6.2: Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem 
boven grondwaterniveau (in µg/kg d.s.) 
 

Functieklasse in de zin van het Besluit bodemkwaliteit 
 PFOS PFOA Overige 

PFAS 
GenX* 

Landbouw/natuur 1,4 1,9 1,4 1,4 

Wonen en industrie  

Landbouw en natuur als PFAS < lokale achtergrondwaarde 

3,0 7,0 3,0 3,0 

Reiniging of stort >3,0 >7,0 >3,0 >3,0 

Bron: Tabel uit Aangepast tijdelijk handelingskader voor PFAS (versie 2 juli 2020) 

*GenX valt onder de overige PFAS  

Voor gebieden met een hogere grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’ tot ten hoogste 1 meter onder het maaiveld. 

 
 

Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde 
(μg/kg d.s.) (2) (3) (4) (5) 

(7) 

Op de landbodem 
4.1 Grond en baggerspecie toepassen  

Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse  

wonen of industrie wonen of industrie PFOS = 3 
PFOA = 7 
Overige PFAS = 3 

landbouw/natuur wonen of industrie PFOS = 1,4 
PFOA = 1,9 
Overige PFAS = 1,4 

 
Landbouw/natuur, wonen of 
industrie 

landbouw/natuur PFOS = 1,4 
PFOA = 1,9 
Overige PFAS = 1,4 

 
4.2 Baggerspecie verspreiden, als bedoeld in artikel 35, onder f, 

Bbk (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of 
weilanddepot) 

PFOS = 3 
PFOA = 7 
Overige PFAS = 3 

4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen  PFOS = 3 
PFOA = 7 
Overige PFAS = 3 
 4.4 Grond en baggerspecie toepassen in 

grondwaterbeschermingsgebieden 
Gebiedskwaliteit, indien 
niet bekend 0,1 

4.5, vervallen Grond en baggerspecie toepassen onder 
grondwaterniveau, met inbegrip van grootschalige 
toepassing. 

Vervalt, zie categorie 4.1, 
4.2 en 4.3 

In een oppervlaktewaterlichaam(9) 
4.6, vervallen Grond toepassen Vervalt, zie 

categorie 4.8.2, 
4.9.1 en 4.9.2 

4.7 Baggerspecie verspreiden in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam 
of aansluitende (sedimentdelende)(10) stroomafwaarts gelegen 
oppervlaktewaterlichamen (als bedoeld in artikel 35, onder g, 
Bbk 

Toepasbaar, wel 
meten en toetsen 
op uitschieters(8). 
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4.8.1 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in 
ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de 
diepe plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, Bbk 

Toepasbaar, wel meten 
en toetsen op 
uitschieters(8). 

4.8.2 Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe 

plas(1): 

• verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende 

oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, onder g, Bbk 

en 

• het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in 

waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, 

Bbk. 

 Rijkswater: PFOS = 3,7        

                   PFOA = 0,8 

                   Overige PFAS  

                   = 0,8 

                  

Anders:      PFOS = 1,1 

                  PFOA = 0,8 

                   Overige PFAS  

                    = 0,8 

 

                  

 

4.9.1 Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe 
plassen die in open verbinding staan met een rijkswater (1) 

(6) 

PFOS = 3,7  
PFOA = 0,8 

Overige PFAS = 0,8  
 

4.9.2 Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen 
dan bedoeld onder 4.9.1(5)(6) 

 
 

 
 
 
 
 

PFOS = 1,1 

PFOA = 0,8 

Overige PFAS = 0,8 

 

 

 

 

 

 

Voetnoten bij tabel:  

(1) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: Een met water gevulde verdieping / put in de (water)bodem die 

ontstaan is als gevolg van zand-, grind-, of kleiwinning of dijkdoorbraak (zoals wielen en kolken). 

(2) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische 

stof minder dan 10% bedraagt. Als het gehalte organisch stof ligt tussen 10-30% dient wel een bodemtypecorrectie 

uitgevoerd te worden. Als het gehalte organisch stof boven de 30% is aangetoond dient het gehalte organisch stof 

van 30% gebruikt te worden bij de bodemtypecorrectie. 

(3) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5). 

(4) PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de concentraties lineair en vertakt. Overige PFAS 

worden getoetst per stof (dus niet gesommeerd). 

(5) Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de tabel 

worden uitgegaan. In deze gevallen zal de waterbeheerder als bevoegd gezag in overleg met gemeente en provincie 

een uitvoerige afweging moeten maken of deze verondieping gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten 

worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten zelf worden bepaald welke kwaliteit grond en baggerspecie 

verantwoord kan worden toegepast. 

(6) Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een toetsingskader 

opgenomen in de Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen.  

(7) Indien meetgehalten onder de bepalingsgrens liggen, mag de beoordelaar naar analogie van bijlage G, onderdeel IV 

van de Rbk (Regeling bodemkwaliteit), ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, 

bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de toepassingswaarden. 

(8) Metingen om uitschieters te identificeren zijn bedoeld om te bepalen of er in partijen mogelijk sprake kan zijn van 

puntbronvervuilingen. Als vuistregel kan hiervoor de P95-waarde van een bepaalde PFAS worden gehanteerd.  

Bagger uit rijkswateren: In 2007 is voor een aantal metalen het onderscheid tussen matig verontreinigde locaties en hot 

spots gemaakt op basis van bagger uit het rivierengebied (Maas en Rijn). Per stof zijn uit deze gegevens P95-waarden 

afgeleid. Destijds zijn geen PFAS gemeten, maar aangevuld met recente projecten van RWS is hieruit een P95-percentiel 

Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in 

beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door oppervlaktewater van 

elders (de verblijftijd van het water is voor 90% van het jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is gelegen 

in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als 

oppervlaktewater van elders. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een 

oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas 

voldoet. Deze definities zijn afkomstig uit de 'Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen'. 
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af te leiden: PFOS = 8,2 μg/kg d.s., PFOA = 0,8 μg/kg d.s., EtFOSAA = 5,5 μg/kg d.s., MeFOSAA = 1,0 μg/kg d.s.. Op basis 

hiervan kan voor overige PFAS de laagste van de genoemde waarden, 0,8 μg/kg d.s., worden aangehouden.  

Bagger uit regionale wateren: In 2019 is in het kader van het herverontreinigingsniveau (HVN) een inventarisatie 

uitgevoerd van de gehalten PFAS in bagger uit regionale watergangen. Hiervoor zijn PFAS-gehalten verzameld en 

verwerkt in een database. Uitsluitend voor de stoffen die voldoende vaak zijn gemeten, zijn uit deze gegevens P95-

waarden afgeleid: PFOS = 2,2 μg/kg d.s., PFOA = 0,9 μg/kg d.s., EtFOSAA = 1,8 μg/kg d.s. Voor overige PFAS kan de 

waarde 0,8 μg/kg d.s., worden aangehouden. 

Hogere dan voornoemde waarden in respectievelijk bagger uit rijkswateren en regionale wateren kunnen een aanwijzing 

zijn voor de aanwezigheid van een puntbronvervuiling in de partij. Wat vervolgens de mogelijkheden zijn voor de 

betreffende partij, hangt onder meer af van de aantallen gemeten uitschieters, de hoogte van de gemeten waarden en 

de lokale situatie. Dit is aan het bevoegd gezag om te beoordelen. 

(9) Hier wordt met ‘oppervlaktewaterlichaam’ bedoeld: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend 

water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem en oevers (met uitzondering van uitdrukkelijk 

krachtens de Waterwet aangewezen drogere oevergebieden), alsmede flora en fauna. 

(10) Oppervlaktewaterlichamen zijn ‘sedimentdelend’ als sediment vrij uitgewisseld kan worden tussen de 

oppervlaktewaterlichamen door stroming, wind of getij. 
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BIJLAGE 7 
Vooronderzoek 

 

 



Bodeminformatie
 Adres en projectnummer invullen AUB

  

Legenda

Geselecteerde locatie Verontreinigingscontour

25-meter straal Saneringscontour

Perceelgrenzen Historisch Bodembestand (HBB)

Locatie Overzicht aanwezige ondergrondse tanks

Onderzoek
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Welke informatie vindt u in dit rapport 
Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente bekende gegevens over de bodemkwaliteit. De
informatie is afkomstig uit het gezamenlijke bodeminformatiesysteem (BIS) van de Provincie Zeeland, de Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland en de aangesloten Zeeuwse gemeenten  Het rapport geeft geen informatie over bouw-, milieu- en
hinderwetvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.  
 
Het plaatje op  de voorzijde van dit rapport geeft in één oogopslag weer welke relevante bodeminformatie voorhanden  is.
Het rapport is onderverdeeld in de beschikbare informatie op het door u geselecteerde perceel en de informatie op de
percelen in de directe omgeving met een straal van 25meter. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven van wat u in dit
rapport aantreft. 

 Locatie 
Dit betreft de naam waaronder de onderzoekslocatie bij de gemeente bekend staat. Hier staat  de vervolgactie in het kader
van de Wet bodembescherming beschreven. Alleen wanneer hier “voldoende onderzocht” of “gesaneerd” staat, wordt het
perceel als niet verdacht op bodemverontreiniging beschouwd.

 Onderzoeken 
De rapporten van deze onderzoeken of saneringen zijn, indien niet via de downloadlink in deze uitdraai beschikbaar,  op te
vragen bij de betreffende gemeente. In de bijlage van dit rapport wordt een korte uitleg gegeven over de verschillende typen
bodemonderzoeken.

 Verontreinigingscontouren 
Deze contour, weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat de verspreiding zien van een verontreiniging
in de grond en/of het grondwater . Dit zijn veelal contouren die door de Provincie Zeeland in het kader van de Wet
bodembescherming is vastgesteld en waarop dus een beschikking is afgegeven. In de beschikking (zie besluit verder in de
toelichting) worden eventuele gebruiksbeperkingen opgenomen.

 Saneringscontouren 
Deze contour, eveneens weergegeven in het plaatje op de voorzijde van dit rapport, laat zien welke verontreiniging in de
grond en/of het grondwater is gesaneerd. Dit zijn veelal contouren die gekoppeld zijn aan een besluit dat door de Provincie
Zeeland in het kader van de Wet bodembescherming is genomen en waarop dus een beschikking is afgegeven. 

 Besluiten 
Geregistreerde besluiten worden genomen door de Provincie Zeeland en hebben betrekking op het vaststellen van een
aanwezige verontreiniging of het saneren daarvan. Dit gaat in de vorm van een beschikking. Of er een besluit is genomen
hangt af of de verontreiniging gemeld is bij de Provincie Zeeland. Bij het besluit is het kenmerk, de datum en de status
weergegeven. 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 
Hier worden  (bedrijfsmatige) activiteiten vermeld die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken en die op de aangegeven
locatie plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden. Deze lijst is onder andere gebaseerd op het historische
bodembestand (HBB), Hinderwetvergunningen en inschrijvingen bij de kamer van koophandel. Het kan echter zijn dat niet
alle bij de gemeente of uitvoeringsdienst geregistreerde vergunningen of meldingen zijn opgenomen. Voor het opvragen van
deze dossiers dient u contact op te nemen met de betreffende gemeente. 
 
 

 Overzicht geregistreerde (ondergrondse) tanks 
Hier worden de bij de gemeente geregistreerde ondergrondse of bovengrondse brandstoftanks met hun status opgenomen.
Het kan zijn dat tanks gesaneerd en fysiek verwijderd zijn of gesaneerd achter zijn gebleven. Deze informatie heeft mogelijk
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een overlap  met het onderdeel “Overzicht historische bodembedreigende activiteiten”. Het kan ook zijn dat er een tank ligt
die niet geregistreerd is en waarvan wij dus geen weet hebben. 

 Wat betekenen de resultaten 
Indien op uw perceel bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden of als is gebleken dat er verontreinigingen of tanks in de
grond aanwezig zijn, adviseren wij u een (historisch) bodemonderzoek uit te laten voeren om een actueel beeld van de
bodemkwaliteit te verkrijgen. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende hierin gespecialiseerde adviesbureaus. 

 Meer informatie en inzien archieven 
Onder het kopje ‘Beschikbare documenten bij locatie’ verder in dit rapport kunt u via een link de beschikbare digitale
documenten downloaden. Zijn de onderzoeken niet digitaal beschikbaar dan zijn de genoemde onderzoeken in te zien bij
het archief van de betreffende gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Dit geldt ook voor de inzage in Hinderwet en
Wet milieubeheer archieven. 
Beschikkingen die door de Provincie Zeeland die in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) zijn afgegeven zijn in
te zien bij het archief van de Provincie Zeeland. Beschikkingen die zijn afgegeven door de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland, zijn digitaal te raadplegen via:  
http://www.rudzeeland.nl/Producten_en_diensten/Verleende_vergunningen/Bodembeschikkingen.  
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster. Als er onderzoeken en
saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en heeft ook geen registratie plaats
gevonden bij het Kadaster.  
 
Voor andere informatie over de Zeeuwse ondergrond, zoals de bodemkwaliteitskaarten, archeologie en niet gesprongen
explosieven kunt u terecht op www.zeeuwsbodemvenster.nl. 

 Heeft u vragen of opmerkingen? 
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente waar u de gegevens opvraagt.  U kunt ons helpen door
eventueel geconstateerde fouten of gebreken te melden. Als u zelf onderzoeken bezit die niet in het systeem staan, dan
kunt u deze laten opnemen.
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Informatie over geselecteerd perceel

 Locaties 
KLOOSTERWEG 28 te Burgh-Haamstede 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gegevens per onderzoek
 
 

 
 

Naam KLOOSTERWEG 28 te Burgh-Haamstede

Vervolgactie Wet
bodembescherming:

voldoende onderzocht

Gegevensbeheerder: Schouwen-Duiveland

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Kloosterweg 28 Burgh-Haamstede 20081156-10 23-12-2009 ATKB

HO_KLOOSTERWEG 28 te Burgh-Haamstede EZ862684_6_19 01-10-2007 SGS NEDERLAND B.V.

Naam Onderzoek Kloosterweg 28 Burgh-Haamstede

Locatie naam KLOOSTERWEG 28 te Burgh-Haamstede

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Aanleiding onderzoek Landsdekkend

Onderzoekbureau ATKB

Rapportdatum 23-12-2009

Rapportnummer 20081156-10

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek concl_rapport: 20081156-10

concl_vervolg: Bg: xylenen > AW
Gw: benzeen, xylenen >S

projkwalkode: Niet verdacht op basis van onderzoeksgegevens

techconclkode: Goed onderzoek, conform nen,nvn, protocollen

asbestkode: Onverdacht op basis preHO

Naam Onderzoek HO_KLOOSTERWEG 28 te Burgh-Haamstede

Locatie naam KLOOSTERWEG 28 te Burgh-Haamstede

Type onderzoek Historisch onderzoek

Aanleiding onderzoek Landsdekkend

Onderzoekbureau SGS NEDERLAND B.V.

Rapportdatum 01-10-2007

Rapportnummer EZ862684_6_19

Status onderzoek Pot. verontreinigd
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 Verontreinigingscontouren bij locatie 

 Saneringsscontouren bij locatie 

 Besluiten bij locatie 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie
 
 

 Gebruiken bij bedrijf 

 Tanks bij locatie 
 
 

Vervolgactie onderzoek voldoende onderzocht

Conclusie onderzoek concl_rapport: EZ862684_6_19

concl_vervolg: Ja, OO. Op voorterrein, de ligging van de tank is aan de hand van ontluchtingspunt wel te
achterhalen. Een oriënterend bodemonderzoek is gewenst gezien het ontbreken van saneringscertificaat..

projkwalkode: Verdacht op basis van onderzoeksgegevens

techconclkode: Geschikt

asbestkode: Onbekend

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam

Straat + huisnummer KLOOSTERWEG 28

Plaatsnaam BURGH HAAMSTEDE

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres KLOOSTERWEG 28

Dossiernummer Bronnummer: 1676000181

Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

brandstoftank (ondergronds) 99,9

Adres Kloosterweg 28

Postcode

Plaats Burgh-Haamstede

Type tank Ondergronds

Tank Aanwezig onbekend

Tank in gebruik onbekend

Type brandstof Huisbrandolie

Inhoud (L) 3000

Kiwa-certificaat ja

Datum sanering 07-07-1995
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 Beschikbare documenten bij locatie

 Kloosterweg 61

 Onderzoeken bij locatie 

 Gegevens per onderzoek
 
 

 
 

Status van de tank Gereinigd en afgevuld

Bij Downloadlink

onderzoek HO_KLOOSTERWEG 28 te Burgh-Haamstede 01-10-
2007

HO kloosterweg 28

onderzoek Kloosterweg 28 Burgh-Haamstede 23-12-2009 20081156-10

Naam Kloosterweg 61

Vervolgactie Wet
bodembescherming:

voldoende onderzocht

Gegevensbeheerder: Schouwen-Duiveland

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

GLS_Kloosterweg 61

01.21987/DZ 01-09-2001 Lexmond

0003/009 01-07-2000 Register

Naam Onderzoek GLS_Kloosterweg 61

Locatie naam Kloosterweg 61

Type onderzoek Bijzonder inventariserend onderzoek

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau -

Rapportdatum -

Rapportnummer -

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek concl_rapport: TEBODIN; CONVERSIE GLOBIS - BIS4ALL; 01 NOVEMBER 2005

Naam Onderzoek -

Locatie naam Kloosterweg 61

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau Lexmond

Rapportdatum 01-09-2001

Rapportnummer 01.21987/DZ

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek
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 Verontreinigingscontouren bij locatie 

 Saneringsscontouren bij locatie 

 Besluiten bij locatie 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie
 
 

 Gebruiken bij bedrijf 

 
 

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek -

Locatie naam Kloosterweg 61

Type onderzoek Historisch onderzoek

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau Register

Rapportdatum 01-07-2000

Rapportnummer 0003/009

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

besluitnaam Besluitcode Datum besluit

Geen vervolg (geen adm Nazorg) RMW019327dg 10-10-2001

Bedrijfsnaam FOKKER, N.

Straat + huisnummer KLOOSTERWEG 61

Plaatsnaam BURGH HAAMSTEDE

Startjaar activiteit 1938

Eindjaar activiteit 1959

Archiefverwijzing 22

Voormalig adres KLOOSTERWEG 61, HAAMSTEDE

Dossiernummer Bronnummer: 167609114

Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

brandstoffengroothandel (vloeibaar) 423

Bedrijfsnaam FOKKER, NIC./APC

Straat + huisnummer KLOOSTERWEG 61

Plaatsnaam BURGH HAAMSTEDE

Startjaar activiteit 1950

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing GA ZIERIKZEE
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 Gebruiken bij bedrijf 

 Tanks bij locatie 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Kloosterweg 85 Burgh-Haamstede

 Onderzoeken bij locatie 

 Gegevens per onderzoek
 
 

 Verontreinigingscontouren bij locatie 

 Saneringsscontouren bij locatie 

 

Voormalig adres 268, KLOOSTERWEG HAAMSTEDE

Dossiernummer H/1942-1960/421-2

Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

petroleum- of kerosinetank (ondergronds) 237

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Naam Kloosterweg 85 Burgh-Haamstede

Vervolgactie Wet
bodembescherming:

voldoende onderzocht

Gegevensbeheerder: Schouwen-Duiveland

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Kloosterweg 85, Burgh-Haamstede 21MCG207.10 10-05-2021 MCG Zuidwest

Naam Onderzoek Kloosterweg 85, Burgh-Haamstede

Locatie naam Kloosterweg 85 Burgh-Haamstede

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Omgevingsvergunning

Onderzoekbureau MCG Zuidwest

Rapportdatum 10-05-2021

Rapportnummer 21MCG207.10

Status onderzoek niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Vervolgactie onderzoek voldoende onderzocht

Conclusie onderzoek Bovengrond: licht verontreinigd met lood, kwik, zink, koper en PAK
Ondergrond : geen verontreiniging aangetroffen
Grondwater: licht verontreinigd met xylenen.
.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.
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Besluiten bij locatie 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 Tanks bij locatie 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Kloosterweg Burgh-Haamstede

 Onderzoeken bij locatie 

 Gegevens per onderzoek
 
 

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Naam Kloosterweg Burgh-Haamstede

Vervolgactie Wet
bodembescherming:

niet beoordeeld

Gegevensbeheerder: Schouwen-Duiveland

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

Kloosterweg (duinoord) Burgh-Haamstede 231200881 en 2 27-06-2012 SMA Zeeland BV

Kloosterweg duinoord Burgh-Haamstede 23120054 24-04-2012 SMA Zeeland BV

Naam Onderzoek Kloosterweg (duinoord) Burgh-Haamstede

Locatie naam Kloosterweg Burgh-Haamstede

Type onderzoek Nader onderzoek

Aanleiding onderzoek Voorgaand

Onderzoekbureau SMA Zeeland BV

Rapportdatum 27-06-2012

Rapportnummer 231200881 en 2

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek concl_analyse: lichte verontreinigingen met PAK en DDT/DDE/DDD

concl_rapport: geen ernstig geval van bodemverontreiniging. Verbrandingsresten verwijderen. PAK boven
interventiewaarde te relateren aan bijmenging van hootskool of teer

concl_vervolg: geen vervolg nodig

concl_zintuig: puin, houtskool, teer

projkwalkode: Niet verdacht op basis van onderzoeksgegevens

techconclkode: Goed onderzoek, conform nen,nvn, protocollen

asbestkode: Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

© 2019, Nazca Solutions, Provincie Zeeland en aangesloten gemeenten, - Pagina 10 van 21 - 08-08-2023



 

 Verontreinigingscontouren bij locatie 

 Saneringsscontouren bij locatie 

 Besluiten bij locatie 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 Tanks bij locatie 
 
 

Naam Onderzoek Kloosterweg duinoord Burgh-Haamstede

Locatie naam Kloosterweg Burgh-Haamstede

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Transactie

Onderzoekbureau SMA Zeeland BV

Rapportdatum 24-04-2012

Rapportnummer 23120054

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek concl_analyse: lokaal sterk verontreinigd met DDT,DDD en DDE en PAK in de bovengrond.

concl_rapport: uitvoeren nader onderzoek

concl_vervolg: nader ondezoek PAK en OCB's

projkwalkode: I-waarde overschrijding, omvang onbekend

techconclkode: Goed onderzoek, conform nen,nvn, protocollen

asbestkode: Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Adres kloosterweg 18

Postcode

Plaats Burgh-Haamstede

Type tank Ondergronds

Tank Aanwezig onbekend

Tank in gebruik onbekend

Type brandstof Huisbrandolie

Inhoud (L) 2000

Kiwa-certificaat ja

Datum sanering 08-05-2007

Status van de tank Verwijderd
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Beschikbare documenten bij locatie

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 

 Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie) 

Bij Downloadlink

onderzoek Kloosterweg duinoord Burgh-Haamstede 24-04-2012 23120054

onderzoek Kloosterweg (duinoord) Burgh-Haamstede 27-06-2012 231200881 en 2

onderzoek Kloosterweg (duinoord) Burgh-Haamstede 27-06-2012 231200881 en 2

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten in een straal van 25 meter rondom het perceel

 Locaties 
J J Boeijesweg ong. 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gegevens per onderzoek
 
 

 
 

 
 

Naam J J Boeijesweg ong.

Afstand (m.) 8

Vervolgactie Wet
bodembescherming:

voldoende onderzocht

Gegevensbeheerder: Schouwen-Duiveland

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

GLS_J J Boeijesweg

01.21986/DZ 01-09-2001 Lexmond

0003/008 01-07-2000 Register

Naam Onderzoek GLS_J J Boeijesweg

Locatie naam J J Boeijesweg ong.

Type onderzoek Bijzonder inventariserend onderzoek

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau -

Rapportdatum -

Rapportnummer -

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek concl_rapport: TEBODIN; CONVERSIE GLOBIS - BIS4ALL; 01 NOVEMBER 2005

Naam Onderzoek -

Locatie naam J J Boeijesweg ong.

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau Lexmond

Rapportdatum 01-09-2001

Rapportnummer 01.21986/DZ

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Naam Onderzoek -
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 Verontreinigingscontouren bij locatie 

 Saneringsscontouren bij locatie 

 Besluiten bij locatie 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 Tanks bij locatie 

 Beschikbare documenten bij locatie

 KLOOSTERWEG 34

 Onderzoeken bij locatie 

 Gegevens per onderzoek
 
 

Locatie naam J J Boeijesweg ong.

Type onderzoek Historisch onderzoek

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau Register

Rapportdatum 01-07-2000

Rapportnummer 0003/008

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

besluitnaam Besluitcode Datum besluit

Geen vervolg (geen adm Nazorg) RMW019324dg 10-10-2001

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Naam KLOOSTERWEG 34

Afstand (m.) 1

Vervolgactie Wet
bodembescherming:

Uitvoeren historisch onderzoek

Gegevensbeheerder: Schouwen-Duiveland

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

PREHO_KLOOSTERWEG 34 TEBODIN; PRHO-HBB; 01
NOVEMBER 2005

Naam Onderzoek PREHO_KLOOSTERWEG 34

Locatie naam KLOOSTERWEG 34
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 Verontreinigingscontouren bij locatie 

 Saneringsscontouren bij locatie 

 Besluiten bij locatie 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie
 
 

 Gebruiken bij bedrijf 

 Tanks bij locatie 
 
 

Type onderzoek Bijzonder inventariserend onderzoek

Aanleiding onderzoek -

Onderzoekbureau -

Rapportdatum -

Rapportnummer TEBODIN; PRHO-HBB; 01 NOVEMBER 2005

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek concl_rapport: TEBODIN; PRHO-HBB; 01 NOVEMBER 2005

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam

Straat + huisnummer KLOOSTERWEG 34

Plaatsnaam BURGH HAAMSTEDE

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres KLOOSTERWEG 34

Dossiernummer Bronnummer: 1676000183

Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

brandstoftank (ondergronds) 99,9

Adres Kloosterweg 34

Postcode

Plaats Burgh-Haamstede

Type tank Ondergronds

Tank Aanwezig onbekend

Tank in gebruik onbekend

Type brandstof Huisbrandolie

Inhoud (L) 3000

Kiwa-certificaat ja
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 Beschikbare documenten bij locatie

 KLOOSTERWEG 36 te Burgh-Haamstede

 Onderzoeken bij locatie 

 Gegevens per onderzoek
 
 

 Verontreinigingscontouren bij locatie 

 Saneringsscontouren bij locatie 

 Besluiten bij locatie 

Datum sanering 02-07-1992

Status van de tank Gereinigd en afgevuld

Geen gegevens beschikbaar.

Naam KLOOSTERWEG 36 te Burgh-Haamstede

Afstand (m.) 3

Vervolgactie Wet
bodembescherming:

voldoende gesaneerd

Gegevensbeheerder: Schouwen-Duiveland

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau

HO_KLOOSTERWEG 36 te Burgh-Haamstede EZ862684_6_20 01-11-2007 SGS NEDERLAND B.V.

Naam Onderzoek HO_KLOOSTERWEG 36 te Burgh-Haamstede

Locatie naam KLOOSTERWEG 36 te Burgh-Haamstede

Type onderzoek Historisch onderzoek

Aanleiding onderzoek Landsdekkend

Onderzoekbureau SGS NEDERLAND B.V.

Rapportdatum 01-11-2007

Rapportnummer EZ862684_6_20

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek concl_rapport: EZ862684_6_20

concl_vervolg: geen

projkwalkode: Niet verdacht op basis van onderzoeksgegevens

techconclkode: Geschikt

asbestkode: Onbekend

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.
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Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie
 
 

 Gebruiken bij bedrijf 

 Tanks bij locatie 
 
 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Stuifketel 6 Burgh-Haamstede

 Onderzoeken bij locatie 

Bedrijfsnaam

Straat + huisnummer KLOOSTERWEG 36

Plaatsnaam BURGH HAAMSTEDE

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres KLOOSTERWEG 36

Dossiernummer Bronnummer: 1676000184

Verontreinigingsbron Risico-score Startjaar Eindjaar

brandstoftank (ondergronds) 99,9

Adres Kloosterweg 36

Postcode

Plaats Burgh-Haamstede

Type tank Ondergronds

Tank Aanwezig onbekend

Tank in gebruik onbekend

Type brandstof Huisbrandolie

Inhoud (L) 3000

Kiwa-certificaat ja

Datum sanering 03-07-1992

Status van de tank Gereinigd en afgevuld

Bij Downloadlink

onderzoek HO_KLOOSTERWEG 36 te Burgh-Haamstede 01-11-
2007

EZ862684_6_20

Naam Stuifketel 6 Burgh-Haamstede

Afstand (m.) 7

Vervolgactie Wet
bodembescherming:

niet beoordeeld

Gegevensbeheerder: Schouwen-Duiveland

Naam Rapportnummer Datum rapport Onderzoeksbureau
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 Gegevens per onderzoek
 
 

 Verontreinigingscontouren bij locatie 

 Saneringsscontouren bij locatie 

 Besluiten bij locatie 

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten bij de locatie

 Tanks bij locatie 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 

 

Stuifketel 6 te Burgh-Haamstede 14MDL104.10 21-05-2014 Mitec

Naam Onderzoek Stuifketel 6 te Burgh-Haamstede

Locatie naam Stuifketel 6 Burgh-Haamstede

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Aanleiding onderzoek Omgevingsvergunning

Onderzoekbureau Mitec

Rapportdatum 21-05-2014

Rapportnummer 14MDL104.10

Status onderzoek

Vervolgactie onderzoek

Conclusie onderzoek concl_analyse: Bovengrond: licht verontreinigd met bestrijdingsmiddelen (DDE/DDD)
Ondergrond:  geen verontreinigingen aangetroffen
Grondwater: licht verontreinigd met barium en xylenen

concl_rapport: Zowel in de bovengrond (DDT) als in het grondwater (Barium) zijn lichte verontreinigingen
aangetroffen. Deze concentratie zijn dusdanig laag dat zij geen aanleiding geven tot het uitvoeren van een
nader onderzoek.

projkwalkode: Streefwaarde overschrijding

techconclkode: Goed onderzoek, conform nen,nvn, protocollen

asbestkode: Geen asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks (zonder locatie) 
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer 
De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de
verontreinigingsituatie op een bepaald moment. De Provincie Zeeland, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland en
de aangesloten Gemeenten spannen zich in de bodeminformatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De
beschikbare bodeminformatie is echter veelal door derden verstrekt en voor een groot deel gebaseerd op gedateerd
bodemonderzoek en historische bedrijfsgegevens. Ondanks de zorg en aandacht die de Provincie, RUD Zeeland en
Gemeenten aan het onderhoud van de bodeminformatie besteden, blijft het daarom mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of
onjuist is. Daarom kunt u aan de hand van deze informatie geen definitieve conclusies trekken over de actuele
bodemkwaliteit van de betreffende locatie.  
De Provincie Zeeland, RUD Zeeland en de aangesloten Gemeenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige
andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.  
Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van
onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of
de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor
bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.  
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of andere
gemeentelijke producten. Bij een vergunningaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is
niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat
een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
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Bijlage: toelichting onderzoeken
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
aanvraag omgevingsvergunningen, verkoop of verhuur van terreinen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd.
Bij veel van deze onderzoeken is geen bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het
niet noodzakelijk is een melding hiervoor, zoals bedoeld in de Wet bodembescherming (Wbb), door te geven aan het
bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet
bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij veel
rapporten een conclusie opgenomen met daarin de resultaten van het rapport.  
 
Ten aanzien van bodemonderzoek zijn de onderstaande typen te onderscheiden:  
Historisch bodemonderzoek  
Hierbij wordt een bureau studie gedaan naar het voorkomen van (menselijke) activiteiten die bodemverontreiniging op de
locatie kunnen veroorzaken. Hierbij wordt zowel naar huidige als historische activiteiten onderzoek gedaan. Zo worden o.a.
oude Hinderwet-, Milieu-, bouw- en tankdossiers ingezien en wordt informatie van eigenaren en de gemeente verzameld.
Op basis hiervan kan een eerste inschatting van de bodemkwaliteit worden gegeven. Dit onderzoek dient volgens een
gestandaardiseerd protocol, de NEN 5725, te worden uitgevoerd.      
 
Verkennend bodemonderzoek 
Dit onderzoek houdt een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie. Hierbij vindt een bemonstering en
laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek vooraf. Dit
onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd.    
 
Nul en eindsituatie bodemonderzoek 
Bij het oprichten en/of beëindigen van inrichtingen Wet Milieubeheer kunnen deze onderzoeken worden verplicht door het
bevoegd gezag. Het betreft een eerste verkenning naar de bodemkwaliteit van de locatie, meestal gericht op de verdachte
locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en er dus verontreiniging is of kan ontstaan. Hierbij vindt een
bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit onderzoek gaat een historisch onderzoek
vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de NEN 5740, te worden uitgevoerd.    
 
Nader bodemonderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een eerder aangetroffen verontreiniging nader in kaart te brengen. Zo wordt de omvang
en de ernst van de verontreiniging bepaald en wordt op basis van een risicobeoordeling voor mens en milieu bepaald of
sanering noodzakelijk is. Hierbij vindt een bemonstering en laboratoriumanalyse van grond en grondwater plaats. Aan dit
onderzoek gaat een verkennend bodemonderzoek vooraf. Dit onderzoek dient volgens een gestandaardiseerd protocol, de
NTA 5755, te worden uitgevoerd. Voor gevallen van ernstige verontreinigingen wordt formeel door de Provincie Zeeland een
beschikking Wbb afgegeven.     
 
Saneringsplan / plan van aanpak / BUS melding 
Dit plan omvat een aanpak op welke wijze een bodemverontreiniging wordt gesaneerd. Dit plan dient te worden
goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet bodembescherming of Wet milieubeheer (Gemeente of Provincie Zeeland).
Voor een saneringsplan wordt formeel door de Provincie Zeeland een beschikking Wbb afgegeven.       
 
Saneringsevaluatie 
Dit betreft een verslag op welke wijze de sanering heeft plaatsgevonden en waarnaar de verontreinigde grond is afgevoerd
of ter plaatse is gesaneerd. In dit verslag wordt aangegeven of er na sanering nog restverontreiniging aanwezig is en of er
nazorg van de verontreiniging noodzakelijk is. Deze evaluatie dient te worden beschikt door het bevoegd gezag Wet
bodembescherming of goedgekeurd door het bevoegd gezag Wet milieubeheer (gemeente of Provincie Zeeland).     
Monitoring 
Dit onderzoek houdt een periodieke bemonstering en analyse in van grond en grondwater. Dit kan zijn om op frequente
wijze na te gaan of er verontreiniging ontstaat of om het gedrag van reeds aanwezige verontreiniging in de gaten te houden.
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1 INLEIDING 
 
In opdracht van Juust is Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de akoestische gevolgen 
van de herinrichting van de Kloosterweg tussen Nieuw-Haamstede en Burgh-Haamstede.  
 
De maximum snelheid op het wegvak tussen Nieuw-Haamstede en Burgh-Haamstede buiten de bebouwde kom wordt 
verhoogd van 50 km/uur naar 60 km/ uur. Op het traject tussen Burg-Haamstede en Nieuw-Haamstede worden enkele 
plateaus gemaakt om de maximum snelheid van 60 km/ uur te waarborgen.  
 
Daarnaast wordt de kruising van de Kloosterweg met de Maireweg in Burgh-Haamstede aangepast door een plateau te 
creëren en plaatselijk gescheiden rijbanen. Tevens wordt de maximum snelheid op de Kloosterweg binnen de bebouwde 
kom van Burgh-Haamstede teruggebracht van 50 km/ uur naar 30 km/ uur.  
 
Aan de kant van Nieuw-Haamstede wordt het bebouwde kom bord in oostelijke richting verplaatst en wordt een plateau 
aangebracht om de rijsnelheid te verlagen naar 30 km/ uur.  
 
Om de herontwikkeling mogelijk te maken, dient een planologische procedure te worden gevolgd. Deze planologische 
procedure wordt nog uitgevoerd onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening.  
 
Op grond van artikel 99 van de Wet geluidhinder moet bij de reconstructie van een weg een akoestisch onderzoek worden 
uitgevoerd naar de toename van de geluidbelasting ten gevolge van de reconstructie en eventueel aanliggende wegen. 
Hierbij wordt de geluidbelasting één jaar voor herinrichting en 10 jaar na herinrichting berekend. Er is sprake van een 
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als de toename van het geluid door de herinrichting 2 dB of meer is.  
 
Voorliggend akoestisch onderzoek heeft dus tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen één jaar 
voor herinrichting en 10 jaar na realisatie en deze te toetsen aan het reconstructiecriterium van de Wet geluidhinder.  
 
Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 

• Import dataset van bodemgebieden van BGT download-viewer; 
• Import dataset met panden uit het 3D Omgevingsmodel voor Geluid van het Kadaster; 
• Google Earth/Google Streetview; 
• AHN-viewer; 
• Verkeersgegevens wegen, aangeleverd door de gemeente Schouwen-Duiveland; 
• Digitale tekening 001328_T06-03 van het wegvak na herinrichting; 
• Ruimtelijke plannen. 

 
De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij 
anders is vermeld. Deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 
uitgangspunten voor de berekening van de geluidbelasting uiteengezet. Hoofdstuk 4 geeft de rekenresultaten en de 
conclusie van het onderzoek. 
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2 WETTELIJK KADER 
 

2.1 Algemeen 
 
De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een 
industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI 
van de Wgh van toepassing.  
 
De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden 
(voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de 
geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. 
woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen in het water, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen).  
 
In artikel 1 en artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: de 
bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. 
In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: 
 
a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde 

karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie 
en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet 
direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige bestemmingen, 
afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen 
deze ruimten. 
 

2.2 Zones langs wegen 
 
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet 
geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een 
weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk. 
 
Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de volgende wegen: 
 
1. wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 
 
De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk1 of 
buitenstedelijk2 gebied en van het aantal rijstroken. 
 
De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 
begrenzing van de buitenste rijstrook.  
 
 

 
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI 
(“Wegen”) van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen 
de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk 
VI (“Wegen”) van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een 
autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
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In onderstaande tabel staan de zones langs wegen weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Zonebreedtes wegen 

Aantal rijstroken Zone in stedelijk gebied Zone in buitenstedelijk gebied 
1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 
3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 
5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 

 
Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het 
einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte 
die zij had ter hoogte van het einde van de weg. 
  
De Kloosterweg is de enige geluidgezoneerde weg die beschouwd moet worden. Doordat in de nieuwe situatie de 
Kloosterweg binnen de bebouwde kom van Burg-Haamstede 30 km/ uur wordt, heeft deze weg dan geen zone meer. De 
zone aan de zijde van Nieuw-Haamstede schuift op in oostelijke richting, vanwege het verplaatsen van het bebouwde kom 
bord. De zonebreedte van het gezoneerde gedeelte is 250 meter.  
 
In figuur 1 is de zone in de huidige situatie en toekomstige situatie opgenomen. De berekeningen (zie hoofdstuk 3 en 4) zijn 
uitgevoerd op de gevels van de woningen die binnen de toekomstige zone zijn gelegen.  
 
In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheid gemaakt in nieuwe situaties, bestaande situaties en 
reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gelden zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van 
hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder: 
 

• afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 t/m 87i); 
• afdeling 3 “Bestaande situaties” (artikel 87j t/m 90); 
• afdeling 4 “Reconstructies” (artikel 98 t/m 100b). 

 
Voor onderhavige situatie is de afdeling 4 van toepassing. 
 

2.3 Reconstructie 

Voor alle geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een te wijzigen weg moet bij een wijziging van de 
weg onderzocht worden of er sprake is van “reconstructie” van die weg, zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is 
sprake van een reconstructie indien de geluidbelasting vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder 
maatregelen, met 2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het 
toekomstig maatgevende jaar is meestal het tiende jaar na de wijziging. 
 
De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wet geluidhinder en artikel 3.3 van het 
Besluit geluidhinder. In deze artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingen waarvoor reeds een 
hogere waarde is vastgesteld en bestemmingen waarvoor geen hogere waarde is vastgesteld. Daarnaast is voor het 
bepalen van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van belang of de weg en/of de geluidgevoelige bestemming 
aanwezig of geprojecteerd waren op 1 januari 2007. 

 
De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting is 48 dB, tenzij er een hogere waarde is vastgesteld of de weg reeds 
aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007.  
 
Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde is hoger dan 48 dB, geldt als de ten 
hoogst toelaatbare geluidbelasting de laagste waarde van: 

• de heersende waarde (1 jaar voor de wijziging aan de weg); 
• de eerder vastgestelde waarde. 
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Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007 en de 
heersende waarde hoger is dan 48 dB, dan is de heersende geluidbelasting de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voor geluidgevoelige bestemmingen die op 1 januari 2007 aanwezig of geprojecteerd waren. In onderstaande tabel is 
een overzicht opgenomen van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. 
 
Tabel 2.2: Ten hoogst toelaatbare waarde vanwege een weg 

Bestemming Situatie Hoogst toelaatbare waarde 

Woningen, andere 
geluidgevoelige gebouwen 

en geluidgevoelige terreinen 

geluidgevoelig gebouw/terrein en/of weg 
niet aanwezig op 1-1-2007 en geen 

hogere waarde vastgesteld 
48 dB 

niet eerder hogere waarde vastgesteld en 
de heersende waarde > 48 dB 

heersende waarde 

eerder vastgestelde hogere waarde en de 
heersende waarde > 48 dB 

laagste waarde van: 
heersende waarde 

eerder vastgestelde hogere waarde 

 
Indien sprake is van een reconstructie moeten maatregelen onderzocht worden. Het doel daarbij is om de toekomstige 
geluidbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de ten hoogst toelaatbare waarde. 
 
Daarbij moet eerst gekeken worden naar maatregelen aan de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatregelen in de 
overdracht (geluidschermen of -wallen). Indien maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. 
De maximaal vast te stellen hogere waarde is vermeld in tabel 2.3. 
 
De toename van de geluidbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidbelasting van een gelijk aantal 
woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. 
 
Tabel 2.3: Vast te stellen hogere waarden 

Geluidgevoelige bestemming                 Situatie 
Maximale hogere waarde 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Woningen 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en 

heersende geluidbelasting <=53 dB 
63 58 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en 

heersende geluidbelasting >53 dB 
68 68 

Eerder hogere waarde vastgesteld op grond van 

art. 83 en art. 84 lid 2 Wgh zoals luidde voor 1 

sept. 1991 

63 58 

Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader 

van sanering (art. 90 Wgh) 
68 68 

Andere geluidgevoelige 

bestemmingen 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en 

heersende geluidbelasting <=53 dB 
63 58 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld en 

heersende geluidbelasting >53 dB 
68 68 

Eerder hogere waarde vastgesteld 63 58 

Geluidgevoelige terreinen  53 53 

Alle geluidgevoelige 

bestemmingen 

Indien eerder op grond van Experimentenwet 

Stad en Milieu of Interimwet stad- en 

milieubenadering een hogere waarde is 

vastgesteld die hoger is dan max. hogere waarde 

Eerder vastgestelde 

waarde 

Eerder vastgestelde 

waarde 
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Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden aangetoond dat de normen voor het binnenniveau, niet worden 
overschreden. De normen voor het binnenniveau zijn opgenomen in artikel 111 van de Wet geluidhinder en artikel 3.10 van 
het Besluit geluidhinder. De optredende binnenwaarde wordt bepaald door de berekende geluidbelasting op de gevel 
(zonder aftrek conform artikel 110g) te verminderen met de karakteristieke gevelwering. 
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3 UITGANGSPUNTEN  
 

3.1 Algemeen 
 
De Kloosterweg verbindt Nieuw-Haamstede met het zuidoostelijker gelegen Burg-Haamstede. De Kloosterweg takt in 
Nieuw-Haamstede aan op de Torenweg en loopt in zuidoostelijke richting naar Burgh-Haamstede. De Kloosterweg 
doorkruist Burgh-Haamstede en sluit in het zuidoosten aan op de provinciale weg N57.  
 
De gemeente Schouwen-Duiveland is voornemens het noordwestelijk gedeelte tussen Nieuw-Haamstede en de bebouwde 
kom van Burgh-Haamstede opnieuw in te richten. Het betreffende wegvak is in onderstaande luchtfoto rood omkaderd. 
 

 
Figuur 3.1: Luchtfoto situatie 
 
De maximum snelheid op het wegvak tussen Nieuw-Haamstede en Burgh-Haamstede buiten de bebouwde kom wordt 
verhoogd van 50 km/uur naar 60 km/ uur. Op het traject tussen Burg-Haamstede en Nieuw-Haamstede worden enkele 
plateaus gemaakt om de maximum snelheid van 60 km/ uur te waarborgen.  
 
Daarnaast wordt de kruising van de Kloosterweg met de Maireweg in Burgh-Haamstede aangepast door een plateau te 
creëren en plaatselijk gescheiden rijbanen. Tevens wordt de maximum snelheid op de Kloosterweg binnen de bebouwde 
kom van Burgh-Haamstede terug gebracht van 50 km/ uur naar 30 km/ uur.  
 
Aan de kant van Nieuw-Haamstede wordt het bebouwde kom bord in oostelijke richting verplaatst en wordt een plateau 
aangebracht om de rijsnelheid te verlagen naar 30 km/ uur.  
 
In de figuren 2 en 3 zijn de wegvakken opgenomen die buiten de rijsnelheid nog aangepast worden.  
 
 
 
 
 

Rijksweg 

Nieuw-Haamstede 

Burgh-Haamstede 
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3.2 Verkeersgegevens 
 
Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het 
verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen3) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), 
de avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen. 
 
Voor de berekening of er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, is het noodzakelijk het 
verkeersaanbod en samenstelling te kennen één jaar voor herinrichting en 10 jaar na herinrichting. De benodigde gegevens 
hiervoor zijn aangereikt door de gemeente Schouwen-Duiveland. .  
 
Voor het basisjaar één jaar voor herinrichting is een telling uit 2023 aangereikt door de gemeente Schouwen-Duiveland. 
Deze telling wordt representatief geacht voor het betreffende wegvak. Die telling is opgenomen in bijlage I.  
 
Door de gemeente Schouwen-Duiveland is aangegeven dat er geen ontwikkelingen zijn te verwachten die een toename van 
het verkeer zullen veroorzaken, buiten nog 16 onbebouwde kavels in Nieuw-Haamstede. Op deze kavels kunnen vrijstaande 
woningen worden gebouwd. Op basis van de CROW381 “Toekomstbestendig parkeren” is de verkeersgeneratie bepaald 
voor 16 vrijstaande woningen in het buitengebied, in een niet stedelijke omgeving. Per woning worden dan maximaal 8,6 
voertuigbewegingen gegenereerd. Dat zijn in totaal afgerond 138 voertuigbewegingen.  
 
De 138 voertuigbewegingen zijn lichte motorvoertuigen (lmv). Dit aantal is opgeteld bij het bestaande verkeer (lmv), 
waarbij de bestaande verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode ongewijzigd is gelaten. In onderstaande tabel zijn de 
aantallen in 2023 en 2034 weergegeven. De voertuigaantallen van de middelzware voertuigen (mv) en zware voertuigen 
(zv) blijven ongewijzigd.  
 
Tabel 3.1: Uurintensiteit (lmv) in basisjaar 2023 en prognosejaar 2034 

Jaartal Dagperiode  Avondperiode Nachtperiode 

2023 329,4 156,5 15,1 

2034 420,1 199,6 19,3 
 
De wegdekverharding bestaat in de bestaande situatie uit dicht asfalt beton, met uitzondering van de kruising van de 
Kloosterweg met de Badweg in Nieuw-Haamstede. Deze kruising bestaat uit een verhoogd plateau met klinkerbestrating in 
keperverband. Halverwege het traject is nog zo’n plateau aangebracht, om de rijsnelheid van 50 km/ uur te waarborgen. De 
rijsnelheid op de Kloosterweg is 50 km/ uur, behalve binnen de bebouwde kom van Nieuw-Haamstede. Hier is de rijsnelheid 
30 km/uur.  
 
In de nieuwe situatie bestaat de wegdekverharding eveneens uit dicht asfaltbeton, maar is het plateau bij de Badweg 
verder in oostelijke richting doorgetrokken, tot aan de nieuwe grens van de bebouwde kom. Het plateau bestaat in zijn 
geheel uit een klinkerverharding in keperverband. Op twee plekken op het traject in het buiten stedelijk gedeelte is een 
plateau aangebracht met een elementenverharding in keperverband. Ook de kruising van de Kloosterweg met de Maireweg 
wordt uitgevoerd als een plateau met een elementenverharding in keperverband vanaf het bebouwde kom bord tot net 
voorbij de inrit naar “De Duinhoeve”. De rijsnelheid op het buiten stedelijk gedeelte van de Kloosterweg is 60 km/ uur. 
Binnen de bebouwde kom van zowel Nieuw-Haamstede als Burgh-Haamstede wordt de rijsnelheid 30 km/uur. 
 
In figuur 4 zijn de wegdekverharding en de rijsnelheid grafisch weergegeven voor de bestaande situatie. In figuur 5 is 
hetzelfde gedaan voor de nieuwe situatie. 
 
 
 
 

 
3 Onder lichte motorvoertuigen worden motorvoertuigen op drie of meer wielen verstaan, met uitzondering van de in 
categorie ’middelzwaar’ en ‘zwaar’ bedoelde motorvoertuigen. Middelzware motorvoertuigen zijn gelede en ongelede 
autobussen, alsmede andere motorvoertuigen die ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras waarop vier banden 
zijn gemonteerd. Zware motorvoertuigen zijn gelede motorvoertuigen, alsmede voertuigen die zijn voorzien van een dubbele 
achteras, met uitzondering van autobussen. 
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3.3 Rekenmethode 
 
De in deze rapportage opgenomen geluidbelastingen vanwege de geluidgezoneerde weg voor het prognosejaar zijn 
berekend volgens standaard-rekenmethode II uit het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMV 2012), als bedoeld in 
artikel 110 van de Wet geluidhinder  
 
Bij de berekening van de geluidbelastingen volgens standaard-rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een 
sectorhoek van twee graden.  
 

3.4 Modellering 
 
Ten behoeve van de berekeningen is een driedimensionaal computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt 
van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "GEOMILIEU”, versie V2023.2.  
 
Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van kadastrale kaarten uit het Georegister, het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland (AHN), een geïmporteerde dataset met bodemgebieden van BGT, een geïmporteerde 
dataset met panden van het 3D Omgevingsmodel voor Geluid van het Kadaster, informatie van de opdrachtgever en 
Google-Earth/Streetview. 
 
Alle gebouwen zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 0,8). De gebouwen binnen het onderzoeksgebied 
zijn rechtstreeks geïmporteerd uit het 3D Omgevingsmodel Geluid. Deze dataset is gebaseerd op informatie van BAG en 
AHN.  
 
Verdeeld over de gevelzijden van de woningen binnen de toekomstige zone zijn toetspunten ingevoerd. De eerste 
toetshoogte ligt op 1,5 meter vanaf het plaatselijk maaiveld, overeenkomend met stahoogte op de vloer begane grond. 
Vervolgens is, afhankelijk van het aantal bouwlagen met een geluidgevoelige ruimte, een 2e en 3e toetshoogte ingevoerd op 
stahoogte vanaf bovenkant verdiepingsvloeren, zodanig dat ook gerekend wordt op een toetshoogte van 4,5 en 7,5 meter 
vanaf het maaiveld. Op deze manier is het verloop in de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw inzichtelijk 
gemaakt zonder rekening te houden met de indeling van de woningen.  
 
Vanwege het landelijk karakter van het onderzoeksgebied is de bodemfactor van het rekenmodel standaard op een zachte, 
absorberende ondergrond (Bf=1,0) gezet.  
In de omgeving van de planlocatie zijn wegen en andere verhardingen (zoals water of voet/fietspad) als harde 
bodemgebieden aanwezig en in het rekenmodel ingevoerd met een bodemfactor 0 (geheel hard, reflecterend gebied). Deze  
harde bodemgebieden zijn voor de bestaande situatie geïmporteerd uit de dataset van BGT. Voor de nieuwe, toekomstige 
situatie zijn de bodemgebieden voor de vernieuwde Kloosterweg ingevoerd op basis van de aangeleverde tekening. 
Daar waar geen bodemgebied is gemodelleerd, is sprake van een zachte, absorberende ondergrond, zoals zand of gras.  
 
In de omgeving van het onderzoeksgebied is geen significant hoogteverschil aanwezig. Het hele gebied bevindt zich op een 
hoogte van ca. 4,5 m +NAP. Het rekenmodel is standaard op deze hoogte ingesteld.   
 
Het gemotoriseerd verkeer op de wegen is als een rijlijn per weg in het rekenmodel ingevoerd. Hiermee wordt de 
geluidemissie als gevolg van de voertuigen op deze weg berekend. De bronhoogte van de weg is 0,75 meter.  
 
Figuur 6 omvat een totaaloverzicht van de modellering in de bestaande situatie en figuur 7 van de toekomstige situatie.  
 
In bijlage II zijn alle modelgegevens in numerieke vorm opgenomen voor wat betreft wegen, objecten, bodemgebieden en 
toetspunten.  
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4 REKENRESULTATEN  EN CONCLUSIE 
 

4.1 Toetsing reconstructiecriterium Wet geluidhinder 
 
De toetsing aan het reconstructiecriterium uit de Wet geluidhinder dient juridisch gezien te worden uitgevoerd voor het 
geluidgezoneerd gedeelte vóór herinrichting en het geluidgezoneerd gedeelte na herinrichting. Dit betekent dat de 
geluidbelasting vanwege de 50 km/ uur wegvakken in de huidige situatie moeten worden vergeleken met de 
geluidbelasting vanwege de 60 km/ uur wegvakken in de toekomstige situatie, inclusief de toename van het verkeer. Deze 
vergelijking is opgenomen in bijlage III.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat er voor alle woningen op grond van de Wet geluidhinder sprake is van een afname in de 
geluidbelasting. Er is dus geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.  
 

4.2 Berekening geluidbelastingen 
 
Omdat op basis van de Wet geluidhinder alleen geluidgezoneerde wegen meegenomen worden in de toetsing, is er sprake 
van een afname van de geluidbelasting. Omwonenden ervaren echter ook het geluid van de 30 km/ uur wegen en het 
geluid van de plateaus als deze in een 30 km/ uur zone zijn gelegen. Daarom is volledigheidshalve ook een 
vergelijkingsberekening gemaakt van de geluidbelasting van het hele wegvak, dus inclusief de 30 km/ uur wegen vóór en na 
herinrichting van de weg. Deze berekening sluit meer aan bij de beleving van omwonenden. De rekenresultaten zijn 
opgenomen in bijlage IV.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de woningen aan de Kloosterweg 95 tot en met 101 afneemt met 0,7 
tot 1,7 dB. Deze afname wordt veroorzaakt door het terugbrengen van de rijsnelheid tot 30 km/ uur op het wegvak bij deze 
woningen.  
 
Bij de woningen aan de Kloosterweg 102 tot en met 110 is er juist sprake van een toename van 0,2 tot 0,5 dB. Deze 
toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van het verkeer op de weg met 138 voertuigbewegingen per 
etmaal. Een toename van 0,2 tot 0,5 dB is auditief niet waarneembaar en zal dus niet leiden tot een aantasting van het 
woon- en leefklimaat ter plaatse. De geluidbelasting op de gevels van de woningen is in de toekomstige situatie ook lager 
dan of gelijk aan 48 dB, hetgeen overeenkomt met de voorkeursgrenswaarde in lijn met de Wet geluidhinder. Bij een 
dergelijke geluidbelasting worden onder de werkingssfeer van de Wet geluidhinder geen maatregelen getroffen, omdat 
deze geluidbelasting aanvaardbaar wordt geacht.  
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Bijlage I
Verkeerstellingen

Meetlocatie
Kloosterweg Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost
Burgh-Haamstede L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot L M Z Tot
Tussen Hogezoom en Nieuwe Weg 00:00 - 01:00 8 1 0 9 4 0 0 5 3 0 0 4 00:00 - 01:00 13 1 0 14 8 1 0 9 5 1 0 5 00:00 - 01:00 26 2 0 28 18 1 0 19 8 1 0 9
Ri. 1 = Ri. Noordwest (Nieuwe Weg) 01:00 - 02:00 6 1 0 7 3 0 0 3 3 1 0 4 01:00 - 02:00 7 1 0 8 4 0 0 4 3 1 0 4 01:00 - 02:00 11 0 0 12 7 0 0 7 4 0 0 4
Ri. 2 = Ri. Zuidoost (Hogezoom) 02:00 - 03:00 3 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 02:00 - 03:00 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 02:00 - 03:00 7 0 0 7 3 0 0 3 4 0 0 4

03:00 - 04:00 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 3 03:00 - 04:00 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 03:00 - 04:00 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2
Meting 04:00 - 05:00 4 0 0 4 1 0 0 1 3 0 0 3 04:00 - 05:00 4 0 0 4 1 0 0 1 3 0 0 3 04:00 - 05:00 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 2
Meetperiode: 24 mei t/m 8 juni 2023 05:00 - 06:00 12 1 0 13 4 1 0 4 8 0 0 9 05:00 - 06:00 12 1 0 13 4 1 0 5 8 0 0 8 05:00 - 06:00 11 1 0 11 4 1 0 5 6 0 0 7
Methodiek: Telslangen 06:00 - 07:00 49 3 1 54 26 2 1 28 24 2 0 25 06:00 - 07:00 42 3 1 46 24 1 1 26 19 1 0 20 06:00 - 07:00 26 1 1 27 19 1 1 20 7 0 0 7
In opdracht van: Juust 07:00 - 08:00 122 3 5 130 61 2 5 68 61 1 0 62 07:00 - 08:00 102 2 4 108 49 1 4 54 53 1 1 54 07:00 - 08:00 53 1 2 55 20 0 1 21 32 1 1 34
Uitgevoerd door: Meetel 08:00 - 09:00 194 8 9 210 90 5 7 101 104 3 2 109 08:00 - 09:00 180 6 7 192 82 4 5 90 98 3 2 102 08:00 - 09:00 145 2 1 148 60 1 1 62 84 1 1 86

09:00 - 10:00 253 13 7 274 99 5 3 107 154 9 4 167 09:00 - 10:00 260 11 6 276 107 4 2 113 153 7 3 163 09:00 - 10:00 275 4 2 281 125 1 1 127 150 4 1 155
10:00 - 11:00 340 13 8 361 143 4 3 149 197 9 5 211 10:00 - 11:00 368 10 7 386 159 3 2 165 209 7 5 221 10:00 - 11:00 440 4 5 450 201 1 1 204 239 4 4 246
11:00 - 12:00 383 14 11 408 177 7 4 188 206 7 7 220 11:00 - 12:00 413 12 9 434 193 6 3 203 219 6 6 232 11:00 - 12:00 487 8 4 499 234 5 2 240 253 4 3 259
12:00 - 13:00 366 13 7 386 178 6 3 187 188 7 4 199 12:00 - 13:00 399 11 7 417 196 5 3 205 202 6 4 212 12:00 - 13:00 480 7 8 495 243 4 3 250 237 4 5 245
13:00 - 14:00 385 14 7 406 179 7 5 190 206 7 3 216 13:00 - 14:00 404 11 7 422 194 6 5 205 210 6 2 218 13:00 - 14:00 453 5 6 463 233 3 5 241 220 3 1 223
14:00 - 15:00 381 13 10 404 202 7 7 216 179 6 3 187 14:00 - 15:00 412 11 9 433 222 7 7 236 190 5 2 197 14:00 - 15:00 490 7 9 506 272 5 8 285 218 2 1 220
15:00 - 16:00 382 11 9 402 210 5 3 218 172 6 6 184 15:00 - 16:00 406 9 8 423 222 4 3 229 184 5 4 193 15:00 - 16:00 465 4 5 474 251 2 5 257 215 2 1 217
16:00 - 17:00 372 11 9 391 202 5 2 209 170 6 7 183 16:00 - 17:00 387 9 7 404 205 4 2 211 182 5 5 193 16:00 - 17:00 427 5 3 435 214 3 1 217 214 3 2 218
17:00 - 18:00 320 6 5 332 186 4 2 192 134 2 3 140 17:00 - 18:00 345 5 4 355 182 3 2 187 163 2 3 168 17:00 - 18:00 408 3 2 413 173 1 1 175 235 2 1 238
18:00 - 19:00 255 3 2 260 141 2 2 145 114 1 1 116 18:00 - 19:00 277 3 2 282 139 2 1 142 138 1 1 140 18:00 - 19:00 333 2 2 336 135 1 1 136 198 2 1 200
19:00 - 20:00 222 3 3 227 127 1 3 130 95 2 0 97 19:00 - 20:00 247 3 2 252 124 1 2 127 123 2 0 125 19:00 - 20:00 310 3 1 313 117 1 0 118 193 2 0 195
20:00 - 21:00 167 2 2 171 117 1 1 119 51 1 1 52 20:00 - 21:00 175 1 2 178 107 1 1 109 68 1 1 70 20:00 - 21:00 194 1 2 197 82 1 1 83 113 0 1 114
21:00 - 22:00 120 2 1 124 83 2 1 85 37 1 1 39 21:00 - 22:00 126 2 1 129 81 1 1 83 45 1 1 46 21:00 - 22:00 139 2 1 142 76 1 0 77 63 1 1 66
22:00 - 23:00 74 1 1 76 54 1 0 55 21 0 0 21 22:00 - 23:00 79 1 0 80 52 1 0 53 26 0 0 27 22:00 - 23:00 89 0 0 89 48 0 0 48 41 0 0 41
23:00 - 24:00 34 0 0 35 19 0 0 19 16 0 0 16 23:00 - 24:00 36 0 0 36 19 0 0 19 17 0 0 17 23:00 - 24:00 40 0 0 40 19 0 0 20 21 0 0 21

Etmaal (0-24u) 4455 135 99 4689 2307 64 52 2423 2148 71 47 2266 Etmaal (0-24u) 4700 114 85 4899 2378 54 46 2478 2322 60 40 2421 Etmaal (0-24u) 5311 63 52 5425 2556 29 31 2615 2755 34 21 2810
Dag (7-19u) 3752 121 90 3963 1868 57 46 1970 1885 64 44 1993 Dag (7-19u) 3953 102 78 4132 1951 47 41 2040 2001 54 37 2092 Dag (7-19u) 4453 53 48 4554 2160 24 29 2213 2293 29 19 2341
Avond (19-23u) 583 8 7 598 380 4 5 389 203 3 2 209 Avond (19-23u) 626 7 6 639 363 4 4 371 262 3 2 268 Avond (19-23u) 732 6 3 741 322 3 1 326 410 3 2 415
Nacht (23-7u) 120 7 2 128 59 3 1 64 60 3 0 64 Nacht (23-7u) 121 6 1 129 63 3 1 67 58 3 0 61 Nacht (23-7u) 126 4 1 130 73 2 1 76 52 2 0 54
Ochtendspits (7-9u) 316 10 14 340 151 6 12 169 164 4 2 171 Ochtendspits (7-9u) 282 8 11 301 131 5 9 144 151 3 2 156 Ochtendspits (7-9u) 197 3 3 202 81 1 1 83 117 2 2 120
Avondspits (16-18u) 692 17 14 723 388 8 4 401 304 9 10 322 Avondspits (16-18u) 733 14 11 759 388 7 4 398 345 8 8 360 Avondspits (16-18u) 835 9 4 848 386 4 2 392 449 5 2 456

Voertuigclassificatie
Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

VERKEERSTELLING
Motorvoertuigen

KLOOSTERWEG, BURGH-HAAMSTEDE
Tussen Hogezoom en Nieuwe Weg

WERKDAG

KLOOSTERWEG, BURGH-HAAMSTEDE
Tussen Hogezoom en Nieuwe Weg

WEEKENDDAG

KLOOSTERWEG, BURGH-HAAMSTEDE
Tussen Hogezoom en Nieuwe Weg

WEEKDAG

1 MEETEL



Akoestisch onderzoek herinrichting Kloosterweg in Burgh-Haamstede   
 
 
 

 

  

BIJLAGE II 
Modelgegevens 

 

 
 

  



Bijlage II
Weggegevens bestaande situatie

Model: bestaande situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A)
4 Kloosterweg W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4899,56   7,03   3,26   0,33  95,64  97,97
5 Kloosterweg W9a  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4899,56   7,03   3,26   0,33  95,64  97,97
6 Kloosterweg W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4899,56   7,03   3,26   0,33  95,64  97,97
1 Kloosterweg W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30   4899,56   7,03   3,26   0,33  95,64  97,97
2 Kloosterweg W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   4899,56   7,03   3,26   0,33  95,64  97,97

3 Kloosterweg W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30   4899,56   7,03   3,26   0,33  95,64  97,97
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Bijlage II
Weggegevens bestaande situatie

Model: bestaande situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
4  94,55   2,47   1,10   4,70   1,89   0,94   0,75
5  94,55   2,47   1,10   4,70   1,89   0,94   0,75
6  94,55   2,47   1,10   4,70   1,89   0,94   0,75
1  94,55   2,47   1,10   4,70   1,89   0,94   0,75
2  94,55   2,47   1,10   4,70   1,89   0,94   0,75

3  94,55   2,47   1,10   4,70   1,89   0,94   0,75
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Bijlage II
Weggegevens nieuwe situatie

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A)
6 Kloosterweg W9a  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
7 Kloosterweg W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
5 Kloosterweg W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
8 Kloosterweg W9a  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
9 Kloosterweg W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40

1 Kloosterweg W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
3 Kloosterweg W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3096,92   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
2 Kloosterweg W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
4 Kloosterweg W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3096,92   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
10 Kloosterweg W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3096,92   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40

13 Kloosterweg W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
12 Kloosterweg W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6193,96   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40
11 Kloosterweg W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   3096,92   7,02   3,27   0,33  96,55  98,40

2-1-2024 15:21:29Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Bijlage II
Weggegevens nieuwe situatie

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
6  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59
7  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59
5  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59
8  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59
9  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59

1  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59
3  95,73   1,95   0,86   3,67   1,49   0,74   0,60
2  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59
4  95,73   1,95   0,86   3,67   1,49   0,74   0,60
10  95,73   1,95   0,86   3,67   1,49   0,74   0,60

13  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59
12  95,69   1,95   0,86   3,72   1,49   0,74   0,59
11  95,73   1,95   0,86   3,67   1,49   0,74   0,60
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
T_01 Kloosterweg 95      4,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T_02 Kloosterweg 97      4,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_03 Kloosterweg 98      4,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_04 Kloosterweg 99      4,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T_06 Kloosterweg 101      4,50 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T_05 Kloosterweg 100      4,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T_07 Kloosterweg 102      4,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T_08 Kloosterweg 104      4,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T_09 Kloosterweg 106      4,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T_10 Kloosterweg 108      4,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T_11 Kloosterweg 110      4,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
T_10 Kloosterweg 108      4,50 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

2-1-2024 15:25:46Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00
NL.IMGeo 0,00

NL.IMGeo 0,00
0,00

1 0,00
0,00

1 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
2 0,00
3 0,00
4 0,00

NL.IMGeo 0,00

2-1-2024 15:25:46Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125
B0000.355eab08d2774718907a2c158b00a24c     5,66      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.75268476b1314e3d9833804a4e4263d5     7,63      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.b0b657588e9b41d8939089ee21c99932     5,03      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000462060     8,78      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000445669     3,14      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000445670     3,26      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000446278     5,06      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000450058     7,54      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000533810     2,31      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000452034     4,27      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

B0000.dc17cd7d0b024dfebdb8169502a542de     5,18      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.89db2a620f85422688b9aebc941c5945     3,12      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.e8f0012ac2b74a2ea46633de772ab896     3,76      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000432818     3,30      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000435271     7,26      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000459394     3,25      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000445361     2,33      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000461518     4,49      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.478b30a979884a59a05760a8e3d7cfae     8,01      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.6216bdc9b3ff4768b5b67a32bee1e526    10,81      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

B0000.3f1bc5953a2340eebd0d546958487070     7,52      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.69b7f2e772304eedad0361b1b71fd8b3     8,10      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434414     7,86      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000459680     8,31      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000459518     7,76      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000445350     5,46      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000452301     3,75      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000454572     8,25      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000454573     8,25      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000449911     7,27      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000455313     6,87      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000457084     4,00      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.9906f780365a479980f2b6b8e00c4b03     7,62      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.d78594748a7c43358751eb0a30fb2823     5,38      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434403     2,96      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000435268     4,00      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000462073     7,46      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000446277     4,75      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434441     8,08      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.b7e34310d7f2491896ff5e53df9d9a93     6,05      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125
B0000.4a9e1f144e894ecd90dff5a771f4c042     9,13      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.4a9e1f144e894ecd90dff5a771f4c042     9,65      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.cfcd42db207c44f6b2de15cc569ae531     7,64      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
B0000.802e67f03537457282db2a3fe6e35a54     3,17      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000438297     3,90      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000437403     6,22      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000437403    13,47      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000437403    13,47      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000437403     6,45      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000432793     7,35      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000434572     7,60      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000432803     7,69      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434579     7,11      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434583     7,32      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000433578     8,01      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000433581     6,72      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434403     7,20      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434403     5,22      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434403     3,04      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434411     7,59      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000434416     7,22      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434421     7,92      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434430     7,66      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434433     7,57      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434428     7,22      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000434440     7,45      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000461654     6,02      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000459676     7,56      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000459681     7,35      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000459682     7,77      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000522503     7,59      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000459517    10,39      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000459520     7,87      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000452077     2,53      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000452302     6,08      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000445364     2,78      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000445366     3,67      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000445370    10,92      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000445371     4,49      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000449748     8,49      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125
1676100000446275     4,28      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000452276     4,87      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000452277     5,26      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000446436     2,91      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000446437     5,12      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000450652     4,46      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000457627     7,59      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000457161     2,67      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000432799     4,37      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000529168     3,27      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000434413     6,80      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000434407     6,73      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000433443     5,57      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000529545     3,33      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000462001     7,29      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000537690     3,34      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000536308     2,94      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000524893     5,62      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000529165     3,21      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000449933     7,44      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000445365     0,45      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000445368     6,03      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000446276     4,25      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000450266     8,68      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000445568     4,61      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1676100000450267     8,70      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000454757     7,06      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000423028     4,88      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000452078     4,29      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000450269     9,65      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

B0000.af7f113e0d214c49aac3e40db9c98722     9,54      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1676100000452079     0,29      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

2     0,00      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
    9,00      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

1     9,00      4,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: nieuwe situatie
versie van Burgh-Haamstede - Burgh-Haamstede

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: bestaande situatie

Model eigenschap
Omschrijving bestaande situatie
Verantwoordelijke D. Kraaij
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door Beheerder op 22-12-2023
Laatst ingezien door Beheerder op 2-1-2024
Model aangemaakt met Geomilieu V2023.2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 4,5
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Aandachtsgebied 5000
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1,00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Bijlage II
Modelgegevens

Commentaar

2-1-2024 15:23:00Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Bijlage II
Modelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: nieuwe situatie

Model eigenschap
Omschrijving nieuwe situatie
Verantwoordelijke D. Kraaij
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door Beheerder op 22-12-2023
Laatst ingezien door Beheerder op 2-1-2024
Model aangemaakt met Geomilieu V2023.2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 4,5
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Aandachtsgebied 5000
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1,00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Bijlage II
Modelgegevens

Commentaar

2-1-2024 15:23:26Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Akoestisch onderzoek herinrichting Kloosterweg in Burgh-Haamstede   
 
 
 

 

BIJLAGE III 
Vergelijkingstabel toetsing Wet geluidhinder 

  



Bijlage III
Vergelijkingstabel toetsing Wgh

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: nieuwe situatie
Model Achtergrond: bestaande situatie
Groep: Waarde=Kloosterweg 60 km/ uur / Referentie=Kloosterweg 50 km/ uur
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

T_01_A Kloosterweg 95 1,50 30,1 57,2 -27,1
T_01_B Kloosterweg 95 4,50 31,7 57,8 -26,1
T_02_A Kloosterweg 97 1,50 31,2 57,2 -26,0
T_02_B Kloosterweg 97 4,50 32,9 57,8 -24,8
T_02_C Kloosterweg 97 7,50 34,1 57,6 -23,5

T_03_A Kloosterweg 98 1,50 44,2 53,5 -9,3
T_03_B Kloosterweg 98 4,50 44,8 55,0 -10,3
T_03_C Kloosterweg 98 7,50 45,1 55,2 -10,1
T_04_A Kloosterweg 99 1,50 43,0 56,8 -13,8
T_04_B Kloosterweg 99 4,50 44,8 57,5 -12,6

T_04_C Kloosterweg 99 7,50 45,6 57,3 -11,7
T_05_A Kloosterweg 100 1,50 40,4 44,6 -4,2
T_05_B Kloosterweg 100 4,50 40,8 46,0 -5,1
T_06_A Kloosterweg 101 1,50 44,4 56,8 -12,4
T_06_B Kloosterweg 101 4,50 46,4 57,4 -11,1

T_06_C Kloosterweg 101 7,50 46,9 57,3 -10,4
T_07_A Kloosterweg 102 1,50 38,4 42,6 -4,2
T_07_B Kloosterweg 102 4,50 39,1 43,7 -4,6
T_08_A Kloosterweg 104 1,50 37,3 41,1 -3,8
T_08_B Kloosterweg 104 4,50 38,1 42,1 -3,9

T_09_A Kloosterweg 106 1,50 36,6 40,0 -3,4
T_09_B Kloosterweg 106 4,50 37,4 40,7 -3,3
T_10_A Kloosterweg 108 1,50 36,1 38,9 -2,9
T_10_B Kloosterweg 108 4,50 36,8 39,5 -2,7
T_11_A Kloosterweg 110 1,50 35,4 36,0 -0,5

T_11_B Kloosterweg 110 4,50 36,2 36,6 -0,4
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BIJLAGE IV 
Vergelijkingstabel toetsing geluidbelasting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Bijlage IV
Vergelijkingstabel berekening geluidbelasting

Rapport: Vergelijkingstabel
Map:
Model Voorgrond: nieuwe situatie
Model Achtergrond: bestaande situatie
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)

(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil

T_01_A Kloosterweg 95 1,50 51,3 52,2 -0,8
T_01_B Kloosterweg 95 4,50 52,0 52,8 -0,8
T_02_A Kloosterweg 97 1,50 51,2 52,2 -1,0
T_02_B Kloosterweg 97 4,50 51,9 52,8 -0,8
T_02_C Kloosterweg 97 7,50 51,8 52,6 -0,8

T_03_A Kloosterweg 98 1,50 46,8 48,5 -1,7
T_03_B Kloosterweg 98 4,50 48,4 50,0 -1,6
T_03_C Kloosterweg 98 7,50 48,7 50,2 -1,5
T_04_A Kloosterweg 99 1,50 50,8 51,8 -1,0
T_04_B Kloosterweg 99 4,50 51,7 52,5 -0,8

T_04_C Kloosterweg 99 7,50 51,6 52,3 -0,7
T_05_A Kloosterweg 100 1,50 47,2 46,6 0,6
T_05_B Kloosterweg 100 4,50 48,6 48,0 0,6
T_06_A Kloosterweg 101 1,50 50,8 51,8 -1,0
T_06_B Kloosterweg 101 4,50 51,7 52,4 -0,7

T_06_C Kloosterweg 101 7,50 51,6 52,3 -0,7
T_07_A Kloosterweg 102 1,50 46,8 46,4 0,4
T_07_B Kloosterweg 102 4,50 48,1 47,6 0,5
T_08_A Kloosterweg 104 1,50 46,5 46,2 0,3
T_08_B Kloosterweg 104 4,50 47,8 47,5 0,3

T_09_A Kloosterweg 106 1,50 46,4 46,1 0,3
T_09_B Kloosterweg 106 4,50 47,6 47,3 0,3
T_10_A Kloosterweg 108 1,50 46,7 46,5 0,2
T_10_B Kloosterweg 108 4,50 47,8 47,6 0,3
T_11_A Kloosterweg 110 1,50 46,3 46,0 0,3

T_11_B Kloosterweg 110 4,50 47,5 47,2 0,3
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1.  INLEIDING 
Voorliggende stikstofberekening omvat de werkzaamheden ten behoeve van het verbeteren van de 
verkeersveiligheid aan de Kloosterweg te Burgh-Haamstede. Het plangebied strekt vanaf de splitsing van de 
Kloosterweg met de Badweg tot circa 100 meter ten westen van het kruispunt van de Kloosterweg, Noordstraat, 
Hogezoom en Serooskerkseweg.  Het voornemen is om maatregelen te treffen ten behoeve van de verbetering van 
de verkeersveiligheid. Deze maatregelen omvatten onder andere het aanpassen van kruispunten en het verplaatsen 
en/of het optimaliseren van voet- en fietspaden.  
 
Voor dit plan moet, op basis van de Wet natuurbescherming, de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op 
Natura 2000-gebieden worden berekend. Dit gebeurt met het rekeninstrument AERIUS. In de calculator moeten alle 
relevante bronnen die stikstof uitstoten worden ingevoerd. Met de uitkomsten is te beoordelen of op voorhand 
significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie zijn uitgesloten. Er is onderscheid 
gemaakt tussen de realisatiefase en de gebruiksfase.  
 
Op basis van de handreiking ‘Beheer en Onderhoud’ van de Unie van Waterschappen kan gesteld worden dat er 
sprake is van beheer en onderhoud wanneer een object dezelfde functie behoud en de capaciteit niet wordt vergroot. 
Het asfalteren van een bestaande weg kan dus onder beheer en onderhoud worden geschaard. Activiteiten die vallen 
onder beheer en onderhoud worden niet meegenomen in de stikstofberekening. Een deel van de werkzaamheden 
aan de Kloosterweg kan geschaard worden onder beheer en onderhoud van de weg. Het verbreden van kruispunten 
en aanleggen van nieuwe wegen en paden valt niet onder beheer en onderhoud en dient dus meegenomen te worden 
in de stikstofberekening.  
 
2.  NATURA 2000-GEBIEDEN 
In de omgeving van het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden gelegen. De dichtstbij gelegen Natura 2000-
gebieden betreffen: 

• Kop van Schouwen (direct grenzend aan); 
• Voordelta (1,7 km) 
• Oosterschelde (3,2 km) 
• Grevelingen (7,2 km) 
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3.  REALISATIEFASE 
Op basis van eerdere berekeningen is aangetoond dat toepassing van dieselmotoren in het plangebied al snel zorgt 
voor significante stikstofuitstoot op overbelaste hexagonen.  
 
Elektrificatie 
Uitgangspunt van deze stikstofberekening is dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden door volledig elektrische 
werktuigen. Het aantal draaiuren en brandstofverbruik per werktuig is daarom niet opgenomen in deze berekening, 
aangezien elektrische voertuigen geen stikstofuitstoot hebben. In deze berekening zijn enkel de verkeersbewegingen 
opgenomen.  
 
Bij een uitstoot van 0,3kg/j Nox is de bijdrage 0,00mol/ha/, dit kan als een globaal emissieplafond worden gezien. 
Gelet op het zeer lage emissieplafond is het nodig om voor alle werkzaamheden elektrische werktuigen in te zetten. 
 
 
3.1  VERKEERSBEWEGINGEN 
Voor de realisatiefase is naast de inzet van mobiele werktuigen ook sprake van verkeersbewegingen van en naar 
het bouwterrein. Tijdens de realisatiefase vinden er ritten plaats van zwaar vrachtverkeer voor het aan- en afvoeren 
bouwmateriaal en materieel. Daarnaast is ervan uitgegaan dat de bouwvakkers/het personeel met personenauto’s 
en busjes van- en naar het bouwterrein rijden. In dit geval is sprake van licht verkeer. In onderstaande tabel is het 
totaal aantal ritten aangegeven. Omdat een rit zowel de heenweg als terugweg bevat, is dit aantal verdubbeld om 
het totaal aantal verkeersbewegingen te berekenen. Het totaal aantal verkeersbewegingen is ingevoerd in de 
calculator. 
 
2024 

TYPE VERKEER AANTAL RITTEN (P/J) 
VERKEERSBEWEGINGEN 
(P/J) 

Licht verkeer 225 450 

Middelzwaar vrachtverkeer - - 

Zwaar vrachtverkeer 105 210 

 
2025 

TYPE VERKEER AANTAL RITTEN (P/J) 
VERKEERSBEWEGINGEN 
(P/J) 

Licht verkeer 225 450 

Middelzwaar vrachtverkeer - - 

Zwaar vrachtverkeer 115 230 

 
2026 

TYPE VERKEER AANTAL RITTEN (P/J) 
VERKEERSBEWEGINGEN 
(P/J) 

Licht verkeer 225 450 

Middelzwaar vrachtverkeer - - 

Zwaar vrachtverkeer 108,5 217 

 
Voor de bouwroute is uitgegaan van de Kloosterweg - Serooskerkseweg (N652). Vanaf de rotonde N57 gaat het 
bouwverkeer op in het heersende verkeersbeeld.  
 
 
4. GEBRUIKSFASE  
Gezien het feit dat het om wegwerkzaamheden van een bestaande weg gaat, zal er geen sprake zijn van toe- of 
afname van de gebruiksfase. Dit onderdeel is daarom buiten beschouwing gelaten in deze berekening 
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5.  CONCLUSIE 
Op basis van de voorgaande gegevens is een AERIUS-berekening uitgevoerd voor de realisatiefase. De uitkomst is 
dat de rekenresultaten in 2024 0,00 mol/ha/j in 2025 0,02 mol/ha/j en in 2026 0,03 mol/ha/j zijn. Significant 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden kunnen op voorhand niet 
worden uitgesloten. Nader onderzocht moet worden of er ook de verkeersbewegingen met elektrische voertuigen 
uitgevoerd kunnen worden.  
 
Bij volledige elektrificatie van de werktuigen zorgt het bouwverkeer nog steeds voor een toename van 
stikstofdepositie in 2025 en 2026. In 2025 is er bij meer dan 86 verkeersbewegingen zwaar transport sprake van 
toename van stikstofdepositie. In 2026 is er bij meer dan 50 verkeersbewegingen van zwaar transport sprake van 
een toename van stikstofdepositie. Dat wil zeggen dat alle verkeersbewegingen die bovenop deze 
verkeersbewegingen worden gedaan, elektrisch moeten worden uitgevoerd. Om dit project, zonder te salderen, uit 
te voeren, is dus bijna 100% elektrificatie van werktuigen en verkeer nodig. 
 
Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een ecologische voortoets. De uitkomsten hiervan kunnen op voorhand 
niet worden ingeschat.   
 
 
BIJLAGEN: 

1. AERIUS-berekening realisatiefase Elektrisch (2024) 
2. AERIUS-berekening realisatiefase Elektrisch (2025) 
3. AERIUS-berekening realisatiefase Elektrisch (2026) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon Juust B.V.

Inrichtingslocatie Kloosterweg,

Burgh-Haamstede

Activiteit
Omschrijving Herinrichting Kloosterweg

Toelichting Stikstofberekening herinrichting Kloosterweg

Berekening
AERIUS kenmerk RzVJZFZzyyUP

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Realisatiefase ���� Elektrisch - Beoogd ���� ��,� g/j �,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Realisatiefase ���� Elektrisch - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/6RzVJZFZzyyUP (15 november 2023)



Realisatiefase ���� Elektrisch (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk ��,� g/j �,� kg/j

Projectberekening
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m

 

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Realisatiefase

���� Elektrisch" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening
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Realisatiefase ���� Elektrisch, Rekenjaar ����

� Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer - Binnen kom Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:�����,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ ��,� g/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

� Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer - Buiten kom Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:�����,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon Juust B.V.

Inrichtingslocatie Kloosterweg,

Burgh-Haamstede

Activiteit
Omschrijving Herinrichting Kloosterweg

Toelichting Stikstofberekening herinrichting Kloosterweg

Berekening
AERIUS kenmerk S�YAEjVER�ZS

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Realisatiefase ���� Elektrisch - Beoogd ���� ��,� g/j �,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Realisatiefase ���� Elektrisch - Beoogd �,�� mol/ha/j ������� Kop van Schouwen

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) �,�� ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) �,�� ha

Grootste toename �,�� mol/ha/j

Grootste afname �,�� mol/ha/j
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Realisatiefase ���� Elektrisch (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk ��,� g/j �,� kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Realisatiefase

���� Elektrisch" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal �,�� �.���,�� �,�� �,�� �,�� �,��

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Kop van

Schouwen

(���)

�,�� �.���,�� �,�� �,�� �,�� �,��
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Realisatiefase ���� Elektrisch, Rekenjaar ����

� Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer - Binnen kom Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:�����,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

� Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer - Buiten kom Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:�����,�� Y:������,� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
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Contactgegevens
Rechtspersoon Juust B.V.

Inrichtingslocatie Kloosterweg,

Burgh-Haamstede

Activiteit
Omschrijving Herinrichting Kloosterweg

Toelichting Stikstofberekening herinrichting Kloosterweg

Berekening
AERIUS kenmerk RtAUVnca�xEg

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Realisatiefase ���� Elektrisch - Beoogd ���� ��,� g/j �,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Realisatiefase ���� Elektrisch - Beoogd �,�� mol/ha/j ������� Kop van Schouwen

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) �,�� ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) �,�� ha

Grootste toename �,�� mol/ha/j

Grootste afname �,�� mol/ha/j
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Realisatiefase ���� Elektrisch (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk ��,� g/j �,� kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Realisatiefase

���� Elektrisch" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal �,�� �.���,�� �,�� �,�� �,�� �,��

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Kop van

Schouwen

(���)

�,�� �.���,�� �,�� �,�� �,�� �,��
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Realisatiefase ���� Elektrisch, Rekenjaar ����

� Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer - Binnen kom Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:�����,�� Y:������,� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

� Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer - Buiten kom Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:�����,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte ���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Buitenweg Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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Samenvatting 
 
Project De gemeente Schouwen-Duiveland heeft het voornemen een groot gedeelte van de 
Kloosterweg in Burgh-Haamstede te renoveren en plaatselijk te reconstrueren (hierna ‘het project’). 
Om overtredingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen, heeft MaGRID een ‘quick scan’ van 
natuurwaarden uitgevoerd.  
 
Stikstof Bij de uitvoering van het project komt stikstof vrij. In het kader van deze quick scan zijn geen 
berekeningen uitgevoerd met de AERIUS-rekentool, noch zijn mogelijke effecten op kwalificerende 
habitattypen en kwalificerende en typische soorten van Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving 
bepaald. Er is dus aanvullend onderzoek nodig om te concluderen of een vergunning wel of niet 
nodig is. De hierna geformuleerde conclusies hebben dus geen betrekking op stikstof. 
 
Natura 2000-gebieden Significant negatieve effecten van het project op de meeste Natura 2000-
gebieden in de ruime omgeving kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten. Mogelijke effecten op 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen zijn nader onderzocht (hoofdstukken 5 en 6). 
 
Kwalificerende habitats De herinrichting van de Kloosterweg gaat niet ten koste van oppervlakten 
van kwalificerende habitats van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het aanvragen van een 
vergunning is niet nodig. 
 
Kwalificerende soorten Significant negatieve effecten van het project op kwalificerende soorten 
(nauwe korfslak, noordse woelmuis, groenknolorchis) in Natura 2000-gebied Kop van Schouwen 
kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig 
(hoofdstuk 5). 
 
Natuurnetwerk Nederland Bij de huidige varianten voor de herinrichting van de Kloosterweg gaat 
circa 355 m2 NNN-gebied verloren. Ter compensatie daarvan is aan de Provincie Zeeland voorgesteld 
een gebied met een oppervlakte van 720 m2 aan te wijzen als compensatiegebied (hoofdstuk 6).    
 
Bestemmingsplan ‘Kop van Schouwen’ Er is een aanlegvergunning benodigd op basis van het 
aanbrengen van meer dan 100 m2 oppervlakteverharding. Er dient een omgevingsvergunning met 
reguliere voorbereidingsprocedure aangevraagd te worden voor de activiteit uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (hoofdstuk 6).  
 
Beschermde diersoorten Significant negatieve effecten van het project op leefgebied, rust- of 
voortplantings-locaties van beschermde diersoorten (noordse woelmuis, waterspitsmuis, 
vleermuizen, damhert, haas, konijn, marterachtigen, levendbarende hagedis, boomkikker, heikikker, 
rugstreeppad) zijn redelijkerwijs uit te sluiten (mits er wordt gewerkt volgen het ecologisch 
werkprotocol, zie hoofdstuk 9). Er is dan geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. Één te kappen 
beuk dient voor de kap te worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van vleermuizen achter de 
loszittende schorsplaten (hoofdstuk 7).  
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Beschermde planten De enige in het plangebied voorkomende wettelijk beschermde plantensoort is 
glad biggenkruid, waarvan ten minste enkele exemplaren voorkomen in een zandige berm langs het 
noordelijke deel van de Kloosterweg. Na aanpassing van het ontwerp van het (smalle) wandelpad 
blijft de groeiplaats intact. Er is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van 
de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. (hoofdstuk 7).  
 
Broedvogels In en nabij het plangebied komen geen jaarrond beschermde nesten voor van 
roofvogels of uilen. Er worden geen opstallen afgebroken, zodat er geen jaarrond beschermde 
broedplaatsen van gierzwaluwen of huismussen verloren gaan. Een negatief effect op beschermde 
nesten, leefgebied, rust- of voortplantingslocaties van (al dan niet wettelijk beschermde) vogels kan 
redelijkerwijs worden uitgesloten, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 15 
augustus-1 maart. Indien er eenmaal geregeld activiteiten zijn, kunnen deze eventueel ook met een 
uitloop in de broedtijd worden afgerond, maar dit heeft duidelijk niet de voorkeur. Kap van bomen 
en struiken dient per definitie plaats te vinden buiten de broedtijd, dus wél in de periode 15 
augustus-1 maart (hoofdstuk 7). 
 
Invasieve en ‘lastige’ planten Zowel de Japanse duizendknoop als de reuzenberenklauw komen op 
meerdere plaatsen in het plangebied voor, vaak dichtbij of zelfs tussen de verharding. Aanbevolen 
wordt bij graafwerkzaamheden de verspreiding van plantendelen te voorkomen en zo nieuwe 
vestigingen te voorkomen (hoofdstuk 8). 
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1. Inleiding 
 
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft het voornemen een groot gedeelte van de Kloosterweg in 
Burgh-Haamstede te renoveren en plaatselijk te reconstrueren. Bureau Juust is nauw betrokken bij 
de voorbereiding van dit project. Om overtredingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen, 
heeft MaGRID in opdracht van bureau Juust in het kader van dit project in juli 2023 een ‘quick scan’ 
van natuurwaarden uitgevoerd. Ook zijn aanbevelingen voor een locatiespecifiek ecologisch 
werkprotocol opgesteld. In voorliggend document zijn zowel de resultaten van de ‘quick scan’ als de 
suggesties voor het werkprotocol opgenomen.  
Na overleg met het bevoegd gezag voor uitvoering van de Wet natuurbescherming (de Provincie 
Zeeland), is het ontwerp van het project op diverse punten aangepast, zodat de uitvoering niet ten 
koste zal gaan van Natura 2000-gebied en de geringe oppervlakte Natuurnetwerk Nederland dat 
verloren gaat ruimschoots wordt gecompenseerd. 
 

 
 

Ligging van projectgebied ‘Kloosterweg’ op Schouwen-Duiveland. 
 
 

 
 

Zuidelijke deel van de Kloosterweg.   
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2. Projectgebied en geplande werkzaamheden  
 
Projectgebied Het projectgebied beslaat vrijwel de gehele lengte (2,5 km) van de Kloosterweg: de 
verbindingsweg tussen Burgh-Haamstede en Nieuw-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland, 
Zeeland (hierna: ‘Kloosterweg bij Haamstede’).  
 

 
 

Projectgebied ‘Kloosterweg’ bij Haamstede.  
 
 
 

 
 

Projectgebied ‘Kloosterweg’ bij Haamstede: noord. 
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Projectgebied ‘Kloosterweg’ bij Haamstede: midden. 
 

 
 

Projectgebied ‘Kloosterweg’ bij Haamstede: zuid. 
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Beschrijving van het project Door bureau Juust is een conceptontwerp gemaakt voor de 
reconstructie van de Kloosterweg. Het project bestaat uit het vervangen van diverse verhardingen op 
de rijbaan, het voetpad en het fietspad, het aanpassen van kruispunten en het aanpassen van een 
gedeelte van de wegbeplanting (kap en aanplant van bomen). Daarnaast zal een aantal sloten langs 
de Kloosterweg – al dan niet gedeeltelijk – worden gedempt (zie figuren verderop). Er is geen sprake 
van het afbreken van gebouwen.  
Mede naar aanleiding van een eerdere versie van deze quick scan, is – na overleg met het bevoegd 
gezag voor uitvoering van de Wet natuurbescherming (de Provincie Zeeland) – het ontwerp van het 
project op diverse punten aangepast. De uitvoering zal nu niet ten koste gaan van Natura 2000-
gebied. De geringe oppervlakte Natuurnetwerk Nederland dat verloren gaat, wordt ruimschoots 
gecompenseerd. 
 

 

 
 

Voorbeeld van een gedeelte van een voorlopig ontwerp van de reconstructie van de Kloosterweg bij Haamstede. 
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Bomen In september 2022 heeft Bomenwacht Nederland een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd 
van de wegbeplanting langs de Kloosterweg. In totaal 217 bomen staan binnen de werkgrenzen en 
ondervinden mogelijk (negatieve) gevolgen van de uit te voeren werkzaamheden. Een klein aantal 
bomen moet worden gekapt, vanwege de slechte conditie of omdat dit noodzakelijk is voor de 
reconstructie van de Kloosterweg (Hoekstra et al. 2022).  
 
Sloten en greppels Voor de renovatie van de Kloosterweg zal en aantal greppels en sloten 
(gedeeltelijk) worden gedempt. Bij een gericht veldbezoek op 30 september 2023 stonden alle 
greppels en sloten droog. Deze waterlopen vormen daarmee geen geschikte habitat voor vissen.  
 
 

 
 

(Gedeeltelijk) te dempen sloten Kloosterweg-Midden (secondair oppervlaktewater): rood omlijnd.  
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(Gedeeltelijk) te dempen sloten Kloosterweg-Zuid (secondair oppervlaktewater): rood omlijnd. 
 

Basiskaarten: Legger oppervlaktewateren, Waterschap Scheldestromen 
(https://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer). 

 

 
 
 

Timing van uitvoering De uitvoeringstermijn van de herinrichting is nog niet bekend.  
 
Aan- en afvoerroute Afvoer van vrijkomende materialen en aanvoer van bouwmaterialen zal 
plaatsvinden over de weg.  
 
Opslag van materiaal en materieel Materiaal en materieel zullen tijdens de bouwfase worden 
opgeslagen nabij de locatie.  
 
In te zetten materieel Vrachtwagens, trekkers, graafmachines.  
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Sloot langs het zuidelijke deel van de Kloosterweg, zuidwestzijde van de weg. 
 
 

 
 

Sloot langs het middendeel van de Kloosterweg, noordoostzijde van de weg.   
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3. Wet natuurbescherming  
 
3.1 Gebiedsbescherming  
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen als beschermde 
natuurgebieden. De Wnb noemt daarbij verschillende soorten gebieden, onder andere: 
 
- Natura 2000-gebieden zijn de gebieden die de voormalig Minister van Economische Zaken en de 

huidige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangewezen ter uitvoering van 
de verplichtingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (art. 2.1, lid 1). 
 

- Het Natuurnetwerk Nederland (NNN): het samenhangende ecologische netwerk waarvoor de 
provincies (gedeputeerde staten) zorgdragen voor de totstandkoming en instandhouding (art 
1.12, lid 2).  
 

De Wnb kent alleen voor de Natura 2000-gebieden een toetsingskader. De bescherming van het NNN 
verloopt via het planologische spoor, hiervoor geldt een ‘nee, tenzij’ regime.  
 
 
3.2 Natura 2000-gebieden  
 
Algemeen Het is verboden zonder vergunning een project uit te voeren dat, gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitat of 
habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben 
op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (art. 2.7 lid 2). Wanneer het een project betreft 
dat niet direct verband houdt met, of nodig is voor het beheer van een gebied, en dat afzonderlijk of 
in cumulatie significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, wordt de vergunning 
pas verleend nadat uit een Passende Beoordeling is gebleken dat de natuurlijke kenmerken van het 
gebied niet worden aangetast (art. 2.7 lid 3 onder a en art. 2.8 lid 1).  
 
Natura 2000-gebieden in de omgeving  Op basis van de Natura-2000 kaart van de website van de 
Provincie Zeeland raakt het plangebied ‘Kloosterweg’ bij Haamstede op diverse plaatsen aan of valt 
net binnen de begrenzing van het aangewezen Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. In hoofdstuk 
5 wordt nagegaan of er door de werkzaamheden mogelijk (negatieve) effecten zijn op kwalificerende 
habitats en soorten van dit Natura 2000-gebied. 
Het plangebied valt ruimschoots buiten de begrenzing van de volgende Natura 2000-gebieden 
(tussen haakjes de kortste afstand tot de begrenzing; alleen gebieden binnen 25 km): Voordelta (1,6 
km), Oosterschelde (3 km), Grevelingen (7 km), Duinen Goeree & Kwade Hoek (13 km), en Veerse 
Meer (14,5 km). Tussen plangebied Kloosterweg en de dichtstbijgelegen delen van de Voordelta ligt 
een breed duingebied als ‘buffer’. Tussen plangebied ‘Kloosterweg’ en de Oosterschelde liggen als 
‘buffer’ de bebouwing van Burgh-Haamstede, een uitgestrekt agrarisch gebied en een zeedijk. Gezien 
de meestal forse afstand tussen het plangebied en de begrenzing van de genoemde Natura 2000-
gebieden kunnen (verstorende) effecten op kwalificerende soorten en beschermde habitats van deze 
gebieden redelijkerwijs worden uitgesloten.  
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In lichtgroen en geel de begrenzing van Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving van het projectgebied  
‘Kloosterweg’ bij Haamstede (rode ovaal) (bron: https://kaarten.zeeland.nl/map/natura2000).  

 
 
Conclusie Natura 2000-gebieden Significant negatieve effecten van de herinrichting van de 
Kloosterweg bij Haamstede op kwalificerende soorten en beschermde habitats van de meeste 
Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten. Mogelijke 
effecten op Natura 2000-gebied Kop van Schouwen zijn nader onderzocht (zie hoofdstuk 5).  
 
Stikstof Bij de herinrichting van de Kloosterweg (onder andere graafwerk en transport van materiaal) 
komt stikstof vrij. In het kader van deze quick scan zijn geen berekeningen uitgevoerd met de 
AERIUS-rekentool, noch zijn mogelijke effecten op kwalificerende habitattypen en kwalificerende en 
typische soorten van Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving bepaald. Er is dus aanvullend 
onderzoek nodig om te concluderen of een vergunning wel of niet nodig is. De hierna geformuleerde 
conclusies hebben dus geen betrekking op stikstof. 
 
 
3.3 Natuurnetwerk Nederland  
 
Het plangebied raakt op diverse plaatsen aan of valt net binnen de begrenzing van gebieden die 
vallen onder Natuurnetwerk Nederland. Dit gaat vooral om gebied dat is aangewezen als Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen, maar ook om een aantal andere terreinen. In hoofdstuk 6 wordt 
nagegaan of er door de werkzaamheden mogelijk (negatieve) effecten zijn op Natuurnetwerk 
Nederland.  
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3.4 Soortenbescherming  
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de bepalingen uit 
de Wet natuurbescherming. Vanuit deze wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht 
op de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. Het doel van deze natuurwetgeving is het instandhouden van de inheemse flora en 
fauna. Door, voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen, rekening te houden met de aanwezige 
natuurwaarden kan onnodige schade aan beschermde soorten worden voorkomen of beperkt. Zo 
zijn alle broedvogels beschermd: nesten, eieren en jongen mogen niet worden verstoord of 
vernietigd. Indien schade aan (zwaarder) beschermde soorten niet te voorkomen is, is een ontheffing 
noodzakelijk. 
 
In hoofdstuk 7 wordt nagegaan of er door de werkzaamheden mogelijk (negatieve) effecten zijn op 
beschermde soorten.  
 
Zorgplicht Voor alle in het wild voorkomende planten- en diersoorten, dus ook voor onbeschermde 
en beschermde soorten die zijn vrijgesteld, geldt de ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wet 
natuurbescherming). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen moet 
nemen om schade aan beschermde gebieden en in het wild voorkomend planten- en diersoorten te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of 
verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van 
afhankelijkheid van de jongen. 
 
 
3.5 Bestemmingsplan  
 
Uit het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Schouwen-Duiveland blijkt dat de 
reconstructie van de Kloosterweg op meerdere plaatsen wordt uitgevoerd binnen de bestemming 
‘groen’. Behalve indien deze plaatsen vallen onder Natuurwetwerk Nederland, wordt hier in deze 
quick scan niet nader op ingegaan.  
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4. Aanpak, materiaal en methoden  

 
4.1 Vraagstelling 
 
Om eventuele strijdigheden met de Wet natuurbescherming te signaleren bij de uitvoering van de 
werkzaamheden dienen in de ‘quick scan’ de volgende vragen te worden beantwoord:  
 
Gebiedsbescherming: Natura 2000-gebied Kop van Schouwen  
 

1. Welke kwalificerende soorten en habitats komen in (of nabij) het plangebied voor? 
2. Welke invloed hebben de werkzaamheden op de kwalificerende soorten en kwalificerende 

habitats? 
3. Door welke maatregelen kunnen negatieve effecten op kwalificerende soorten en habitats 

worden voorkomen?  
 
Gebiedsbescherming: Natuurnetwerk Zeeland 
 

1. Welke invloed hebben de werkzaamheden op de in het kader van Natuurnetwerk Nederland 
aangewezen gebieden. Gaan de werkzaamheden ten koste van de oppervlakte of de kwaliteit 
van de NNN-gebieden?  

  
Soortenbescherming 
 

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Onder welk 
beschermings-regime vallen deze soorten? 

2. Welke invloed hebben de werkzaamheden op de beschermde soorten? Geldt wellicht een 
algemene vrijstelling voor één of meerdere soorten?  

3. Door welke maatregelen kunnen negatieve effecten op beschermde soorten worden 
voorkomen of verzacht?  

4. Indien de duurzame staat van instandhouding van beschermde soorten in gevaar komt, welk 
vervolgtraject dient dan doorlopen te worden?  

5. Voor welke beschermde soorten moet een ontheffing aangevraagd worden, of kan gewerkt 
worden met een gedragscode?  

6. Welke overige natuurwaarden komen in het plangebied voor en hoe kan worden voldaan 
aan de algemene zorgplicht?  
 

In hoofdstuk 9 zijn suggesties gedaan voor een ‘ecologisch werkprotocol’ en enkele algemene 
aanbevelingen geformuleerd.  
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4.2 Veldbezoek  
 
Verkenning Het gehele plangebied ‘Kloosterweg’ bij Haamstede werd bezocht op 19 juli 2023. Hierbij 
werd vooral gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en dieren, de aanwezige 
habitats en mogelijke knelpunten t.a.v. de werkzaamheden in relatie tot de aanwezige 
natuurwaarden. Het gebied is overigens de afgelopen jaren diverse malen bezocht door de auteur 
van dit rapport.  
 
Invasieve exoten Er is speciaal gelet op de aanwezigheid van invasieve soorten en andere 
‘ongewenste’ planten, zoals alsemambrosia, azijnboom, Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw. 
Dit is onder andere van belang bij graafwerkzaamheden en bij verplaatsing van grond met 
ongewenste plantendelen.  
 
 
4.3 Literatuur- en archiefonderzoek  
 
Gegevens over in het projectgebied aanwezige flora en fauna aanwezig in de NDFF (Nationale 
Database Flora en Fauna) werden geraadpleegd. Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse 
publicaties en eigen veldkennis.  
 
 

 
 

Veldbezoek op 19 juli 2023: controle op aanwezigheid beschermde planten en konijnen. 
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5. Quick scan gebiedsbescherming: Natura 2000-gebied Kop van Schouwen 
 
5.1 Algemeen 
 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen is een groot (2.240 ha) en afwisselend duingebied op het 
westelijke uiteinde van Schouwen-Duiveland. Het gebied omvat een aantal deelgebieden met een 
verschillende ontstaansgeschiedenis, waardoor kalkrijke jonge duinen, kalkarme oude duinen, 
klifduinen en stuifduinen aanwezig zijn. Aan de zeezijde van het gebied zijn de duinen sterk 
geaccidenteerd, met natuurlijke begroeiing, verstuivingsprocessen en natte valleien; de open 
binnenduinen zijn licht golvend. Daardoor komt een brede variatie aan duinhabitattypen voor. 
In de aangroeiende noordwestpunt (Verklikkerduinen) zijn jonge duinvalleien aanwezig. De iets 
zuidelijker gelegen Meeuwenduinen vormen een naar verhouding grootschalig actief stuivend duin 
waarin in de laatste 50 jaar geen maatregelen zijn getroffen voor vastlegging van het duin. Er komen 
evenwel geen duinvalleien in voor. In de Zeepe ten oosten daarvan zijn in het kader van 
natuurontwikkeling valleien opnieuw uitgegraven. In het zuidwesten van het gebied worden jonge 
duinen met struweel en bos aangetroffen. In de oostelijke binnenduinen liggen ontkalkte 
vroongronden met soortenrijke graslanden, afgewisseld met de zogenaamde elzenmeten (hakhout), 
duinheide en landgoedbossen. Tussen Burgh-Haamstede en Renesse zijn de meeste natte 
duinvalleivegetaties te vinden (Provincie Zeeland 2023).  
 
Binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied liggen ook een zweefvliegveld, woonbebouwingen, 
een pompstation en recreatieterreinen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden en bezigheden geldt 
dat (dus ook voor delen die niet zijn aangewezen als Natura 2000-gebied) ze geen significant negatief 
effect mogen hebben op het Natura 2000-gebied en de instandhoudingsdoelen en pas dan kunnen 
(bijvoorbeeld met Wnb-vergunning) worden uitgevoerd.  
 
De Kloosterweg ligt binnen de invloedsfeer (en zelfs gedeeltelijk binnen) het Natura 2000-gebied Kop 
van Schouwen. Vastgesteld zal moeten worden of er op grond van objectieve gegevens kan worden 
uitgesloten dat het plan, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen, significante gevolgen kan 
hebben voor het aangewezen Natura 2000-gebied (soorten en habitats). Significante gevolgen bij 
Natura 2000-gebieden zijn gevolgen die in strijd zijn met de instandhoudingsdoelen van het gebied.  
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Natura 2000-gebied Kop van Schouwen met indeling in deelgebieden (Provincie Zeeland 2023).  

 
 
5.2 Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen 

 
In onderstaande tabellen zijn de instandhoudingsdoelstellingen weergegeven voor alle habitattypen 
en soorten, die in het aanwijzingsbesluit van de Kop van Schouwen zijn aangewezen (zogenaamde 
kwalificerende soorten en habitats). 

 
Landelijke staat van instandhouding en instandhoudingsdoelen voor Habitatrichtlijnsoorten in het Natura 2000- 

gebied Kop van Schouwen (Provincie Zeeland 2023). 
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5.3 Plangebied Kloosterweg en Natura 2000-gebied Kop van Schouwen 
 
De Kloosterweg grenst op meerdere plaatsen aan Natura 2000-gebied Kop van Schouwen, onder 
andere bij het Slotbos (westzijde van de weg) in beheer bij Natuurmonumenten), bos tussen het 
Groenoordswegje en de Vertonsweg (westzijde van de weg) en de bosstrook ten noorden van 
‘Binnenduin’ (oostkant van de weg). Waar de Kloosterweg deelgebied Westerenban doorkruist, valt 
de weg (inclusief bermen, fiets- en wandelpad) volgens de kaart geheel binnen de begrenzing van het 
N2000-gebied. Het gaat hier om natuurgebied De Maire (ten noordoosten van de weg; in beheer bij 
Staatsbosbeheer) en het Vliegveld (zweefvliegveld Haamstede en omgeving; ten zuidwesten van de 
weg; in beheer bij Staatsbosbeheer). In het aanwijzingsbesluit van de Kop van Schouwen als Natura 
2000-gebied wordt vermeld: ‘In afwijking van de algemene exclaveringsformule [voor wegen en 
bermen] geldt het volgende. De exclaveringsformule is niet van toepassing op de bermen van 
(verharde) wegen door het duingebied. Gebruik en beheer als wegberm staan hier het voorkomen van 
duinhabitatypen niet in de weg’) (Staatssecretaris van Economische Zaken 2013).  
  

 
 

Begrenzing van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen in de omgeving projectgebied Kloosterweg  
(rood omlijnd). 

 

 
 

De gehele Kloosterweg, inclusief bermen, tussen Vliegveld (links) en De Maire (rechts) valt binnen  
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.   
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5.4 Effecten op kwalificerende habitats 
 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen is onder andere aangewezen vanwege het voorkomen van 
diverse bijzondere (‘kwalificerende’) habitattypen. In en nabij het plangebied Kloosterweg komen 
diverse van dergelijke habitattypen voor. Deze zijn aangegeven op navolgende kaartjes. 
Kwalificerende habitattypen die alleen ruim buiten het plangebied voorkomen, zijn niet opgenomen. 
De kaartjes zijn gebaseerd op een in 2019 uitgevoerde vegetatiekartering (van der Goes 2022). De 
infrastructuur (verharding van wegen, fiets- en voetpaden) en bermen van de huidige Kloosterweg 
zijn niet toegedeeld aan een kwalificerend habitattype.  
 

 
 

Voorkomen van kwalificerend habitattype H2130B - Grijze duinen (ontkalkt) in 2019 (van der Goes 2022).  
Geel omlijnd is plangebied Kloosterweg. 

 

 
 

Voorkomen van kwalificerend habitattype H2130C - Grijze duinen (heischraal) in 2019 (van der Goes 2022).  
Geel omlijnd is plangebied Kloosterweg. 
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Voorkomen van kwalificerend habitattype H2170 – Kruipwilgstruwelen in 2019 (van der Goes 2022).  
Geel omlijnd is plangebied Kloosterweg. 

 

 
 

Voorkomen van kwalificerend habitattype H2180A - Duinbossen (droog) in 2019 (van der Goes 2022).  
Geel omlijnd is plangebied Kloosterweg. 
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Voorkomen van kwalificerend habitattype H2180B - Duinbossen (vochtig) in 2019 (van der Goes 2022).  
Geel omlijnd is plangebied Kloosterweg. 

 

 

 
 

Voorkomen van kwalificerend habitattype H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) in 2019 (van der Goes 2022).  
Geel omlijnd is plangebied Kloosterweg. 

 
 
De reconstructie van de Kloosterweg gaat niet ten koste van de oppervlakte of de kwaliteit van 
kwalificerend habitat in het middengedeelte en zuidelijke gedeelte van het plangebied. In het 
noordelijke gedeelte zal gewerkt worden aan de verharding en in de bermen van een gedeelte van de 
Kloosterweg dat volgens de kaarten van de Provincie Zeeland en het aanwijzingsbesluit 
((Staatssecretaris van Economische Zaken 2013) binnen de begrenzing van Natura 2000-gebied ligt. 
Hier is echter geen sprake van kwalificerend habitat. Wel waren er enkele potentiële knelpunten. Na 
aanpassing van het ontwerp is er echter geen sprake meer van het verloren gaan van oppervlakten 
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van kwalificerende habitats van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Overige directe of indirecte 
effecten op Natura 2000-gebied zijn niet te verwachten, ook niet in cumulatie met andere projecten. 
Wel gaat het project ten koste van een geringe oppervlakte Natuurnetwerk Nederland gebied. Dit 
wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6. 
 
Conclusie kwalificerende habitats De herinrichting van de Kloosterweg gaat niet ten koste van 
oppervlakten kwalificerende habitats van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het aanvragen 
van een vergunning bij de Provincie Zeeland is niet nodig.  
 

 
5.5 Effecten op kwalificerende soorten 
 
Nauwe Korfslak Voor Natura 2000-gebied Kop van Schouwen gelden als instandhoudingsdoelen voor 
deze soort: behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied en behoud van de populatie. Dit 
kleine slakje leeft verborgen in de strooisellaag van bomen, struiken en kruiden en in mosvegetaties. 
In Nederland leven de dieren vooral in vegetaties op kalkrijke zandbodems, zoals onbeheerd grasland 
en ruigten, struwelen van duindoorn, wegedoorn en wilde kardinaalsmuts en bossen van 
populierachtigen. Het is van belang dat het strooisel van de struiken en bomen snel verteert en 
humusvorming niet of nauwelijks plaatsvindt. Juist onder dergelijke kalkrijke en niet al te 
voedselarme omstandigheden, wordt de nauwe korfslak het meest aangetroffen. De dieren worden 
vaak gevonden op overgangsgebieden van nat naar droog, halverwege (lichte of sterkere) hellingen 
in duinen. De soort kan ook worden aangetroffen op plekken die soms kortstondig onder (zelfs zout) 
water staan en op matig vochtige tot zelfs aanzienlijk drogere plekken op vrij hooggelegen duinen. 
De nauwe korfslak lijkt vooral voorkeur te hebben voor beschutte plaatsen waar de kans op 
uitdrogen gering is. Bladstrooisel en valhout tussen hoge grassen, mos of kruidenachtige planten aan 
de rand van dichte struiken, vormen de meest geschikte microhabitats (Boesveld et al. 2011).  
In 2020 is er in opdracht van de Provincie Zeeland een inventarisatie uitgevoerd naar leefgebieden 
van de nauwe korfslak in de Kop van Schouwen. Alleen in het deelgebied de Zoeten en Zouten Haard 
(ten oosten van Renesse) waren nauwe korfslakken aanwezig.  
 
Conclusie nauwe korfslak Significant negatieve effecten van de reconstructie van de Kloosterweg 
bij Haamstede op de nauwe korfslak (populatie, oppervlakte of kwaliteit van het leefgebied) in 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen kunnen worden uitgesloten. De soort ontbreekt immers in 
het plangebied en directe omgeving. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. 
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Verspreiding van de nauwe korfslak in 2020 (Provincie Zeeland 2023). Rood omlijnd is plangebied ‘Kloosterweg’. 

 
Noordse woelmuis Voor Natura 2000-gebied Kop van Schouwen gelden als instandhoudingsdoelen 
voor deze soort: behoud van de omvang en toename van de kwaliteit van het leefgebied en behoud 
van de populatie. De Noordse woelmuis is een zeldzame muizensoort die leeft in hoog grasland en 
rietland. De Nederlandse populatie is bijzonder, omdat het om een ondersoort gaat die 
alleen hier voorkomt. De verspreiding van de noordse woelmuis in Zeeland is beperkt tot Schouwen-
Duiveland, de Grevelingen en de eilanden langs de Philipsdam. De Maire bij Oosterland, de 
Zuidhoekinlagen en de zuidkust van Schouwen-Duiveland zijn de belangrijkste Zeeuwse leefgebieden 
van de noordse woelmuis. Ook op de Kop van Schouwen komt de noordse woelmuis nog in redelijke 
aantallen voor (Jacobusse 2019). De inlagen van Noord-Beveland en enkele gebieden in het Veerse 
Meer en op Zuid-Beveland herbergen mogelijk nog kwijnende populaties (Bekker et al. 2010). De 
habitat van de noordse woelmuis verschilt per regio waar hij voorkomt sterk. De noordse woelmuis is 
een soort die in veel verschillende biotopen kan leven. Belangrijk is dat er het gehele jaar door 
voldoende voedsel en dekking aanwezig is. Er moet variatie in de vegetatie aanwezig zijn zoals 
diverse kruiden, overgangszones tussen land en water met riet, aanwezigheid van bepaalde soorten 
zeggen en in natte gebieden moeten drogere delen aanwezig zijn. Ze mijden door struiken en bomen 
gedomineerde begroeiingen. De noordse woelmuis is erg gevoelig voor concurrentie met andere 
woelmuizen. Met name de concurrentie met veldmuizen en aardmuizen is bekend. De noordse 
woelmuis wordt dan teruggedrongen tot natte vegetatietypen, die de twee andere soorten mijden 
(Bij12 2017a).  
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Verspreiding van de noordse woelmuis in Zeeland in de periode 2016-2018 (Jacobusse 2019). 
 
In Zeeland komt de noordse woelmuis vrijwel alleen voor in brakke milieus met riet- en kruidenrijke 
vegetaties. Op Schouwen-Duiveland is het voorkomen van de noordse woelmuis vrijwel beperkt tot 
vochtige en natte ruigten in de duinen van de Kop van Schouwen, en in de inlagen en karrenvelden 
langs de zuidkust (tussen Westenschouwen en Zierikzee) (o.a. Jacobusse 2019). Het plangebied 
‘Kloosterweg’ bestaat onder andere uit bos, tuinen, gazons en droog grasland en vormt daarmee 
geen geschikte habitat voor de noordse woelmuis, wel voor zijn concurrent de veldmuis. Noordse 
woelmuizen zijn niet bekend uit het plangebied of directe omgeving. De herinrichting van de 
Kloosterweg heeft daarom geen wezenlijk effect op de oppervlakte of de kwaliteit van het leefgebied 
van de noordse woelmuis.  
 

 
 

Vangsten van noordse woelmuis in de periode 2006-2014 in de Kop van Schouwen e.o. Blauw=geen woelmuizen 
aangetroffen, rood=wel woelmuizen aangetroffen (Provincie Zeeland 2023). 
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Conclusie noordse woelmuis Significant negatieve effecten van de reconstructie van de 
Kloosterweg bij Haamstede op de noordse woelmuis (populatie, oppervlakte of kwaliteit van het 
leefgebied) in Natura 2000-gebied Kop van Schouwen kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten. De 
soort ontbreekt immers in het plangebied en directe omgeving. Het aanvragen van een vergunning 
is niet nodig. 
 
 
Groenknolorchis Voor Natura 2000-gebied Kop van Schouwen gelden als instandhoudingsdoelen 
voor deze soort: toename van de omvang en kwaliteit van het leefgebied en toename van de 
populatie. De groenknolorchis is gebonden aan zonnige tot licht beschaduwde, onbemeste grond, die 
onder invloed staat van basisch grondwater. Het meest wordt de plant aangetroffen in trilvenen en 
basenrijke duinvalleien. In duinvalleien bestaat de grond uit min of meer humus, kalkhoudend zand; 
incidenteel (tijdens stormvloeden) kunnen de standplaatsen met zout water overspoeld raken. ‘s 
Winters staan de groeiplaatsen vaak ondiep onder water. Uit recent onderzoek blijkt dat 
groeiplaatsen altijd maar een korte periode geschikt zijn, zodat het van belang is dat er voortdurend 
nieuwe plekken ontstaan, waar de plant zich kan vestigen. Dit kan ook worden gestimuleerd door 
hierop gerichte beheermaatregelen waarmee successie wordt teruggezet, zoals 
struweelverwijdering, plaggen of klepelen. De grootste populatie van Zeeland bevindt zich op de 
Veermansplaat in de Grevelingen (o.a. Meininger 2018). In de Kop van Schouwen is de soort beperkt 
tot natte duinvalleien in de Verklikkerduinen, waar in 1998 nog circa 10.000 exemplaren stonden. In 
2020 was dit aantal geslonken tot slechts 20 (Sanders 2021, Provincie Zeeland 2023). De 
groenknolorchis is niet bekend uit het plangebied of directe omgeving. De herinrichting van de 
Kloosterweg heeft daarom geen wezenlijk effect op de oppervlakte of de kwaliteit van groeiplaatsen 
van de groenknolorchis. 
 
Conclusie groenknolorchis Significant negatieve effecten van de reconstructie van de Kloosterweg 
bij Haamstede op de groenknolorchis (populatie, oppervlakte of kwaliteit van groeiplaatsen) in 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten. De soort 
ontbreekt immers in het plangebied en directe omgeving. Het aanvragen van een vergunning is 
niet nodig. 
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6. Quick scan gebiedsbescherming: Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
 
6.1 Algemeen  

 
De Kloosterweg grenst op veel plaatsen aan gebieden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, in Zeeland Natuurnetwerk Zeeland; zie figuur). De geplande werkzaamheden ten 
behoeve van de renovatie van de Kloosterweg overschrijden op enkele plaatsen de begrenzing van 
NNN. Daarnaast kan er sprake zijn van externe werking, bijvoorbeeld door verstoring (geluid van de 
werkzaamheden).  

 

 
 

Begrenzing van Natuurnetwerk Nederland (NNN) volgens natuurbeheerplan Zeeland 2024 
(https://kaarten.zeeland.nl/map/atlasvanzeeland). Groen = bestaande natuur, geel = toekomstig te ontwikkelen natuur 

Rood omlijnd is projectgebied ‘Kloosterweg’. Geel vak: uitsnede met knelpunten en compensatie NNN (zie hierna).  
 

 
6.2 Oppervlakteverlies Natuurnetwerk Nederland 
 
Alle gebieden, waar de renovatie van de Kloosterweg valt binnen de begrenzing van NNN, bevinden 
zich tussen de Maireweg in het noorden en de Stuifketel in het zuiden. Het gaat in totaal om een 
oppervlakte van 355 m2. Ter compensatie daarvan is aan de Provincie Zeeland voorgesteld een 
gebied nabij de kruising Maireweg-Kloosterweg aan te wijzen als nieuw NNN-gebied. Met een totale 
oppervlakte van 720 m2 is het compensatiegebied dus twee keer zo groot (zie afbeelding hierna).   
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In rood: gebieden waar de renovatie van de Kloosterweg valt binnen de begrenzing van Natuurnetwerk Nederland  
(totaal 355 m2). In paars: ter compensatie aan te wijzen nieuw NNN-gebied (720 m2).  

 
 
6.3 Externe werking 
 
Tijdens de werkzaamheden zal wat extra geluid worden geproduceerd door graafwerkzaamheden en 
verkeersbewegingen. De Kloosterweg is toch al een vrij drukke verkeersweg, waardoor de extra 
geluidsbelasting gering zal zijn. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd buiten de broedtijd, 
waardoor verstoring van broedvogels is uitgesloten.  
 
Conclusie Natuurnetwerk Nederland  Bij de huidige varianten voor de herinrichting van de 
Kloosterweg gaat circa 355 m2 NNN-gebied verloren. Ter compensatie daarvan is aan de Provincie 
Zeeland voorgesteld een gebied met een oppervlakte van 720 m2 aan te wijzen als 
compensatiegebied.    
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6.4  Bestemmingsplan ‘Kop van Schouwen’ 
 
Onderstaande toelichting is afkomstig uit het vigerende bestemmingsplan ‘Kop van Schouwen van de 
Gemeente Schouwen-Duiveland’. Inmiddels is de naam EHS (Ecologische Hoofdstructuur) veranderd 
in NNN (Natuurnetwerk Nederland).  
 

 

 
 
 
Conclusie bestemmingsplan ‘Kop van Schouwen Er is een aanlegvergunning benodigd op basis van 
het aanbrengen van meer dan 100 m2 oppervlakteverharding. Er dient een omgevingsvergunning 
met reguliere voorbereidingsprocedure aangevraagd te worden voor de activiteit uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Hier zijn geen verdere voorwaarden aan 
verbonden vanuit het bestemmingsplan ‘Kop van Schouwen’. 
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De te reconstrueren kruising Kloosterweg-Maireweg.  
 

 

 
 

De houtwal tussen rijbaan en fietspad is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, maar niet aangewezen als  kwalificerend 
habitattype. 
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7. Quick scan beschermde natuur: soortenbescherming  
 
7.1 Beschermde muizen  
 
Noordse woelmuis (soort van de Habitatrichtlijn, tevens kwalificerende soort voor Natura 2000-
gebied Kop van Schouwen), veldspitsmuis en waterspitsmuis zijn landelijk beschermde soorten onder 
de Wet Natuurbescherming. Het voorkomen van de veldspitsmuis in Nederland is beperkt tot 
Zeeuws-Vlaanderen en deze soort wordt hier daarom niet behandeld (Bekker et al. 2010).  
 
Noordse woelmuis Deze soort is al uitvoerig behandeld in hoofdstuk 6.  
 
Conclusie noordse woelmuis Significant negatieve effecten van de reconstructie van de 
Kloosterweg bij Haamstede op leefgebied, rust- of voortplantingslocaties van de noordse woelmuis 
zijn redelijkerwijs uitgesloten. De soort ontbreekt immers in het plangebied en directe omgeving. Er 
is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. 
Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
 
Waterspitsmuis De waterspitsmuis komt in vrijwel alle delen van Zeeland voor, maar is nergens 
algemeen. De soort bewoont rietlanden, moerassen en andere natte gebieden met een uitgebreide 
oevervegetatie en – bij voorkeur ook – met drijvende vegetatie. De waterspitsmuis is niet bekend uit 
het plangebied en omgeving (Bekker et al. 2010, NDFF). Het voorkomen van waterspitsmuizen in het 
plangebied is vrijwel uitgesloten. Geschikte habitat ontbreekt er immers.  
 
Conclusie waterspitsmuis Significant negatieve effecten van de reconstructie van de Kloosterweg 
op leefgebied, rust- of voortplantingslocaties van de waterspitsmuis zijn redelijkerwijs uit te 
sluiten. Er is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de 
soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.  
 
 
7.2 Vleermuizen 
 
Soorten In het plangebied en omgeving komen geregeld diverse soorten vleermuizen voor. Zo 
bevinden zich in bunkers in het Slotbos bij Haamstede belangrijke overwinteringsplaatsen van 
diverse soorten vleermuizen.  
 
Foerageergebieden en vliegroutes Er wordt een beperkt aantal bomen gekapt, maar de structuur 
van lanen en bosranden zal niet substantieel veranderen. Verlies van foerageergebied of vliegroutes 
van vleermuizen is redelijkerwijs uit te sluiten.  
 
Verblijfplaatsen Bij de inventarisatie van bomen in september 2022 zijn alle bomen geïnspecteerd op 
holten, gaten, loszittend schors en dergelijke. Uit de bomeninspectie (VTA) blijken er slechts vier 
bomen te zijn met holten (drie; blijven alle staan) of loszittend schors (zal worden gekapt). Vergelijk 
met het ontwerp van Juust voor de reconstructie levert het volgende op (nummering uit Hoekstra et 
al. 2022): 
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Nr. 5. Zwarte Els met gat. Blijft staan. 
Nr. 4.  Plataan met gat. Blijft staan. 
Nr. 161  Beuk met snoeiwond. Blijft staan. 
Nr. 159. Beuk met loszittende schorsplaten. Wordt gekapt. 
 
Verlies van verblijfplaatsen, paarplaatsen of overwinteringsplaatsen van vleermuizen is redelijkerwijs 
uit te sluiten, behalve in het geval van boom nr. 159 (RD-coördinaat: x: 40.200 y: 414.787).  
 
Conclusie vleermuizen Een significant negatief effect op leefgebied, rust- of voortplantingslocaties 
van (wettelijk beschermde) vleermuizen kan worden uitgesloten, met de volgende uitzondering. 
Aanbevolen wordt de te kappen beuk met de loszittende schorsplaten vóór de kap te inspecteren 
op de aanwezigheid van vleermuizen. Indien er vleermuizen aanwezig zijn, is mogelijk sprake van 
overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Er dient dan een 
ontheffing te worden aangevraagd. De kap moet dan plaatsvinden op een voor vleermuizen 
‘gunstig’ moment.  
 
7.3 Damhert 
 
Het damhert is beschermd onder de Wet natuurbescherming. In de Kop van Schouwen komt een vrij 
omvangrijke populatie voor (honderden dieren). Deze verblijven hoofdzakelijk in de natuurgebieden, 
maar zwervers belanden vrij vaak in tuinen en in agrarisch gebied. In en rond het plangebied wordt 
de soort geregeld aangetroffen, maar het plangebied vormt geen essentieel leefgebied voor het 
damhert. Bovendien verandert er nauwelijks iets aan de habitat. 
 
Conclusie damhert Een significant negatief effect op leefgebied, rust- of voortplantingslocaties van 
het damhert kan worden uitgesloten. Er is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
 
 

 
Damhert (Peter Meininger). 
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7.4 In Zeeland niet vrijgestelde zoogdieren  
 
Er is een aantal soorten zoogdieren waarvoor een landelijke vrijstelling geldt van de 
verbodsbepalingen Wet natuurbescherming, maar waarvoor in Zeeland wel een ontheffing 
noodzakelijk is bij significante aantasting van het leefgebied, rust- of voorplantingslocaties. Dit zijn 
met name haas, konijn en kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, steenmarter, wezel).  
 
Haas De haas is niet zeldzaam in de duingraslanden nabij het noordelijke deel van de Kloosterweg: 
op het Vliegveld en in de Maire. Hazen passeren hier waarschijnlijk geregeld het plangebied, maar dit 
vormt geen belangrijk onderdeel van het leefgebied van de soort. Indien wordt gewerkt conform het 
ecologisch werkprotocol (hoofdstuk 9), is het doden van eventueel aanwezige hazen uitgesloten.  
 
Conclusie haas Significant negatieve effecten van de werkzaamheden op het leefgebied, rust- of 
voorplantingslocaties van de haas zijn redelijkerwijs uit te sluiten. Er is geen sprake van 
overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van 
een ontheffing is niet nodig. 
 
Konijn Vóór 2015 zijn enkele waarnemingen bekend uit diverse delen van het eigenlijke plangebied, 
maar sindsdien ontbraken waarnemingen binnen 100 m daarvan. Tijdens het veldbezoek werd goed 
gelet op de aanwezigheid van konijnen, burchten, sporen of keutels. In de zandige berm tussen 
rijweg en fiets/voetpad langs het noordelijke deel van de Kloosterweg (tussen De Maire en het 
Vliegveld) werden verse keutels aangetroffen die zeer waarschijnlijk door konijnen zijn 
geproduceerd. Burchten of graafsporen werden daar echter niet gevonden. Burchten bevinden zich 
waarschijnlijk in De Maire of op het Vliegveld.  
 
Conclusie konijn Significant negatieve effecten van de werkzaamheden op het leefgebied, rust- of 
voorplantingslocaties van het konijn zijn redelijkerwijs uit te sluiten, mits wordt gewerkt volgens 
het ecologisch werkprotocol. Er is dan geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.  
 

 
Vermoedelijke keutels van konijn langs het noordelijke deel van de Kloosterweg. 

De keutels zijn te klein voor die van damherten. 
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Kleine marterachtigen Uit de periode 1989-2008 zijn uit het plangebied en omgeving waarnemingen 
bekend van bunzing, hermelijn en wezel (Bekker et al. 2010). Sinds 2015 is uit het plangebied slechts 
één waarneming bekend van de bunzing: oktober 2022 verkeerslachtoffer Kloosterweg bij De Maire 
(NDFF). Uit de directe en ruimere omgeving zijn meerdere waarnemingen bekend, maar de soort is er 
zeker niet algemeen. Relatief veel meldingen zijn van verkeersslachtoffers op de N57. De hermelijn is 
schaars op Schouwen-Duiveland en wordt nog het meest gezien langs de zuidkust. Er zijn sinds 2015 
geen waarnemingen bekend binnen 1 km van het plangebied, met uitzondering van een 
verkeersslachtoffer in augustus 2022 op de Serooskerkseweg, niet ver van het zuidelijke einde van de 
Kloosterweg. De wezel is opvallend schaars op Schouwen-Duiveland en lijkt zelfs vrijwel te ontbreken 
in het duingebied. Sinds 2015 zijn er geen waarnemingen van deze soort bekend binnen 1 km van het 
plangebied. Er is slechts één gedocumenteerde waarneming bekend van de steenmarter op 
Schouwen-Duiveland: een vondst op het Verklikkerstrand in juni 2023 (NDFF). Het voorkomen in het 
plangebied kan vrijwel worden uitgesloten.  
Indien wordt gewerkt conform het ecologisch werkprotocol (hoofdstuk 9), is het doden van 
eventueel aanwezige marterachtigen uitgesloten. Geschikte habitat wordt nauwelijks en slechts 
tijdelijk aangetast.  
 
Conclusie kleine marterachtigen Significant negatieve effecten van de werkzaamheden op het 
leefgebied, rust- of voorplantingslocaties van kleine marterachtigen zijn redelijkerwijs op voorhand 
uit te sluiten, mits wordt gewerkt conform het ecologisch werkprotocol. Er is dan geen sprake van 
overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van 
een ontheffing is niet nodig. 
 
 
7.5 In Zeeland vrijgestelde zoogdieren  
 
Soorten zoals egel, mol, ree en vos vallen onder de provinciale vrijstelling van de verbodsbepalingen 
Wet natuurbescherming. Deze soorten komen voor in het plangebied of de directe omgeving (vos 
slechts incidenteel). Uiteraard geldt voor deze soorten wel de zorgplicht, waaraan wordt voldaan 
mits wordt gewerkt conform het ecologisch werkprotocol (hoofdstuk 9). 
 
 
7.6 Algemene conclusie t.a.v. zoogdieren (exclusief vleermuizen) 
 
Significant negatieve effecten van de werkzaamheden op zoogdieren zijn redelijkerwijs op voorhand 
uit te sluiten. Met inachtneming van het ecologisch werkprotocol (hoofdstuk 9) er geen sprake van 
overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een 
ontheffing is niet nodig. 
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7.7 Vogels 
 
Broedvogels In en nabij het plangebied komen geen jaarrond beschermde vogelnesten voor van 
roofvogels of uilen. Er worden geen opstallen afgebroken, zodat er geen jaarrond beschermde 
broedplaatsen van gierzwaluwen of huismussen verloren gaan.  
In en nabij het plangebied (in bomen, struweel, hagen en duingraslanden) broeden veel 
vogelsoorten, met name zangvogels (o.a. Meininger 2022, Vergeer 2022).  
 
Conclusie broedvogels Een negatief effect op beschermde nesten, leefgebied, rust- of 
voortplantingslocaties van (al dan niet wettelijk beschermde) vogels kan redelijkerwijs worden 
uitgesloten, mits aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan. De aanwezigheid van 
broedvogels in het plangebied maken een start van de uitvoering van de werkzaamheden tijdens 
de broedtijd onwenselijk. Dit betekent dat de werkzaamheden ‘veilig’ kunnen worden uitgevoerd in 
de periode 15 augustus-1 maart. Indien er eenmaal geregeld activiteiten zijn, kunnen deze 
eventueel ook met een uitloop in de broedtijd worden afgerond, maar dit heeft duidelijk niet de 
voorkeur. Kap van bomen en struiken dient per definitie plaats te vinden buiten de broedtijd, dus 
wél in de periode 15 augustus-1 maart.  
 
 
7.8 Amfibieën en reptielen 
 
Levendbarende hagedis De levendbarende hagedis is beschermd volgens de Wet 
natuurbescherming. Deze soort is niet zeldzaam in de duinen van de Kop van Schouwen, met name in 
vochtige duingraslanden. De dichtstbij het plangebied gelegen waarnemingen zijn gedaan binnen 
enkele honderden meters van het plangebied, met name nabij het bos van Gadra (de Jong et al. 
2020). In de bermen van het plangebied zijn nooit levendbarende hagedissen waargenomen, hoewel 
de habitat wel geschikt lijkt. Het incidenteel voorkomen van een enkele hagedis is niet geheel 
uitgesloten. 

 
 

Verspreiding van de levendbarende hagedis op de Kop van Schouwen. Een waarneming kan meerdere 
individuen betreffen. Inzet: waarnemingen nabij het plangebied bij Gadra (de Jong et al. 2020). 
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Conclusie levendbarende hagedis Significant negatieve effecten van de werkzaamheden op het 
leefgebied, rust- of voorplantingslocaties van de levendbarende hagedis zijn redelijkerwijs op 
voorhand uit te sluiten, mits wordt gewerkt conform het ecologisch werkprotocol. Er is dan geen 
sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Het 
aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
 
 
Boomkikker De boomkikker is beschermd volgens de Wet natuurbescherming (Habitatrichtlijn, 
bijlage 4). Deze soort is niet zeldzaam in de Kop van Schouwen en komt ook voor op enkele plaatsen 
in de bebouwde kom van Burgh en Haamstede. Het gaat hier overigens om nakomelingen van 
geïntroduceerde dieren, die tussen 1975 en 1990 in grote aantallen zijn uitgezet in boomgaarden bij 
Haamstede. De herkomst van deze dieren is onbekend, maar recente foto’s tonen de inheemse 
boomkikker (Rana arborea) (Musters 2020). De boomkikker plant zich voort in visvrije, zonnig 
gelegen en matig voedselrijke wateren met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie. Buiten 
de voortplantingstijd leven boomkikkers op het land en ook tijdens de voortplantingstijd zitten ze 
overdag vaak in de oevervegetatie of aangrenzend struweel. Ze overwinteren op het land. De 
boomkikker heeft een voorkeur voor het landschapstype ‘bos en struweel’ en stelt hoge eisen aan 
zijn leefgebied. Als landhabitat zijn vooral zonnig gelegen zoom- en mantelvegetaties, vegetaties van 
meerjarige kruiden en braamstruwelen van belang (ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/boomkikker). 
In het plangebied ontbreekt geschikte (voortplantings)habitat voor de boomkikker, maar incidenteel 
voorkomen is niet ondenkbaar.  
 
Conclusie boomkikker Significant negatieve effecten van de werkzaamheden op het leefgebied of 
voorplantingslocaties van de boomkikker zijn redelijkerwijs op voorhand uit te sluiten, mits wordt 
gewerkt conform het ecologisch werkprotocol. Er is dan geen sprake van overtreding van 
verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is 
niet nodig. 
 
 
Heikikker De heikikker is beschermd volgens de Wet natuurbescherming (Habitatrichtlijn, bijlage 4). 
Deze soort komt vrij schaars voor in natte delen van de Schouwse duinen. De dichtstbij het 
plangebied gelegen waarnemingen zijn gedaan meer dan 1 km van het plangebied (de Jong et al. 
2020). Heikikkers overwinteren op vorstvrije plaatsen op het land van eind oktober tot begin maart. 
In tegenstelling tot de bruine kikker overwintert de heikikker nagenoeg niet in het water 
(ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/heikikker). In het plangebied ontbreekt geschikte habitat voor 
deze soort.  
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Verspreiding van de heikikker op de Kop van Schouwen. Een waarneming kan meerdere individuen betreffen  
(de Jong et al. 2020). 

 
 
Conclusie heikikker Significant negatieve effecten van de werkzaamheden op het leefgebied of 
voorplantingslocaties van de heikikker zijn redelijkerwijs op voorhand uit te sluiten, mits wordt 
gewerkt conform het ecologisch werkprotocol. Er is dan geen sprake van overtreding van 
verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is 
niet nodig.  
 
 
Rugstreeppad De rugstreeppad is beschermd volgens de Wet natuurbescherming (Habitatrichtlijn, 
bijlage 4). Deze soort is niet zeldzaam op Schouwen-Duiveland en komt ook voor op enkele plaatsen 
in de duinen en in de bebouwde kom van Burgh en Haamstede. De soort gebruikt ondiepe zoete of 
brakke plassen als voortplantingsgebied. In en om het plangebied ontbreekt op dit moment geschikte 
voortplantingshabitat. In Nederland kan de rugstreeppad gedurende een lange periode eieren 
afzetten: van half april tot en met september. Rugstreeppadden kunnen als pionier flinke afstanden 
afleggen en snel nieuwe geschikte gebieden koloniseren. Ze overwinteren onder andere in 
zandhopen. Voor nadere details zie de Soortenstandaard Rugstreeppad (Bij12 2017b).  
 
Conclusie Rugstreeppad Indien wordt voorkomen dat tijdens de werkzaamheden geschikte 
voortplantingshabitat voor rugstreeppadden ontstaat (ondiepe zoete of brakke plassen in medio 
april-medio september) of er tijdelijk grondhopen blijven liggen in het najaar (waar ze in kunnen 
kruipen om te overwinteren), kunnen effecten op rugstreeppadden redelijkerwijs worden 
uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
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Rugstreeppad in Zeeuws-Vlaanderen (Peter Meininger). 
 
Overige soorten De gewone pad, bruine kikker, groene kikker (complex) en kleine watersalamander 
(alle met een provinciale vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen) komen zeker of waarschijnlijk voor in 
de omgeving van het plangebied, met name in (tuin)vijvers.  
 
Conclusie overige amfibieën Voor de soorten amfibieën waarvoor een provinciale vrijstelling van 
toepassing is, geldt de zorgplicht. Met inachtneming van het ecologisch werkprotocol is er geen 
sprake van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Het 
aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
 
 
7.9 Vissen  
 
De (gedeeltelijk) te dempen sloten en greppels langs de Kloosterweg vallen geregeld droog en 
vormen daarom geen leefgebied voor vissen.  
 
 
7.10 Vlinders, libellen en overige ongewervelde dieren 
 
Binnen het plangebied is geen aanwezigheid van beschermde vlinders en libellen (en overige 
ongewervelde dieren) bekend en dit kan op grond van het ontbreken van geschikte habitat vrijwel 
worden uitgesloten. De grote vos (een beschermde dagvlinder) heeft op Schouwen-Duiveland alleen 
een kleine populatie in het Krekengebied Ouwerkerk (NDFF). Zwervers duiken incidenteel elders op 
het eiland op.  
 
Conclusie vlinders, libellen etc. Een significant negatief effect op leefgebied of 
voortplantingslocaties van vlinders, libellen en overige ongewervelde dieren kan worden 
uitgesloten. Er komen geen wettelijk beschermde soorten voor. Er is geen sprake van overtreding 
van verbodsbepalingen ten aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing 
is niet nodig. 
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7.11 Planten 
 
Voor de meeste beschermde plantensoorten ontbreekt binnen het plangebied geschikte habitat. De 
enige wettelijk beschermde soort die is aangetroffen in het plangebied is glad biggenkruid.  
 
Glad biggenkruid is een kleine, geelbloeiende samengesteldbloemige (composiet). Een nog niet 
eerder bekende groeiplaats werd tijdens het veldbezoek op 19 juli 2023 aangetroffen in de zandige, 
brede berm tussen rijbaan en fiets/voetpad van de Kloosterweg nabij De Maire en het Vliegveld. Er 
werden daar drie bloeiende exemplaren gevonden op korte afstand van elkaar (RD-coördinaat 
39.767 415.177). De enige andere waarneming uit het plangebied stamt uit mei 2020, toen de auteur 
van dit rapport een exemplaar vond op de kruising van de Kloosterweg en de Badweg (RD-coördinaat 
39.427 415.277). Hier is op 19 juli 2023 gericht gezocht, maar de soort werd er niet aangetroffen.  
Glad biggenkruid is in Zeeland plaatselijk vrij algemeen in het duingebied van Schouwen, op de 
Werkeilanden van de Oosterscheldekering, in Oranjezon, in het Sloegebied en op een camping in de 
Braakman. De aantallen lijken te schommelen, maar de meeste jaren gaat het in Zeeland stellig om 
duizenden exemplaren (Meininger 2018).  
Mede naar aanleiding van de vondst van glad biggenkruid is het ontwerp van het wandelpad langs 
het noordelijke deel van de Kloosterweg aangepast: het pad wordt smaller aangelegd. Er is dan geen 
sprake van een significant negatief effect op de gunstige staat van instandhouding van glad 
biggenkruid in Zeeland.  
 
Conclusie planten De enige in het plangebied voorkomende wettelijk beschermde plantensoort is 
glad biggenkruid, waarvan ten minste enkele exemplaren voorkomen in een zandige berm langs 
het noordelijke deel van de Kloosterweg. Volgens het aangepaste ontwerp van het (nu smalle) 
wandelpad blijft de groeiplaats intact. Er is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen 
ten aanzien van de soortenbescherming. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
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Verspreiding van glad biggenkruid in Noord-Zeeland, 2015-2023 (NDFF). 

 
 
 

 
 

Bloeiend glad biggenkruid langs de Kloosterweg, 19 juli 2023.  
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Groeiplaats van glad biggenkruid langs het noordelijke deel van de Kloosterweg.  
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8. Invasieve exoten 
 
8.1 Wat zijn invasieve exoten? 
 
Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een 
soort schadelijk is voor de natuur, noemen we ze invasieve exoten. Sinds 3 augustus 2016 is er een 
Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en 
dieren. De schade die invasieve exoten veroorzaken, is een Europees probleem. Om dit probleem zo 
effectief mogelijk aan te pakken, is een Europese verordening ontwikkeld. Hierin staat een aantal ge- 
en verboden om schade in de Europese Unie zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van de 
verordening is de zogenaamde ‘Unielijst’. Hierop staan soorten die al in delen van de Europese Unie 
voorkomen en schade toebrengen of dit in de toekomst waarschijnlijk gaan doen 
(www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten). Voor lidstaten geldt de 
plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om 
de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
 
 
8.2 Invasieve planten 
 
Van de 26 soorten invasieve landplanten die op de ‘Unielijst’ staan, zijn op Schouwen-Duiveland 
alleen aangetroffen: de reuzenberenklauw (op vrij veel plaatsen) en de reuzenbalsemien (vooral in 
de Kop van Schouwen, maar ook op enkele andere plaatsen, onder andere bij Kerkwerve en 
Schuddebeurs). Daarnaast zijn er nog drie ‘lastige’ plantensoorten aangetroffen die (nog) niet op de 
‘Unielijst’ staan: alsemambrosia, azijnboom en Japanse duizendknoop. Op de ‘Unielijst’ staan ook 
invasieve waterplanten, maar in het plangebied ontbreekt geschikte habitat voor deze soorten.  
 
 
8.3 Voorkomen in het plangebied 
 
De reuzenberenklauw komt voor op meerdere plaatsen langs de Kloosterweg. Meestal gaat het om 
kleine groeiplaatsen, maar er werd ook een grote ‘haard’ aangetroffen. Het ontbreken van 
bloeistengels was opvallend. Dit suggereert dat er nu al bestrijding plaatsvindt. Ook in de directe 
omgeving zijn forse populaties, wat effectieve bestrijding lastig maakt.  
 

Op 19 juli 2023 aangetroffen groeiplaatsen van reuzenberenklauw langs de Kloosterweg. 
 

Aantal RD-coördinaat x RD-coördinaat y 
1 40.272 414.701 
1 40.331 414.653 
1 40.519 414.49 
1 40.578 414.45 
>50 40.753 414.382 
5 40.738 414.38 

 



45 
 

 
 

De grootste groeiplaats van reuzenberenklauw langs de Kloosterweg. 

 
De reuzenbalsemien ontbreekt in het eigenlijke plangebied, maar komt wel voor op diverse 
nabijgelegen plaatsen. De Japanse duizendknoop komt op diverse plaatsen voor in het plangebied, 
met name aan de randen van tuinen en aan de rand van het Slotbos. Op enkele plaatsen groeit de 
soort al tussen de tegels van het trottoir. Verplaatsing van worteldelen van deze plant kan leiden tot 
ongewenste verspreiding van de soort. Dit verdient aandacht tijdens de werkzaamheden.  
 

Op 19 juli 2023 aangetroffen groeiplaatsen van Japanse duizendknoop langs de Kloosterweg. 
 

Aantal RD-coördinaat x RD-coördinaat y 
>50 40.474  414.529 
>20 40.5  414.507 
>100 41.014  414.028 

 
 

 
 

Grote groeiplaats van Japanse duizendknoop langs de Kloosterweg ter hoogte van het Slotbos. 
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Conclusie en aanbeveling invasieve exoten De Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw 
komen op meerdere plaatsen in het plangebied voor. Aanbevolen wordt bij graafwerkzaamheden 
de verspreiding van plantendelen te voorkomen en zo nieuwe vestigingen te voorkomen.  
 
 

 
 

Nabij het Slotbos groeit Japanse duizendknoop tegen en zelfs in het trottoir. 
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9. Aanbevelingen ecologisch werkprotocol  
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de ‘algemene 
zorgplicht’ uit de Wet natuurbescherming. Voor alle in het wild voorkomende planten- en 
diersoorten, dus ook voor onbeschermde en beschermde soorten die zijn vrijgesteld, geldt deze 
‘algemene zorgplicht’. Dit houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen moet nemen om 
schade aan beschermde gebieden en in het wild voorkomend planten- en diersoorten te voorkomen 
of zoveel mogelijk te beperken. Volgens diverse gedragscodes is het opstellen van een ecologisch 
werkprotocol verplicht en leidend bij de uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Hieronder staan richtlijnen om negatieve effecten op de in het gebied voorkomende planten en 
dieren zo veel mogelijk te beperken.  
 

 Kap-, snoei en rooiwerkzaamheden worden buiten het broedseizoen van de vogels gepland. 
Dit geldt ook voor het verwijderen van takkenbossen en dergelijke. Als broedseizoen geldt in 
dit geval de periode van 1 maart tot 15 augustus, maar in een vroeg of laat voor- of najaar 
kunnen deze grenzen in overleg met een ecologisch deskundige worden aangepast. 
Bouwactiviteiten, bestrating en aanplant kunnen ook tijdens het broedseizoen worden 
uitgevoerd, mits de activiteit vóór het broedseizoen is gestart óf door een ecologisch 
deskundige is vastgesteld dat er geen broedvogels aanwezig zijn.  

 Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren dienen altijd te worden 
gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen. Broedende vogels mogen evenmin worden 
verstoord. Het personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en hun nesten.  

 Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet en/of sparende technieken 
toegepast. 

 Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire bomen, bijvoorbeeld door 
insporing, wordt voorkomen.  

 De rijsnelheid van machines wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mogelijk kunnen 
wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden.  

 Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur van wegen, paden en 
sporen.  

 Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, opdat verstoring van de 
omgeving door verlichting wordt voorkomen. Bij nachtelijke verlichting van een werklocatie 
wordt uitstraling naar de omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel mogelijk 
voorkomen. 

 Er wordt één kant op gewerkt en – indien aan de orde – van de dichte zijde naar het open 
water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen wegvluchten. Dit geldt voor alle groenzones.  

 Voorkom dat er tijdens de werkzaamheden geschikte voortplantingshabitat voor 
rugstreeppadden ontstaat (ondiepe zoete of brakke plassen in medio april-medio 
september). Onwenselijke vestiging van deze beschermde soort kan dan worden voorkomen. 

 Voer vrijkomende materialen netjes af en voorkom dat deze in de omgeving belanden.  
 Maak bij de aan- en afvoer van materialen en materieel met vrachtwagens over bermen of 

andere kruidachtige vegetaties gebruik van rijplaten, waardoor schade aan de grasmat en de 
vegetatie en ook insporing wordt voorkomen. 
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Bijlage 8  Compensatie 
NNN-gebied

Juust 519 Herinrichting Kloosterweg, Burgh-Haamstede
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> 
De Kloosterweg in Burgh-Haamstede wordt aangepast. Onderdeel van deze herinrichting is het 
aanbrengen van nieuwe verharding en het aanbrengen van plateaus om de snelheid van het 
verkeer binnen de bebouwde kom terug te brengen naar 30 km/h. Op deze weg rijdt ook (zwaar) 
wegverkeer, zoals vrachtwagens en tractoren, waardoor trillingen een aandachtspunt zijn.  
Hoewel er geen wettelijke verplichting is om bij herinrichting van wegen trillingsonderzoek te 
doen, laat de gemeente Schouwen-Duiveland in dit geval onderzoek doen om te bezien wat de 
gevolgen zijn van de herinrichting voor de omwonenden van de Kloosterweg. Hierna wordt 
bezien of maatregelen nodig zijn om hinder te voorkomen. 

Doel van het voorliggende onderzoek is om vast te stellen of de trillingen voldoen aan de 
streefwaarden uit het beoordelingskader voor trillingshinder, de SBR B-richtlijn (zie hoofdstuk 3 
voor een toelichting op deze richtlijn). In het geval van overschrijdingen van die streefwaarden 
geven we aan hoe de trillingshinder voor omwonenden kan worden geminimaliseerd door 
optimalisaties in het ontwerp. In dit onderzoek wordt dit gedaan door middel van een combinatie 
van metingen en modelberekeningen. 

 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er wordt voldaan aan de streefwaarden voor 
trillingshinder, mits sprake is van een goede (vlakke) wegligging en de taluds van de plateaus 
worden uitgevoerd in een 8 cm hoge sinusvorm (conform CROW 344-advies voor drempels en 
plateaus dichtbij bebouwing). 

Wel geldt op 4 locaties (bij 7 adressen, locaties dichtbij plateaus) dat er overschrijdingen van het 
beoordelingskader kunnen optreden als de klinkerverharding na verloop van tijd degradeert 
(d.w.z. lokale verzakkingen van het wegdek). De trillingen in gebouwen met een woonfunctie 
blijven ook dan nog beperkt, tot maximaal een trillingssterkte Vmax van 0.3, maar dat is hoger dan 
de streefwaarden én hoger dan de huidige trillingen. Het gaat om de volgende locaties: 

1. Plateau bij de Maireweg (4 adressen) 
2. Plateau bij het Groenewoudswegje (1 adres) 
3. Plateau bij de Westerenbanweg (1 adres) 
4. Plateau bij de Vroonweg (1 adres) 

Op basis van dit onderzoek geven we de volgende aanbevelingen om de trillingen voor 
omwonenden te minimaliseren:  
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1. Zorg voor een stabiele wegfundering onder 
en rond de taluds, om een blijvend vlakke 
wegligging te garanderen. Voor in de 
bestrating mee geklinkerde plateaus is het 
verstandig om de ondergrond (onder de taluds 
en 3 meter voor en na in rijrichting, of tot aan 
aansluiting met asfaltverharding) licht te 
stabiliseren (10 tot 12 cm dik, 40 tot 50 kg 
cement per m3 zand) alvorens de 
klinkerverharding aan te brengen, zie de figuur 
hiernaast. Hiermee wordt degradatie van de 
weg voorkomen, en daarmee ook hogere 
trillingen.  

2. Besteed op risicolocaties (bij taluds en waar woningen dichtbij klinkerplateaus liggen) 
aandacht aan een blijvend vlakke wegligging. Intensiever onderhoud kan hier nodig zijn.  

Tenslotte, in het algemeen kan gesteld worden dat trillingen bij asfaltverharding lager zijn dan bij 
klinkerverharding. Maar de door de gemeente beoogde klinkerverharding (keiformaat) is wel de 
beste optie en een beter formaat dan kleinere klinkers (zoals waalformaat).  

Stille klinkers zorgen niet voor significant lagere trillingen. Weliswaar nemen de trillingen bij hoge 
frequenties wat af door de kleinere vellingkanten, maar die frequenties zijn niet maatgevend in 
de woningen. Bovendien zijn de trillingen vooral hoog rond de op- en afrijdende delen van de 
plateaus, waar de verharding geen significante invloed heeft.  

Prefab plateaus hebben doorgaans een wat hogere vormvastheid, maar ook hier geldt dat de 
overgang met de gewone klinkerbestrating dan een aandachtspunt is, omdat deze gevoelig is 
voor lokale verzakkingen.  
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 1 In dit hoofdstuk geven we een korte omschrijving 
van de inhoud van dit onderzoek: de aanleiding, 
het doel van het onderzoek en een beknopte 
leeswijzer om informatie snel te kunnen vinden. 

1. 
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1. 
1.1. 
De Kloosterweg in Burgh-Haamstede wordt aangepast. Onderdeel van deze herinrichting is het 
aanbrengen van nieuwe verharding en het aanbrengen van plateaus om de snelheid van het 
verkeer binnen de bebouwde kom terug te brengen naar 30 km/h. Op deze weg rijdt ook (zwaar) 
wegverkeer, zoals vrachtwagens en tractoren, waardoor trillingen een aandachtspunt zijn.  Het 
onderzoeksgebied is weergegeven in Figuur 1. 

 
Figuur 1 Onderzoeksgebied 

1.2. 
Dit onderzoek heeft als doel om te onderzoeken of er door de herinrichting sprake zal zijn van een 
toename van de trillingen in omliggende woningen.  

1.3. 
Wij beschrijven de situatie in het onderzoeksgebied en de uitgangspunten in hoofdstuk 2. In 
hoofdstuk 3 lichten we het beoordelingskader en de gevolgde rekenmethodiek toe. Vervolgens 
berekenen we de trillingen in de omliggende woningen, en vergelijken die met het 
beoordelingskader en de trillingen in de huidige situatie. We doen dat op basis van de gemeten 
trillingen en de eigenschappen van de gebouwen. Het resultaat van deze stap wordt in hoofdstuk 
4 beschreven. De bijlages bevatten technische informatie van het onderzoek, zoals een 
toelichting op de rekenmethodiek en grondonderzoek van nabijgelegen locaties.   



  

 2 In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op 
de beoogde toekomstige situatie en worden de 
uitgangspunten van het onderzoek weergegeven. 

2. 
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2. 
2.1. 
De Kloosterweg is nu grotendeels een 50 km-weg, en wordt ingericht als 30 km-weg, met 
uitzondering van het gedeelte buiten de bebouwde kom (tussen de Maireweg en de Badweg). 
Hier komt een 60 km-gedeelte. Om de lagere rijsnelheid van het verkeer af te dwingen wordt de 
weg heringericht, waarbij klinkerplateaus worden geplaatst op de kruisingen met zijwegen en op 
een aantal andere plaatsen.  

Ten opzichte van de huidige situatie wijzigen de volgende onderdelen, zie Tabel 1.  

Tabel 1 Onderdelen die veranderen in het gebied als gevolg van de herinrichting 

Aspect Huidig Toekomst 

Wegverharding • Asfalt, alleen kruising met Badweg 
en Vertonsweg hebben 
betonklinkers keiformaat. 

• Asfalt, betonklinkers keiformaat bij 
kruisingen en op plateaus 

Obstakels • Badweg: prefab taluds bij 
klinkerplateau 

• Kloosterweg tussen Badweg en 
Maireweg: sinusvormig plateau in 
asfalt 

• Vertonsweg: prefab taluds bij 
klinkerplateau 

• Kloosterweg bij Vroonweg: drempel 
in klinkers 

• Kloosterweg bij Kloostertuin: 
sinusvormig plateau in asfalt  

• Bij kruisingen plateaus in klinkers, 8 
cm hoge sinusvormige taluds, 
taludlengte minimaal 1,00 m 
conform CROW 344-advies. 

Rijsnelheid • 50 km/h binnen bebouwde kom • 30 km/h binnen bebouwde kom 

De belangrijkste wijzigingen zijn een verlaging van de rijsnelheid, de wegconstructie (verharding) 
en types en locaties van drempels en plateaus. De afstand tussen de weg en de gebouwen wijzigt 
nauwelijks, net zo min als het verkeersaanbod (vooral personenauto’s en vrachtverkeer, af en toe 
agrarisch verkeer). 

2.2. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal uitgangspunten, deze worden in de 
volgende subparagrafen beschreven.  

2.2.1. 

In dit onderzoek is gefocust op vrachtverkeer en ander zwaar wegverkeer, personenauto’s zorgen 
namelijk voor veel lagere trillingen. Ook uit de metingen blijkt dat dit zware wegverkeer 
maatgevend is. De trillingen zijn gemeten op verschillende locaties, bij een bestaande 
klinkerdrempel, klinkerverharding en asfaltverharding. De metingen zijn uitgevoerd op 7 
november 2023, op 5 punten in het plangebied, zie Figuur 2, zie ook Bijlage III. Deze locatie is 
geselecteerd omdat er op korte afstand van elkaar zowel een doorgaande asfaltweg, 
klinkerverharding als een drempel ligt. Doel van de metingen was zowel het vastleggen van de 
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huidige situatie, als de invloed van diverse types verharding en taluds vastleggen. De metingen 
zijn uitgevoerd gedurende 4 uur, om voldoende passages van zwaar vrachtverkeer vast te leggen. 

 
Figuur 2 Meetpunten 

De invloed van verschillende types wegconstructies is bepaald uit eerdere metingen en op basis 
van modelberekeningen en literatuurgegevens.  

2.2.2. 

Voor gegevens van de ondergrond is gebruik gemaakt van beschikbare boringen en sonderingen 
uit Dinoloket in de omgeving van het plangebied (zie Bijlage I). Deze gegevens zijn gebruikt om 
de bodemopbouw te modelleren. De bodemopbouw heeft invloed op hoe de trillingen 
uitdempen met de afstand, en op hoe de gebouwen reageren op trillingen. De uitdemping van 
de trillingen met de afstand is ook vastgesteld met behulp van de metingen in het plangebied.  

2.2.3. 

Voor de eigenschappen van de bebouwing is gebruik gemaakt van openbare gegevens: BAG3D 
voor gebouwafmetingen, gebouwfuncties en bouwjaren en de BRO voor de opbouw van de 
ondergrond om de funderingseigenschappen te bepalen. Voor alle woningen van voor 1970 is 
uitgegaan van woningen met houten vloeren, daarna van betonnen vloeren. Verder is nog 
relevant dat, in lijn met de Omgevingswet, woonwagens en woningen voor tijdelijk verblijf (zoals 
vakantiewoningen) niet zijn beschouwd, omdat deze niet als trillingsgevoelig worden gezien (Bkl 
art. 5.80 lid 3). Langs de Kloosterweg is op een aantal locaties wel sprake van dit soort gebouwen.    

 



  

 3 In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op het 
beoordelingskader en de gebruikte 
rekenmethode. 

3. 
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3. 
3.1. 
Er bestaat in Nederland geen wettelijk kader voor de beoordeling van trillingshinder in 
gebouwen. Wel geldt dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening o.b.v. de Wet 
Ruimtelijke Ordening (Wro) kan worden verzocht om trillingen mee te nemen bij bijvoorbeeld de 
wijziging van bestemmingsplannen waar trillingen een rol kunnen spelen. In het voorliggende 
onderzoek gaat het om een situatie waar de wegconstructie wijzigt. Er is geen wettelijke 
verplichting om in dat soort gevallen trillingsonderzoek te doen, ook in de Omgevingswet (die per 
1 januari 2024 van kracht wordt), komt die verplichting er niet voor wegverkeer.  

De gemeente Schouwen-Duiveland laat in dit geval onderzoek doen om te bezien wat de 
gevolgen zijn van de herinrichting voor de omwonenden van de Kloosterweg. Hierna wordt 
bezien of maatregelen nodig zijn om hinder te voorkomen. 

3.2. 
Op basis van jurisprudentie wordt al enkele decennia gebruik gemaakt van de SBR-richtlijn om 
trillingen in gebouwen te beoordelen.1F0 

Deze SBR-richtlijn bestaat uit drie delen (deel A – schade in gebouwen, deel B – hinder voor 
personen in gebouwen en deel C – verstoring van gevoelige apparatuur) waarvan alleen deel B 
voor dit onderzoek relevant is. De afstand tot de weg is dermate groot dat er geen schade aan de 
gebouwen zal ontstaan, en verstoring van gevoelige apparatuur als gevolg van de herinrichting is 
ook niet aan de orde. 

In de SBR-richtlijn deel B zijn een aantal aspecten relevant, deze worden hieronder kort 
toegelicht: 

1. De richtlijn toetst zowel een maximaal optredende trillingssterkte (Vmax, treedt op bij het 
voertuig dat gedurende de meetperiode de hoogste trillingen veroorzaakt) als het 
tijdsgemiddelde van de trillingen (gemiddelde trillingssterkte Vper, deze grootheid is in 
tegenstelling tot Vmax dus ook afhankelijk van het aantal voertuigen). 

2. De richtlijn maakt in de beoordeling onderscheid tussen verschillende situaties, en toetst 
daarbij strenger in: 

a. Nieuwbouwsituaties (nieuwe gebouwen, nieuwe weg). Bij bestaande situaties zijn de 
streefwaarden minder streng, er wordt dan uitgegaan van een zekere mate van 
gewenning en er zijn minder mogelijkheden om de trillingen te reduceren. Bij 
gewijzigde situaties is al sprake van trillingen, maar is sprake van wijziging van de 
trillingsniveaus door bijvoorbeeld een nieuwe wegconstructie (zoals in het 
voorliggende onderzoek). 

b. Gebouwen met een overnachtingsfunctie (woningen, ziekenhuizen). De meeste 
hinder wordt vaak in rust ervaren. Bij gebouwen met een niet-overnachtingsfunctie 
(kantoren, scholen, bijeenkomsten) gelden minder strenge streefwaarden. Winkels, 
sport- en industriepanden vallen buiten de richtlijn. In dit plan gaat het om gebouwen 
met verschillende functies.  
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c. De nacht, omdat de meeste hinder vaak in rust wordt ervaren. De streefwaarden voor 
overdag zijn ca. een factor 2 minder streng dan ’s nachts. Het zware verkeer passeert 
ook in de nachtperiode (23:00 – 7:00 uur), daarom zijn deze streefwaarden gehanteerd 
in de beoordeling. 

Bij een gewijzigde situatie, zoals bij deze herinrichting, werkt de toetsing als volgt (zie ook Figuur 
3): 

1. Eerst wordt gekeken of de trillingen in de plansituatie, dus na realisatie van het project, 
voldoen aan de (strenge) streefwaarden voor een nieuwe situatie. Als dat zo is, wordt voldaan 
aan het beoordelingskader. 

2. Als daar niet aan wordt voldaan, is er nog een tweede mogelijkheid om te voldoen, namelijk 
wanneer de trillingen niet zijn toegenomen, en de trillingen tegelijkertijd voldoen aan de 
(soepeler) streefwaarden voor een bestaande situatie.  

Een gebouw kan op twee manieren voldoen aan de streefwaarden: de trillingssterkte Vmax moet 
lager zijn dan de onderste streefwaarde A1 (zie Tabel 3), óf Vmax moet lager zijn dan de bovenste 
streefwaarde A2, waarbij tegelijkertijd de trillingsintensiteit Vper lager is dan de streefwaarde A3. 
Zie ook het schema in Figuur 3. 

Tabel 2 Streefwaarden in de SBR-richtlijn deel B voor gebouwen met bestemming wonen, 
gezondheidszorg, kantoor, bijeenkomsten en onderwijs 

  Dag en avond Nacht 

Functie Situatie A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Wonen of gezondheidszorg Nieuw 0.1 0.4 0.05 0.1 0.2 0.05 

Wonen of gezondheidszorg Bestaand 0.2 0.8 0.10 0.2 0.4 0.10 

Onderwijs, kantoor of bijeenkomsten Nieuw 0.15 0.6 0.07 0.15 0.6 0.07 

Onderwijs, kantoor of bijeenkomsten Bestaand 0.3 1.2 0.15 0.3 1.2 0.15 

 
Figuur 3 Schema beoordeling SBR B-richtlijn bij gewijzigde situaties 

3.3. 
In de SBR-richtlijn deel B worden de trillingen beoordeeld op de vloeren van gebouwen. Binnen 
dit project zijn metingen op maaiveld uitgevoerd, er zijn geen metingen in gebouwen uitgevoerd. 
Om de trillingen in gebouwen te berekenen, maken we gebruik van een rekenmodel.  

De trillingen zijn afhankelijk van de constructieve eigenschappen van de geplande bebouwing, 
maar ook van de bodem, de afstand tot de weg, wegconstructie, taluds en putten en natuurlijk de 
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gemeten trillingen. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven over hoe trillingen zich 
voortplanten van de trillingsbron tot in het gebouw, en hoe dat is vertaald naar een rekenmodel. 

3.3.1. 

Trillingen ontstaan doordat een bewegend object (een trein, tram, bus of vrachtwagen 
bijvoorbeeld) over een niet-effen ondergrond rijdt. Door de massa en beweging van het voertuig, 
variaties in de ondergrond (die per definitie niet perfect vlak is) en variaties in de rondheid van de 
wielen van het voertuig ontstaan spanningen in de bodem die zich door de bodem verplaatsen. 
Afhankelijk van de opbouw van de bodem en de aanwezigheid van obstakels (zoals sloten en 
damwanden) verplaatsen de trillingen zich diep of juist ondiep door de bodem. Gebouwen 
worden daardoor in trilling gebracht. Afhankelijk van hoe het gebouw is geconstrueerd, worden 
bepaalde trillingen meer of minder versterkt in het gebouw. Deze trillingen kunnen als hinderlijk 
worden ervaren door personen in gebouwen.  

In de subparagrafen hieronder wordt toegelicht hoe in dit onderzoek hiermee wordt omgegaan.  

3.3.2. 

In dit onderzoek is zwaar wegverkeer de bron van de trillingen. De trillingen van dit verkeer zijn 
gemeten door Alcedo op meerdere punten op maaiveld in het onderzoeksgebied, zie paragraaf 
2.2.1 en Bijlage III. De beoordeling van de trillingen in de geplande bebouwing heeft 
plaatsgevonden op basis van deze metingen.  

3.3.3. 

De bodem in het onderzoeksgebied bestaat vooral uit zandlagen, zie bijlage I. Verder bij de kust 
vandaan komen ook meer kleiachtige lagen voor. De uitdemping van de trillingen met de afstand 
is bepaald met een rekenmodel op basis van deze bodemopbouw, en gekalibreerd met de 
praktijkmetingen voor een zo betrouwbaar mogelijke predictie van de trillingen. 

3.3.4. 

De trillingen gaan via de fundering een gebouw binnen. Afhankelijk van het type fundering, de 
bodem, de massa en afmetingen van het gebouw zal de fundering de trillingen meer of minder 
uitdempen. Vervolgens worden de trillingen in het gebouw weer versterkt door bewegingen van 
het gebouw en de vloeren. Het gebouwgedrag is in dit onderzoek bepaald op basis van de 
bodemopbouw, de constructieve eigenschappen en de gebruikte materialen van de gebouwen. 
Hiervoor maken we gebruik van het rekenmodel Buildyn, een zogenaamd beam-element model 
(BEM) waarin het gebouw gemodelleerd en doorgerekend wordt. De resultaten van dit model zijn 
geijkt met praktijkresultaten uit meer dan 600 metingen. Een toelichting op het rekenmodel 
Buildyn is gegeven in bijlage II. 

  



  

 4 In dit hoofdstuk wordt eerst een korte toelichting 
gegeven op de meetresultaten, daarna worden de 
verwachte trillingen in de bebouwing gegeven. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de 
beoordelingsmethode en de rekenmethodiek 
zoals toegelicht in het voorgaande hoofdstuk. 
 

4. 
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4. 
4.1. 
Alcedo heeft metingen uitgevoerd op maaiveld. De trillingen op de verschillende meetpunten 
hebben we weergegeven in bijlage III. Uit de metingen en eerdere onderzoeken zijn de volgende 
conclusies te trekken: 

1. De wegconstructie heeft veel invloed op de trillingen, zie Figuur 4, waarin het frequentie-
afhankelijke effect van de wegconstructie is weergegeven: 

a. Een vlakke asfaltverharding zorgt voor de laagste trillingen. Door degradatie over de 
tijd nemen de trillingen echter wel toe.  

b. Een vlakke klinkerverharding zorgt voor ca. 1,5 keer hogere trillingen. Hierbij geldt dat 
er op basis van metingen weinig verschil is tussen verschillende types klinkers 
(gebakken of beton). Voor trillingen is vooral de vlakheid van de weg maatgevend, de 
vellingkanten, formaten en de vlakheid van de stenen hebben vooral bij hogere 
frequenties effect (denk aan geluid), deze trillingen worden door de fundering van een 
gebouw sterk gedempt. Er is modelmatig en op basis van literatuurgegevens gekeken 
naar de invloed van stille klinkers. Voor stille klinkers geldt dat deze vooral bij hogere 
frequenties zorgen voor iets lagere trillingen, maar deze trillingen dempen snel uit met 
de afstand en worden door de fundering van gebouwen niet goed doorgegeven. Het 
effect van stille klinkers is daardoor naar verwachting minimaal. Verder is met 
modellen gekeken naar de invloed van kleinere klinkerformaten. Algemeen geldt: hoe 
kleiner de klinker, hoe groter de kans op degradatie van het wegdek en afwijkingen in 
vlakheid. En dat zorgt voor meer trillingen. 

c. Een verouderde, minder vlakke klinkerverharding zorgt voor ca. 2 keer hogere 
trillingen. Met name bij hogere trillingsfrequenties is hiervan effect zichtbaar.  

 
Figuur 4 Frequentie-afhankelijke invloed van type verharding, op basis van metingen en modellen 

2. Het type drempel/talud en de geometrie heeft invloed op de trillingen, zie Figuur 5. Op basis 
van de metingen en modelberekeningen die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd, 
zijn de volgende conclusies te trekken: 

a. Sinusvormige taluds zorgen voor aanzienlijk lagere trillingen dan standaard 
(trapeziumvormige) taluds.  

b. Prefab taluds hebben vooral bij hogere frequenties meer invloed op de trillingen dan 
geasfalteerde of mee geklinkerde taluds. Door de prefab constructie is de overgang 
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van wegdek naar drempel vaak wat abrupter en ongelijkmatiger, vaak door lokale 
zettingen rond de overgangen. 

c. De trillingen nemen toe bij een hogere drempel (12 cm i.p.v. 8 cm), zeker als de 
hellingshoek van de drempel niet wordt aangepast.  

d. Verkeerskussens hebben bij de meeste frequenties de minste invloed op de trillingen. 
Dat is verklaarbaar omdat zwaar wegverkeer deze kussens vaak niet of minder raakt 
door de grotere wielafstand bij zwaar wegverkeer.  

 
Figuur 5 Frequentie-afhankelijke invloed van taluds en drempels en verdiepte putdeksels op basis van 
metingen en modelberekeningen. Boven voor 8 cm hoge taluds, onder voor 12 cm hoge taluds 

3. Verdiept liggende putten in de rijlijnen zorgen voor een forse toename van de trillingen, in lijn 
met een prefab talud van 12 cm hoog, en zelfs nog iets meer dan dat.  

4. De trillingen van zwaar wegverkeer zijn op alle punten maatgevend, personenauto’s zorgen 
voor lagere trillingen. 

Met behulp van de metingen en het rekenmodel (zie vorige hoofdstuk en bijlage II) zijn de 
trillingen in de huidige en toekomstige situatie berekend. Deze resultaten zijn beschreven in de 
volgende paragrafen. 
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4.2. 
De bovengrens van de trillingssterkte Vmax per gebouw in de huidige situatie is weergegeven in 
Figuur 6. Vooral in woningen dichtbij de weg, en bij plateaus, treden hogere trillingen op.  

 
Figuur 6 Bovengrens van de trillingssterkte Vmax in huidige situatie 

4.3. 
De bovengrens van de trillingssterkte Vmax per gebouw in de toekomstige situatie (conform het 
referentie-ontwerp) is weergegeven in Figuur 7. De hier weergegeven resultaten betreffen een 
bovengrens van de trillingen: omdat gebruik wordt gemaakt van klinkerverharding die zich na 
verloop van tijd kan zetten, zal met name rond plateaus sprake zijn van degradatie van het 
wegdek. Hierdoor nemen de trillingen toe. In een optimale situatie, met een nieuw wegdek en 
plateaus, zullen de trillingen lager zijn.  

De trillingen nemen toe in woningen in de buurt van plateaus, en dan met name de taluds aan de 
voor- en achterzijde van de plateaus.  

De gemiddelde trillingssterkte Vper is niet getoond, deze is overal lager dan de streefwaarde 
omdat er geen sprake is van intensief zwaar verkeer in het plangebied. 
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Figuur 7 Bovengrens van de trillingssterkte Vmax in toekomstige situatie 

 
Figuur 8 Beoordeling referentie-ontwerp op trillingen (gewijzigde situatie) 
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Vervolgens zijn de trillingen beoordeeld conform het beoordelingskader, zie paragraaf 3.2. De 
resultaten van deze beoordeling zijn weergegeven in Figuur 8. Hier is het volgende te zien: 

1. Bij een nieuwe, vlakke wegligging met nieuwe plateaus verwachten we geen 
overschrijdingen van het beoordelingskader. Door de relatief flauwe helling van de in de 
bestrating meegeklinkerde taluds en de goede wegligging, in combinatie met de wat grotere 
afstand tot de weg, zullen de trillingen van het wegverkeer onder de streefwaarde uit de SBR 
B-richtlijn blijven, of anders niet toenemen ten opzichte van de huidige situatie.  

2. Als er na verloop van tijd sprake is van degradatie van het wegdek (wat vooral bij taluds sneller 
kan optreden) kan bij sommige adressen sprake zijn van een toename van de trillingen en 
kunnen er overschrijdingen zijn van het beoordelingskader, de SBR B-richtlijn. Het gaat om de 
volgende 4 locaties (7 adressen), zie ook Figuur 9: 

 
Figuur 9 Locaties met een overschrijding van de streefwaarden bij gedegradeerd wegdek. Linksboven 
plateau met Maireweg (oorzaak: klinkerverharding i.c.m. korte afstand tot weg), rechtsboven plateau met 
Groenewoudswegje (oorzaak: klinkerverharding en talud in Groenewoudswegje i.c.m. korte afstand tot 
weg), linksonder plateau met Westerenbanweg (oorzaak: klinkerverharding i.c.m. korte afstand tot weg) 
en rechtsonder plateau met Vroonweg (oorzaak: talud) 

a. 4 adressen bij de kruising met de Maireweg, waar de trillingen bij een gedegradeerde 
klinkerverharding toenemen tot boven de streefwaarden uit de SBR B-richtlijn. 

b. 1 adres bij de kruising met het Groenewoudswegje. Hier zijn de trillingen in de huidige 
situatie naar verwachting al hoger dan de streefwaarde uit de SBR B-richtlijn, en 
nemen ze toe bij een slechtere klinkerverharding waardoor er niet langer wordt 
voldaan aan de SBR B-richtlijn. 

c. 1 adres bij de kruising met de Westerenbanweg, waar de trillingen bij een 
gedegradeerde klinkerverharding toenemen tot boven de streefwaarden uit de SBR B-
richtlijn. 
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d. 1 adres bij het noordwestelijke talud in de Kloosterweg, kruising Vroonweg. Ook hier 
geldt dat de trillingen bij een gedegradeerde klinkerverharding toenemen tot boven 
de streefwaarden uit de SBR B-richtlijn. 

4.4. 
In het referentie-ontwerp is sprake van gebakken klinkerverharding met 8 cm hoge taluds. We 
hebben enkele optimalisaties onderzocht die passen binnen het huidige referentie-ontwerp: 

1. Toepassen van stille klinkerverharding. Dit heeft geen significant effect op de trillingen, 
omdat stille klinkerverharding vooral bij hoge frequenties zorgt voor lagere trillingen, en die 
frequenties zijn in de woningen niet maatgevend. Bovendien ontstaan vooral rond de taluds 
hogere trillingen ontstaan, hier heeft niet de verharding maar het type plateau invloed op de 
trillingen. Met stille klinkers is nog steeds sprake van 7 adressen met een overschrijding van de 
streefwaarden. 

2. Toepassen van niet-sinusvormige taluds, bijv. trapeziumvormige taluds van 8 cm hoog, in 
plaats van in de bestrating uitgevoerde sinusvormige taluds. Standaard trapeziumvormige 
taluds leiden vaak tot iets hogere trillingen omdat de overgang van wegdek naar plateau wat 
minder geleidelijk verloopt. In deze situatie is sprake van meer adressen met een 
overschrijding.  

3. Toepassen van ander formaat klinkerverharding. Kleinere formaten zoals dik- of waalformaat 
zorgen vaak voor hogere trillingen omdat de ligging van de weg minder stabiel blijft. Hierdoor 
ontstaan er bij een kleiner klinkerformaat meer overschrijdingen van de streefwaarden voor 
trillingshinder.  

Op basis van bovenstaande analyse is duidelijk dat eventuele optimalisaties niet zozeer zitten in 
het referentie-ontwerp, maar dienen te worden gezocht in het garanderen van een blijvend 
goede wegligging of onderhoud na aanleg, zeker op locaties waar woningen dichtbij de 
klinkerplateaus liggen, bij taluds of bij de overgang van de klinkerplateaus naar asfalt.  

4.5. 
Dit onderzoek kent een aantal onzekerheden, hiervoor geldt het volgende: 

› Ten aanzien van de trillingsbron: de natuurlijke variatie als gevolg van de staat van het 
wegdek kan vooral bij klinkerverharding groot zijn, maar ook bij gedegradeerd asfalt geldt dat 
de trillingen fors hoger kunnen zijn dan bij net aangebracht asfalt, hoewel degradatie 
doorgaans minder snel gaat. De trillingen in de huidige situatie zijn uitgebreid gemeten, en 
daarmee betrouwbaar vastgesteld. In het onderzoek is ook gekeken naar een verder 
gedegradeerde klinkerverharding. Dit zorgt voor hogere trillingen, er zijn dan 
overschrijdingen op 7 adressen, zie Figuur 8. 

› Ten aanzien van de bodem geldt dat met name op korte afstand van de weg variaties in de 
trillingen mogelijk zijn door lokale variaties in de bodem. Door op meerdere punten te meten 
is de invloed van deze variaties meegenomen in de berekeningen. De invloed van de 
onzekerheid in de bodem is daarmee meegenomen in de analyse, de impact op de resultaten 
is daardoor beperkt. 

› Ten aanzien van de gebouwen geldt dat er altijd verschillen zijn tussen woningen onderling, 
onder meer door verschillen in inrichting van de woningen. Bovendien zijn voor dit onderzoek 
de eigenschappen van de gebouwen ingeschat op basis van openbaar bekende kenmerken 
(zoals bouwjaar en afmetingen). Hierdoor kan het zijn dat voor specifieke gevallen sprake is 
van afwijkende eigenschappen, en dus afwijkend trillingsgedrag. In die gevallen kunnen de 
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trillingen zowel over- als onderschat worden. Het gebruikte model is uitvoerig in de praktijk 
getest, en kent daarmee een hoge betrouwbaarheid. In de berekeningen is gerekend met een 
verwachtingswaarde van de trillingen op basis van een aan de hand van praktijkmetingen 
geijkt rekenmodel. Hiermee worden zo representatief mogelijke resultaten verkregen voor de 
verschillende woningen. Omdat bovendien hetzelfde model is gebruikt voor zowel de huidige 
als de toekomstige situatie, is de invloed van onzekerheden in de modellering naar 
verwachting beperkt.  

Bovenstaande onzekerheden hebben daarom geen significante invloed op de conclusies van dit 
onderzoek. 
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I.
Deze bijlage bevat geotechnische achtergrondinformatie. Deze informatie is gebruikt om 
bijvoorbeeld de uitdemping van de trillingen met de afstand te bepalen. Daarnaast is deze 
informatie gebruikt in het rekenmodel waarmee de dynamische eigenschappen van de 
bebouwing worden bepaald.  

De opbouw van de bodem is weergegeven in Figuur 10. De bodem is vooral opgebouwd uit zand, 
op wat grotere diepte komen ook wel klei- en leemlagen voor. 

 
Figuur 10 Meest waarschijnlijke bodemlagen, k = klei, v = veen, zf = fijn zand, zm = middelgrof zand, gz = 
grof zand. Vanaf Serooskerkseweg (links) tot aan Badweg (rechts) 

Een representatieve sondering uit de omgeving van het onderzoeksgebied (zie Figuur 11), waarin 
onder meer de conusweerstand te zien is, is weergegeven in Figuur 12. Ook hier is de gelaagde 
bodemopbouw te zien. 

 
Figuur 11 Locatie gebruikte sonderingen 
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Figuur 12 Sondering nabij het onderzoeksgebied 
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II.
In dit rapport is gebruik gemaakt van het rekenmodel Buildyn om de trillingen in de bebouwing 
te berekenen. Buildyn is een zogenaamd beam-element model (BEM) waarin een gebouw 
gemodelleerd en doorgerekend wordt. Dit model is gekalibreerd met meer dan 600 
praktijkmetingen, met behulp van een slim algoritme. Door die combinatie van een slim 
algoritme en een grote hoeveelheid praktijkdata, verkrijgen we een nauwkeurigheid die 
doorgaans significant beter is dan een Eindige Elementenmodel, omdat de resultaten sterk 
leunen op de praktijk (terwijl een Eindige Elementenmodel zeer gevoelig is voor de gebruikte 
input t.a.v. bijv. demping en stijfheden).  

In Buildyn wordt een gebouw gemodelleerd door middel van gekoppelde massa-veersystemen, 
zie Figuur 13. De verschillende componenten van het model, zoals weergegeven aan de 
rechterzijde van Figuur 13, worden in deze bijlage nader toegelicht. Afhankelijk van de constructie 
van het gebouw wordt de draagconstructie als één (lage bebouwing, starre bebouwing), of als 
meerdere elementen (hoge bebouwing, slappere bebouwing) gemodelleerd.  

 
Figuur 13 Principe van Buildyn met een gebouw als gekoppeld massaveersysteem. Rechts de 
verschillende componenten van het rekenmodel 
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De fundering van een gebouw kan de trillingen uitdempen. De invloed van de fundering op de 
trillingen is afhankelijk van een aantal parameters: 

› Type fundering (op staal, op palen, oude strokenfundering) en afmetingen daarvan 

› Afmetingen en gewicht van het gebouw 

› Bodem waarop het gebouw staat 

Vooral boven de 10 Hz worden trillingen uitgedempt door de fundering, bij slappe bodems en 
grote gebouwen kan ook al bij lagere frequenties demping optreden. 

In Buildyn wordt de invloed van de stijfheid van het gebouw als geheel (de zogenaamde rigid-
body-mode) verdisconteerd in de stijfheid van de fundering. Overige stijfheidseffecten worden 
meegenomen in het gedrag van de draagconstructie. 

 

De trillingen worden door de draagconstructie vaak versterkt. Hierbij zijn meerdere effecten te 
onderscheiden, waarbij met name rotatie van het gebouw als geheel (op de ondergrond), 
doorbuiging en vering van het gebouw op zijn fundatie een rol spelen. Bij hogere of slappere 
gebouwen speelt ook doorbuiging en torsie (rotatie om een verticale as in het gebouw) een rol. 

Het principe van rotatie is rechts weergegeven. Verticale 
trillingsgolven zorgen voor rotatie van het gebouw, waardoor 
met name in hogere gebouwen horizontale trillingen 
ontstaan.  

Dit effect noemen we Hzx, en is afhankelijk van: 

› Afmetingen van het gebouw (breedte, lengte, hoogte) 

› Gewicht van het gebouw 

› Type en gewicht van de fundering 

› Stijfheid van de ondergrond 

Het tweede principe, dat van doorbuiging van het gebouw, is 
rechts weergegeven. Hierbij zijn met name de horizontale 
trillingsgolven maatgevend, die bij slappere gebouwen 
zorgen voor doorbuiging van het gebouw, en daarmee voor 
horizontale trillingen hoger in het gebouw.  

Dit effect noemen we Hxx, en is afhankelijk van: 

› Afmetingen van het gebouw 

› Constructietype (stijfheid, starheid van verbindingen, 
open ruimtes) 

› Gebruikte materialen 



WBD2023-050 Trillingsonderzoek herinrichting Kloosterweg in Burgh-Haamstede 

 

27  <  

Het derde principe, dat van vering van het gebouw op zijn 
fundatie, is rechts weergegeven. Dit principe speelt vooral 
een rol bij wat hogere gebouwen, of bij gebouwen met een 
slappe onderlaag of lokaal slappere elementen (denk aan 
kolommen en balkenstructuren). Dit effect noemen we Hzz, 
en is afhankelijk van:  

› Hoogte van het gebouw 

› Constructietype (stijfheid, starheid van verbindingen, 
open ruimtes) 

 

Het vierde principe, dat van torsie van het gebouw, is rechts 
weergegeven. Dit principe speelt vooral een rol bij wat 
hogere gebouwen, of bij gebouwen met een slappere 
constructie. Dit effect noemen we Hxy, en is afhankelijk van:  

› Hoogte van het gebouw 

› Constructietype (stijfheid, starheid van verbindingen, 
open ruimtes) 

› Afmetingen van het gebouw (symmetrie) 

 

Trillingen worden doorgaans als maatgevend ervaren in het midden van de vloeren, waar de 
doorbuiging het grootst is en de laagste eigenfrequentie optreedt. In specifieke gevallen, met 
name op stijve zandgronden en bij hoge trillingsfrequenties, kan ook de zogenaamde tweede 
buigmodus van een vloer een rol spelen. In Buildyn worden daarom beide effecten gemodelleerd. 

De eerste buigmodus van de vloer (bij de eerste 
eigenfrequentie) is simpele doorbuiging, zoals weergegeven 
in de principeschets rechts. Met name de eigenfrequentie 
(de frequentie waarvoor de vloer gevoelig is) en de demping 
bepalen in hoeverre de trillingen worden opgeslingerd. De 
trillingen zijn het hoogst in het midden van de vloer. 

Dit effect noemen we Hzz1, en is afhankelijk van: 

› Type vloer (doorsnede, materiaal, en bij beton: 
gescheurd of ongescheurd) 

› Afmetingen van de vloer 

› Type oplegging 
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Bij de tweede buigmodus van de vloer (bij de tweede 
eigenfrequentie) zijn de trillingen maximaal op ongeveer ¼ 
van het vloerveld, zie de principeschets rechts.  

Dit effect noemen we Hzz2, en is afhankelijk van dezelfde 
parameters als Hzz1. 

Uiteindelijk zorgen alle gebouwbewegingen samen voor een 
versterking van de trillingen tussen de fundering en de vloer. 
In de hierna volgende figuren zijn deze totale overdrachten 
in de X-, Y- en Z-richting van het gebouw weergegeven. Voor 
de vloeren wordt onderscheid gemaakt tussen de Hzz1 en de 
Hzz2-beweging, omdat beide niet op hetzelfde punt kunnen optreden (Hzz1 is maximaal in het 
midden van de vloer, Hzz2 op een kwart van de randen). 
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III.
Deze bijlage bevat gegevens over de metingen. 

Hieronder is een overzicht opgenomen met relevante gegevens van de metingen, conform de 
eisen in hoofdstuk 11 uit de SBR B-richtlijn.  

1 Uitvoerende partij Alcedo B.V. 

Ondernemersweg 3 

7451PK Holten 

 Verantwoordelijke Daan Borgonje  

2 Meting uitgevoerd door Leon Spikker 

3 Datum en tijd metingen 7 november 2023 

4 Trillingsbron Wegverkeer 

5 Classificatie gebouw Zie paragraaf 3.2 

6 Locatie metingen Zie Figuur 3 

7 Geotechnische gegevens Zie bijlage I 

8 Locaties meetpunten en meetrichtingen Zie Figuur 3, tenzij anders vermeld: 

X-richting loodrecht op de trillingsbron 

Y-richting parallel aan trillingsbron 

Z-richting verticaal 

9 Gebruikte apparatuur FrogWatch opnemers. Zie een uitgebreide toelichting van de 
specificaties op https://www.frog.watch/facts/.  

10 Gemeten trillingen Zie bijlage III.2 

11 Motivatie classificatie gebouw Op basis van gegevens BAG 

12 Overige relevante omstandigheden Niet van toepassing 
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Deze bijlage bevat de resultaten van de metingen van Alcedo. Per meetpunt zijn de gemeten 
trillingen weergegeven, en daarna de tertsbandspectra per voertuigpassage.  

 
Figuur 14 Gemeten trillingen  meetpunt 1 (dichtbij drempel) 

 
Figuur 15 Gemeten trillingen meetpunt 2 (verder bij weg vandaan) 

 
Figuur 16 Gemeten trillingen meetpunt 3 (asfalt en klinkers) 
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Figuur 17 Gemeten trillingen  meetpunt 4 (asfalt) 

 
Figuur 18 Gemeten trillingen  meetpunt 5 (drempel) 

 
Figuur 19 Tertsbandspectra meetpunt 1 
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Figuur 20 Tertsbandspectra meetpunt 2 

 
Figuur 21 Tertsbandspectra meetpunt 3 

 
Figuur 22 Tertsbandspectra meetpunt 4 
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Figuur 23 Tertsbandspectra meetpunt 5 

De uitdemping van de trillingen als functie van de afstand is bepaald met de empirische Barkan-
vergelijking, zoals weergegeven in vergelijking 1.  

𝑉(𝑓, 𝑟) = 𝑉0(𝑓, 𝑟0) ∙ (
𝑟0
𝑟
)
𝑛(𝑓)

∙ 𝑒−𝛼∙(𝑟−𝑟0) (1) 

In deze vergelijking staat V voor de trillingssnelheid, f voor de frequentie, r voor de afstand tot de 
trillingsbron, r0 voor de referentieafstand (hier 20 m), n voor de geometrische spreidingsfactor en 
α voor de bodemdemping. De geometrische spreiding en bodemdemping zijn weergegeven in 
Figuur 24. Deze gemeten parameters zijn gebruikt om de op basis van de bodemopbouw 
gemodelleerde bodemparameters te kalibreren. 

 
Figuur 24 Bodemdemping α (links) en geometrische spreiding n (rechts) als functie van de frequentie 
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